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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

KEODZKO —5.12.2024 1.

Nazwa zmierzenia

Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

budowlanego: na placowke wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej przy
ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskim

Adres obiektu 57-550 Stronie Slaskie

budowlanego: ul. Kos$ciuszki 57

Kategoria obiektu:

IX

Oznaczenie geodezyjne:

nr dz. 556, AM-10, obreb Stronie Slaskie — miasto
identyfikator dziatki:
020813 4.0001.556

Inwestor: Gmina Stronie Slaskie
ul. KoSciuszki 55
57-550 Stronie Slaskie

Zespol projektowy:

Glowny projektant: Architektura:

specjalno$¢ architektoniczna
bez ograniczen:

mgr inz. arch. Matgorzata Krajnik
Nr upr. 145/00/DUW
Nr izby DS-0355

Projektant:

specjalnos¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen:

Instalacje elektryczne:
mgr inz. Ryszard Kulczak
Nr upr. NPGB.V-7342/3/79/98




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym o§wiadczam, ze projekt

Nazwa zmierzenia Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budowlanego: na placowke wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej przy
ul. Koéciuszki 57 w Stroniu Slaskim
Adres obiektu 57-550 Stronie Slaskie
budowlanego: ul. Kos$ciuszki 57
Kategoria obiektu: IX
Oznaczenie geodezyjne: | nr dz. 556, AM-10, obr¢b Stronie Slaskie — miasto
identyfikator dziatki:
020813 4.0001.556
Inwestor: Gmina Stronie Slaskie

ul. Kosciuszki 5§
57-550 Stronie Slaskie

Gléwny projektant: Architektura:
specjalnos¢ architektoniczna | mgr inz. arch. Matgorzata Krajnik
bez ograniczen: Nr upr. 145/00/DUW

Nr izby DS-0355

Projektant: Instalacje elektryczne:
specjalno$¢ instalacyjna w mgr inz. Ryszard Kulczak
zakresie sieci, instalacji i Nr upr. NPGB.V-7342/3/79/98

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Wszystkie zataczone kopie sg zgodne z oryginatami.

KLODZKO —5.12.2024 r.
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SPIS TRESCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o wpisie do odpowiedniej izby | 3
dla mgr inz. arch. Matgorzaty Krajnik
Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o wpisie do odpowiedniej izby | 4
dla mgr inz. Ryszarda Kulczaka
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowanego projektu jest przebudowa pomieszczen Szkoly Podstawowej w
Stroniu Slaskim przy ul. Ko$ciuszki 57 wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na placowke
wsparcia dziennego. W chwili obecnej ta czg$¢ pomieszczen Szkoly Podstawowej — jest
nieuzytkowana. Uprzednio byly one uzytkowane jako mieszkania stuzbowe. Na dziatce znajduje
si¢ budynek szkoty oraz infrastruktura towarzyszaca. Projekt opracowano na podstawie
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzona
placéwka wsparcia dziennego.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Budynek Szkoty Podstawowej znajduje sic w centrum Stronia Slaskiego przy ul. Ko$ciuszki 57.
Budynek szkoty ma rozczionkowang bryle. Budynek jest wolno stojacy. Gtowna czgs¢ budynku —
czterokondygnacyjna, polaczona dwukondygnacyjnym lacznikiem z salg gimnastyczna. Od strony
poludniowej do glownego budynku przylega dwukondygnacyjny budynek, zawierajacy w dolnej
kondygnacji pomieszczenia gospodarcze, w tym dawny sktad opatu, natomiast w poziomie parteru
polozone sa pomieszczenia dawnych mieszkan (w chwili obecnej jedno z mieszkan uzytkowane
jest jako archiwum). Dostep do mieszkan jest zapewniony z galerii komunikacyjnej o konstrukcji
wspornikowe;j. Galerig ta mozna tez dotrze¢ do gtdwnego wejscia budynku szkoty.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki

a. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Budynek posiada istniejace przytacza.

b. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow
Istniejacy - do kanalizacji miejskie;.

c¢. Uklad komunikacyjny
Istniejacy.

d. Dostep do drogi publicznej
Istniejacy od ul. Kosciuszki, dziatka nr 552 (dr).

e. Parametry techniczne sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona.

f. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Istniejace.

W ramach inwestycji zostang wybudowane nowe schody zewngtrzne. Przy galerii komunikacyjnej
zostanie zamontowana platforma pionowa w celu udostepnienia kondygnacji parteru dla oséb
niepelnosprawnych. W ramach inwestycji zostang wykonane dodatkowe dojscia (chodniki o
nawierzchni z kostki betonowej).

1.3.1 Zagospodarowanie dzialki — instalacje elektryczne

Zasilanie urzadzen elektrycznych na dzialce

Z rozdzielnicy RE.Ws, projektowanej dla zasilania instalacji elektrycznych w Placowce Wsparcia
Dziennego, w budynku Szkoly Podstawowej w Stroniu Slaskim, nalezy wyprowadzi¢ w teren
kablowg lini¢ =zasilajaca szafke =zasilajaco — sterowniczg platformy dla OzN (Osoby z
Niepetnosprawno$ciami): K1: NHXMH B2ca 3x4mm?.

Lini¢ kablowa w budynku nalezy uklada¢ w oslonie rurowej PVC28 p/t, wyprowadzi¢ w teren
przez uprzednio wykonany przepust i uktada¢ w terenie zgodnie z projektem zagospodarowania
dziatki. Lini¢ zasilajaca nalezy wprowadzi¢ na zaciski wejsciowe tagcznika w polu zasilajacym w
szafce platformy.

Budowa linii kablowych nN w ziemi

Kable nN nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych,
zachowujac odleglosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable nN nalezy uktada¢ na gl¢bokosci 0,7m, w rowie o gltebokosci 0.8m na podsypce
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z piasku 1 przysypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15¢m, a nastgpnie przykry¢ folig niebieska z tworzywa sztucznego, ulozy¢
bednarke 1 wykop wypehi¢ ziemig. Kable powinny by¢ ulozone linig falista3 z zapasem 3%
dtugosci wykopu wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢é gruntu.

W miejscach skrzyzowan uktadanych linii kablowych z rurociggami, oraz innymi kablami
projektowane kable nalezy chroni¢ przepustami rurowymi DVK110.

1.4 Zestawienia

Parametr Parametr projektowany Parametr wg mpzp
Powierzchnia dziatki 1,1192 ha —
Powierzchnia zabudowy bez zmian —

budynku — nowo proj.

Powierzchnia zabudowy w realizacja nowo proj. schodow, maks. 50%
stosunku do powierzchni dziatki podnosnika dla oséb

niepelnosprawnych oraz chodnikéw

nie zmienia wielko$ci powierzchni

zabudowy, ktdéra jest mniejsza niz
50%

Wskaznik intensywnosci bez zmian 0,05-0,8
zabudowy
Kat nachylenia potaci bez zmian dachy ptaskie lub 30°-45°
dachowych
Pokrycie dachu bez zmian - papa termozgrzewalna dla dachow ptaskich nie

okresla si¢

realizacja nowo proj. schodow, min. 30%
podnosnika dla oso6b
niepetnosprawnych oraz chodnikow
nie zmienia zasadniczo powierzchni
biologicznie czynnej, ktéra jest
znaczaco wigksza niz wymagane
30%

Powierzchnia terenu
biologicznie czynna

1.5 Informacje i dane

Teren inwestycji jest objety zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr IX/56/24 Miejskiej Stronia Slaskiego w Gminie Stronie Slaskie z dnia 29 listopada
2024 r.) dla wyodrebnionego obszaru w obrebach geodezyjnych: Stronie Slaskie i Strachocin.
Dziatka lezy na terenie oznaczonym w planie jako 18U. W mpzp dla budynku okreslono
nieprzekraczalne linie zabudowy, ktérg wrysowano na planie zagospodarowania terenu. Tego typu
elementy budynku jak np. wykusze, balkony, tarasy, schody zewnetrzne pochylnie moga
przekroczy¢ te linie o nie wigcej niz 1,5m (warunek ten zostal zachowany w opracowanym
projekcie). Przeznaczenie podstawowe terenu — tereny zabudowy ustugowe;.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

a. Budynek znajduje poza strefa ochrony konserwatorskiej wyznaczonej przez mpzp., dziatka
lezy w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych.

b. Drziatka nie jest zagrozona eksploatacja gornicza i nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego

c. Inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancow i
uzytkownikow budynku oraz mieszkancow sgsiednich zabudowan. Przewidywane emisje
spalin i zanieczyszczen sg dopuszczalne zgodnie z odregbnymi przepisami.
Dziatki sgsiednie nie beda zagrozone sptywem wod opadowych i roztopowych z
projektowanego terenu. Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o oddzialywaniu na
srodowisko. Teren nie lezy w strefie zagrozenia powodziowego wyznaczonego przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

1.6 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej




Projektowane roboty budowlane nie zmieniaja warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu Szkoly Podstawowej. Lokalizacja budynku szkoly jest zgodna z obowigzujacymi
przepisami. Przy projektowaniu oparto si¢ na rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetnia¢
lokal, w ktérym ma by¢ prowadzona placowka wsparcia dziennego.

1.7 Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu

Brak

1.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, przez obszar
oddzialywania obiektu nalezy rozumiec¢ ,,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 7 tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu”.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wydane na podstawie
art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane w zakresie usytuowania obiektow
budowlanych

Okreslenie obszaru oddziatywania podzielono na dwie grupy:

A. Analize projektowanego obiektu kubaturowego

B. Analizg uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania

A. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego:

1. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektow

Budynek znajduje si¢ w odlegtosciach podanych w czeéci graficznej opracowania, sa one zgodne z
przepisami.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly
a. Przestanianie — brak
b. Zacienianie — brak

B. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budyni i ich usytuowanie pod katem

wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

e Studnia(§ 31,33)

Budynek posiada przytacze wodociggowe.

e Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte(§ 34,38)
Budynek posiada przytacze kanalizacji sanitarne;j.

e Bezpieczenstwo pozarowe(§ 271, 272, 273)

Odleglos¢ budynku od granic dziatki sg zgodne z przepisami.

Zasieg obszaru oddziatywania nie wykracza poza zakres dziatki objetej opracowaniem.

Budynek nie wplywa negatywnie na Srodowisko, nie emituje zanieczyszczen, wibracji,
promieniowania ani zrodet hatasu.

Powyzsza analiza wykazata ze brak jest przeszkdd do realizacji inwestycji.

1.9 Czes¢ graficzna do projektu zagospodarowania dzialki



