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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Informacje ogdine

Przedmiar robét opracowano dla inwestycji instytucji Gminy Stronie Slgskie: "Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na placéwke wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej przy ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskim”, w miejscowosci Stronie Slaskie, dziatka
Nr 556, Obreb 0001 Stronie Slgskie, zgodnie z projektem budowlanym - technicznym instalacji elektrycznych w ww. obiekcie, opracowanym
przez MD Projekt Matgorzata Krajnik, z siedzibg w 57-300 Ktodzko, ul. Potabska 1/12, w styczniu 2025 roku.

Do opracowania przedmiaru robét wykorzystano Kosztorysowe Normy Nakftadow

Rzeczowych "KNNR", "KNR" i "KNP".Ceny materiatdw i robocizny przyjeto na podstawie cen z wydawnictwa Sekocenbud 4kw.2024, poziom
cen - $redni, oraz cen podawanych przez producentéw poszczegdlnych materiatéw.

2. Instalacje elektryczne

2.1. Zasilanie Obiektu w energie elektryczng

Projektowana inwestycja: "Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na placéwke wsparcia dziennego przy Szkole Pod-
stawowej przy ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slgskim" zasilana bedzie pradem przemiennym, 3-fazowym, na napiecie 3x230V/400V/50Hz, w
ukfadzie sieci TN - C - S z istniejgcej rozdzielnicy TP-Piwnica Szkoty Podstawowej.

Projektowana rozdzielnica elektryczna RE.Ws, przeznaczona dla zasilania w energie elektryczng, projektowanego Osrodka Wsparcia Dzien-
nego, zasilana bedzie wewnetrzng kablowa linig zasilajgcg K.Ws: N2XH-J B2ca 5x10, wyprowadzong z zaciskow wyjsciowych, uprzednio za-
montowanego w rozdzielnicy TP Piwnica, wytacznika instalacyjnego C 20A 3P.

2.2 Rozliczeniowy uktad pomiarowy

Rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej do rozliczen pomiedzy Dostawca energii Szkotg Podstawowg pozostaje bez zmian.

2.3 Instalacje elektryczne w Obiekcie

Urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej

Oswietlenie awaryjne

Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢ w zrodta Swiatta z zaptonnikami elektronicznymi, oraz w elenktroinwertery indywidualne
z

bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego majg pracowac w trybie pracy awaryjne;.

W kazdej oprawie AW, EW w przypadku zaniku napigcia sieciowego nastepuje przetgczenie w tryb pracy awaryjne;j.

Oprawy wyposazone majg by¢ w nastepujgce uktady:

- uktad kontroli tadowania, zapobiegajacy przetadowaniu akumulatoréw,

- uktad kontroli roztadowania, zapobiegajacy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,

- uktad automatycznego przetgczania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjnej,

- uktad sygnalizacji LED, kontrolujgcy parametry pracy oprawy,

- system autotestu.

Zasilanie obwodoéw os$wietlenia awaryjnego - oswietlenia kierunkdw ewakuacji - oprawy EW i oprawy awaryjne AW - nalezy wykona¢ przewoda-
mi NHXMH B2ca o przekroju 4x1,5mm?2.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 4 - zylowymi, z zachowaniem odpowiedniej klasy CPR odpowiadajgce;j klasie bezpieczenstwa pozaro-
wego kondygnacji budynku, zgodnie z rozporzgdzeniem CPR jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych
$cianek dziatowych systemu g-k, w ostonach rurowych PVC montowanych podtynkowo, w korytach kablowych w przestrzeniach miedzysufito-
wych, w zaleznosci od technologii budowy podtoza. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach ruro-
wych, np. RVS 28.

Wymagane wartosci natezenia o$wietlenia awaryjnego:

Dla o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciaggéw komunikacyjnych - E > 5Ix,

Dla o$wietlenia awaryjnego stanowisk z urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej - E > 5Ix, "w obrebie" 2 m mierzone w poziomie.

Na drogach ewakuacyjnych, nie mniej niz 50% wymaganego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5s, a
petny poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60s. We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako
zrodta Swiatta moduty z diodami LED. Napiecie zasilania opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz. We wszystkich oprawach oswietlenia awaryjnego na-
lezy zastosowac zaptonniki elektroniczne EVG. Oprawy o$wietlenia awaryjnego majg by¢ zainstalowane na wysokosci nie mniejszej niz 2 m od
poziomu posadzki. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia, oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego, majg by¢ usytuowane
w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Oprawy awaryjne nalezy rozmiesci¢ m.in. w nastepujgcych miejscach:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego;

- w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych do uzytku oséb niepetnosprawnych.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
w Jozefowie.

Oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oprawami, montowanymi nasciennie / nasufitowo.

Rozdziat energii elektrycznej w Obiekcie

Zasilanie wszystkich projektowanych instalacji elektrycznych wykonane ma by¢ z rozdzielnicy RE.Ws.

Wewnetrzna kablowa linia zasilajgca nN

Istniejgca linie zasilajgcg nalezy zdemontowad.

Z zaciskéw wyjsciowych, uprzednio zamontowanego w rozdzielnicy TP Piwnica, wytgcznika instalacyjnego C 20A 3P, nalezy wyprowadzi¢
wewnetrzng kablowg linie zasilajacg K.Ws: N2XH-J 5x10mm?2, utozy¢ jg w ostonie rurowej PVC37 zamontowanej w uprzednio wykonane;j
bruzdzie p/t lub montowanej na uchwytach natynkowych i wprowadzi¢ jg na pole wejsciowe rozdzielnicy RE.Ws. Przepusty z oston rurowych
PVC,

po utozeniu kabla, nalezy uszczelni¢ masami odpornymi na dziatanie ognia, wody i gazu. Przepusty majg mie¢ klase odpornos$ci ogniowej
$cian, a przestrzen miedzy przepustami instalacyjnymi, a Scianami wypetniona ma by¢ masg ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej $cia-
ny.

Rozdzielnica elektryczna

Istniejgca rozdzielnice nalezy zdemontowac.

Rozdzielnica elektryczna 1kV/50Hz/3x230V/400V/63A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf nasciennych w obudowach metalowych,
do zabudowy aparatury kompaktowej i modutowej na szyny TH35, TH60, stopien ochrony IP40. Pole zasilajgce wyposazone ma byé w roz-
tacznik izolacyjny 40A 3P. Pola odptywowe wyposazone majg by¢ wytaczniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wytgczniki przeciwporazenio-
we roznicowoprgdowe 25A/0,03A A, aparature wykonawczg i sterowniczg. W rozdzielnicy nalezy zamontowac¢ ograniczniki przepie¢ klasy T2,
aparature wykonawczg i sygnalizacyjng.

Instalacja o$wietleniowa

Istniejace instalacje nalezy zdemontowac. Instalacje oswietleniowg nglezy wykonac przewodami 3 - zytowymi, 4 - zytowymi, 5 - zytowymi, jako
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instalacje podtynkowa w uprzednio wykonanych bruzdach, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatlowych systemu g-k,
w ostonach rurowych PVC montowanych podtynkowo, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Zaprojektowana instalacja zapewnia odpowiednie zasilanie i sterowanie tymi oprawami.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenie oswietlenia w odpowiednich pomieszczeniach:

a. korytarze - 100Ix,

b. sanitariaty - 200Ix,

c. pomieszczenia biurowe - 300Ix,

d. sale ¢wiczen - 300Ix,

Sterowanie o$wietleniem we wszystkich pomieszczeniach realizowane bedzie lokalnymi fgcznikami o$wietleniowymi. Zaprojektowano oprawy
nasufitowo modutowe 600x600, plafoniery $cienne / sufitowe, kinkiety $cienne / sufitowe. Parametry opraw przedstawiono na rzutach. We
wszystkich oprawach nalezy stosowac¢ zaptonniki elektroniczne EVG. We wszystkich oprawach nalezy stosowa¢ zrodta swiatta LED 230V.
Kinkiety o$wietlenia zewnetrznego sterowane bedg programatorem zamontowanym w rozdzielnicy.

Instalacja gniazd wtykowych i odbioréw sitowych

Istniejgce instalacje nalezy zdemontowaé. Obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi, oraz wytacznikami przeciwporazeniowy-
mi

réznicowopradowymi. Wszystkie urzadzenia o mocy nie mniejszej niz 1,0kW zasilane majg by¢ indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RE.
Ws. Instalacje wykonac¢ nalezy w uktadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami ochronnymi. Instalacje nalezy wykonaé przewodami 3
- zytowymi, 5 - zylowymi, jako instalacje podtynkowa w uprzednio wykonanych bruzdach, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych
Scianek dziatowych systemu g-k, w ostonach rurowych PVC montowanych podtynkowo, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Drobne odbiory indywidualne

Drobne urzadzenia elektryczne, o mocy do 1,0 kW, zasilane majg by¢ z obwoddw gniazd ogdinych.

Systemy niskopradowe

Centralki urzadzen instalacji niskopragdowych zasilane majg by¢ indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RE.Ws

W rozdzielnicy zabezpieczono rezerwe miejsca dla zamontowania odpowiednich aparatéw.

Urzgdzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze

Wentylatory osiowe w sanitariatach zasilane majg by¢ z rozdzielnicy RE.Ws odrebnymi obwodami.

Platforma dla oséb OzN

Z rozdzielnicy RE.Ws, projektowanej dla zasilania instalacji elektrycznych w Placéwce Wsparcia Dziennego, w budynku Szkoty Podstawowej
w Stroniu Slgskim, nalezy wyprowadzi¢ w teren kablowg linie zasilajgca kasete zasilajgco - sterowniczg platformy dla OzN (Osoby z Niepetnos-
prawnosciami): K.P: N2XH-J B2ca 3x4mm2.

Linie kablowg w budynku nalezy uktada¢ w ostonie rurowej PVC37 p/t, wyprowadzi¢ w teren przez uprzednio wykonany przepust i uktada¢ w
terenie zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki. Linie zasilajgca nalezy wprowadzi¢ na zaciski wej$ciowe tgcznika w polu zasilajgcym w
szafce platformy.

Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych pota-
czen wyréwnawczych. System samoczynnego wylgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodoéw elek-
trycznych wytacznikami instalacyjnymi, wkladkami topikowymi, oraz dla obwodéw wymagajgcych szczegdlnej ochrony od porazen, wytgcznika-
mi przeciwporazeniowymi roznicowo-prgdowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg by¢ w ukiadzie sieci TN-S, z wydzielonymi
zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Podstawowa ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ be-
dzie istniejaca instalacja odgromowa budynku i istniejgce potaczenia wyréwnawcze. Drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowej zapewniony
ma by¢ poprzez zainstalowane w rozdzielnicy RE.Ws, ochronnikéw o klasie ochrony T2 - poziom ochrony 1,2kV/5kA. Celem zastosowania do-
datkowej dwustopniowej ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i urzgdzen przed skutkami przepie¢ tgczeniowych i przepie¢ spo-
wodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.

Potgczenia wyréwnawcze

Lokalng szyne wyréwnania potencjatéw LSU nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu tazienki G.02 i potaczy¢ jg z szyng PE w rozdzielnicy RE.
Ws.

Instalacjg potaczen wyréwnawczych nalezy objaé wszystkie instalacje i urzadzenia metalowe jednoczes$nie dostepne, pomiedzy ktérymi moga
pojawic sie roznice potencjatéw, mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyréwnawcze nalezy wykorzysta¢ metalowe state ele-
menty wyposazenia budynku, takie przewody metalowe instalacji sanitarnych zapewniajgce ciggto$¢ potaczen elektrycznych. Potgczenia urzg-
dzen z szyng LSU nalezy wykonaé przewodami LY2,5mm2 uktadanymi w rurkach ochronnych podtynkowo.
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Lp. Nazwa dzialu Od Do

Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na placéwke wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej przy
ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slgskim

1/Demontaze 1 1
2| Roboty budowlane dla ukfadania kabli w budynku 2 8
3| Linie kablowe w budynku 9 14
4|Rozdzielnice 15 16
5|Oprawy i gniazda 17 36
6| Instalacja wyréwnawcza 37 43
7|Kablowe linie elektroenergetyczne w terenie 44 50
8| Pomiary 51 61
-5.-
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘ Poszcz.

Razem

Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na placéwke wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej przy
ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slgskim

1/45310000-3 |Demontaze
1 Demontaz istn. instalacji elektrycznych kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45310000-3 |Roboty budowlane dla uktadania kabli w budynku
2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.2/1003-23 przebicia do 2 1/2 ceg. - ér. rury do 60 mm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - dlugos$¢ przepustu do 1 njprze-
d.2/1008-11 $r.zewnetrzna rury do 100 mm pust.
5 prze- 5,000
pust.
RAZEM 5,000
4/KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.2/0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu betonor
wym
poz.5 m 23,000
RAZEM 23,000
5/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2/0110-04
23 m 23,000
RAZEM 23,000
6/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm m
d.2/1001-13
poz.7 m 15,000
RAZEM 15,000
7/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od beton¢m
d.2/0107-04 wego w gotowych bruzdach
10+5 m 15,000
RAZEM 15,000
8/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z cejm
d.2/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi
poz.7 m 15,000
RAZEM 15,000
3/45310000-3 |Linie kablowe w budynku
9/KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach: K.Ws m
d.3/0114-04
33,0 m 33,000
RAZEM 33,000
10|KNNR 5 Uktadanie kabli wielozytowych w szafach: K.Ws m
d.3/0715-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
11 KNNR 5 Obrébka kabla: K.Ws szt.
d.3/0726-11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 5-10 |Ukfadanie kabli N2XH-J 3x4mm2 w rurach (do POzN) m
d.3/0114-04
5 m 5,000
RAZEM 5,000
13|KNR 5-10 Wocigganie kabli N2XH-J 3x4mm2 (do POzN) do szafek m
d.3/0114-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNR 5-10 Obrébka kabla N2XH-J 3x4mm2 szt.
d.3/0603-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/45310000-3 |Rozdzielnice
15|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 3-biegu;szt
d.4/0407-02 nowy w istniejgcej rozdzielnicy TP-Piwnica
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 5-08 |Dostawa, montaz i podtgczenie prefabrykowanej rozdzielnicy RE.Ws szt
d.4/0405-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/45310000-3 |Oprawy i gniazda
17|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw w cegle m
d.5/1001-05
((p0z.18+p0z.19)*6,29+(p0z.22+p0z.23)*8,35+p0z.24+p0z.25+p0z.26)*0,33 m 165,779

-6-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 165,779
18/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wytgcznik, przycisk wyp.
d.5/0405-01
9 Wyp. 9,000
RAZEM 9,000
19|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.5/0502-10
poz.20+poz.21 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
20|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie o$wietlenia podstavwyp.
d.5/0405-01 wego
p0z.28+p0z.29+p0z.30+poz.31 Wyp. 21,000
RAZEM 21,000
21|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie o$wietlenia awaryjnwyp.
d.5/0405-01 go
p0z.32+p0z.33+poz.34 Wyp. 9,000
RAZEM 9,000
22|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe L+N+PE/ |wyp.
d.5/0405-03 230V/16A - (podwdjne: x2)
20 wyp. 20,000
RAZEM 20,000
23|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi dla zasilania wentylatoréw osio-|wyp.
d.5/0405-04 wych
3 wyp. 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy pfaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku ~ |m
d.5/0209-05 NHXMH B2ca 3x1,5 mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
25|KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy pfaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku ~ |m
d.5/0209-05 NHXMH B2ca 4x1,5 mm2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy pfaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku  |m
d.5/0209-05 NHXMH B2ca 3x2,5 mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
27|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z cejm
d.5/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
poz.17 m 165,779
RAZEM 165,779
28|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw A1 kpl.
d.5/0504-07
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
29|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych D1 kpl.
d.5/0511-19
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych G1 kpl.
d.5/0511-19
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
31|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych G2 kpl.
d.5/0511-19
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych EW2 kpl.
d.5/0504-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych AW-ZW kpl.
d.5/0504-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych AW1 kpl.
d.5/0504-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
35|KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bo|szt.
d.5/0813-02 ce (przekréj zyt do 4 mmz2)
Krotnos¢ = 3
(poz.18+p0z.20+p0z.22+p0z.23+p0z.0)*2 szt. btad odwota-
nia do obmia-
ru pozycji #
p0
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RAZEM 0,000
36|KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bo|szt.
d.5/0813-02 ce (przekrdj zyt do 4 mmz2)
Krotnos¢ = 4
poz.21*2 szt. 18,000
RAZEM 18,000
6/45310000-3 |Instalacja wyréwnawcza
37|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotk aparat
d.6/0401-07 rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
poz.38 aparat 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 5-08 |Montaz lokalnej szyny wyréwnawczej szt.
d.6|0403-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 5-08 |Montaz zlgczy do urzadzen, konstrukcji szt.
d.6|0619-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle |m
d.6/1001-09
poz.41 m 10,000
RAZEM 10,000
41| KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od beton¢m
d.6/0107-04 wego w gotowych bruzdach
poz.43 m 10,000
RAZEM 10,000
42|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z cejm
d.6/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
poz.40 m 10,000
RAZEM 10,000
43| KNR-W 5-08 |Przewody o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane dorur LY 2,5 mm2 |m
d.6|0207-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7/45310000-3 |Kablowe linie elektroenergetyczne w terenie
44|/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.7/0701-03
0,4%0,8*8 m3 2,560
RAZEM 2,560
45/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych w rowie kablowym m
d.7|0705-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
46/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m
d.7|0706-01
8*2 m 16,000
RAZEM 16,000
47/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.7/0702-03
0,4%0,7*8 m3 2,240
RAZEM 2,240
48|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli N2XH-J 3x4mm2 w rurach (do POzN) m
d.7/0114-04
8 m 8,000
RAZEM 8,000
49/KNR 5-10 Wocigganie kabli N2XH-J 3x4mm2 (do POzN) do szafek m
d.7|0114-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR 5-10 Obrobka kabla N2XH-J 3x4mm2 szt.
d.7/0603-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/45310000-3 |Pomiary
51|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic niskiego napigecia: RE.Ws szt
d.8{1301-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy pqpomiar
d.8/0901-03 miar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy pqpomiar
d.8/0901-01 miar
1 pomiar 1,000
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RAZEM 1,000
54| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.8/0901-02 stepny pomiar
9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000
55|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwszy pomiar
d.8/0902-03
poz.52+poz.53 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - - kazdy nastepny pomiar
d.8/0902-04
poz.54 pomiar 9,000
RAZEM 9,000
57|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika r¢pomiar
d.8/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
poz.55 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika r¢pomiar
d.8/0902-06 nicowopragdowego - kazdy nastepny
poz.54 pomiar 9,000
RAZEM 9,000
59|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptasz- |punkt
d.8/1201-02 czyzny roboczej - pomiar pierwszy
5 punkt 5,000
RAZEM 5,000
60|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczy punkt
d.8/1201-03 ny roboczej - kazdy nastepny pomiar
p0z.59*3 punkt 15,000
RAZEM 15,000
61|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.8/1202-02 napiecia
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
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