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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Dokumenty dotaczone do projektu — str. 1-3

1.1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci.
1.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.
1.3. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
2. Czesc opisowa — str.

2.1. Rozwigzania konstrukcyjne i warunki posadowienia obiektu
2.2. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
2.3. Instalacje sanitarne
2.4. Instalacje elektryczne
3. Czesc rysunkowa — str.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZA
BUDOWLANA

Zakres prac przewidzianych projektem:
,otara” czesc¢ budynku bytej szkoty:

Odkopanie fundamentéw do poziomu posadowienia, oczyszczenie,
osuszenie, wykonanie rapowki cementowej do poziomu terenu, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej powtokowej dysperbit p+r, wykonanie izolaciji
termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm, zabezpieczenie folig
kubetkowa. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej odcinkami.

Poszerzenie otworu drzwiowego w celu dostosowania wyjscia
ewakuacyjnego, prowadzgcego na podjazd dla osob niepetnosprawnych do
aktualnie obowigzujgcych przepiséw: szerokos¢ otworu 130cm, w zwigzku z
poszerzeniem nalezy przerobi¢ nadproze w postaci teku ceglanego. W
przygotowanym otworze wstawi¢ nalezy drzwi jednoskrzydtowe spetniajgce
warunek 120cm w przeswicie po otwarciu skrzydet drzwiowych. Zastosowac
drzwi drewniane z naswietlem w nawigzaniu do istniejgcych w kolorze
brgzowym.

Mycie pokrycia dachowego.
Mycie elewacji z uzupetnieniem fug cementowo-wapiennych.
Mycie kamiennego cokotu z uzupetnieniem fug cementowych.

Naprawa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych: usuniecie wszystkich
odspojonych i luznych elementow, wykonanie nowego tynku cementowego,
wystajgce czesci murkéw podjazdu zakonczy¢ obmurdéwkg z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowej utozonych wozowka. Murki
pomalowac¢ farbg do betonu w kolorze cementowo podobnym. Wymiana
balustrady na nowg, spetniajgcg wymogi zgodnie z rozporzgdzeniem, stalowg,
malowang proszkowo na kolor brgzowy.

Naprawa betonowych studzienek okien piwnicznych oraz zewnetrznych
schoddéw do piwnicy.

Wokot budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej szerokosci 50cm.

W stolarce okiennej zamontowac nawietrzaki.
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Zakres robdt wewnetrznych zgodnie z zatgczonym wykazem pomieszczen.
,,Nowa” czes¢ budynku bytej szkoty:

Odkopanie fundamentow szkoty do poziomu faw fundamentowych, wykonanie
izolacji przeciwwodnej typu ciezkiego, wykonac izolacje termiczng w postaci
polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm, fundamenty przed zasypaniem
zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Wykonanie betonowych schodéw zewnetrznych zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Schody wykonac jako zelbetowe, pokryte gresem mrozoodpornym,
antyposlizgowym z fugowaniem. Schody zaopatrzy¢ w balustrade stalowg
malowang proszkowo na kolor brgzowy.

Wokot budynku wykonaé opaske betonowg szerokosci 50cm.

Dokonac przerobki okna parteru na drzwi ewakuacyjne, prowadzgce na
projektowane schody. Zastosowac drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe o
szerokosci przeswitu po otwarciu skrzydta 120cm. Drzwi muszg byc¢
przystosowane do podtgczenia pod centrale p.poz. tak aby petni¢ funkcje
drzwi napowietrzajgcych dla oddymianej klatki schodowej. Kolor drzwi — biaty.

Dokona¢ wymiany okien parteru i poddasza na okna o odpornosci El 60 w
klatce schodowej, pozostate dwa okna klatki schodowej na poddaszu
wymieni¢ na okna, ktére bedg petni¢ funkcje okien oddymiajgcych. Okienko
klatki schodowej w piwnicy wymieni¢ na okienko o odpornosci ogniowej El 60.
Przedmiotowe okna wskazano na rysunkach architektonicznych. Kolor okien —
biate.

Dokona¢ wymiany gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku szkoty na
aluminiowe, dwuskrzydiowe, spetniajgce warunek, ze po otwarciu jednego ze
skrzydet szerokosc przeswitu wynosic¢ bedzie 90cm. Kolor drzwi — biaty.

Dokonac¢ naprawy uszkodzen elewacji spowodowanych wymiang wyze;j
opisanej stolarki okiennej i drzwiowe.

Wykonaé¢ malowanie catej elewacji farbg silikonowg w kolorze nawigzujgcym
do istniejgcego.

Dokonac¢ naprawy uszkodzen zewnetrznego zejscia do piwnicy (demontaz
odspojonych “gtuchych” ptytek klinkierowych, oczyszczenie ich i ponowne
przyklejenie z uzupetnieniem fug. Dokona¢ demontazu istniejgcych ptytek
gresowych, schodowych oraz utozy¢ nowe, mrozoodporne antyposlizgowe z
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fugowaniem. Dokona¢ wymiany balustrady na nowg metalowg, malowang
proszkowo na kolor brgzowy.

e Dokona¢ wymiany uszkodzonych obrébek blacharskich dachu, wymieni¢
uszkodzone rynny i rury spustowe.

e Dokona¢ pomiaréw oraz dokona¢ naprawy istniejgcej instalacji odgromowej,
dostosowujac jg do aktualnie obowigzujgcych przepisow.

e Dokonac niwelacji terenu w taki sposob, aby odprowadzi¢ naturalny sptyw
wody deszczowej od budynku.

e W stolarce okiennej zamontowac nawietrzaki.

Zakres robot wewnetrznych zgodnie z zatgczonym wykazem pomieszczen.

3. Zakres robo6t remontowych w poszczegolnych pomieszczeniach :
Nr Nazwa pomieszczenia Zakres robot
pom.
PIWNICA
0/1 | Klatka schodowa Skucie istniejgcych ptytek terakotowych.

Utozenie nowych gresowych,
antyposlizgowych z fugowaniem (w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem),
na stopniach stosowa¢ ptytki ryflowane.
Wymiana balustrad na nowe ze stali
kwasoodpornej. Zerwanie istniejgcych
powtok malarskich ze $cian oraz sufitow,
wykonanie szpachli gipsowych,
gruntowania oraz wykonanie nowych
powiok malarskich w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

0/2 | Kottownia Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek przemystowych z
fugowaniem. Zerwanie istniejgcych
powtok malarskich ze scian i sufitow.
Wykonanie przecierki, gruntowania oraz
wykonanie nowych powtok malarskich
Scian i sufitdw. Wykonanie nawiewu typu
,»Z”. Wymiana drzwi na nowe o klasie
odpornosci ogniowej El 60. Instalacje
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elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

0/3

Pom. gospodarcze

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek przemystowych z
fugowaniem. Zerwanie istniejgcych
powiok malarskich ze $cian i sufitow.
Wykonanie przecierki, gruntowania oraz
wykonanie nowych powtok malarskich
Scian i sufitdw. Wymiana drzwi na nowe.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

0/4

Sktad opatu

Wykonanie komina systemowego, oddzielenie
go Sciankg gazobetonowg na zaprawie klejowe;j
tynkowang jednostronnie.

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek przemystowych z
fugowaniem. Zerwanie istniejgcych
powtok malarskich ze scian i sufitow.
Wykonanie przecierki, gruntowania oraz
wykonanie nowych powtok malarskich
scian i sufitéw. Instalacje elektryczne,
sanitarne oraz p.poz. zgodnie z
rysunkami zawartymi w projekcie
technicznym.

0/5

Pom. gospodarcze

Zmniejszenie otworu tacznie z
montazem nadproza. Zerwanie
istniejgcych ptytek z posadzek, utozenie
ptytek przemystowych z fugowaniem.
Zerwanie istniejgcych powtok malarskich
ze Scian i sufitbw. Odgrzybienie Scian.
Wykonanie przecierki, gruntowania oraz
wykonanie nowych powtok malarskich
Scian i sufitéw. Montaz drzwi o
odpornosci ogniowej El 30. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

0/6

Korytarz

Wykonanie scianki dziatowej z bloczka
gazobetonowego na zaprawie klejowej z
pozostawieniem otworu na drzwi
(montaz nadproza). Scianka dwustronnie
tynkowana.

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek terakotowych z
fugowaniem w kolorystyce w
uzgodnieniu z Inwestorem. Zerwanie
istniejgcych powtok malarskich ze $cian i
sufitow. Wykonanie przecierki,
gruntowania oraz wykonanie nowych
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powtok malarskich $cian i sufitow.
Montaz drzwi o odpornosci ogniowej El
30. Wymiana parapetu na nowy pod
oknem EI 60. Instalacje elektryczne,
sanitarne oraz p.poz. zgodnie z
rysunkami zawartymi w projekcie
technicznym.

0/6A

Korytarz

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek terakotowych z
fugowaniem w kolorystyce w
uzgodnieniu z Inwestorem, na stopniach
stosowac ptytki ryflowane. Zerwanie
istniejgcych powtok malarskich ze $cian i
sufitow. Odgrzybienie scian. Wykonanie
przecierki, gruntowania oraz wykonanie
nowych powtok malarskich scian i
sufitéw. Instalacje elektryczne, sanitarne
oraz p.poz. zgodnie z rysunkami
zawartymi w projekcie technicznym.

0/7

Pom. gospodarcze

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek przemystowych z
fugowaniem. Zerwanie istniejgcych
powtok malarskich ze scian i sufitow.
Odgrzybienie scian. Wykonanie
przecierki, gruntowania oraz wykonanie
nowych powtok malarskich Scian i
sufitéw.

Wymiana stolarki drzwiowej. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

0/8

Magazyn

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek przemystowych z
fugowaniem. Zerwanie istniejgcych
powiok malarskich ze $cian i sufitow.
Wykonanie przecierki, gruntowania oraz
wykonanie nowych powtok malarskich
Scian i sufitéw. Wymiana stolarki
drzwiowej. Instalacje elektryczne,
sanitarne oraz p.poz. zgodnie z
rysunkami zawartymi w projekcie
technicznym.

0/9

Magazyn

Poszerzenie otworu drzwiowego z
zatozeniem nowego nadproza. Zerwanie
istniejgcych ptytek z posadzek, utozenie
ptytek przemystowych z fugowaniem.
Zerwanie istniejgcych powtok malarskich
ze Scian i sufitow. Wykonanie przecierki,
gruntowania oraz wykonanie nowych
powiok malarskich $cian i sufitow.
Wymiana stolarki drzwiowej. Instalacje
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elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

0/10 Magazyn Poszerzenie otworu drzwiowego z
zatozeniem nowego nadproza. Zerwanie
istniejgcych ptytek z posadzek, utozenie
ptytek przemystowych z fugowaniem.
Zerwanie istniejgcych powtok malarskich
ze scian i sufitbw. Wykonanie przecierki,
gruntowania oraz wykonanie nowych
powiok malarskich scian i sufitow.
Wymiana stolarki drzwiowej. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

0/11 Magazyn Poszerzenie otworu drzwiowego z
zatozeniem nowego nadproza. Zerwanie
istniejgcych ptytek z posadzek, utozenie
ptytek przemystowych z fugowaniem.
Zerwanie istniejgcych powtok malarskich
ze scian i sufitbw. Wykonanie przecierki,
gruntowania oraz wykonanie nowych
powtok malarskich $cian i sufitow.
Wymiana stolarki drzwiowej. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

0/12 Pom. gospodarcze Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek przemystowych z
fugowaniem. Zerwanie istniejgcych
powiok malarskich ze Scian i sufitow.
Wykonanie przecierki, gruntowania oraz
wykonanie nowych powtok malarskich
scian i sufitéw. Wymiana stolarki
drzwiowej. Instalacje elektryczne,
sanitarne oraz p.poz. zgodnie z
rysunkami zawartymi w projekcie
technicznym.

0/13 Pom. gospodarcze Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek przemystowych z
fugowaniem. Zerwanie istniejgcych
powtok malarskich ze scian i sufitow.
Wykonanie przecierki, gruntowania oraz
wykonanie nowych powtok malarskich
Scian i sufitdw. Wymiana stolarki
drzwiowej. Instalacje elektryczne,
sanitarne oraz p.poz. zgodnie z
rysunkami zawartymi w projekcie
technicznym.
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Nr

Nazwa pomieszczenia
pom.

Zakres robot

PARTER

11 Klatka schodowa

Skucie istniejgcych ptytek terakotowych.
Utozenie nowych gresowych,
antyposlizgowych z fugowaniem (w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem),
na stopniach stosowa¢ ptytki ryflowane.
Wymiana balustrad na nowe ze stali
kwasoodpornej. Zerwanie istniejgcych
powtok malarskich ze scian oraz sufitow,
wykonanie szpachli gipsowych,
gruntowania oraz wykonanie nowych
powiok malarskich w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1/2 Korytarz

Wykonanie scianki dziatowej z bloczka
gazobetonowego na zaprawie klejowej z
pozostawieniem otworu na drzwi
(montaz nadproza). Scianka dwustronnie
tynkowana.

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek terakotowych z
fugowaniem w kolorystyce w
uzgodnieniu z Inwestorem. Zerwanie
istniejacych powtok malarskich ze $cian i
sufitow. Wykonanie szpachli gipsowych,
gruntowania oraz wykonanie nowych
powtok malarskich $cian i sufitow.
Montaz drzwi o odpornosci ogniowej El
30. Wymiana parapetu pod oknem EI 60.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1/3 Sala konferencyjna

Kontynuacja wykonania komina. Poszerzenie
dwéch otwordw drzwiowych tgcznie z montazem
nadprozy. Montaz drzwi o odpornosci ogniowej
El 30 (2szt.). Wyburzenie komina po uprzednio
przeprowadzonej analizie technicznej w
obecnosci kierownika budowy oraz
projektantow. Wykonanie projektowanych
wentylacji w systemie spiro zabudowanych w
systemie g-k. Demontaz istniejgcych podtdg,
wyréwnanie, gruntowanie, wykonanie wylewki
samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny
rolowanej w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem. Zerwanie istniejgcych powtok
malarskich ze $cian i sufitéw. Wykonanie gtadzi
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szpachlowych i gruntowanie. Natozenie nowych
powtok malarskich na $cianach i sufitach w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie
technicznym.

1/4

Korytarz

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek terakotowych z
fugowaniem w kolorystyce w
uzgodnieniu z Inwestorem, na stopniach
stosowac ptytki ryflowane. Zerwanie
istniejgcych powtok malarskich ze Scian i
sufitéw. Wykonanie szpachli gipsowych,
gruntowania oraz wykonanie nowych
powtok malarskich $cian i sufitéw w
kolorystyce w uzgodnieniu z Inwestorem.
Wykonanie witryny aluminiowej z
drzwiami dwuskrzydtowymi. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1/5

Swietlica

Poszerzenie otworu drzwiowego tgcznie
z montazem nadproza. Montaz nowych
drzwi. Demontaz istniejgcych podtég,
wyroéwnanie, gruntowanie, wykonanie
wylewki samopoziomujgcej, utozenie
wyktadziny rolowanej w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem. Zerwanie
istniejgacych powtok malarskich ze Scian i
sufitow. Wykonanie gtadzi szpachlowych
i gruntowanie. Natozenie nowych powtok
malarskich na $cianach i sufitach w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1/6

Zaplecze swietlicy

Demontaz istniejgcych podtog,
wyréwnanie, gruntowanie, wykonanie
wylewki samopoziomujgcej, utozenie
ptytek terakotowych w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem. Do
wysokosci 2m utozenie glazury w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
Wymiana stolarki drzwiowej i okienka
podawczego tgcznie z blatem
podawczym. Zerwanie istniejgcych
powtok malarskich ze scian i sufitow.
Wykonanie gtadzi szpachlowych i
gruntowanie. Natozenie nowych powtok
malarskich na scianach na wysoko$ci
ponad 2m i sufitach w kolorystyce
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uzgodnionej z Inwestorem. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1/7 Wiatrotap

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek terakotowych z
fugowaniem w kolorystyce w
uzgodnieniu z Inwestorem. Zerwanie
istniejgcych powtok malarskich ze $cian i
sufitéw. Wykonanie szpachli gipsowych,
gruntowania oraz wykonanie nowych
powtok malarskich $cian i sufitéw w
kolorystyce w uzgodnieniu z Inwestorem.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1/8 Pom. porzadkowe

Zerwanie istniejgcej glazury i terakoty.
Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Demontaz Scianek i drzwi wewnetrznych.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem. Natozenie
szpachli gipsowych na suficie wraz z
gruntowaniem i malowaniem. Wymiana
drzwi zewnetrznych. Wykonanie
wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1/9 Przedsionek

Zerwanie istniejgcej glazury i terakoty.
Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem. Natozenie
szpachli gipsowych na suficie wraz z
gruntowaniem i malowaniem. Wymiana
drzwi zewnetrznych. Wykonanie
wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1/10 WC damskie

Zerwanie istniejgcej glazury i terakoty.
Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem. Natozenie
szpachli gipsowych na suficie wraz z
gruntowaniem i malowaniem. Wymiana
drzwi zewnetrznych. Wykonanie
wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1/11 Przedsionek

Zerwanie istniejacej glazury i terakoty.
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Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem. Natozenie
szpachli gipsowych na suficie wraz z
gruntowaniem i malowaniem. Wymiana
drzwi zewnetrznych. Wykonanie
wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1712

WC meskie

Zerwanie istniejgcej glazury i terakoty.
Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem. Natozenie
szpachli gipsowych na suficie wraz z
gruntowaniem i malowaniem. Wymiana
drzwi zewnetrznych. Wykonanie
wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

113

Korytarz

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek terakotowych z
fugowaniem w kolorystyce w
uzgodnieniu z Inwestorem. Zerwanie
istniejgcych powtok malarskich ze Scian i
sufitéw. Wykonanie szpachli gipsowych,
gruntowania oraz wykonanie nowych
powtok malarskich $cian i sufitéw w
kolorystyce w uzgodnieniu z Inwestorem.
Wymiana witryny z dzwiami
jednoskrzydtowymi. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

114

Pom. biurowe

Demontaz istniejgcych podtdg,
wyréwnanie, gruntowanie, wykonanie
wylewki samopoziomujgcej, utozenie
wykfadziny rolowanej w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem. Zerwanie
istniejgcych powtok malarskich ze $cian i
sufitéw. Wykonanie gtadzi szpachlowych
i gruntowanie. Natozenie nowych powiok
malarskich na $cianach i sufitach w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
Wymiana stolarki drzwiowej na nowag
drewniana. Instalacje elektryczne,
sanitarne oraz p.poz. zgodnie z
rysunkami zawartymi w projekcie
technicznym.

1/15

WC dla

Zerwanie istniejacej glazury i terakoty.
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niepetnosprawnych

Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Demontaz $cianek dziatowych.
Zamurowanie otworu drzwiowedo i
wykonanie obustronnego tynkowania.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem w
kolorystyce w uzgodnieniu z Inwestorem.
Natozenie szpachli gipsowych na suficie
wraz z gruntowaniem i malowaniem.
Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe
drewniane. Wykonanie wentylaciji
wspomaganej mechanicznie.

Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1/16

WC meskie

Zerwanie istniejgcej glazury i terakoty.
Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Demontaz Scianek i drzwi wewnetrznych.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem. Natozenie
szpachli gipsowych na suficie wraz z
gruntowaniem i malowaniem. Wymiana
drzwi zewnetrznych na nowe drewniane.
Wykonanie wentylacji wspomaganej
mechanicznie.

Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1117

WC damskie

Zerwanie istniejgcej glazury i terakoty.
Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Demontaz $cianek i drzwi wewnetrznych.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem. Natozenie
szpachli gipsowych na suficie wraz z
gruntowaniem i malowaniem. Wymiana
drzwi zewnetrznych na nowe drewniane.
Wykonanie wentylacji wspomaganej
mechanicznie.

Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1/18

Pom. techniczny

Demontaz istniejgcych podtog,
wyréwnanie, gruntowanie, wykonanie
wylewki samopoziomujgcej, utozenie
wykfadziny rolowanej w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem. Zerwanie
istniejgacych powtok malarskich ze Scian i
sufitow. Wykonanie gtadzi szpachlowych
i gruntowanie. Natozenie nowych powtok
malarskich na Scianach i sufitach w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
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Wymiana stolarki drzwiowej drewniane;.
Zamontowanie okna w technologii lustra
weneckiego w 6wczesnie wykonanym
otworze z zamontowanym nadprozem.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

119

Sala nagran

Demontaz istniejgcych podtdg,
wyréwnanie, gruntowanie, wykonanie
wylewki samopoziomujgcej, utozenie
wyktadziny dywanowa w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem. Wygtuszenie
akustyczne $cian oraz sufitu. Wymiana
drzwi na nowe drewniane. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

1/20

Serwerownia

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek terakotowych z
fugowaniem w kolorystyce w
uzgodnieniu z Inwestorem. Zerwanie
istniejgcych powtok malarskich ze $cian i
sufitow. Wykonanie szpachli gipsowych,
gruntowania oraz wykonanie nowych
powiok malarskich $cian i sufitow w
kolorystyce w uzgodnieniu z Inwestorem.
Poszerzenie otworu drzwiowego wraz z
montazem nowego nadproza.
Wykonanie nowych drzwi. Wykonanie
wentylacji. Instalacje elektryczne,
sanitarne oraz p.poz. zgodnie z
rysunkami zawartymi w projekcie
technicznym.

Nr
pom.

Nazwa pomieszczenia

Zakres robot

PODDASZE

2/1

Korytarz

Wykonanie scianki dziatowej z bloczka
gazobetonowego na zaprawie klejowej z
pozostawieniem otworu na drzwi
(montaz nadproza). Scianka dwustronnie
tynkowana.

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek terakotowych z
fugowaniem w kolorystyce w
uzgodnieniu z Inwestorem. Zerwanie
istniejgcych powtok malarskich ze Scian i
sufitow. Wykonanie szpachli gipsowych,
gruntowania oraz wykonanie nowych
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powtok malarskich $cian i sufitow.
Montaz drzwi o odpornosci ogniowej El
30. Wymiana parapetu pod oknem EI 60.
Wykonanie rdzeni zelbetowych, montaz
stalowego nadproza oraz wyburzenie
fragmentu sciany do pomieszczenia 2/3.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

2/2

Pokaj

Kontynuacja wykonania komina. Demontaz
istniejgcych podidg, wyréwnanie, gruntowanie,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie
wyktadziny rolowanej w kolorystyce uzgodnione;j
z Inwestorem. Wykonanie $cianek dziatowych z
bloczka gazobetonowego, obustronnie
tynkowanych z montazem nadproza oraz
montazem drzwi o odpornosci ogniowej El 30.
Zerwanie istniejgcych powtok malarskich ze
scian i sufitéw. Wykonanie gtadzi szpachlowych
i gruntowanie. Natozenie nowych powiok
malarskich na Scianach i sufitach w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz. zgodnie z
rysunkami zawartymi w projekcie technicznym.

2/3

Korytarz

Wykonanie scianki dziatowej z bloczka
gazobetonowego na zaprawie klejowej z
pozostawieniem otworu na drzwi
(montaz nadproza). Scianka dwustronnie
tynkowana.

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek terakotowych z
fugowaniem w kolorystyce w
uzgodnieniu z Inwestorem. Wyburzenie
komina po uprzednio przeprowadzone;j
analizie technicznej w obecno$ci
kierownika budowy oraz projektantow.
Zerwanie istniejgcych powtok malarskich
ze Scian i sufitdw. Wykonanie szpachli
gipsowych, gruntowania oraz wykonanie
nowych powtok malarskich scian i
sufitéw. Instalacje elektryczne, sanitarne
oraz p.poz. zgodnie z rysunkami
zawartymi w projekcie technicznym.

2/4

tazienka

Wykonanie $cianek dziatowych
gazobetonowych na zaprawie klejowej z
wykonaniem nadproza, obustronnie
tynkowanych. Wykonanie wentylacji z rur
spiro w zabudowie g-k. Demontaz
istniejacych podtdg oraz wykonie glazury
i terakoty z fugowaniem w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem. Zerwanie
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istniejacych powtok malarskich ze Scian i
sufitdow. Wykonanie szpachli gipsowych,
gruntowania oraz wykonanie nowych
powiok malarskich $cian i sufitow w
kolorystyce w uzgodnieniu z Inwestorem.
Montaz stolarki drzwiowej. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

2/5 tazienka Wykonanie scianek dziatowych
gazobetonowych na zaprawie klejowej z
wykonaniem nadproza, obustronnie
tynkowanych. Wykonanie wentylacji z rur
spiro w zabudowie g-k. Wyburzenie
komina po uprzednio przeprowadzone;j
analizie technicznej w obecnosci
kierownika budowy oraz projektantow.
Demontaz istniejgcych podtég oraz
wykonie glazury i terakoty z fugowaniem
w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
Zerwanie istniejgcych powtok malarskich
ze scian i sufitbw. Wykonanie szpachli
gipsowych, gruntowania oraz wykonanie
nowych powtok malarskich scian i
sufitdw w kolorystyce w uzgodnieniu z
Inwestorem. Montaz stolarki drzwiowe;j.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

2/6 Pokdj Wyburzenie komina po uprzednio
przeprowadzonej analizie technicznej w
obecnosci kierownika budowy oraz
projektantow. Wykonanie wentylacji z rur
spiro w zabudowie g-k. Zamurowanie
fragmentu Sciany bloczkami
gazobetonowymi na zaprawie klejowej z
obustronnym tynkowaniem. Demontaz
istniejgcych podtdg, wyréwnanie,
gruntowanie, wykonanie wylewki
samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny
rolowanej w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem. Wykonanie scianek
dziatowych z bloczka gazobetonowego,
obustronnie tynkowanych z montazem
nadproza oraz montazem drzwi o
odpornosci ogniowej El 30. Zerwanie
istniejgcych powtok malarskich ze $cian i
sufitéw. Wykonanie gtadzi szpachlowych
i gruntowanie. Natozenie nowych powtok
malarskich na $cianach i sufitach w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
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Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

217

Korytarz

Zerwanie istniejgcych ptytek z posadzek,
utozenie ptytek terakotowych z
fugowaniem w kolorystyce w
uzgodnieniu z Inwestorem. Zerwanie
istniejgcych powtok malarskich ze $cian i
sufitow. Wykonanie szpachli gipsowych,
gruntowania oraz wykonanie nowych
powiok malarskich $cian i sufitow w
kolorystyce w uzgodnieniu z Inwestorem.
Wykonanie witryny aluminiowej z
drzwiami dwuskrzydtowymi. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

2/8

Swietlica

Poszerzenie otworu drzwiowego tgcznie
z montazem nadproza. Montaz nowych
drzwi. Demontaz istniejgcych podtog,
wyroéwnanie, gruntowanie, wykonanie
wylewki samopoziomujgcej, utozenie
wyktadziny rolowanej w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem. Zerwanie
istniejgcych powtok malarskich ze $cian i
sufitdw. Wykonanie gtadzi szpachlowych
i gruntowanie. Natozenie nowych powtok
malarskich na Scianach i sufitach w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

2/9

Pokdj nr 1

Montaz nowych drzwi. Demontaz
istniejgcych podtdg, wyrownanie,
gruntowanie, wykonanie wylewki
samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny
rolowanej w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem. Zerwanie istniejgcych
powiok malarskich ze $cian i sufitow.
Wykonanie gtadzi szpachlowych i
gruntowanie. Natozenie nowych powtok
malarskich na Scianach i sufitach w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

2/10

Pokdj nr 2

Montaz nowych drzwi. Demontaz
istniejgcych podtdg, wyrownanie,
gruntowanie, wykonanie wylewki
samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny
rolowanej w kolorystyce uzgodnionej z
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Inwestorem. Zerwanie istniejgcych
powtok malarskich ze scian i sufitow.
Wykonanie gtadzi szpachlowych i
gruntowanie. Natozenie nowych powtok
malarskich na $cianach i sufitach w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

2/11 Pom. porzagdkowe

Zerwanie istniejgcej glazury i terakoty.
Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Demontaz $cianek i drzwi wewnetrznych.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem. Natozenie
szpachli gipsowych na suficie wraz z
gruntowaniem i malowaniem. Wymiana
drzwi zewnetrznych. Wykonanie
wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

2/12 Przedsionek

Zerwanie istniejgcej glazury i terakoty.
Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem. Natozenie
szpachli gipsowych na suficie wraz z
gruntowaniem i malowaniem. Wymiana
drzwi zewnetrznych. Wykonanie
wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

2/13 tazienka damska

Zerwanie istniejgcej glazury i terakoty.
Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem. Natozenie
szpachli gipsowych na suficie wraz z
gruntowaniem i malowaniem. Wymiana
drzwi zewnetrznych. Wykonanie
wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

2/14 tazienka meska

Zerwanie istniejgcej glazury i terakoty.
Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem. Natozenie
szpachli gipsowych na suficie wraz z
gruntowaniem i malowaniem. Wymiana
drzwi zewnetrznych. Wykonanie
wentylacji wspomaganej mechanicznie.
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Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

2/15 Przedsionek

Wykonanie obustronnych zamurowan z
obustronnym tynkowaniem, tgcznie z
utozeniem nadproza. Montaz drzwi.
Zerwanie istniejgcej glazury i terakoty.
Zerwanie powtok malarskich sufitu.
Wykonanie nowej glazury (do sufitu) i
terakoty wraz z fugowaniem. Natozenie
szpachli gipsowych na suficie wraz z
gruntowaniem i malowaniem. Wymiana
drzwi zewnetrznych. Wykonanie
wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Instalacje elektryczne, sanitarne oraz
p.poz. zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

2/16 Magazyn

Wyburzenie $cian, demontaz drzwi po
uprzednio przeprowadzonej analizie
technicznej w obecnosci kierownika
budowy oraz projektantow. Kontynuacja
wykonania projektowanych wentylacji w
systemie spiro zabudowanych w
systemie g-k. Demontaz istniejgcych
podtég, wyrdwnanie, gruntowanie,
wykonanie wylewki samopoziomujace;j,
utozenie wyktadziny rolowanej w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
Zerwanie istniejgcych powtok malarskich
ze Scian i sufitow. Wykonanie gtadzi
szpachlowych i gruntowanie. Natozenie
nowych powtok malarskich na Scianach i
sufitach w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem. Wymiana drzwi. Instalacje
elektryczne, sanitarne oraz p.poz.
zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie technicznym.

Uwaga:

Pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia porzadkowe, fazienki dla

oso6b niepetnosprawnych oraz zaplecze

swietlicy wyposazy¢ nalezy

w armature sanitarng, tacznie z bateriami, syfonami oraz
postumentami do umywalek. Wszystkie kratki wentylacji

grawitacyjnej wymieni¢ na nowe.

Branza
Konstrukcyjna
mgr inz. Andrzej Wisniewski
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08
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BRANZA SANITARNA

Podstawa opracowania

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-82/B-02402 Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i

wspotczynniki przenikania ciepta. Metody obliczen.

e PN-B-02025:2001 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

e PN-94/B-03406 Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m?.

e PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji c.0. systemu zamknietego.

e Kotodziejczyk W., Ptuciennik M., Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania,
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

e Pod red. H. Koczyk, Ogrzewnictwo, Systherm Serwis, Poznan 2001

e Pienkowski K., Krawczyk D., Tumel W., Ogrzewnictwo t.1 i t.2, Politechnika Biatostocka,
Biatystok 1999

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu modernizacji wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania, c.w.u. oraz kanalizacyjne;j.

Zaprojektowano modernizacje istniejgcej kottowni, ktéra bedzie zasilana kottem na pellet,
wyposazonym w sterowniki umozliwiajgce zdalne, energooszczedne sterowanie systemem
grzewczym budynku.

Modernizacja przewiduje takze wymiane grzejnikdw oraz przewoddw instalacyjnych c.o. oraz
modernizacje instalacji wod. — kan.

Zakres prac budowlanych

- Demontaz istniejacej instalacji c.o.,

- Demontaz istniejgcej instalacji wod. — kan.,

- Demontaz istniejacej kottowni,

- Wykonanie nowej kottowni zasilanej kottem na pellet,

- Wymiana istniejgcej instalacji c.o0. na instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie

z technologig taczen "press",

- Wymiana istniejgcej instalacji wod. — kan.,

- Wymiana istniejgcych grzejnikdw na grzejniki ptytowe,

UWAGA!

Instalacje w miare mozliwosci prowadzone bedg w istniejgcych szachtach i bruzdach
instalacyjnych.

Instalacja grzewcza
Powiazanie z siecig zewnetrzng

Nie dotyczy. Projektuje sie modernizacje instalacji zasilanej indywidualnie — kottem na pellet w
uktadzie zamknietym.

Stan obecny

Obecnie w budynku znajduje sie instalacja c.o. wykonana z rur stalowych, bez izolacji termicznej,
doprowadzajaca ciepto do grzejnikdw ptytowych i rurowych. Rozprowadzenie rurociggdw znajduje
sie czeSciowo pod stropem wzdtuz Scian, oraz po wierzchu $cian. Piony prowadzone sg po wierzchu
$cian. Cafg instalacje nalezy wymienié, gdyz jej stan techniczny jest niezadowalajacy.




PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP

Andrzej Wisniewski
Ksigzy Dwor 67, 13-200 Dziatdowo; NIP 571-124-11-37

69 GROUP

ul. Ksigzodworska 2a tel. 668 857 299
13-200 Dziatdowo e-mail: 69group@wp.pl

Przyjete zatozenia i wyniki obliczen
Kottownia
Kottownia bedzie zaprojektowana na potrzeby ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania
c.w.u. dla budynku.
Ogodlne zapotrzebowanie na ciepto: ~ 60 kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.: ~ 52 kW
Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.w.u.: ~ 8 kW
Zabezpieczenie instalacji nalezy wykona¢ na podstawie Normy PN-B-02414. Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Kottownie nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia w przypadku braku dostepu do wody.
Zabezpieczenie instalacji c.w.u.

V, [dm?] 30,31 Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

Av[dm®/kg] |0,0287 Przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury poczatkowej

Vir [dm?] 2239 Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego powiekszona o rezerwe na ubytki eksploatacyjne
wody

E [%] 1% Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami

V, [dm?] 34,88 Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

V. [dm®] 35,00 Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem rezerwy na nieszczelnosci

d [mm] 7,72 Obliczeniowa min. wewnetrzna srednica rury wzbiorczej — dobrano dn1/2”

dy [mm] 7,32 Obliczeniowa min. wewnetrzna $rednica kro¢ca zaworu bezpieczenstwa — dobrano dn1/2”

ac 0,243 Dopuszczalny wsp. Wyptywu zaworu

o crz 0,27 Rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu

M [kg/s] 0,44 Masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

Zabezpieczenie instalacji c.o.

V, [dm?] 33,95 Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

Av[dm®/kg] |0,0287 Przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury poczatkowej

Vir [dm?] 34,00 Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego powiekszona o rezerwe na ubytki eksploatacyjne
wody

E [%] 1% Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami

V, [dm’] 37,19 Pojemnosc catkowita naczynia wzbiorczego

V. [dm®] 37,40 Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem rezerwy na nieszczelnosci

d [mm] 10,92 Obliczeniowa min. wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej — dobrano dn1/2”

dy [mm] 12,11 Obliczeniowa min. wewnetrzna $rednica kro¢ca zaworu bezpieczenstwa — dobrano dn1/2”

ac 0,324 Dopuszczalny wsp. Wyptywu zaworu

acrz 0,36 Rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu

M [kg/s] 0,88 Masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

Zapotrzebowanie na wode oraz ciepto potrzebne do ogrzania wody

9. [dm’/d] 15 przecietna $rednia norma zuzycia wody na 1 osobe
U [szt.] 50 liczba oséb
9 [dm?/h] 47 Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode
7 [h] 16 Liczba godzin uzytkowania wody w budynku
Nazomin [-] 6,78 wsp6tczynnik nieréwnomiernosci 20-minutowe;j
N [-] 3,59 wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowe;j
Nq [-] 1,3 wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej
O max 20min 318 Maksymalne 20-minutowe zapotrzebowanie na wode [dm?/20 min]
9 maxn [dM’] 168 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode
q maxa [dM°] 975 Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode
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D[] 0,1 wsp6tczynnik akumulacji
p [kg/dm’] 0,9999999 gestos¢ wody (5 °C)
cw [kI/KgK] 4,178 ciepto wtasciwe wody
t:[°C] 60 temperatura obliczeniowa cieptej wody
t. [°C] 10 temperatura obliczeniowa zimnej wody
q max [kW] 2,72 Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto na ogrzanie wody do temp. 40°. C
V; [dm’] 250 Obliczeniowa pojemnos¢ zasobnika
D[] 0,12 Rzeczywisty wspotczynnik akumulacji
q s [kW] 7,82 obliczeniowa moc cieplna

Dobrano zasobnik na c.w.u. o poj.: 300dm? oraz naczynko wzbiorcze o poj. 40dm?

Zapotrzebowanie na ciepto w budynku

Powierzchnia ogrzewana — 855,31 m?

Zapotrzebowanie na ciepto — 54 kW

Zapotrzebowanie na ciepto poszczegdlnych pomieszczen oraz projektowane temperatury w
pomieszczeniach zostaty przedstawione na rysunkach technicznych branzy sanitarne;.

Dobdr urzadzen wraz z uzasadnieniem
Urzadzenia grzewcze

Projektuje sie wykonanie modernizacji kottowni znajdujgcej sie w budynku szkoty. Przyjeto
parametry wody instalacyjnej 80/60°C.

Kottownia zostanie wyposazona w kociot na pellet o mocy 60kW i bedzie wykorzystywana na
potrzeby budynku. Kociot zostanie zabezpieczony naczyniem wzbiorczym o poj. 50dm?. Rozdzielacz
rurowy dn 120mm bedzie posiadat krééce obiegdw grzewczych i obieg kottowy oraz krdéce na
manometr i termometr. Obiegi bedg wyposazone w elektroniczne pompy obiegowe z automatyczng
adaptacjg parametrow pracy do zmiennych warunkéw. Pompy montowaé¢ na przewodach
powrotnych obiegdw grzewczych przed rozdzielaczem powrotnym. Kociot nalezy zabezpieczy¢ przed
wystgpieniem zbyt niskiej temperatury powrotu poprzez zamontowanie zaworu mieszajgcego wode
zasilajgcg na powrocie i pilnujgcego minimalnej temperatury wody powrotnej.

Kottownie na pellet nalezy wykona¢ zgodnie z DTR wybranych urzadzen. Ostateczny schemat
kottowni oraz dobodr rozwigzan, urzadzen i ich parametrow nalezy opracowac w fazie wykonawczej
budynku, przy wspétpracy z wybranym producentem kotta.

Rurociagi — zasilanie grzejnikow

Projektuje sie wykonanie wymiany instalacji grzewczej. Ogrzewanie wodne, dwururowe,
pompowe, tréjnikowe z przewodami prowadzonymi wzdtuz Scian przy podfodze. Rozprowadzenie
rurociggdw w piwnicy pod stropem. Wszystkie rurociggi rozprowadzajace czynnik grzewczy do
grzejnikdw projektuje sie z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie z technologig faczen
»press”. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w miejscu demontowanych rur instalacyjnych, gtéwnie przy
posadzce. Rurociggi te izolowaé termicznie koszulkami PE gr. min. 2,0 cm typ FRZ. Przejscia
rurociggdw przez Sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50. Szczeliny
pomiedzy przewodami stalowymi, a przegrodg pozarowg, nalezy dokfadnie wypetni¢ zaprawg
ogniochronng — zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje mocowac do Scian w kierunku pionowym co 2m, natomiast w kierunku poziomym co
2,50m za pomocg uchwytéw metalowych z wewnetrzng wktadkg gumowa. Kompensacja wydtuzen
cieplnych rurociggdw za pomocga naturalnych zataman trasy.

Odwodnienie instalacji projektuje sie poprzez korki spustowe i zawory spustowe pod pionami w
piwnicy. Jako odpowietrzenie instalacji zaprojektowano reczne odpowietrzniki montowane przy
grzejnikach oraz automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym na pionach.
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Elementy grzejne

Projektuje sie jako elementy grzejne grzejniki stalowe ptytowe, z zaworami termostatycznymi z
nastawg wstepng. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki zintegrowane stalowe ptytowe o
podtaczeniu dolnym lub bocznym zgodnie z rysunkami. Grzejniki montowac na wieszakach sciennych
min. 10 cm nad podtogy. Podejscia do grzejnikdw wykonac z zastosowaniem prostego zaworu
odcinajgcego i spustowego umozliwiajgcego odtgczenie lub zrzut wody z pojedynczego grzejnika, w
czasie pracy instalacji. Wszystkie grzejniki przewiduje sie w kolorze biatym.

Zabezpieczenia p.pozi.

Wszelkie przejscia instalacji prze Sciane z pomieszczenia kottowni zabezpieczyé przepustem ppoz.
w klasie EIS60.

Kottownia

Istniejgce pomieszczenie kottowni znajdujgcej sie w budynku na poziomie piwnicy. Drzwi o wym.
90x210 EI60. Powierzchnia podtogi: 10,57m?, wysoko$¢ pomieszczenia: 2,52m, kubatura: 26,64m?.
Przewidziano prace kotta w systemie zamknietym. Przedmiotowa kottownia bedzie wyposazona w
kociot o mocy 60kW. Kottownia jest wyposazona w istniejgce okna o wymiarach 120x55cm. Przejscia
instalacji w przepustach powyzej srednicy 4 cm wykona¢ w przepustach ppoz w klasie EIS 60.

W kottowni przewidziano odprowadzenie spalin poprzez komin zgodnie z DTR kotfa. Wentylacje
pomieszczenia nalezy realizowac poprzez kanat nawiewny i wywiewny.

UWAGA! Projekt technologiczny kottowni wg technologii wybranego producenta.

Demontaz istniejacej instalacji c.o.

Demontaz istniejgcej instalacji c.o. nalezy rozpoczaé¢ od spuszczenia czynnika grzewczego z
przewoddéw i grzejnikdw. Nastepnie wszystkie grzejniki oraz przewody nalezy zdemontowac.
Nastepnie nalezy zdemontowac poszczegdlne elementy kottowni.

Préby instalacji

Po wykonaniu catosci przedmiotowych instalacji nalezy wykonac préby cisnieniowe na szczelnosc i
wytrzymatos¢, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Montaz instalacji oraz préby cisnieniowe nalezy zleci¢ osobom przeszkolonym w instalowaniu rur
stalowych w systemie , press”. Prébe na rurociggach technologicznych uzna¢ za pozytywna jezeli po
uptywie 20 min. cis. 5 atm. nie ulegnie obnizeniu oraz nie zaobserwuje sie roszenia potaczen.

Zagadnienia BHP

Do obstugi kottéw wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze znajomosciag
dziatania instalacji kottowej i paliwowej w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych. Rozruch i
eksploatacja powinna nastgpi¢ po opracowaniu Instrukcji Obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci
przez nadzor i obstuge.

Wykonawca winien dokonaé przeszkolenia pracownikéw obstugujgcych kocioft.

Instalacja wodociggowa
Powiazanie z siecig zewnetrznag
Woda jest doprowadzona do budynku z sieci gminnej, za pomocgy istniejgcego przytacza
wodociggowego.
Przyjete zatozenia i wyniki obliczen
Przeptyw obliczeniowy
Przeptyw obliczeniowy — 0,954dm>/s = 3,436 m*/h
Dobér urzadzen wraz z uzasadnieniem
Instalacja wodna
Instalacje wody uzytkowej, ktérej zasilanie zaprojektowano z zasobnika znajdujgcego sie w
kottowni, nalezy doprowadzi¢ do ustepdw, umywalek i zlewozmywakoéw znajdujgcych sie w budynku.
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Przewiduje sie prowadzenie rurociggdéw wody uzytkowej pod stropem oraz w $cianach budynku.
Rurociggi wody uzytkowej nalezy wykonaé z rur polipropylenowych sieciowanych wktadka
aluminiowa lub szklang taczone przez zgrzewanie lub z rur PE w systemie faczenia zaciskowego.

Na wszystkich tréjnikach wodociggowych montowad uchwyty (jako punkt staty) w postaci obejm

metalowo-gumowych. ,Oczka, pod armature czerpalng réwniez mocowaé¢ do $ciany kotkami
rozporowymi stosujac jednoczesnie ,kolana z wieszakiem”. Rurociaggi c.w.u. izolowa¢ koszulkami
grubosci 2 cm dla srednic wewnetrznych do 22 mm; 3,0 cm dla $rednicy 22+35mm oraz grubosci
rownej Srednicy wewnetrznej dla rur o srednicy powyzej 35 mm.

Zasobnik ciepta bedzie zasilany w wodg grzewczg z kotta na pellet. Zaopatrzenie w cieptg wode
projektuje sie z zasobnika o pojemnosci 300dm?® z jedng wezownicg. Rurarz wykonaé wg. instrukcji
producenta przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Przed kazdg baterig umywalkowg, zlewozmywakiem zamontowaé zawory kulowe odcinajgce
¢wieréobrotowe. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych umywalki oraz natryski wyposazyc
nalezy bateriami z mieszaczem wody w celu zabezpieczenia uzytkownikdéw przed oparzeniem.

Standard urzadzen Inwestor okresli we wtasnym zakresie. Cato$¢ rurociggéw wodnych prowadzi¢
w luznych bruzdach sciennych oraz pod stropem. Przejscia instalacji przez przegrody do pomieszczen
znajdujacych sie w rdéznych strefach p.poz wymagajg zastosowania klasy odpornosci ogniowej
odpowiedniej dla danego rodzaju stref.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy wykona¢ préby cisnieniowe. Prébe na rurociggach c.o.
uzna¢ za pozytywna jezeli po uptywie 30 min. ci$nienie 9 atm. nie ulegnie obnizeniu oraz nie
zaobserwuje sie roszenia potgczen.

Po pozytywnej prébie dokonaé regulacji instalacji celem zréwnowazenia hydraulicznego
poszczegblnych obiegdw poprzez zrealizowanie odpowiedniej nastawy zawordw typu TA. Catosé
robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét bud. montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt bud. Montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe i zgodnie z "Warunkami wykonania i odbioru rurociggédw tworzyw sztucznych” oraz
zgodnie z Instrukcjg montazu rur PP.

Instalacja kanalizacyjna
Instalacje kanalizacyjng do pomieszczern wykona¢ z rur PCV DN110 — DN50 wedtug rysunkéw.

Piony i podejscia do przewoddw sanitarnych nalezy wykonacé z rur i ksztattek PCV kielichowych. Piony
odpowietrzajgce PCV DN110 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.

Piony i podejscia nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w istniejgcych szachtach instalacyjnych lub
bruzdach s$ciennych. Pozostate potaczenia kanalizacji sanitarnej do urzadzen sanitarnych
stanowigcych wyposazenie sanitarne (typu umywalka, zlew, miska ustepowa) nalezy prowadzi¢ w
bruzdach sciennych lub w posadzce.

Przejscia instalacji przez przegrody do pomieszczen znajdujgcych sie w réznych strefach p.poz.
wymagajg zastosowania klasy odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danego rodzaju stref.

Przejscie instalacji ks przez $ciane zewnetrzng z zewnatrz zrealizowac z zastosowaniem przepustu
gazo- i wodoszczelnego.

Projektuje sie instalacje kanalizacji w piwnicy pod sufitem przy Scianach wewnetrznych. Mocowac
na uchwytach ze spadkiem 1-3%. Przed pofaczeniem z przytagczem zaprojektowac rewizje ks.

Przykanalik zewnetrzny prowadzi¢ rurg PCV DN160 o klasie sztywnosci SN8. Spadek podtuzny
rurociggdw poziomych o srednicach 160 mm powinien wynosié¢ 1+3 %.

Odprowadzenie instalacji kanalizacyjnej poza budynek za pomocg istniejgcego przytacza
kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej.
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Podtaczenia przyboréw sanitarnych pokazano na rysunkach branzowych.
Woda deszczowa z dachu budynku bedzie odprowadzana na teren dziatki gruntowej inwestora.

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja istniejgca grawitacyjna istniejgca. Pomieszczenia wentylowane sg grawitacyjnie z
wykorzystaniem istniejgcych kanatéw kominowych.
Wentylacja wspomagana i mechaniczna
Instalacja istniejgca wspomagana mechanicznie w weztach sanitarnych.

Brania: Zespot autorski: Podpis:
Sanitarna
Opracowat: | Daniel Raszkowski

Projektant: | Tech. bud. Jan Koscinski
Upr. Bud. Cie — 2/91
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Opis techniczny — BRANZA ELEKTRYCZNA:

Do projektu instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku Gminnego Centrum
Integracji Lokalnej w Kleczkowie gm. Dziatdowo wykonanego w oparciu o:
Zlecenie Inwestora

Projekt budowlany czesci architektonicznej

Warunki przyfaczenia

Wizje lokalng w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace normy i przepisy.

Zakres projektu

Zasilanie obiektu
Wewnetrzne linie zasilajgce
Instalacje oswietleniowe
Instalacje gniazdowe
Instalacja ochrony od porazen
Potgczenia wyrdwnawcze
Ochrona przepieciowa
Ochrona odgromowa
Obliczenia

Prace projektowe

Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie linig WLZ z istniejgcego zfgcza kablowego.

Wewnetrzna linia zasilajaca

Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie linig zalicznikowg od zf3cza
pomiarowego umieszczonego obok ztgcza kablowego do rozdzielnicy RG na parterze
budynku a nastepnie do rozdzielnic RW1, RW2, RW3, i RWS umieszczonych na
poszczegdlnych poziomach budynku jak zaznaczono na rys.

Instalacje oswietleniowe

Instalacje oSwietleniowe wewnetrzne nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi
typu YDYp 3x1,5mm? i 4x1,5mm? oraz wytrzymatosci izolacji na napiecie 450/750V
uktadajac je w tynku z zastosowaniem osprzetu spetniajgcego przepisy
bezpieczenstwa i wedtug wymogéw Inwestora. Przewody nalezy prowadzic¢
bezposrednio pod tynkiem (grubo$é tynku przynajmniej 5 mm). Ukfada¢ je we
wczesniej przygotowanych bruzdach na $cianach i stropach i mocowac do podtoza:
gwozdziami, klamerkami, drutem. Do instalacji wtynkowych stosowaé¢ odpowiedni
osprzet tj. puszki, tgczniki, itp. Po otynkowaniu i wyschnieciu tynku przeprowadzi¢
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sprawdzenie instalacji tj. izolacje, mocowanie i potgczenia przewoddéw. W sciankach i
przegrodach typu lekkiego lub sufitach podwieszanych przewody nalezy utozyé w
rurkach winidurowych lub w rurach gietkich typu Peschla. W pomieszczeniach
sanitarnych i o podwyiszone] wilgotnosci nalezy zastosowaé oprawy i osprzet
szczelny klasy przynajmiej IP 44. Wszelkie szczegély odnos$nie rodzaju opraw i
sposobu ich rozmieszczenia nalezy rozpatrywac zgodnie z zataczonymi schematami
oraz wytycznymi przysztego uzytkownika.

Os$wietlenie zewnetrzne wykonaé przewodami YDYp 3x1,5 mm? . Do oéwietlenia
zewnetrznego nalezy zastosowacé lampy z mikrofalowymi czujnikami ruchu.

Instalacje gniazdowe

Instalacje gniazdowe o napieciu 230V (1-faz.) nalezy wykonaé¢ przewodami
kabelkowymi typu YDYp 3x2,5mm2i wytrzymatosci izolacji na napiecie 450V/750V.
Nalezy je ukfada¢ we wczesniej przygotowanych bruzdach w tynku (grubos¢ tynku
przynajmniej 5 mm) z zastosowaniem osprzetu spetniajgcego przepisy
bezpieczenstwa. Do instalacji wtynkowych stosowac¢ odpowiedni osprzet: gniazda,
taczniki oraz puszki rozgatezne. Po otynkowaniu i wyschnieciu tynku przeprowadzié
sprawdzenie instalacji tj. izolacje, mocowanie i potgczenia przewoddéw. W S$ciankach i
przegrodach typu lekkiego oraz sufitach podwieszanych przewody nalezy utozy¢ w
rurkach winidurowych lub rurach gietkich typu Peschla. Przed zasileniem instalacji
zamocowal osprzet i dokona¢ pomiaréw. Instalacje tréjfazowe (3-faz.) nalezy
wykonaé przewodami kabelkowymi YDY 5-cio przewodowymi. W pomieszczeniach
sanitarnych i o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet szczelny klasy
przynajmniej |IP 44. Usytuowanie gniazd oraz ich rozmieszczenie nalezy
skonsultowac z inwestorem i zatgczonymi do niniejszego opracowania schematami.

Instalacje p-poz i oswietlenia ewakuacyjnego:

Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy wykona¢ instalacje p-poz. Instalacja p-
poz wyposazona bedzie w roztgcznik gtéwny z wyzwalaczem typu DPX lub FRX oraz
przyciski p-poz uruchamiajgce wyzwalacz roztacznika a umieszczone przy wejsciach
do budynku. Nalezy stosowac certyfikowane przyciski p-poz. Zgodnie z §187 ust.3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002roku. do zasilania instalacji p-poz
nalezy stosowacd przewdd w wykonaniu ogniotrwatym np. Pyrisol EN CR1-C1.

W celu poprawienia bezpieczenstwa zaprojektowano oswietlenie droég
ewakuacyjnych i wyjs¢ za pomocg lamp kierunkowych LED o czasie dziatania min 2h z
odpowiednimi piktogramami, oraz lamp awaryjno—ewakuacyjnych doswietlajgcych
drogi ewakuacji LED 4W i czasie dziatania min. 2h. llos¢ opraw nalezy dobra¢ tak aby
w sposob dostateczny oswietli¢ drogi ewakuacji (nie moze byé mniejsze niz 1Ix).
Producenci lamp doswietlajgcych przewidujg rozmieszczenie ich w odlegtosciach ok.
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7,5 m co powinno wystarczajgco os$wietli¢ drogi ewakuacji. Jezeli producent
przewiduje inaczej nalezy stosowac jego zalecenia tak aby byt spetniony powyiszy
warunek (co najmniej 1x).

Instalacje IT

Projekt instalacji IT nie jest objety niniejszym opracowaniem. Powinna go wykona¢
w porozumieniu z Inwestorem, zgodnie z jego Zyczeniem i zapotrzebowaniem
wyspecjalizowana w tychze instalacjach firma.

Instalacje sieci komputerowej, kamer monitoringu, systemu alarmowego w postaci
czujek alarmowych oraz kontroli dostepu do wydzielonych pomieszczen wykonaé
nalezy przewodem SFTP cat6.

Instalacje ochrony od porazen

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej projektuje sie jako:

- podstawowg — opartg na odpowiedniej izolacji i osprzecie

- podstawowg uzupetniajgcg — wytaczniki réznicowo prgdowe o Al =30mA

- ochrone przy uszkodzeniu — samoczynne wytaczenie zasilania

Zyte PE nalezy potaczyé z bolcami gniazd wtykowych 230 V i obudowami aparatéw
elektrycznych. Zyte PE taczy¢ ze $rubg N przed wytacznikiem , nie przerywac i nie
zabezpiecza¢ az do bolcéw gniazd wtyczkowych i obuddéw aparatéow elektrycznych.
Dodatkowo uziemi¢ ztgcze ZK tak aby Ru < 10Q. Do uziomu przytagczy¢ szyne
wyrownawczg oraz przewod neutralny ztgcza kablowego.

Potaczenia wyréwnawcze (gtowne i dodatkowe)

Wszystkie obwody nalezy wykonaé¢ z dodatkowa zytg ochronng PE ,z ktérg nalezy
potgczy¢ bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy opraw oswietleniowych i
urzadzen podtaczonych na state. Przewody PE w tablicach rozdzielczych potaczyé z
przewodem magistralnym, ktéry stanowi pigta zyta linii zasilajgcej.

Potgczenia wyréwnawcze nalezy zrealizowac przez zainstalowanie w rozdzielnicach
szyny wyrownawczej do ktérej beda przytaczane:

Przewody uziemiajace,

Przewody ochronne i ochronno — neutralne,

Metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wody, Sciekow,

Metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

Instalacja odgromowa

Utozy¢ Gtdwng Szyne Uziemiajgcg GSU w postaci bednarki FeZn 30x4 , do ktorej
nalezy pofaczy¢ wszystkie elementy przewodzgce wprowadzane do budynku. Szyne
wyrownawczg bezwzglednie uziemic.
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Elementy przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (np. rury) powinny by¢
przytaczone do GSU mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia. W
pomieszczeniach o szczegbélnym zagrozeniu porazeniem pragdem elektrycznym, w
ktorych nie ma mozliwosci zapewnienia ochrony przez szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania po przekroczeniu wartosci dotykowego napiecia bezpiecznego na
czeSciach przewodzacych dostepnych, powinny by¢ wykonane potgczenia
wyrownawcze dodatkowe (miejscowe). Potgczenia dodatkowe winny obejmowacd
wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne tj.:

v Czesci przewodzace dostepne,

v Czesci przewodzace obce,

v' Przewody ochronne wszystkich urzadzen, rowniez gniazd wtykowych i

wypustow oswietleniowych,
v' Metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie pofaczenia i przytgczenia przewoddw ochrony przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposdb:

v Pewny,

Trwaty w czasie,

Chronigcy przed korozja.

Przewody nalezy tgczy¢ poprzez zaciski przystosowane do:

Materiatu przewodow,

llosci tagczonych przewodow,

Przekrojow tagczonych przewodow,

Srodowiska w ktérym potaczenie to ma pracowaé.

AN

DN N NN

Ochrona przepieciowa

W celu zabezpieczenia wyposazenia budynku nalezy zastosowaé S$rodki ochrony
przepieciowej w postaci ochronnikdw wtgczonych pomiedzy przewodami fazowymi a
przewodem ochronnym jak réwniez pomiedzy neutralnym a ochronnym zgodnie z PN
EN 60364-5-534. Ochrone nalezy zrealizowac poprzez ograniczniki przepie¢ klasy

B +C.

Ochrona odgromowa
W celu zapewnienia nalezytej ochrony obiektu przed skutkami uderzenia pioruna
nalezy dokonaé przegladu i pomiaréw instalacji odgromowej. Jezeli instalacja
odgromowa nie bedzie spetniata warunkéw zawartych w normie PN-EN 62305 nalezy
wyzej wymieniong dostosowad.

Nalezy zatozy¢ R<=10 Q. Jezeli warunek ten bedzie trudny do spetnienia
dodatkowo whbié¢ prety uziemiajgce np. typu GALMAR w ilosci wystarczajacej do
uzyskania ww. warunku.
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Obliczenia
Bilans mocy:
WYSZCZEGOLNIENIE Pz(kW) Kj Psz(kW)
Oswietlenie 4,06 0,8 3,25
Gniazda 64,00 0,3 19,50
Gniazdo 3-f 6,00 0,3 1,80
Wentylacja 0,20 0,5 0,10
Ptyta indukcyjna 7,50 0,5 3,75
Piekarnik 3,00 0,5 1,50
Rezerwa 2,00 1 2,00

RAZEM 31,90

Dobér przewodu zasilajagcego RG :
Psz =31,9kW Ib=46,1A
Dobrano z tabeli obcigzalnosci Idd przewdd YDYzo 5x16 mm2 w rurze ostonowej

Dobor przewodu zasilajgcego RW1 :

Psz =16,00kW Ib =23,12A
Dobrano z tabeli obcigzalnosci Idd przewdd LgY 5x1x6 mm2 (ok. 1 m)

Dobér przewodu zasilajgcego RW2 :

Psz =10,00kW Ib = 14,45A
Dobrano z tabeli obcigzalnosci Idd przewdd YDY 5x6 mm2 (ok. 10 m)

Dobdr przewodu zasilajgcego RWO :

Psz =6,0kW Ib =8,67A
Dobrano z tabeli obcigzalnosci Idd przewdd YDY 5x4 mm2 (ok. 10 m)

Spadki napiecia na przewodach zasilajacych rozdzielnice:

Zgodnie z normg SEP-E-002 dopuszczalny spadek napiecia dla lini zasilajgcej wynosi
3%

AU dla odcinka ZK-RG (20 m)  --—--—--- >0,56% AU<=3%(warunek
spetniony)
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AU dla odcinka RG-RW1(1m)  -—---—--- > 0,04% AU<=3%(warunek
spetniony)
AU dla odcinka RG-RW2(10 m)  --—--—-- >0,23% AU<=3%(warunek
spetniony)
AU dla odcinka RG-RWO0(10 m) ~ -------- >0,21% AU<=3%(warunek
spetniony)

Obliczenia o$wietlenia:

Oswietlenie obliczono metoda sprawnosci oswietlenia.

Zgodnie z norma PN-EN 12464-1/2012 Swiatlo i oswietlenie - Oswietlenie miejsc
pracy. Miejsca pracy we wnetrzach oraz wymaganiami inwestora. Zastosowano
wspotczynnik zapasu k=0,75.

PIWNICA - (pomieszczenia gospodarcze i magazynowe)

KOTLtOWNIA pom.0/2 - 10,57 m2 (200Ix):
Zastosowano 2szt. Opraw swietldwkowych pojedynczych (w wykonaniu szczelnym)+
Swietléwki T8 LED 18 W-WW o strumieniu swietlnym 1800Im kazda
(2x1800 x 0,75/ 10,57 m2 = 255,44 Ix
200Ix < 255,44 Ix ( warunek spetniony)

MAGAZYN pom.0/9 — 19,41 m2 (100Ix):

Zastosowano 2szt. Opraw Swietléwkowych pojedynczych (w wykonaniu szczelnym)+
Swietléwki T8 LED 18 W-WW o strumieniu swietlnym 1800Im kazda
(2x1800 x 0,75/ 19,41m2 = 139,1 Ix
100Ix < 139,1 Ix ( warunek spetniony)

MAGAZYN pom.0/8 — 14,86 m2 (100Ix):

Zastosowano 2szt. Opraw Swietldwkowych pojedynczych (w wykonaniu szczelnym)+
Swietléwki T8 LED 18 W-WW o strumieniu swietlnym 1800Im kazda
(2x1800 x 0,75/ 14,86m2 = 181,7 Ix
100Ix < 181,7 Ix ( warunek spetniony)

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE pom.0/5 — 40,23 m2 (100Ix):

Zastosowano 4szt. Opraw Swietldwkowych pojedynczych (w wykonaniu szczelnym)+
Swietléwki T8 LED 18 W-WW o strumieniu swietlnym 1800Im kazda
4x1800 x 0,75/ 40,23m2 = 134,23 Ix
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100Ix < 134,23 Ix ( warunek spetniony)
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE pom.0/7 — 51,04 m2 (100Ix):

Zastosowano 5szt. Opraw Swietldwkowych pojedynczych (w wykonaniu szczelnym)+
Swietléwki T8 LED 18 W-WW o strumieniu swietlnym 1800Im kazda
5x1800 x 0,75/ 51,04m2 = 132,25 Ix
100Ix < 132,25 Ix ( warunek spetniony)

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE pom.0/12 — 22,14 m2 (100Ix):

Zastosowano 2szt. Opraw swietldwkowych pojedynczych (w wykonaniu szczelnym)+
Swietléwki T8 LED 18 W-WW o strumieniu swietlnym 1800Im kazda
2x1800 x 0,75/ 22,14 m2 = 121,95 Ix
100Ix < 121,95 Ix ( warunek spetniony)

PARTER

SALA KONFERENCYJNA pom.1/3 — 82,91 m2 (500Ix):
Zastosowano 12x Paneli LED-40W o strumieniu swietlnym 4800Im
12x 4800 x 0,75/ 82,91 m2 = 521,05 Ix
500Ix < 521,05 Ix ( warunek spetniony)

SWIETLICA pom.1/5 — 50,51 m2 (500Ix):

Zastosowano 8x Paneli LED-40W o strumieniu swietlnym 4800Im
8x4800x 0,75/ 50,51 m2 = 570,18 Ix
500Ix < 570,18 Ix ( warunek spetniony)

POMIESZCZENIE BIUROWE pom.1/14~ 23,7m2 (500Ix):

Zastosowano 5x Paneli LED-36W o strumieniu Swietlnym 3240Im
5x3240x 0,75/ 23,7 m2 = 512,66 Ix
500Ix < 512,66 Ix ( warunek spetniony)

KOMUNIKACJA pom.1/2 - 30,16 (200Ix):

Zastosowano 4szt. Opraw LED z czujnikiem ruchu 25W o strumieniu swietlnym
2600Im kazda
4x2600 x 0,75/30,16 m2 = 258,62 Ix
200Ix < 258,62 Ix ( warunek spetniony)
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KOMUNIKACJA pom.1/4 - 63,95 (200Ix):

Zastosowano 8szt. Opraw LED z czujnikiem ruchu 25W o strumieniu swietlnym
2600Im kazda
8x2600 x 0,75/63,95 m2 = 243,94 Ix
200Ix < 243,94 Ix ( warunek spetniony)

KOMUNIKACJA pom.1/13 - 21,9 (200Ix):

Zastosowano 3szt. Opraw LED z czujnikiem ruchu 25W o strumieniu swietlnym
2600Im kazda
3x2600 x 0,75/21,9 m2 = 267,12 Ix
200Ix < 267,12 Ix ( warunek spetniony)

SALA NAGRAN pom.1/19 — 42,06 m2 (500Ix):

Zastosowano 6x Paneli LED-40W o strumieniu swietlnym 4800Im
6x4800x 0,75/ 42,06 m2 = 513,55 Ix
500Ix < 513,55 Ix ( warunek spetniony)

LAZIENKI pom.1/10, 1/12 - 5,22 m2 (200Ix):

Zastosowano 2szt. Opraw LED 16W o strumieniu Swietlnym 1200Im kazda
2x1200 x 0,75/ 5,22m2 = 344,83Ix
200Ix < 344,83 Ix ( warunek spetniony)

LAZIENKI pom.1/16, 1/17 - 3,37 m2 (200Ix):

Zastosowano 1szt. Opraw LED 16W o strumieniu swietlnym 1200Im kazda
1x1200 x 0,75/ 3,37m2 = 267,061Ix
200Ix < 267,06 Ix ( warunek spetniony)

PIETRO
KOMUNIKACJA pom.2.1 - 29,07 (200Ix):

Zastosowano 3szt. Opraw LED z czujnikiem ruchu 25W o strumieniu swietlnym
2600Im kazda
3x2600 x 0,75/29,07 m2 = 201,24 Ix
200Ix < 201,24 Ix ( warunek spetniony)
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KOMUNIKACIJA pom.nr.2.7 - 46,3 (200Ix):

Zastosowano 5szt. Opraw LED z czujnikiem ruchu 25W o strumieniu swietlnym
2600Im kazda
5x2600 x 0,75/46,3 m2 = 210,58 Ix
200Ix < 210,58 Ix ( warunek spetniony)

SWIETLICA pom.2/8 — 50,51 m2 (500Ix):

Zastosowano 8x Paneli LED-40W o strumieniu Swietlnym 4800Im
8x4800x 0,75/ 50,51 m2 = 570,18 Ix
500Ix < 570,18 Ix ( warunek spetniony)

MAGAZYN pom.2/16 — 78,97 m2 (100Ix):

Zastosowano 8szt. Opraw Swietldwkowych pojedynczych (w wykonaniu szczelnym)+
Swietldwki T8 LED 18 W-WW o strumieniu swietlnym 1800Im kazda

8x1800 x 0,75/ 78,97m2 = 136,76Ix

100Ix < 136,76 Ix ( warunek spetniony)

LAZIENKI pom.2/13, 2/14 - 5,28 m2 (200Ix):

Zastosowano 2szt. Opraw LED 16W o strumieniu swietlnym 1200Im kazda
2x1200 x 0,75/ 5,28m2 = 340,9Ix
200Ix < 340,9 Ix ( warunek spetniony)

LAZIENKI pom.2/4, 2/5 - 4,39 m2 (200Ix):

Zastosowano 1szt. Opraw LED 16W o strumieniu swietlnym 1200Im kazda
1x1200 x 0,75/ 4,39m2 = 205,01Ix
200Ix < 205,01 Ix ( warunek spetniony)

Uwagi koricowe

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt elektrycznych. Po zakoriczeniu robdt wykonaé badania i
pomiary sprawdzajgce (skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, opornos$é
uziemienia, izolacji przewoddéw oraz natezenia oswietlenia). W/wymienione prace
mogq wykonywac¢ osoby z odpowiednimi waznymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robot elektrycznych. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i PBUE. Wszelkie zerwanie plomb na ukfadzie pomiarowym nalezy
bezzwtocznie zgtosi¢ do RE.
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Koniecznos¢ zwiekszenia mocy przytgczeniowej nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem ztozy
wniosek do RE.

3.1. Wymaga sie:

Wykonania catej instalacji przewodem miedzianym jako trdjprzewodowej
(instalacja jednofazowa) i piecioprzewodowej (instalacja tréjfazowa).
Zastosowania gniazd wtykowych ze stykami ochronnymi do ktoérych
przytgczony jest przewdd ochronny PE.

Zastosowania opraw os$wietleniowych | lub Il klasy ochronnosci i
doprowadzenia do nich przewodu ochronnego PE.

Cato$¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien i obowigzujgcych norm, albuméw, uzgodnien, przepisow w
wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Opisac i oznaczy¢ obwody w rozdzielnicach RG, RW

Wszelkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ V — roboty
elektryczne” oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

Informuje sie o koniecznosci stosowania wyrobow posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarzadzeniu
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 28 marca 1997 roku
zamieszczonym w Monitorze Polskim nr 22 poz. 216 z 1997 rok.

Wykonane instalacje powinny spetnia¢ nastepujace normy:
PN-HD 60364-6 ; 2008
PN-HD 60364-4-41 : 2009
PN-HD 60364-6-54 : 2010
PN-EN 62305.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary ochronne.

Branza
Elektryczna mgr. inz. Tomasz Maciej

Pienkowski Upr. Bud.
WAM/0025/0WOE/16
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OPIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ BUDYNKU po Szkole Podstawowej w
KLECZKOWIE

Podstawa opracowania

Informacje Inwestora

- Obowigzujace przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. Ust. nr 89, poz. 414 21994 . z
pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.— Prawo Energetyczne. Dz. Ust.z 2012r. poz. 1059 oraz z 2013r.
poz. 984

- U7stawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii, Dz.U. 2015 poz. 478

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. Ust. Nr 33, poz. 270, z
2003r,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. Ust. Nr 47, poz. 401, z dnia 2003 r,

- PN — IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-cza,

- Polska Norma PN-E-83017 - Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii stoneczne;.
Terminologia i symbole.

- Polska Norma PN-HD 60364-7-712 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 7-
712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania.
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Przedmiotem opracowania jest elektrownia fotowoltaiczna przeznaczona do produkcji energii

elektrycznej na potrzeby budynku po bytej Szkole Podstawowej w Kleczkowie.

Zasada dziatania elektrowni bazuje na bezposredniej przemianie energii promieniowania

stonecznego w prad staty i napiecie state, wytwarzane w modutach fotowoltaicznych, ztozonych z

ogniw stonecznych. Prad staty jest nastepnie zamieniany na prad zmienny i napiecie zmienne
230/400V o czestotliwosci 50Hz.

Bilans mocy zainstalowanej z uwzglednieniem , k” (wspdt. jednoczesnosci) budynku:

WYSZCZEGOLNIENIE Pz(kW) Kj Psz(kW)
Oswietlenie 4,06 0,8 3,25
Gniazda 64,00 0,3 19,50
Gniazdo 3-f 6,00 0,3 1,80
Wentylacja 0,20 0,5 0,10
Ptyta indukcyjna 7,50 0,5 3,75
Piekarnik 3,00 0,5 1,50
Rezerwa 2,00 1 2,00
RAZEM 31,90

Uwzgledniajac sprawnos¢ paneli fotowoltaicznych rzedu 98% po roku eksploatacji-nalezy
zainstalowac 64 panele fotowoltaiczne o mocy 500W kazdy.

64x0,5x0,98=31,36 (kW)

Obliczenia techniczne

Panele fotowoltaiczne przyjete do obliczen:

- Moc pojedynczego panela: 500W

- llo$¢ paneli: 64 szt.

- Moc zainstalowana: 64x0,5= 32kW

Skrécony opis przedsiewziecia

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt montazu dachowych kolektoréw stonecznych (paneli

fotowoltaicznych)
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Zakres opracowania obejmuje:

- Konstrukcje wsporcze

- Panele fotowoltaiczne

- Falowniki

- Potgczenia kablowe

- Przytacze elektroenergetyczne 0,4kV

- Pomiar energii elektrycznej na zaciskach generatora PV

- System sterowania elektrownig

Charakterystyka uktadu

X napiecie znamionowe 400V

X moc elektrowni fotowoltaicznej 32 kW
R uktad sieciowy TN-C-S

X dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-
C-Siizolacja dodatkowa.

Potrzeby wtasne elektrowni

W czasie funkcjonowania elektrownia zuzywa minimalne ilosci energii na potrzeby wtasne. Na to
zuzycie skfada sie zasilanie urzgdzen komunikacji i nadzoru, dorazne oswietlenie i straty przesytu.

W czasie nocy energia na potrzeby wtasne bedzie pobierana z sieci Dystrybutora energii. Pomiar
rozliczeniowy energii przystosowany do pomiaru pobieranej energii.

Opis ogdiny

Przedmiotem projektu jest kompletna elektrownia stoneczna-fotowoltaiczna. Zasada dziatania
bazuje na bezposredniej przemianie energii promieniowania stonecznego w prad staty, wytwarzany w
modutach fotowoltaicznych, ztozonych z ogniw stonecznych. Prad staty jest nastepnie zamieniany na
prad zmienny o napieciu 230/400V i czestotliwosci 50Hz. W projekcie przyjeto panele fotowoltaiczne
monokrystaliczne o0 mocy znamionowej 500 W kazdy.
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Instalacje elektrowni fotowoltaiczne;j

Planuje sie budowe elektrowni fotowoltaicznej pracujgcej on-gride budynku po bytej Szkole
Podstawowej w Kleczkowie.

Rozplanowanie elektrowni fotowoltaicznej
llos$¢ paneli: szt. 64

llos¢ falownikow: szt. 1

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne zamontowane zostang na konstrukcjach tworzacych rzedy kolektoréw.
Panele pofaczone zostang przewodami dedykowanymi DC w uktady obwoddw, uktady obwodow
podtaczone bedg do falownika (maksymalnie 2 do 10 obwoddw do falownika zaleznie od
konfiguracji). Potaczenia pomiedzy obwodami DC i falownikami wykonaé przez zainstalowane w
falowniku roztgczniki i ochronniki przeciwprzepieciowe.

Proponowane panele fotowoltaiczne to panele monokrystaliczne 500W posiadajgce odpowiednie
certyfikaty.

Mocowanie modutéw

Pole elektrowni fotowoltaicznej sktadac sie bedzie z rzedéw modutéw umocowanych na stelazach
i zorientowanych na potudniowy wschdd, ktére zapewniajg stabilne ustawienie pod odpowiednim
katem. Ze wzgledu na matg powierzchnie dachu nadajacg sie do montazu i ilo$¢ potrzebnych paneli
fotowoltaicznych nalezy catg instalacje wykona¢ na stelazach na gruncie obok budynku. Stelaze
wykonane zostang jako konstrukcja stalowa ocynkowana oghiowo metodg zanurzeniowa. Do stelazy
mocowane bedg stalowe profile ocynkowane ogniowo metoda zanurzeniowg, na ktérych
zamontowane zostang moduty fotowoltaiczne.

Konstrukcja wsporcza (stelaz) spetniajgce wymagania normy PN-EN 1991 Oddziatywania na
konstrukcje - Obcigzenie sniegiem, Oddziatywania wiatru. Nalezy stosowaé typowe konstrukcje
wsporcze pod systemy fotowoltaiczne przebadane przez producentéw.

Falownik

Falownik bedzie montowany na konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych, na wysokosci
zapewniajgcej dogodny dostep dla personelu serwisujgcego. Falownik w wykonaniu IP65 montowany
na zewnatrz bez dodatkowej obudowy. Falownik potaczy¢ z rozdzielnig 0,4kV RPV linig nn - 0,4kV.

Moduty podtagczone zostang do falownika przewodem solarnym FLEX-SOL i wtykami typu PV-
KST4 / PV-KBTA4.
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Zabezpieczenia elektroenergetyczne

Elektrownia zostanie wyposazona w dwa uktady zabezpieczen elektroenergetycznych reagujgcych
na nieprawidtowe parametry wspotpracy z siecig elektroenergetyczng. Uktad zabezpieczen
podstawowych w falownikach

- zabezpieczenie nadnapieciowe ,U>" — do detekcji pracy wyspowej elektrowni: 264,5V

- zabezpieczenie podnapieciowe ,U<" — do detekcji pracy wyspowej elektrowni: 195,5V

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe ,,f>” — do detekcji pracy wyspowej elektrowni: 51Hz
- zabezpieczenie podczestotliwosciowe ,f<" — do detekcji pracy wyspowej elektrowni: 47Hz
Zabezpieczenia réznicowe typu B

Elektrownia zostanie wyposazona w wytgcznik réoznicowopradowy typu B 30mA. Zabezpieczenie
takie znajduje sie w kazdym falowniku i nie jest konieczne stosowanie dodatkowego wytgcznika
réznicowoprgdowego typu B zgodnie z PN-HD 60364-7-712.

Monitorowanie pracy elektrowni

Monitorowanie elektrowni fotowoltaicznej odbywa sie poprzez Bluetooth , opcjonalnie
Wi-fi/Ethernet.

Okablowanie nn 0,4kV

Od falownikow do rozdzielnicy nn - RPV zostang utozone przewody w rurach ostonowych. Od
rozdzielnicy RPV do ztgcza kablowego kabel prowadzi¢ w trasach kablowych w gruncie. W rozdzielni
nN - RPV falownik ma wtasne pole z zabezpieczeniem nadprgdowym. Maksymalny prad wyjsciowy
falownika jest ograniczany elektronicznie.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie w
przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wktadkami
topikowymi, wytaczniki elektromagnetyczne i réznicowopradowe, oraz druga klase izolacji. Po
zamontowaniu rozdzielnicy i podfgczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ skutecznosé ochrony przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
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Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano zintegrowang ochrone przeciwprzepieciowa. Ochronniki klasy | i Il w rozdzielnicy
gtéwnej RPV. Zamontowacd ochronniki klasy Il w rozdzielnicy

instalacji fotowoltaicznej. W miejscu wejscia kabli z falownika PV do budynku zamontowa¢d
ochronniki klasy i Il. Falownik i ogniwa fotowoltaiczne ochroni¢ warystorami dedykowanymi do
instalacji PV na napiecie 1000VYDC montowanymi w falowniku.

Instalacja potaczen wyréwnawczych
Konstrukcje nosne paneli nalezy potgczy¢ miedzy soba.
Instalacja odgromowa paneli na dachu

Zamontowane panele fotowoltaiczne wymagajg ochrony odgromowej zgodnie z normg PN-HD
62305:1-4. Zastosowac nalezy 2 maszty odgromowe montowane w celu ochrony paneli przed
bezposrednim uderzeniem pioruna. Od kazdego masztu wykonaé min. 2 zwody pionowe
odprowadzajgce. Budynek w klasie IV. Promien toczacej sie kuli 60m; wymiary oka siatki 20x20m,
rozstaw przewodéw odprowadzajgcych 20m. Ochrona odgromowa zrealizowana bedzie przy pomocy
zwodow sztucznych, przewoddéw odprowadzajgcych sztucznych oraz uziomu otokowego.

1. Zwéd poziomy stanowi drut FeZn 8mm na wspornikach . Zwody poziome potgczyc¢ z
przewodami odprowadzajgcymi sztucznymi przez ztgcza kontrolne.

2. Przewdd odprowadzajgcy sztuczny stanowi drut FeZn 8mm, prowadzony w rurze izolacyjnej
grubosciennej w warstwie ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce prowadzié¢ w rurze
odpornej na UV (temp. pracy -25°C + +90°C) o wytrzymatosci elektrycznej >100kV.

3. Uziom otokowy z tasmy FeZn 25x4mm w odlegtosci 1m od budynku na gt. Min. 0,8m.

4. Konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych podtgczy¢ do instalacji odgromowej. 5. Instalacje
odgromowg wykonac uzywajac typowych elementdw instalacji odgromowej.

6. Instalacje wykonac elementami ze stali ocynkowanej ogniowo.
Rejestracja i przesyt danych

Gromadzenie danych odbywac sie bedzie na karcie pamieci SD w dataloggerze. Dane do analizy
muszg by¢ zgrywane z urzadzenia. Zdalny dostep zapewnia wbudowane wejscie Ethernet. Pozwoli to
na transmisje danych w celu ich gromadzenia i analizy.
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Systemy pomocnicze
Instalacja dla potrzeb wtasnych eksploatacji obiektu

Dla potrzeb eksploatacji obiektu w rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia zostanie wydzielony
obwdd zasilajacy 1-fazowy. Zasilane z niego beda:

- data-logger

- pomiar i transmisja danych

Uwagi wykonawcze

Na konicdwkach kabli modutéw fotowoltaicznych moze wystepowadé napiecie state do 1000V. Z
tego wzgledu przy podtgczaniu paneli nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢. Potgczenia wtykow
nalezy wykonywac trzymajac za czesci plastikowe. Niedopuszczalne jest oprawianie wtykow panelu,
gdy drugi koniec jest podtgczony do innego panela. Do prac elektrycznych nalezy uzywaé tylko
narzedzi izolowanych z odpowiednim oznaczeniem i oryginalnej zaciskarki do wtykow typu MC.
Bezwzglednie nie wolno wykonywac prac przytgczeniowych w czasie opaddw deszczu lub przy
zawilgoconych przewodach / wtykach.

Podstawa prawna wykonywania robét budowlanych

Zgodnie z art. 29 pkt 2. oraz Art. 30 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca

1994 wraz ze zmianami dodanymi przez art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 984 z roku 2013) zamierzenie budowlane polegajgce
na montazu pomp ciepta, urzadzen fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do
50kW oraz wolnostojgcych kolektoréw stonecznych nie wymaga pozwolenia na budowe ani
zgtoszenia robét budowlanych.
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Uwagi koncowe

3.2. Catos¢ robdt instalacyjno - montazowych wykonac¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364-xx-
xxx i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”

3.3. Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac po
wytaczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych
pracownikéw Inwestora.

3.4. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan BHP.

3.5. Przed odbiorem technicznym i uruchomieniem urzadzen pozostajacych w eksploatacji
odbiorcy nalezy opracowac i Instrukcje ruchu i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
odbiorczej. Instrukcje przygotowuje wykonawca robodt elektrycznych.

3.6. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg,

a w szczegdlnosci:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
- protokét badan rezystancji izolacji,
- protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdow stosowanych w - instalacjach

elektrycznych,

oraz Instrukcje ruchu i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci odbiorczej.

Branza
Elektryczna mgr. inz. Tomasz Maciej

Pienkowski Upr. Bud.
WAM/0025/0WOE/16
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