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1. Wiadomosci ogolne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy skrzyzowania ul. Brynowskiej i ul. Mikotowskiej
polegajacej na: budowie drogi dla pieszych i roweréw tgczacej ul. Brynowska z ul. Parkowg w ramach
opracowania pn. ,Dostosowanie sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Mikotowska - Brynowska -
Ligocka w Katowicach w zwigzku z planowang budowg ciggu pieszo-rowerowego taczacego ul. Brynowska

z ul. Parkowg”.

Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWE.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe odcinka drogi dla pieszych i rowerzystow;
- przebudowe wyspy kanalizujacej;

- przebudowe istn. odcinka chodnika.

1.2. Inwestor

Inwestorem dla niniejszego opracowania jest:
Miasto Katowice

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw

ul. Kantoréwny 2a

40-381 Katowice

1.3. Wykonawca

Sprint S.A.
ul. Jagielloriczyka 26
10-062 Olsztyn

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

e uzgodnienia i ustalenia pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, dokonywane podczas spotkan
roboczych oraz drogg e-mailowg;

e protokét z posiedzenia Zespotu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice z dn.
28.06.2023;

¢ dane pozyskane w czasie wizji lokalnych, przeprowadzonych przez projektantéow w terenie;

e zasady wiedzy technicznej: projektowej i budowlanej;

¢ mapa do celéw projektowych;

e obowigzujace przepisy prawa.
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1.5.

2.1.

2.2,

Przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, z p6zn. zmianami (tekst jednolity ustawy - Dz. U. poz.
682 z 2023 r., wraz z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z pézn. zmianami (tekst jednolity ustawy - Dz. U.
poz. 645z 2023 r.);

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy techniczne oraz

akty normatywne obowigzujace w projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji.

Stan istniejacy
Istniejace zagospodarowanie terenu

Lokalizacja: Wojewddztwo $laskie, Miasto na prawach powiatu Katowice, obszar skrzyzowania
Mikotowska - Brynowska - Gallusa - Ligocka.

Ogdlna charakterystyka

Ul. Brynowska w miejscu planowanej inwestycji to droga o przekroju ulicznym 2x2 z dodatkowymi
pasami dla relacji skretnych. taczna szerokos¢ jezdni o nawierzchni asfaltowej wynosi od ok. 9,5 do
12,5m. Po stronie wschodniej znajduje sie chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych. Po stronie
zachodniej znajduje sie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz wysepka kanalizujgca ruch
z przejsciem dla pieszych w ciggu wlotéw w ul. Ligocka.

W ciggu ul. Brynowskiej brak przejscia dla pieszych.

Cigg drogowy jest oswietlony.

Na wlotach pdtnocno-zachodnim oraz potudniowo-zachodnim skrzyzowania ulic Mikotowskiej-
Brynowskiej-Gallusa i Ligockiej znajdujg sie przejscia dla pieszych.

Na skrzyzowaniu ulic Brynowskiej i Mikotowskiej w poblizu ulicy Parkowej nie znajdujg zadne przejscia
dla pieszych.

Na obu skrzyzowaniach nie wystepujg wydzielone przejazdy rowerowe.

Na obszarze Inwestycji wystepuje zielen niska i wysoka.

Istniejace uzbrojenie terenu

W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu m.in.:
* sie¢ oswietlenia ulicznego,

* sie¢ wodociggowa,

* kanalizacyjna,

¢ teletechniczna,

e elektroenergetyczna,

e cieptownicza,

* gazowa.
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2.3. Charakterystyka i analiza ruchu

Skrzyzowanie jest uktadem dwodch skrzyzowan z sygnalizacjg Swietlng dziatajagcych na jednym
sterowniku.

Drogami z pierwszenstwem przejazdu sg ulice Mikotowska i Brynowska w kierunku pétnoc-potudnie.

Na wilotach poétnocno-zachodnim oraz potudniowo-zachodnim skrzyzowania ulic Mikotowskiej-
Brynowskiej-Gallusa i Ligockiej znajduja sie przejscia dla pieszych.

Na skrzyzowaniu ulic Brynowskiej i Mikotowskiej w poblizu ulicy Parkowej nie znajdujg zadne przejscia
dla pieszych.

Na obu skrzyzowaniach nie wystepujg wydzielone przejazdy rowerowe.
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3. Stan projektowany

Zakres robét:

- wymiana nawierzchni oraz obramowan na istn. wyspie kanalizujgcej ruch z istn. przejsciem dla pieszych na
wlocie w ul. Ligockg;

- wykonanie drogi dla pieszych i roweréw w ciggu ul. Brynowskiej (pomiedzy istn. jezdniami);

- wykonanie drogi dla pieszych i roweréw od proj. przejscia dla pieszych i rowerzystéw w ciggu

ul. Brynowskiej w kier. ul. Parkowej — w $ladzie istn. chodnika

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejgcego przejscia dla pieszych, budowe przejscia i
przejazddéw oraz wykonanie nowego odcinka drogi dla pieszych i roweréw. Gtéwnym celem jest poprawa
warunkow ruchowych i poprawa skomunikowania dla ruchu pieszego i rowerowego.

Obramowanie drogi dla pieszych i rowerdw zaprojektowano za pomocg obrzezy betonowych 8x30.

Obramowanie wyspy kanalizujgcej za pomocg kraweznikéw betonowych 15x30 z odkryciem wynoszgcym:
- w standardzie 12cm — dla kraweznikéw 15x30 (obramowanie wyspy);

- na potaczeniu nawierzchni drogi dla pieszych i rowerdw z istn. jezdnig — bez obramowania, bezposrednie
potaczenie proj. nawierzchni z istn. nawierzchnig (w miejscu przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla
rowerzystow).

Krawezniki i obrzeza nalezy posadowi¢ na fawach betonowych z opornikami zgodnie z cz. rysunkowa.

Pochylenia poprzeczne drogi dla pieszych i roweréw wynoszg 2% w kierunku istn. terenow zielonych.

Oznaczone na planie sytuacyjnym powierzchnie zielone pfaskie oraz skarpy nalezy umocnié przez
humusowanie na gr. 15cm i obsianie trawa.
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Wymiana nawierzchni i obramowan na istn. wyspie na wlocie w ul. Ligocka

Istniejgcg nawierzchnie z kostki betonowej i obramowania nalezy rozebraé. Wykona¢ odhumusowanie
pozostatej czesci wysepki oraz wykona¢ koryto pod projektowane warstwy konstrukcji nawierzchni.

Roboty ziemne w sgsiedztwie drzewa prowadzi¢ recznie.

Zabudowa¢ nowe obramowanie wyspy z kraweznikéw betonowych 15x30 (odkrycie 12cm) na tawach
betonowych z opornikiem — wykonujgc nowe obramowanie nalezy zachowac istn. ksztatt wysepki— zgodnie
z cz. rysunkowg. Miejsce potaczenia proj. nawierzchni drogi dla pieszych i rowerdw z istn. nawierzchnig
jezdni bez obramowania — bezposrednie potgczenie nawierzchni.

Na styku kraweznikow z wyspg wykonac¢ uszczelnienie za pomocg masy zalewowe;j.

Z uwagi na istn. drzewo i stup oswietlenia ulicznego na srodku wyspy, zaprojektowano zieleniec o Srednicy
2m wokot w/w elementdw, obramowany obrzezem betonowym od strony projektowanej nawierzchni.

W razie ptytko zalegajgcego systemu korzeniowego rozwazyé obramowanie alternatywne w postaci oporu
z samej tawy betonowej.

Po wyprofilowaniu koryta nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej Cis/2
o grubosci 20cm. Na warstwie ulepszonego podtoza nalezy wykona¢ podbudowe z mieszanki niezwigzanej
0/31,5 z kruszywem C90/3 o gr. 15cm, catos$¢ zagescié.

Na przygotowanej podbudowie utozy¢ warstwy nawierzchni:

- warstwe wigzgca z AC16W o gr. 5cm;
- warstwe scieralng z AC8S o gr. 3cm.

Spadki poprzeczne na projektowanej nawierzchni nalezy uksztattowac w sposdéb, umozliwiajgcy sptyw wody
opadowej w kierunku proj. zielerica w sSrodkowej czesci wyspy.

Miejsce potfaczenia nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw z istn. jezdnia — bez obramowania,
bezposrednie potgczenie proj. nawierzchni z istn. nawierzchnig (w miejscu przejsé dla pieszych i przejazdow
dla rowerzystéw) — styk potgczenia uszczelni¢ masg zalewowa.

Styk istn. nawierzchni i zabudowanego kraweznika uszczelni¢ masg zalewowa. W razie koniecznosci wieksze
ubytki uzupetnié¢ betonem asfaltowym.

Wykonanie drogi dla pieszych i rowerédw w ciggu ul. Brynowskiej (pomiedzy istn. jezdniami)

Z uwagi na trudne warunki terenowe — istn. drzewa — dla projektowanej drogi dla pieszych i rowerdw
przyjeto szer. rowna 2,5m. Zwiekszenie szerokosci do 3m bedzie skutkowac zwiekszong ingerencjg w system
korzeniowy drzew co w konsekwencji moze prowadzi¢ do ich degradacji i obumierania. Ponadto brak jest
potrzeb ruchowych do zapewnienia szerszej niz 2,5m drogi dla pieszych i rowerow.

Zatamania drogi w planie zaokraglono tukami poziomymi o promieniu od 5m do 25m. W rejonie przejs¢ dla
pieszych z przejazdami dla rowerzystow szerokos¢ drogi zwiekszono do 5,5m.

Dopuszcza sie zmiane trasowania drogi dla pieszych i rowerdw na odcinku pomiedzy drzewami celem
zminimalizowani ingerencji w systemy korzeniowe istn. drzew.

Istniejgcg obramowania nalezy rozebraé. Wykonaé odhumusowanie w $ladzie planowanego ciggu pieszo-
rowerowego oraz wykonac koryto pod projektowane warstwy konstrukcji nawierzchni.
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Niwelete drogi dostosowaé¢ do warunkéw terenowych oraz systemu korzeniowego. W razie potrzeb
dopuszcza sie wyniesienie nawierzchni.

Zabudowa¢ obramowanie z obrzezy betonowych 8x30 — zgodnie z cz. rysunkowa.
Miejsce pofaczenia proj. nawierzchni drogi dla pieszych i rowerdw z istn. nawierzchnig jezdni bez
obramowania — bezposrednie potaczenie nawierzchni.

Po wyprofilowaniu koryta nalezy wykonaé¢ warstwe ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej Cis/2
o grubosci 20cm. Na warstwie ulepszonego podtoza nalezy wykona¢ podbudowe z mieszanki niezwigzanej
0/31,5 z kruszywem C90/3 o gr. 15cm.

Na przygotowanej podbudowie utozy¢ warstwy nawierzchni:

- warstwe wigzaca z AC16W o gr. 5cm;
- warstwe scieralng z AC8S o gr. 3cm.

Miejsce potgczenia nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw z istn. jezdnia — bez obramowania,
bezposrednie potgczenie proj. nawierzchni z istn. nawierzchnig (w miejscu przejsé dla pieszych i przejazdow
dla rowerzystdw) — styk potgczenia uszczelni¢ masg zalewows.

Wykonanie drogi dla pieszych i roweréw od proj. przejscia dla pieszych i rowerzystow w ciggu
ul. Brynowskiej w kier. ul. Parkowej — w $ladzie istn. chodnika

W kierunku ul. Parkowej zaprojektowano droge dla pieszych i rowerdw o szer. 3,5m i dowigzano do istn.
chodnika w ciggu ul. Parkowej w rejonie istn. przejscia dla pieszych. Zatamania drogi w planie zaokraglono
tukami poziomymi o promieniu od 3m do 25m W kierunku potudniowym droge dla pieszych i rowerzystéw
dowigzano do istn. chodnika z ptyt betonowych. W rejonie przejscia dla pieszych
z przejazdem dla rowerzystow w ciggu ul. Brynowskiej, szerokos¢ drogi zwiekszono do 5,5m.

Istniejacg nawierzchnie z ptyt betonowych i obramowania nalezy rozebraé. Wykona¢ odhumusowanie
w miejscu wykonania dowigzania i poszerzenia istn. chodnika oraz wykona¢ koryto pod projektowane
warstwy konstrukcji nawierzchni.

Zabudowa¢ obramowanie z obrzezy betonowych 8x30 — zgodnie z cz. rysunkowa.
Miejsce potaczenia proj. nawierzchni drogi dla pieszych i rowerdéw z istn. nawierzchnig jezdni bez
obramowania — bezposrednie potgczenie nawierzchni.

Po wyprofilowaniu koryta nalezy wykonaé¢ warstwe ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej Cis/2
o grubosci 20cm. Na warstwie ulepszonego podtoza nalezy wykona¢ podbudowe z mieszanki niezwigzane;j
0/31,5 z kruszywem C90/3 o gr. 15cm.

Na przygotowanej podbudowie utozy¢ warstwy nawierzchni:

- warstwe wigzgca z AC16W o gr. 5cm;
- warstwe scieralng z AC8S o gr. 3cm.

Miejsce pofaczenia nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw z istn. jezdnia — bez obramowania,
bezposrednie potgczenie proj. nawierzchni z istn. nawierzchnig (w miejscu przejsé dla pieszych i przejazdow
dla rowerzystéw) — styk potgczenia uszczelni¢ masg zalewowsa.
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3.1 Konstrukcje nawierzchni

W projekcie przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja K1 — Droga dla pieszych i rowerdow z betonu asfaltowego:

Grubos¢
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy
[cm]
Warstwa Scieralna AC8S 3
Warstwa wigzaca AC16W 5
Warstwa podbudowy Mieszanka niezwigzana 0/31,5
o 15
zasadniczej z kruszywem C90/3
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (wzmocnienie podioza)
Projektowane ulepszone podtoze:
Umocnienie Ul
Grubosé
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy
[cm]
Warstwa ulepszonego Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 20
podioza

Podtoze gruntowe, zageszczone, w razie potrzeb doziarnione

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowe] pogodzie, a wykopy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed przystgpieniem do prac budowlanych wykop
nalezy odwodnic.

3.2 Odwodnienie nawierzchni

Projektuje sie odwodnienie planowanych nawierzchni, za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych, do przylegtych terendw zielonych.

3.3 Roboty rozbiorkowe

W ramach robdt rozbidérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
* Rozbidrka nawierzchni chodnikéw i obramowan;
¢ Innych drobnych elementéw betonowych;

Powstate w wynik rozbidrek odpady nalezy zutylizowa¢ w zgodzie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z pdzn. zm).
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3.4

3.5

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Istniejgcg infrastrukture podziemng przed wykonaniem robdt nawierzchniowych nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca rur ostonowych dwudzielnych na odcinkach wskazanych na planie sytuacyjnym.

Srednice rur ostonowych dwudzielnych nalezy dopasowaé do $rednicy/wielkosci zabezpieczanego
przewodu infrastruktury podziemne;.

taczna sumaryczna dtugosc odcinkdw rur ostonowych wskazanych na planie sytuacyjnym — 167,8mb

Zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow na etapie budowy

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny
istniejgcych drzew nalezy podjg¢ dziatania majace na uwadze ochrone wszelkich czesci drzew. Dla
wybranych drzew nalezy stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew trwatym,
widocznym ogrodzeniem. Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5 m wys. Wszelkie pozostate drzewa
narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczyé poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowaé pnie drzew deskami do wysokosci pierwszych gatezi, czyli do ok. 2 m
(okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych konardéw).
Dolna krawedz kazdej deski powinna opierac sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w ziemi, jezeli jest to
niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypac ziemig. Pnie przed odeskowaniem
zabezpieczy¢ matg stomiang, trzcinowg lub elastycznymi rurami drenarskimi. Deskowanie mocowac¢ do
pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno
uzywac gwozdzi). Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty
oparcie w podtozu. Opaski mocujgce szalowanie do pnia stosowac¢ w odlegtosci ok. 40-60 cm od siebie,
czyli przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew jak
rowniez oparcie desek o nabiegi korzeniowe.

Po zakonczeniu robdét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujgcy rozebranie
konstrukcji zabezpieczajacej drzewo. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konardw i gatezi drzew. Nisko
osadzone gatezie nalezy podwigzad.

W bezposrednim obszarze drzew prace prowadzi¢ recznie.

Uwagi koncowe

* Rodzaj kostki lub ptyt betonowych, w tym w szczegdlnosci wzor oraz kolorystke nalezy uzgodnic
z Inwestorem na etapie akceptacji materiatéw przed realizacjg robét;

* Projekt zostat dowigzany sytuacyjnie i wysokosciowo do przylegajacego uktadu drogowego oraz
zagospodarowania;

®*  Obowigzkiem wykonawcy jest rzetelne ustalenie poziomdéw posadowienia uzbrojenia kolidujgcego
z projektowanym ukfadem drogowym i infrastrukturg towarzyszaca. Przekopy kontrolne powinny
zosta¢ wykonane w poczagtkowym etapie budowy, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic o tym fakcie Inzyniera i Projektanta.

® W przypadku odkrycia niewykazanego na mapie i w dokumentacji uzbrojenia terenu nalezy
traktowac je jako czynne, zabezpieczyé i powiadomié Wtasciciela;

* W zakresie robét nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosciowga wszelkiej infrastruktury znajdujacej sie
w zakresie wykonywanych nawierzchni;

*  Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy scisle przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP i normy

®*  Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w porozumieniu
z odpowiednimi stuzbami.
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Wykonawca przed rozpoczeciem robodt jest zobowigzany do zinwentaryzowania sieci uzbrojenia
terenu na terenie inwestycji oraz do sprawdzenia zgodnosci projektu ze stanem faktycznym. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym fakcie
Inzyniera.

W przypadku odkrycia przez wykonawce sieci usytuowanych na nienormatywnych gtebokosciach a
nie przewidzianych do przebudowy w ramach projektu, Wykonawca wykona niezbedng
inwentaryzacje geodezyjng, ustali gestora sieci, opracuje projekt koniecznego zabezpieczenia,
wykona uzgodnienie oraz wszelkie niezbedne prace do usuniecia kolizji.

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest:

— zapoznanie sie z projektem oraz z dokumentami towarzyszgcymi,

— powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robét,

— wytyczenie.

Wyznaczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg winien wykonac¢ uprawniony geodeta,

Realizacja robét budowlanych winna uwzglednia¢ catos¢ dokumentac;ji projektowej, zapisy umowne.

5. Uzgodnienia, opinie

- data
Lp. Jednostka opiniujaca nr wydania
1 | Opinia dokoncepcji wystawiona przez Miejski T1.4202.22.2024 AW-393 | 16.01.2024 .

Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach
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m Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40-381 Katowice, ul. J Kantorowny 2a; tel, (0-32) 256 B9 09, (0-32) 256 99 17, fax.(0-32) 256 58 47

HATOWICE NP 634-000-81-85 woww, mzum katowice. pl e-mail:mzum@mzum katowice pl
TL.4202, 3 L.2024. AW - 32 Katowice, dn, 16.01.2024 r,
Data_. 2024 -01- 74 Sprint S.A. Oddzial Gdansk

Lm..ﬂf{.@.‘f.ﬁgﬂ.m ul. Budowlanych 64 E

80 — 298 Gdansk

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej [Dostosowanie sygnalizacii

swietlnej na skrzyzowaniu ul. Mikolowska — Brynowska — Ligocka
w Katowicach”.

Odpowiadajac na olrevmana drogg elektroniczna koncepcje dla ww. zadania po

dokonaniu analizy przckazanyeh materiatdw, uzyvskaniu opinii Zespolu konsultacyjnego
ds. Polityki Rowerowe] Miasta Katowice — Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach

WNosi 0 ujecie w opracowaniu projektowym nastepujacveh elementow:

e

Caloé¢  infrastrukiury  dla  pieseych 1 rowerow  wykona¢ o nawierzchni
asfaltobetonowej.

Na polgezeniu infrastruktury rowerowej z jezdnia nie stosowaé kraweinikdw,

Na przejazdach rowerowych objetych svgnalizacja zastosowaé radary detekcji

dla rowerow.

W przypadku pytad prosimy o kontakt z naszym pracownikiem Panem Andrzejem

Wolkowyckim tel. wew, 143 lub 606659750

e

DYRE R
Meiikiem Tamady Lhe Sk dw witaimwizach
Bintr Han Aeif

Dowiadomosei:

1 x Adresat \
1 xTI
1 x aa

Administraborem danyeh jest Miciski Zarzad Ulie § Mostow w Katowicach (40-381) z siedzibg prey ul. J. Kantordwny 2a.
Celemn pregtwarzanit danveh jest realizacia obowigeku priownego, wykonanie sadania w ramich sprawesania wiadey
publicene] lub udeielenie odpowiedsd na pytande, Preyslugujy Padstwa priwa: sprostowania | dostepu do denveh, ograniceenia
preelwareania, prEEnosREiy danveh, adwelania oy, speeciwu ol WHesHIA skargi.
Secpegdlowe  informacke  orax  kontekt  do Inspektora  Ochromy Danych  wmasduly sie na o sieonie
hitps'mzum katowies.plicontent/rodeT
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Rysunki

Rysunek 1 Plan orientacyjny
Rysunek 2 Plan sytuacyjny — branza drogowa
Rysunek 3 Przekroje i szczegoty konstrukcyjne

skala1:25 000
skala 1:500

skala 1:50/25
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Miasto Katowice

ul. Kantoréwny 2a
40-381 Katowice

Miejski Zarzad Ulic i Mostow

Imie i nazwisko

Specjalnos¢

podpis

Katowicki Inteligentny System

Zarzadzania Transportem mgr inz. Wojciech Krawiec

drogowa

Przebudowa skrzyzowania ul. Brynowskiej i ul.

Mikotowskiej polegajaca na: Zespot mgr inz. Wojciech Jeglinski

drogowa

b
&

Budowie drogi dla pieszych i roweréw aczacej ul. opracowujacy:

Brynowska z ul. Parkowg w ramach opracowania pn.

"Dostosowanie sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
ulic Mikotowska-Brynowska-Ligocka w Katowicach w

zwigzku z planowang budowg ciggu pieszo-rowerowego
faczacego ul. Brynowska z ul. Parkowg".

Branza - Drogowa Data: Styczen 2024
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Rysunek

Przedmiot rysunku: Orientacja Skala: 1:25 000

1

ark. 1/1
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pieszo-rowerowej

ey

2MNU
4KPJ
3MNU

. .
2 =
4 Ry, ‘\ \[ | /7
i \ LEGENDA:
) N |
/ \H‘ V —  krawegznik betonowy 15x30,hw12cm
" |
(. N
} / | -~~~ obrzeze betonowe 8x30
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g w‘ || nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerow
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| ‘ ~ "’/ \ \[; Budowie drogi dla pieszych i roweréw taczacej ul. Brynowska z ul. Parkowa
I ‘ , [72) ‘ / | = . w ramach opracowania pn. "Dostosowanie sygnalizacji $wietlnej na
‘ = ’ i \ skrzyzowaniu ulic Mikotowska-Brynowska-Ligocka w Katowicac
o | L l r/ oy/b - /‘ /‘ ‘ \ wI zgliqzku z IE)Ianolwla:l’n budowg ciagu pieszo-rowerowego taczacego
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proj. w ramac/h . Przedmiot rysunku: Plan sytuacyjny - projekt drogowy
odrebnego opracowania Imie i nazwisko Specjalnos¢ | podpis
—poszerzenie Iinfrastruktury mgr inz. Wojciech Krawiec
p|eSZO‘rOWer0WeJ Zespot opracowujacy: Upr. bud. nr 'SLK/4573/POODI12 drogowa M'/W“
2 inz. Wojciech Jeglinski
2 Ut epcnaTGEWOEP drogowa &
o
[
(=]
8|5567800.00
- Nr oprac.:
Data: 01.2024 r
Rysunek nr 2 ark. 11
Skala: 1:500




SCHEMAT K1

Szczegot nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow
z betonu asfaltowego

1:50

1.0 ) 2.5 lub 3.5 ) 1.0
zielen droga dlo p\'esyzoy‘ch i rowerdw 10,14 ziiljn
ol ol dowiozonie d
+0,10 +0,00
Y Y

dowiozanie do
istnterenu

+0,15

2%

istn. teren
TR,

istn. teren
v

humusowanie gr. 15cm z obsianiem trawg humusowanie gr. 15¢m z obsianiem trawa

proj, obrzeze belonowe 8130

proj. obrzeze betonowe Bx30
I na fowie betonowej C12/15
no lowie betonowej C12/15

Warstwa $cieralna AC8S, gr. 3cm
Warstwa wigzaca AC16W, gr. Sem

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm z kruszywa C0/3, gr. 15cm
W-wa ulepszonego poctoza  mieszanki zwigzanej C1,5/2, gr.20cm

Szczeg6t potgczenia proj. nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow
z istn. nawierzchnig
na wysepce Brynowska/Ligowska

1:50

istn. krawedz

wysepki
wypefnienie szczeliny

( demontaz istn
\ nawierzchni
masq zalewowq ‘

I istn. teren \ 3 ‘Stﬂ'

istn. kraweznik be
— do rc

istn. konstrukeja
chodnika do rozbiorki

istn. konstrukcja

jezdni
Warstwa Scigralna AC8S, gr. em
Warstwa wigZaca AC16W, gr. 5em

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm z kruszywa C90/3, gr. 15cm

W-wa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej C1,512, gr.20cm

Szczeqgbly elementow
obramowania nawierzchni

skala 1:20
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SPRINT S.A.

ul. Budowlanych 64 E

80-298 Gdansk
http://www.sprint.pl

Przebudowa skrzyzowania ul. Brynowskiej i ul. Mikotowskiej poleigzg
Budowie drogi dla pieszych i roweréw tagczacej ul. Brynowska z ul. Parkowa
w ramach opracowania pn. "Dostosowanie sygnalizacji Swietlnej na
skrzyzowaniu ulic Mikotowska-Brynowska-Ligocka w Katowicac
w zwiazku z planowang budowg ciggu pieszo-rowerowego tagczacego

ul. Brynowska z ul. Parkowa"

aca na:

Branza: Drogowa
Stadium: Projekt wykonawczy
Tom:

Przedmiot rysunku: Przekroje i szczegoty konstrukcyjne

Imig i nazwisko Specjalnos¢ | podpis
mgr inz. Wojciech Krawiec
Zespél opracowujqcy: Uprgbud. nr SLK,’45J73/POOD/12 drogowa %‘MﬂL
mgr inz. Wojciech Jeglinski
Uprgbud nr POM/OAH/F‘WOD/Mg drogowa %
Nr oprac.:
Data: 01.2024 r
Rysunek nr 3 ark. 11
Skala: 1:50/25




