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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WIATY

Opis ogdlny projektowanego obiektu

Projektuje sie wybudowanie wiaty o konstrukcji stalowej. Rzut wiaty oparty jest na planie
prostokata o wymiarach 7,00 x 5,00m i wysoko$ci 4,35m (okap) 4,98m (kalenica). Dach
zaprojektowano jako jednospadowy o nachyleniu potaci 4°.

Warunki posadowienia obiektu

Posadowienie konstrukcji na ptycie fundamentowej gr. 20cm z betonu C20/25, zbrojonej
w masie widknem rozproszonym w ilosci 25kg/m3. W miejscach oparcia stupow
zastosowano dodatkowe wzmocnienie w postaci siatki z pretéw @12 w rozstawie co 15cm.
Prety zebrowane ze stali 34GS.

Pod ptyte nalezy wykona¢ chudy beton C8/10 gr. 10cm oraz warstwe ok 30 cm ubitego
piasku (1s=0,97).

Zastosowano materialy

Elementy stalowe: Stal S235
Wszystkie wyroby Srubowe cynkowane ogniowo.

1. Konstrukcja nosna

Konstrukcjg no$ng wiaty stanowig ptaskie uktady ramowe z dwuteownika IPE-240 sztywno
zamocowane (patrz rysunki warsztatowe).

Uktady ramowe sg potaczone ze sobg w pofaci dachowej za posrednictwem ptatwi, ktore
projektuje sie z rur kwadratowych H120x60x3. Ramy gtdwne potaczone sg ze sobq
poziomo (Sciany boczne) za posrednictwem rygli $ciennych wykonanych z rur
kwadratowych H100x100x3. Cato$¢ konstrukcji stalowej stezona jest stezeniami
krzyzowymi wykonanymi z pretow @12 skrecanych na koricach do dzwigaréw gtownych.
Potaczenia srubowe sprezane kategorii D, $rubami M12 klasy 8.8. Stezenia mocowane
srubami M10.

Zaleca sie wykonanie wszystkich elementéw nastepnie wykona¢ prébny montaz po czym
rozebraC i przetransportowac na miejsce realizacji inwestycii.



2. Wytyczne wykonania

Wykonanie i odbiér konstrukcji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWIO, tom |,
,Budownictwo ogolne” w wydaniu z 1989 roku. Wykonanie i odbidr konstrukcji stalowej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Zawartymi w PN-B-06200:1997 oraz WTWiO,
tom I, ,Konstrukcje stalowe” w wydaniu z 1989 roku.
Klasyfikacja konstrukcji spawanej zgodnie z PN-B-06200:1997: klasa ,EXC2".
Potaczenia montazowe elementéw ram wykonac jako potaczenie sprezone kategorii D:

- $ruby M12 kl. 8.8 wg PN-EN 24014

- podktadki wg PN-M/82005

- nakretki kl.6 wg PN-EN 24032
Potaczenia spoinami pachwinowymi na warsztacie i montazu nalezy wykona¢ na catej
dtugosci taczonych elementéw. Potgczenia pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego elementu
lub spoinami doczotowymi na peten przetop przekroju po uprzednim zukosowaniu
elementow taczonych.
Przygotowanie brzegéw elementéw do spawania wg PN-75/M-69014.
Podczas montazu nalezy zachowaC stateczno$¢ konstrukcji w kazdej fazie montazu
poprzez system stezen i odciggow.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wymagany stopien czystosci podtoza do ocynkowania dla konstrukcji stalowej 2.
Po zmontowaniu konstrukcji w elementach stalowych malowanych uzupetni¢ farbe
w miejscach ubytkow.

4. Wymagana doktadno$é montazu konstrukcji

 usytuowanie osi stupdw +/-5 mm.

 pochylenie stupa h/1000.

* odchylenie miedzy pasami rygli ram +/-10 mm.

 odchylenie rygla ramy od linii prostej w ptaszczyznie poziomej 10 mm

5. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
zgodnie projektem, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robdt budowlano-montazowych i przepisami BHP.



Zestawienie rysunkow:
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Rzut ptyty fundamentowej
Rzut przyziemia

Rzut konstrukcji dachu
Rzut dachu

Przekroj

Elewacje

Ktad sciany w osi C

Ktady scian w osi 3

Ktad sciany w osi 1

Rygiel R-1, R-2

Rygiel R-3, R-4

Rygiel dachowy D-1A
Rygiel dachowy D-1B
Stup S-1A, S-1B

Stup S-2A, S-2B

Stup S-3A, S-3B, S-4
Scigg SC-1, SC-2, SC-3, SC-4

Rygle w osi A/C, osi 3. Zestawienia materiatow



