PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zalacznik nr 2

NAZWA ZADANIA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

»Remont czesci budynku nr 45 w kompleksie 3008 w Bolestawcu na
potrzeby magazynu Zzywnosciowego wraz z opracowaniem dokumentacji

projektowej”

ADRES:

Budynek nr 45

Kompleks wojskowy 3008

Ul. Wojska Polskiego

59-700 Bolestawiec

Dz. Nr 29/79 Obreb 0012 Bolestawiec

NAZWY | KODY ROBOT:

a) Ustugi projektowe

| CPV Opis

| 71000000-8 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 | Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 | Ustugi projektowania architektonicznego

| 71221000-3 | Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

| 74232000-4 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

b) Roboty budowlane

| CPV Opis
| 45000000-7 | Roboty budowlane
45311000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne
' 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe |
45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne N
45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingdéw
45261000-4 | Wykonywanie pokryé i konstrukgji dachowych oraz podobne roboty
1 45261210-9 | Wykonywanie pokryé dachowych
45300000-0 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45832000-6 | Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
' 45410000-4 | Tynkowanie
45331000-6 | Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45400000-1 | Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
454210000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
| 45450000-6 | Pozostate budowlane roboty wykorczeniowe J
1 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty ziemne |
45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
45223000- 6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
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NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO
43 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Saperska 2
59-726 Swietoszow

AUTOR OPRACOWANIA:
Jan DRAB

SPIS ZAWARTOSCI:

ROZDZIAL | - CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia - str. 3
1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania - str. 3
1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wietko$¢ obiektu lub zakres robodt
budowlanych - str 3
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia — str. 9
1.4 Szczegodlowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe — str. 13

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia — str. 13
2.1 Wymagania w zakresie dokumentagcji projektowo-kosztorysowej — str. 15
2.2 Wymagania w zakresie wykonania robét budowlanych — str. 20

ROZDZIAL Il - CZESC INFORMACYJNA
1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — str. 23
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego — str.23
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ROZDZIAL | - CZESC OPISOWA
1. Opis ogoiny przedmiotu zaméwienia
1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie kompletnej dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robét budowlanych dla remontu
budynku nr 45 wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w kompleksie
wojskowym nr 3008 w m. Bolestawiec.
Zaprojektowana w oparciu o sporzadzony Program Funkcjonalno-Uzytkowy
dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zapewni¢ wykonanie remontu
obiektu budowlanego w taki sposéb, aby wyremontowany obiekt spetniat obecne
wymagania uzytkowe, funkcjonalne i techniczne, w tym dotyczace przepiséw
HACCP oraz wynikajace z Polskich Norm i innych przepiséw .
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie nowych technologii wykonania robét oraz
wbudowanych materiatéw w potgczeniu z racjonalnymi kosztami wykonania
w stosunku do kosztéw eksploatac;i.
Realizacja zadania ma spetni¢ oczekiwania stawiane przez Zamawiajacego oraz
oczekiwania stawiane przez przysziych uzytkownikéw budynku.
Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuije:
1) projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien,
2) projekt wykonawczy wielobranzowy,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) opracowania kosztowe (przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie),
) inne dokumenty i opracowania niezbedne do realizacji zamierzenia.
Wykonawca wykona kompletng dokumentacje wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania zadania.
1.2. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$é obiektu lub zakres
robét budowlanych.
1) Kubatura zewnetrzna — 14780 m3
2) Powierzchnia zabudowy — 1485 m?
3) Powierzchnia uzytkowa — 3051 m?
4) Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
5) Liczba kondygnacji podziemnych — 0
6) Rok budowy — 1938
7) Opis konstrukeji - budynek o konstrukciji $cian murowanej. Konstrukcja dachu
drewniana, strop zelbetowy.
8) Pokrycie dachu — dachéwka.
Zakres robét remontowych:
1) Demontaz pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych
2) Demontaz facenia dachu
3) Demontaz instalacji odgromowe;j
4) Demontaz wywietrzakow dachowych
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5) Demontaz oktadzin skoséw konstrukcji dachowej strychu z ptyt gipsowo-
kartonowych

6) Demontaz istniejgcej folii wstepnego krycia

7) Skucie tynkéw zewnetrznych

8) Demontaz opaski betonowej wokdt budynku

9) Odstoniecie $cian fundamentowych pod $cianami zewnetrznymi budynku
(wykopy)

10)Osuszenie zawilgoconych $cian

11)Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej $cian fundamentowych ( np.
metod3 iniekcji krystalicznej dwurzedowo)

12)Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej $cian fundamentowych
( w przypadku koniecznosci wykonanie takze wyréwnania powierzchni scian
fundamentowych pod izolacje pionowa)

13)Wykonanie warstwy ostonowej $cian fundamentowych z folii kubetkowej
z zakoniczeniem listwami wykonczeniowymi

14) Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu

15) Wykonanie opaski betonowej szer. 50 cm (ptyta betonowa, kostka betonowa,
itp.)

16)Gruntowanie $cian

17)Odtworzenie  tynkéw zewnetrznych ( kolor uzgodni¢ z zamawiajacym,
dopasowa¢ do otaczajacej zabudowy)

18)Wykonanie cokotu z plytek klinkierowych wysokoéci jak cokdt istniejacy
( np. plytki 6x25 cm, kolor uzgodni¢ z zamawiajacym)

19)Wykonanie parapetow zewnetrznych z ptytek kamionkowych

20)Wymiana krat w oknach

21)Montaz instalacji odgromowe;j

22) Wykonanie numeracji budynku

23) Wykonanie numeracji ztgczy kontrolnych instalacji odgromowe;

24)Oznakowanie gniazd, wylacznikdw, wykonanie opiséw rozdzielnic
elektrycznych

25)Montaz wytgcznika przeciwpozarowego pradu

26)Demontaz stolarki i $lusarki drzwiowej

27)Demontaz stolarki i $lusarki okienne;j

28)Demontaz czesci Scian dziatowych w pomieszczeniu chiodni

29)Demontaz posadzek betonowych

30) Demontaz wywiewek dachowych

31)Demontaz instalacji elektrycznej (czeSciowy)

32)Demontaz agregatéw chtodniczych

33) Wykonanie $cian dziatowych

34) Montaz zabudowy chtodni( 3 kpl.)

35)Wymiana uszkodzonych oraz odksztatconych elementow konstrukcji wiezby
dachowej(czesciowy)

36)Impregnacja biologiczna i ogniochronna konstrukcji wigzby dachowe;
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37)Montaz folii wstepnego krycia

38)Montaz pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki podwoéjnie (w zakresie
montaz dachéwek krawedziowych, dachéwek wentylacyjnych, kominkéw
wentylacyjnych itp.)

39)Naprawa ogniomuru, przystosowanie wysokosci do obowigzujacych przepisow

40)Wykonanie obrébek blacharskich

41)Wykonanie odwodnienia dachu — montaz rynien i rur spustowych z blachy
cynkowo-tytanowej grubosci 0,6 mm

42) Montaz wytazéw dachowych

43)Przemurowanie kominoéw

44)Udroznienie przewodéw wentylacyjnych

45)Montaz taw kominiarskich

46)Wykonanie odprowadzenia wéd opadowych od budynku

47) Wykonanie opaski betonowej szeroko$ci 50 cm wraz z podbudowg

48)Montaz instalacji odgromowej

49)Montaz parapetéw okiennych

50)Montaz instalaciji elektrycznej w cze$ci budynku

51)Wzmocnienie fundamentéw w narozniku od strony ptd.-wsch.

52)Wymiana przytacza elektrycznego do budynku, wymiana ztgcza kablowego,
wykonanie uziomu, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

53)Wymiana przytgcza wodociggowego do budynku

24)Wymiana przytacza kanalizacyjnego do budynku

55)Wymiana krat okiennych

S56)Wymiana bram garazowych (dodatkowe 5szt) — bramy segmentowe,
podnoszone napedem elektrycznym wyposazone w drzwi techniczne

57)Wymiana stolarki i Siusarki drzwiowej zewnetrznej — wszystkie drzwi, tgcznie 6
szt. bram wjazdowych, 1 brama do magazynu kwaterunkowego
usytuowanego na | pietrze

58)Wymiana stolarki i $lusarki okiennej - wszystkie okna oprécz okien z PCV

59)Wykonanie oznakowania ewakuacyjnego w pomieszczeniach magazynu
zywnos$ciowego

60)Wykonanie numeracji bram wjazdowych

61)Czyszczenie i malowanie pozostatych bram wjazdowych

62)Remont pomieszczenia magazynu z chtodniami warzyw (pom. nr 1)

a) Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (kratki $ciekowe w posadzce)

b) Wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjg przeciwwilgociowg

c) Wykonanie okfadzin $cian z piytek

d) Wykonanie instalacji elektrycznej

e) Wykonanie tynkéw sufitéw

f) Malowanie sufitow

g) Wykonanie $cianki dziatowej

h) Montaz stolarki drzwiowej

i) Wykonanie instalacji chtodniczej
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i) Wykonanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepta

k) Zamurowanie otworéw okiennych, uzupetnienie tynkéw (w przypadku nie
uzyskania zgody Konserwatora Zabytkéw alternatywnie nalezy wykonaé
wymiane stolarki okiennej)

63)Remont pomieszczenia magazynu ptodéw rolnych (pom. nr 2)

a) Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (kratki $ciekowe w posadzce, umywalka)

b) Wykonanie instalacji wodociagowej( umywalka — ciepta i zimna woda, zawor
czerpainy)

c) Wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjg przeciwwilgociowg

d) Wykonanie okfadzin $cian z ptytek

e) Wykonanie instalacji elekirycznej

f) Wykonanie tynkéw sufitéw

g) Malowanie i szpachlowanie sufitow

h) Wykonanie przejscia pomiedzy magazynem piodow rolnych a magazynem
produktoéw suchych wraz z montazem stolarki drzwiowe;j

i) Montaz bramy zewnetrznej segmentowej z napedem elektrycznym,
wyposazonej w drzwi techniczne

j) Wykonanie schodow wewnetrznych wraz z podestem przy przejsciu miedzy
pomieszczeniami

k) Wykonanie instalacji grzewczej

l) Wykonanie instalacji chtodniczej

m) Wykonanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepta

n) Montaz kurtyny powietrznej w bramie zewnetrznej

64) Remont pomieszczenia magazynu produktéw suchych(pom. nr 3)

a) Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (kratki $ciekowe w posadzce, umywalka)

b) Wykonanie instalacji wodociagowej( umywalka — ciepfa i zimna woda, zawor
czerpalny)

c) Wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjg przeciwwilgociowg

d) Wykonanie oktadzin §cian z ptytek

e) Wykonanie instalacji elektrycznej

f) Wykonanie tynkow sufitow

g) Malowanie i sufitow

h) Montaz stolarki drzwiowej

i) Wykonanie instalacji grzewczej

j) Wykonanie instalacji chtodnicze;

k) Wykonanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepta

65) Pomieszczenie biurowe (pom. nr 4)

a) Wykonanie $cian dziatowych

b) Wykonanie tynkow

c) Malowanie i szpachlowanie $cian i sufitow

d) Montaz okien wewnetrznych

e) Montaz stolarki drzwiowej

f) Wykonanie instalacji elektrycznej
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g) Wykonanie instalacji grzewczej

h) Wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjg przeciwwilgociowa

66)Pomieszczenie magazyn wyrobéw miesnych (pom. nr 5)

a) Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (kratki $ciekowe w posadzce, umywalka,
zestaw do mycia nozy)

b) Wykonanie instalacji wodociaggowej( umywalka, zestaw do mycia nozy — ciepta
i zimna woda, zawor czerpalny)

c) Wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjg przeciwwilgociowa

d) Wykonanie oktadzin $cian z ptytek

e) Wykonanie instalacji elektrycznej

f) Wykonanie tynkow sufitow

g) Malowanie sufitow

h) Wyburzenie istniejgcych $cianek dziatowych — przegréd chiodni

i) Wykonanie nowych przegrod chiodni ($cianki, sufity, posadzki, drzwi)

J) Montaz stolarki drzwiowej

k) Wykonanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepta

67)Pomieszczenie socjalne — szatnia (pom. nr 6)

a) Osuszenie $cian i odgrzybienie

b) Uzupetnienie tynkéow

¢) Malowanie i szpachlowanie $cian i sufitow

d) Montaz stolarki okiennej

e) Montaz stolarki drzwiowej

f) Wykonanie instalacji elektrycznej

g) Wykonanie instalacji grzewczej

h) Wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjg przeciwwilgociowa

68) Pomieszczenie sanitarno-higieniczne (pom. nr 7)

a) Osuszenie i odgrzybienie $cian

b) Uzupetnienie tynkow

c) Malowanie i szpachlowanie $cian i sufitéw

d) Montaz stolarki okiennej

e) Montaz stolarki drzwiowej

f) Wykonanie instalacji elektrycznej

g) Wykonanie instalacji grzewczej

h) Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (kratki $ciekowe w posadzce, umywalka,
wc, natrysk)

i) Wykonanie instalacji wodociagowej( umywalka, natrysk, wc, zawér czerpalny)

) Wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjg przeciwwilgociowa

k) Wykonanie oktadziny $cian z ptytek

69) Pomieszczenie gospodarcze (pom. nr 8)
a) Osuszenie i odgrzybienie $cian
b) Uzupetnienie tynkéw
¢) Montaz drzwiczek okiennych
d) Wykonanie instalacji elektrycznej
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e) Uzupetnienie posadzek

70)Pomieszczenie gospodarcze (pom. nr 9)

a) Osuszenie i odgrzybienie §cian

b) Uzupeinienie tynkdéw

c) Montaz $lusarki drzwiowe]

d) Wykonanie instalacji elektrycznej

e) Wykonanie posadzek

71)Korytarz + klatka schodowa (nr 10)

a) Wykonanie tynkow

b) Malowanie i szpachlowanie $cian i sufitow

c) Montaz stolarki drzwiowej

d) Wykonanie instalacji elektrycznej

e) Wykonanie posadzki

f) Wymiana balustrad schodowych

g) Wykonanie okiadzin stopni schodowych

h) Wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczen magazynu kwaterunkowego
(I pietro) oraz wyjscia na poddasze

72)Rampa zewnetrzna

a) Wymiana nawierzchni posadzki oraz oktadzin schodéw wraz z wykonaniem
izolacji przeciwwodnej

b) Osuszenie i odgrzybienie $cian

c) Wykonanie zadaszen nad dwoma wejsciami do magazynéw oraz nad
schodami

d) Wykonanie balustrady — przy wejsciach do magazynéw balustrada
otwierana(przesuwana) w celu umozliwienia odbioru dostaw towarow

e) W miejscu istniejgcej drabinki wykonanie schodow

f) Przy wejéciu do magazynu poszerzenie rampy o okoto 0,8 m na szerokosci
podjazdu

g) Umocowanie katownika zabezpieczajacego na krawedziach rampy

h) Umocowanie odbojéw na $cianach rampy w miejscach podjazdow

i) Wykonanie oktadziny $cian w tej samej technologii co cokét budynku

73)Podjazd do magazynu kwaterunkowego na | pigtrze

a) Wymiana ptyty zelbetowej (dopuszcza si¢ pozostawienie istniejacej plyty po
dokonaniu ekspertyzy technicznej, ktéra dopusci mozliwos¢ bezpiecznego
uzytkowania istniejacej ptyty oraz okresli sposéb jej naprawy)

b) Przemurowanie uszkodzonych czesci écian na ktérych podparta jest ptyta
podjazdu

c) Wykonanie izolacji przeciwwodnej na plycie

d) Wykonanie nawierzchni na podjezdzie

74)Poszerzenie podjazdu do magazynu o okofo 1,0 m oraz wymiana nawierzchni
podjazdu
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75)Wykonanie stanowisk pod ustawienie konteneréw chtodniczych o nawierzeni
betonowej (3 szt., wymiary kontenera: 6,0x2,5 m) oraz zasilania elektrycznego
do nich (400V, 32A)

76)Wykonanie pomiaréw elektrycznych.

77)Wykonanie kontroli przewoddw wentylacyjnych.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1) Budynek nr 45 usytuowany jest na terenie zamknietym w kompleksie
wojskowym nr 3008 w miejscowosci Bolestawiec przy ul. Wojska Polskiego.
Stanowi witasnos¢ Skarbu Paristwa w zarzadzie Rejonowego Zarzadu
Infrastruktury we Wroctawiu. Administratorem i uzytkownikiem budynku jest 43
Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Swietoszowie. Budynek jest wpisany do
gminnej ewidencji zabytkow.

2) Wykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem prac zwrédci si¢ do Komendanta
43WOG w Swietoszowie o wydanie zezwolenia na wejscie  (wjazd)
okreslonych oséb (pracownikéw) przektadajgc liste oséb (imie i nazwisko,
pesel, nr dokumentu tozsamos$ci) oraz wykaz sprzetu samochodowego
zawierajacy imie i nazwisko kierowcy oraz pesel i nr dokumentu tozsamosci,
rodzaj pojazdu, marke i nr rejestracyjny, potrzebnego do wykonania prac.
W  przypadku zmian osobowych nalezy co najmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem uaktualni¢ wykaz pracownikow.

3) Zasady postepowania z pracownikami niebedgcymi obywatelami narodowosci
polskiej:

a) Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow
i zasad normujgcych wstep na tereny chronione (zamkniete) oséb
nieposiadajgcych polskiego obywatelstwa.

b) Wykonawca, kitéry bedzie realizowat przedmiot zaméwienia na terenie
jednostki wojskowej, a do tego zadania bedzie korzystat z pracownikow
niebedgcymi  obywatelami narodowosci polskiej (cudzoziemcéw), jest
zobowigzany spetnia¢ wymagania zawarte w:

. ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2019r. poz.577,
622);

. ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z pézn. zm.);

. ustawie z dnia 17 stycznia 2019r. o wjezdzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli paristw cztonkowskich
Unii Europejskiej i cztonkéw ich rodzin (j. Dz. U z 2019r. poz. 293);

. obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 grudnia 2014r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych zezwolenie na prace
cudzoziemca jest wydawane bez wzgledu na szczegdétowe warunki wydawania
zezwolen na prace cudzoziemcow (Dz.U. z 2015r. poz. 97);

. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie przypadkow, w ktérych powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznosci
uzyskania zezwolenia na prace. (Dz.U. z 2015r. poz. 588),

W przypadku nie spetnienia warunkéw zawartych w powyzszych dokumentach,
realizacja zadania przez Wykonawce bedzie mozliwa wylgcznie przez pracownikéw
posiadajgcych obywatelstwo polskie.

Wejscie (wjazd) cudzoziemcow do obiektow wojskowych moze odbywaé sig
wylacznie na podstawie jednorazowych pozwolen wydanych na zasadach
okreslonych w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia
2017 r. w sprawie organizowania wspoipracy miedzynarodowej w resorcie obrony
narodowej (Dz. Urz. MON z 2017r. poz. 18).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nie dopuszczenia do wykonania prac osob
wyznaczonych przez wykonawce, w szczegdinoéci karanych i przeciw ktorym toczy
sie postepowanie karne.

Na teren kompleksu nie moga wjezdzaé pojazdy posiadajgce zagraniczne numery
rejestracyjne oraz nie uczestniczgce w wykonywaniu prac.

4) Roboty moga by¢ realizowane od poniedziatku do czwartku w godzinach od
7.00 do 15.00 oraz w pigtki w godz. 7.00 do 12.45.

5) Teren robot winien byé wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla osob
postronnych; sposdb wygrodzenia nalezy uzgodni¢c z przedstawicielami
Zamawiajacego;

6) Zamawiajacy przewiduje realizacje zadania w dwdch czesciach:

Czesé | - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ( projekt
budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robot
i Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych),
uzyskanie wymaganych uzgodnien, uzyskanie pozytywnych uzgodnien z
Zamawiajgcym, przekazanie dokumentacji Zamawiajgcemu. Planowany
termin przekazania do uzgodnienia dokumentacji zamawiajgcemu: do 50
dni od podpisania umowy.

Czesé Il - Wykonanie robét remontowych na podstawie sporzadzone;j i
uzgodnionej dokumentacji projektowej — planowany termin wykonania —
28.11.2025r.

7) Realizacja robét objetych przedmiotem zaméwienia wymaga realizacji robot
w oparciu o projekt budowlany/wykonawczy, Specyfikacjg¢ Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i warunki w nich zawarte, przedmiar
robét, zatwierdzone przez wiasciwe organy oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

8) Wykonawca dokona uzgodnienia dokumentacji projektowe] z wiasciwym
miejscowo Urzedem Ochrony Zabytkéw oraz Wojskowym Osrodkiem
Medycyny Prewencyjnej. Wszelkie uwagi obu instytucji do dokumentacii
wykonawca uwzgledni poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian. Z tego
tytutu wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
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9) Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod wykonanie robot
budowlanych za wszystkie szkody powstate na tym terenie;

10)W okresie prowadzenia przez Wykonawce rob6t budowlano-remontowych
zamawiajgcy bedzie odbierat roboty zanikajgce i podlegajace zakryciu oraz
dokona odbioréw czesciowych i odbioru koncowego;

11)Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi zgodnie zapisami umowy,
12)Wykonanie robét i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia
powinno byé¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi
aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami
techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej,

12) W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy kierowaé sie: wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji

wiasnych, wynikami badan i pomiaréw wtasnych, wynikami opracowan wiasnych,
zapisami niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego z zatgcznikami,

13) Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robodt i ilosci

wyszczegolnione w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym s3

orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

14) Szczegodtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowig

ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

15) W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieé¢ swiadomos$c¢ stopnia

ztozonos$ci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamoéwienia i ze warto§¢ umowy

obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem
przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

16) Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyi

wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci

zaméwienia.

17) Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osoéb,

ktéorym powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za wilasne dziatania lub

zaniechania.

18) Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan BIOZ

nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.

1126 z pdzniejszymi zmianami),

19) Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania terenu robét i swojego

zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tych

terendw.
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20) Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wypfatg odszkodowan za wszelkie
zniszczenia, ktére powstaty w trakcie prowadzenia robét, Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robét oraz do
przywrécenia terenu do stanu poprzedniego,

21) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem decyzji
administracyjnych oraz innych optat niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia.

22) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie
wszelkich materiatow niezbednych do wykonania robét objetych zamoéwieniem.
Zakupione i wbudowane materialy muszg odpowiadaé Polskim Normom,
wymogom, ktore okresla art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.
oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy
wykonywaniu robé6t powinny byé nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom
norm i obowigzujgcych przepisébw , powinny mie¢ wymagane przepisami
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu
budowlanego i projektéw wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane
przez Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

23) Sktadowanie materiatébw powinno byé zgodne z zaleceniami producentow
tych materiatdw. Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczgcych materiatow
i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialno$sé Wykonawca.

24) Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwoércg wszystkich odpadoéw
powstatych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na
wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

25) Materiat z rozbiérki: materialy zdatne do ponownego wykorzystania
wykonawca dostarczy do magazynu SOl Bolestawiec, materialy niezdatne do
ponownego wykorzystania nalezy zakwalifikowaé jako odpady.

26) Ztom wykonawca dostarczy do magazynu SOI Bolestawiec.

27) Transport odpadéw z prowadzonych rozbiérek: Wykonawcy oraz
podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zaméwienia bedg transportowac
odpady, powstate w wyniku prowadzonych rob6ét rozbiérkowych Ilub robét
ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadoéw zgodnie z ustawg z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pézn. zm ).
28) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony ppoz. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie terenu rob6t. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

29) Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma
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obowigzek zadbaé, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogoéw nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu
zamowienia.

30) Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznac si¢
z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci i instalacji, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia
winien je niezwlocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wiasciciela. Metody
wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego. W miejscu skrzyzowari z istniejagcym uzbrojeniem i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywa¢ recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen oraz
rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym,;

31) Rozpoczecie robét budowlanych nastapi po wykonaniu przez Wykonawce
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniu jej z Zamawiajacym
. przekazaniu dokumentacji Zamawiajagcemu oraz uzyskaniu wymaganych
uzgodnief do realizacji rob6t. W celu wystagpienia do odpowiednich organdw,
zamawiajacy przekaze wykonawcy odpowiednie upowaznienia.

1.4 Szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Powierzchnia uzytkowa budynku — 3051m?

Powierzchnia zabudowy — 1485 m?

Kubatura zewnetrzna — 14780 m?3

Z uwagi na to, ze zadanie dotyczy zadania remontowego, nie przewiduje sie

zmian w zakresie przyjetych parametréw powierzchni i kubatury.

2. Opis wymagarn zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania

Inwestora/Zamawiajacego/Uzytkownika w takim zakresie by byty one zgodne
z wymaganiami prawnymi w budownictwie, sztukg budowlana i wspétczesnymi
standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewnia¢ wysoka
estetyke, funkcjonalno$¢ i ekonomike uzytkowania, projekty powinny byé czytelne
i jednoznaczne a zawarte w nich rozwigzania projektowe muszg zawiera¢ komplet
informacji zapewniajacych finalnie petne bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to
mozliwe) powinny by¢ lokalizowane, tak aby konieczno$¢ usuniecia ewentualnej
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awarii ( o ile to mozliwe) nie pociggata za sobg koniecznosci niszczenia innych
elementéw budowlanych.
2) W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatbw  proponowanych  do
wykorzystania w trakcie realizacji rob6t w celu uzyskania akceptacji dla
proponowanych rozwigzan i materiafbw. Zamawiajacy moze wymagaé
przedstawienia prébek do oceny i zatwierdzenia.
3) Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialtow przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczagce zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie dokumenty
(karty techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, instrukcje obstugi,
Swiadectwa badan itp.) oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
4) Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobligowany przygotowaé wszystkie
niezbedne dokumenty, spetniajgce w szczegolnosci wymagania ustawy Prawo
budowlane oraz wynikajgce z innych obowiazujacych przepiséw oraz zawarte;
umowy;
5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi niezbednymi protokétami z prob i pomiaréw oraz atesty, aprobaty
i Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych na materiaty woudowane —w 2 egz ;
6) Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane byly
wykonane na wysokim poziomie jako$ciowym;
7) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni udziat projektanta
w naradach roboczych i na budowie w ustalonych terminach. Wykonawca zapewni
nadzor autorski bez dodatkowego wynagrodzenia;
8) Wykonawca dokumentac;ji projektowej zobowigzany bedzie do:
a) petnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji obiektéw oraz w okresie
gwarangcji i rekojmi za wady dla robét budowlanych,
b) dokonania modyfikacji dokumentacji projektowej w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian wyniklych w trakcie realizacji robét.
9) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane podczas
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
10)Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na witasny koszt wszelkich prac
zabezpieczajgcych i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP,
ochrony przeciwpozarowej;
11)Wykonawca dokona wygrodzenia terenu rob6t w  uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.
12)Po wykonanych pracach teren musi by¢ uprzatniety i doprowadzony do stanu
petnej uzytecznosci.
13)Dokumentacja projektowa musi byé wykonana przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci bez
ograniczen oraz wpisane na listy czlonkéw wiasciwych izb samorzadu
zawodowego.
a) Architektonicznej
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b) Konstrukcyjno-budowlanej
c) Instalacji elektrycznych
d) Instalacji sanitarnych

2.1 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

1) Projekt budowlany — 4 egz.

wykonany na podstawie inwentaryzacji do celéw projektowych sporzadzonej

przez Wykonawce, z podzialem branze, zgodny z rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrzesnia 2020r.

w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2020 poz. 1609), stanowigcy podstawe do zgtoszenia rob6t budowlanych

lub (w przypadku nakazania takiego obowigzku przez organ) uzyskania decyzji

pozwolenia na budowe.

2) Projekt wykonawczy — 4 egz.

Projekt opracowaé w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do:

- sporzadzenia przedmiaréw robot, kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz realizacji robot

remontowych. Projekt ma sie skltada¢ z czeSci opisowej oraz rysunkow

z podzialem na branze, w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot

remontowych, ktore dotycza:

e obiektu budowlanego lub jego czesci,
e rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,
¢ detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,
o instalacji i wyposazenia technicznego,
e zagospodarowania terenu

Czesc¢ opisowa powinna zawiera¢ m.in. :

e wszystkie niezbedne uzgodnienia, bilanse potrzeb, parametry techniczne
obiektow i zastosowanych materiatéw, notatki z narad itp.,

e dotgczone do czesci opisowej poswiadczone kserokopie uprawnien
projektantdéw i sprawdzajgcych dokumentacje oraz inne dokumenty zwigzane
z przygotowaniem zawodowym projektantéow, wynikajace z prawa
budowlanego,

e opis przeznaczenia budynku, zestawienie diugosci, ilosci, parametry
techniczne projektowanych elementoéw, obliczenia, opis przyjetych rozwigzan,
technologie wykonania robét

e zbiorczy spis dokumentacji projektowej wchodzacej w skiad kompletu
dokumentacji z zestawieniem ilosci stron wchodzacych w sktad dokumentacji
tacznie z rysunkami

Cze$¢ rysunkowa powinna zawieraé m. in.:

e przekroje pionowe podiuzne i poprzeczne w charakterystycznych miejscach

e rzuty poziome kondygnaciji,

e rzut dachu

Strona 15 z 24



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

e rzut fundamentow

e rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wraz z niezbednymi szczegotami
budowlanymi, rysunkami detali budowlanych wyjasniajgcymi rozwigzania
przyjete w projekcie w odpowiedniej skali: 1:20, 1:10, 1:5 (wg potrzeb)

3) Przedmiar rob6t — 2 egz.

Przedmiar robét sporzadzi¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentagii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021
poz.2454).

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do
wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
| zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych .
Przedmiar rob6t powinien przedstawia¢é podziat wszystkich robét
budowlanych w danym obiekcie na grupy robét wediug Wspodlnego
Stownika Zaméwieri. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé
wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych kosztorysowe normy naktadéw
rzeczowych. Tabele elementéw scalonych przedmiaru rob6t powinny
zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robét tymczasowych

robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania

robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s3
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wytaczeniem przypadkow,
gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy poda¢ nastepujgce informacje:

o numer pozycji przedmiaru;

o kod pozycji przedmiaru, okre$long zgodnie z ustalong indywidualnie
systematykg rob6t I[ub na podstawie wskazanych publikacii
zawierajgcych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych;

o numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru:;

o nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia szczegoétowe ilosci
jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;

o jednostke miary,

o ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru ze szczegétowym wyliczeniem
ilosci oraz przyporzadkowaniem ich do poszczegéinych pomieszczen.

Przedmiary robét sporzadzi¢ z podziatem na poszczeg6lne branze —

ogblnobudowlang, sanitarng i elektryczng oraz w  kolejnosci
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technologicznej wykonania rob6t w celu umoZliwienia wykonania na

podstawie przedmiaru szczegétowego harmonogramu robot.

e Przedmiary opracowaé na podstawie katalogéw KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR nalezy zastosowaé inne
podstawy wyceny oraz kalkulacje indywiduailne.

e Przedmiar robét ma skiadac¢ sie z:

o strony tytutowe;j;

o spisu dziatéw przedmiaru robot

o tabeli przedmiaru rob6t

e Strona tytutowa przedmiaru rob6t ma zawieraé nastgpujgce informacie:

nazwe nadanag zamoéwieniu przez Zamawiajgcego,

nazwy i kody CPV,

adres obiektu budowlanego;

nazwe i adres Zamawiajgcego;

o date opracowania przedmiaru robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - 3 egz.

e STWIORB sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia
2021 r. (Dz.U. 2021 poz.2454).

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig
opracowania zawierajagce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sa
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu  wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci  wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegéinych robot.
STWIORB musi nawigzywaé i wynika¢ z dokumentacji projektowej oraz
przedmiaru rob6t i kosztorysu.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
w zaleznosci od stopnia skomplikowania robét budowlanych, sktadaja sie
ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t podstawowych,
rodzajow robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robot.

e Wspdlne wymagania dotyczgce rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia moga byé ujete w ogdéinej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajg
CO hajmniej:

o nazwe nadang zamdwieniu przez Zamawiajgcego,

o przedmiot i zakres robét budowlanych,

o wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych,
informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane
istotne z punktu widzenia: organizacji rob6t budowlanych,
zabezpieczenia interesow o0séb trzecich, ochrony $rodowiska,

O 0 O O
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warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni,

o W zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia nazwy i kody CPV,

o okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowe;
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:

e wymagania dotyczgce wiasciwosci wyroboéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci - poszczegéine wymagania
odnosi si¢ do postanowier norm;

¢ wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia,

e wymagania dotyczace $rodkéw transportu,

* wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegblnych elementéw, tolerancji wymiarowych,
szczegotdw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne;

e opis dziatari zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw
I robot budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia;

e wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét:

e opis sposobu odbioru rob6t budowlanych;

e opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;

» dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacii projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Kosztorys inwestorski — 2 egz.

Kosztorys inwestorski sporzadzi¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. Dz.U 2021 poz. 2458).

Kosztorys inwestorski opracowac z podziatem na branze.

Kosztorys inwestorski opracowaé¢ w formie kalkulacji szczegétowej ceny

jednostkowej  polegajgcej na  okresleniu  wartosci  poszczegélnych

jednostkowych nakifadéw rzeczowych (kosztéw bezposrednich) oraz
doliczeniu narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych nalezy stosowad

w kolejnosci:
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o kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich
katalogach oraz metode interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu
wielko$ci okreslonych w katalogach;

o analize indywidualng

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkciji nalezy stosowaé w kolejnosci:
o dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje;
o analizg wiasna;
Przy ustalaniu wskaznikéw narzutow kosztéow posrednich i narzutu zysku
nalezy przyjmowaé wielkosci okreslone wedtug $rednich danych rynkowych,
w tym danych z zawartych wcze$niej umoéw lub powszechnie stosowanych
aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych wedtug analizy
indywidualnej. Podstawe naliczania narzutu zysku ustala sie¢ w zatozeniach
wyjsciowych do kosztorysowania.
Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy
wlasnej powinny obejmowaé wszystkie skfadniki zaliczane do wynagrodzenia
oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzen, a w szczegolnosci:
o ptace zasadnicze;
o premie regulaminowe;
o place dodatkowe (dodatki stazowe, inne dodatki regulaminowe),
o ptace uzupetniajgce (wynagrodzenia za urlopy i inne piatne nieobecnosci,

zasitki chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe);
o obligatoryjne obcigzenia ptac;
o odpisy na zaktadowy fundusz $wiadczen socjalnych.
W cenach jednostkowych nalezy uwzgledniaC kosztorysowa ceng pracy
jednostki sprzetowej lub transportowej wraz z kosztami obstugi etatowej oraz
koszty jednorazowe, uwzgledniajgce koszty przewozu sprzetu lub srodkow
transportu z bazy na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu
pracy albo przezbrojenie;
Kosztorys inwestorski ma sktadac sie z:
o strony tytutowej zawierajgcej:

» nazwe nadang zamoéwieniu przez Zamawiajacego;
nazwy i kody CPV,
adres obiektu budowlanego;
nazwe i adres Zamawiajgcego;
nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys;
imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji os6b opracowujgcych
kosztorys, a takze ich podpisy;
wartosé kosztorysowg roboét (zt netto, zt brutto, wartos¢ stawki podatku
VAT)
> date opracowania kosztorysu inwestorskiego;

VVVVY
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o o0géing charakterystyke obiektu Iub robot, zawierajacg krotki  opis
techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktére okreslaja wielkos¢ obiektu
lub robét;
przedmiar robét;
kalkulacje szczegétowa;
tabele wartoSci elementéw scalonych, sporzadzong w postaci
sumarycznego zestawienia warto$ci robot okreslonych przedmiarem robét,
tacznie z narzutami kosztow posrednich i zysku, odniesionych do elementu
obiektu lub zbiorczych rodzajéw robét;

o zestawienia robocizny;

o zestawienia materiatow;

o zestawienia sprzety;

6) Opracowania w wersji elektronicznej — ptyty CD 2 egz.

Opracowania zamiesci¢ na plytach CD w dwdch wersjach: edytowalnej (.ath, .dwg,
.doc, .xls, .jpg) oraz w PDF. Dokumenty w PDF powinny byé podpisane

| opieczetowane przez sporzadzajgcego.

2.2 Wymagania w zakresie wykonania rob6t budowlanych

1) Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ w catosci tacznie z przewodami
uziemiajgcymi. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary rezystancii
uziemienia oraz sprawdzenie ciagto$ci potaczern. W przypadku
negatywnych wynikbw nalezy przeprojektowaé i wykonaé dodatkowe
uziomy. Zdemontowane nawierzchnie nalezy odtworzyé do stanu
istniejgcego.

2) Do wykonania instalacji odgromowej nalezy stosowaé elementy cynkowane
ogniowo.

3) Nalezy wykona¢ demontaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
przewidzianych do remontu, instalacje na $cianach zewnetrznych budynku
oraz istniejace ztgcze kablowe.

4) Przewody zasilajgce do rozdzielnic remontowanej cze$ci budynku prowadzié
w rurkach ostonowych, korytkach itp.

5) W przypadku zasilania innych pomieszczen z rozdzielnic usytuowanych
w pomieszczeniach przewidzianych do remontu nalezy wykonaé
przytaczenie tej czesci instalacji do nowo projektowanych rozdzielnic.

6) Nalezy wykonac oswietlenie zewnetrzne nad bramami i wej§ciami do budynku

- dla catego budynku wraz z wymiang instalacji.

7) Przekr6j kabla zasilajgcego budynek nr 45 nalezy zaprojektowaé
z uwzglednieniem zasilania pozostatych budynkéw ze ztgcza kablowego
w budynku nr 45 oraz zapasu mocy dla wszystkich budynkéw w wysokosci
25%. Zaprojektowany przekroj kabla nie moze by¢ jednocze$nie mniejszy
od kabla istniejgcego.
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8) Folia wstepnego krycia powinna mie¢ gramature nie mniejsza niz 200 g/m2.

9) Dachoéwki mocowa¢ do tat zgodnie z instrukcjg producenta dachéwek jednak
nie mniej niz co pigta dachéwke. Dachowki krawedziowe, w kalenicy,
w okapie mocowa¢ odpowiednio gescie;.

10)Na szczytach budynku zastosowac dachéwki krawedziowe.

11)Kominy przemurowa¢ minimum na czescCi wystajgcej ponad pokryciem

dachu.

12)Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gruboéci 0,6 mm.

13)Nalezy dokonaé oceny przyczyny osiadania naroznika budynku od strony ptd.-

wsch. Nalezy zaprojektowa¢ wzmochienie fundamentéw oraz naprawe
sciany zewnetrznej w obrebie naroznika.

14)Przytacze wodociggowe nalezy zaprojektowac o przekroju zapewniajacym

wyposazenie w przysziosci catego budynku w hydranty wewnetrzne.

15)W cze$ci remontowanej zastosowaé hydranty wewnetrzne zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.
16)Kraty okienne wykonaé jako ocynkowane malowane proszkowo. Jedna krata
w pomieszczeniu powinna by¢ otwierana.

17)Nalezy odtworzy¢ istniejace nawierzchnie w miejscach wymiany przylgczy.

18)Pomieszczenie nr 1:

a) Posadzke nalezy wykonac jako zmywalng, przystosowang do poruszania si¢
wozkow paletowych z napedem elektrycznym.

b) W posadzce zaprojektowaé kratki sciekowe (spadki posadzki).

c) Wykonaé okiadzing $cian z ptytek na cata wysoko$¢ pomieszczenia.

d) W pomieszczeniu zaprojektowa¢ 3 gniazda 400V/32A, 5 gniazd 230V/16A,
oswietlenie LED, o$wietlenie awaryjne.

e) Okna o wsp6tczynniku przenikania ciepta zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami, szyby w oknach matowe.

f) Stolarka drzwiowa PCV lub aluminiowa.

19)Pomieszczenie nr 2:

a) Posadzke nalezy wykona¢ jako zmywaing, przystosowang do poruszania si¢
wozkow paletowych z napedem elektrycznym oraz wjazdu pojazdow
ciezarowych (dostawa towaru).

b) W posadzce zaprojektowac kratki $ciekowe (spadki posadzki).

c) Wykonaé okfadzine écian z plytek na catg wysokos¢ pomieszczenia.

d) W pomieszczeniu zaprojektowaé¢ 2 gniazda 400V/32A, 8 gniazd 230V/16A,
os$wietlenie LED, o$wietlenie awaryjne

e) W pomieszczeniu zaprojektowaé schody do przejscia do pomieszczenia nr 3.

f) Brame wjazdowa zaprojektowaé¢ o wspétczynniku przenikania ciepta zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

g) Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczac 16°C.

20)Pomieszczenie nr 3:

a) Posadzke nalezy wykona¢ jako zmywalng, przystosowang do poruszania si¢
wozkoéw paletowych z napedem elektrycznym.
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b) W posadzce zaprojektowaé kratki $ciekowe (spadki posadzki).

c) Wykonac¢ oktadzine $cian z ptytek na catg wysokos¢ pomieszczenia.

d) W pomieszczeniu zaprojektowaé 2 gniazda 400V/32A, 10 gniazd 230V/16A,
oswietlenie LED, o$wietlenie awaryjne

e) Temperatura w pomieszczeniu 18°C

f) Stolarka drzwiowa PCV lub aluminiowa.

21)Pomieszczenie nr 4

a) W posadzce zaprojektowaé kratki $ciekowe (spadki posadzki).

b) Wykona¢ oktadzine $cian na catg wysokogé pomieszczenia.

c) W pomieszczeniu zaprojektowaé 6 gniazd 230V/16A, oswietlenie LED,
oswietlenie awaryjne

d) Zamontowa¢ po 2 gniazda komputerowe i telefoniczne.

e) Temperatura w pomieszczeniu 20°C

22)Pomieszczenie nr 5

a) Posadzke nalezy wykona¢ jako zmywalna przystosowang do poruszania sie
wozkow paletowych z napedem elektrycznym.

b) W posadzce zaprojektowac kratki $ciekowe (spadki posadzki).

¢) Wykona¢ oktadzine Scian z plytek na catg wysokosé pomieszczenia.

d) Wykona¢ zabudowe 3 komoér chtodniczych(temperatura w komorach 2-6°C).
Zabudowe zaprojektowaé z elementéw typowych komér chtodniczych
o wiasciwej izolacyjnosci $cian, podtég, sufitbw oraz drzwi. W komorach
wykona¢ oswietlenie oraz przystosowaé je do zamontowania agregatow
chtodniczych. Agregaty chtodnicze beda montowane w ramach odrebnego
postgpowania. Nalezy réwniez zaprojektowaé miejsca na jednostki
zewnetrzne agregatow chtodniczych. Nalezy wykonaé zasilanie elektryczne
agregatéw chtodniczych.

e) W pomieszczeniu zaprojektowaé 5 gniazd 230V/16A, oswietlenie LED,
o$wietlenie awaryjne

f) Drzwi do pomieszczenia o odpowiednim wspotczynniku przenikania ciepta

23)Pomieszczenie nr 6

a) Posadzka z ptytek gresowych

b) Wykona¢ wentylacje pomieszczenia

c) W pomieszczeniu zaprojektowaé 2 gniazda 230V/16A, oswietlenie LED,
oswietlenie awaryjne

d) Temperatura w pomieszczeniu 20°C

e) Stolarka drzwiowa PCV

24)Pomieszczenie nr 7

a) Posadzka z ptytek gresowych

b) Wykona¢ wentylacje pomieszczenia

c) W pomieszczeniu zaprojektowaé 1 gniazdo 230V/16A, oswietlenie LED,
oswietlenie awaryjne

d) Temperatura w pomieszczeniu 24°C

e) Oktadzina Scian z plytek na $cianach na wys. 2,0 m
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f) Stolarka drzwiowa PCV
25)Pomieszczenie nr 10
a) Posadzke nalezy wykonac jako zmywalng przystosowang do poruszania sie
wozkow paletowych z napedem elektrycznym.
b) Okfadziny stopni schodowych wykona¢ o podwyZszonej wytrzymatosci,
dostosowane do transportu materiatow
c) Balustrady wykonac jako stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.
d) Oktadzina $cian z ptytek na wysokoé¢ pomieszczenia na parterze, na klatce
schodowej malowanie $cian
e) W pomieszczeniu zaprojektowaé po 2 gniazda 230V/16A na kazdej
kondygnacji, oéwietlenie LED, os$wietlenie awaryjne
f) Stolarka drzwiowa aluminiowa lub PCV
26)W pomieszczeniach podlegajgcych remontowi wykona¢  sprawdzenie
zawilgocenia $cian wewnetrznych. W przypadku ponadnormatywne;
wilgotnosci wykona¢ izolacje poziomg $cian oraz osuszanie.
27)Demontaz  pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych
28)Zastosowane materialy muszg speiniaé  wymagania do stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania produktow
zywnosciowych.
29)Opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

ROZDZIAL Il - CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

PFU dotyczy zadania remontowego.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane Z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz.1333 z pozn.

zm.);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

( Dz.U. 2019, poz. 1065 z pézn. zm.) wraz z wykazem Polskich Norm powotanych

w rozporzadzeniu stanowigcych zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia;

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. 2020 poz.
1609);

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. 1995, poz. 133 z pozn. zm.);
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5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003poz. nr 1609);

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym( Dz. U. 2021 poz. 2458);

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
W sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego( Dz. U. 2021 poz. 2454) ;

8) Ustawa z dnia 27.04.2001r- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021, poz.
1213);

9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022, poz.699)

10) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej(Dz.U. 2022,
poz. 2625);

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw:

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021, poz.
1213)

13) Przepisy HACCP.

ZALACZNIKI:

1. Rzut parteru — schemat pomieszczen
2. Plan zagospodarowania terenu.
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