UWAGA! Otwory pod kotwy z pretdow
wykonaé w podtozu wiercone o Srednicy

10mm.

Zaprojektowano wykonanie wodospustéw
z ceownikdw zimnogietych.
Potqczenia ceownikdw wykona¢ jako

Sczegd! wodospustu
z ceownika zimnogietego 160x60x5

kotwa U z preta ¢12
zebrowanego z przyspawang
podktadkq poszerzong

Ska

la 1:10

podktadka poszerzona M12
?2ew40—60mm, gr.4—6mm
przyspawana do preta
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zakotwienie z cegwnika
zimnogietego 80x40x5
L=36cm

zakotwienie z ceownika
zimnogigtego 80x40x5
L=36cm

podktadka poszerzona M12
B2ew40—60mm, gr.4—6mm
przyspawana do preta
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kotwa z preta ¢12/%
zebrowanego z przyspawang

podkfadkq poszerzong

podktadka poszerzona M12

obsypka z kruszywa famanego

10.0 B2ew40—60mm, gr.4—6mm

frakej 4-31,5 qr ZOCm_\ 10.0

zakotwienie z ceownika

przyspawana do preta
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zimnogietego 80x40x5 y
L=36cm
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IN\__ceownik zimnogiety

spawane.
Zestawienie ilosci materiatéw na wodospust
o dfugosci 6m
Materiat llos¢ | Jednostka

Ceownik 160x60x5 6,0 m
Ceownik 80x40x5 1,44 m
Pret 812 zebrowany 4,0 m
Podktadka poszerzona M12 8 szt
Kru:szywc?O fg:rjg:nino frakeji 0,36 m3
Bruk kamienny 1,0 m?

I% 160x60x5
\ kotwa z
preta 12
zebrowanego
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Skala 1:50

S sciecie koricdw poétek
o .
B 8 ceownika pod kqtem
o 450
zakotwienie z ceownikdw
___zimnogietych 80x40x5
L=36cm, rozmieszczonych
réownomiernie w ilosci 4 szt.
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wodospust z ceownika
zimnogietego 160x60x5
3 Sciecie koncdw
3 8 pofek ceownika
2 pod kgtem 45°

Narzut kamienny
z kamienia gr. 30 cm
zaklinowany
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