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A. CZESC OPISOWA
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna pn. ,Przebudowa drogi lesnej

nr 35/lll, 35/l w Lednictwie Konieczna i Radocyna” obejmujgca wykonanie nowej
nawierzchni kruszywowej potrojnie skropionej emulsjg asfaltowg na drodze 35/l w km
1+332,35 — 5+126,90 i drodze 35/l w km 5+126,90 — 5+930,10 wraz z wykonaniem poboczy
kruszywowych oraz mijanek i sktadéw drewna w ciggu tych drog.

1.2.Podstawa opracowania
Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: Nadlesnictwo Gorlice, Zagoérzany 343, 38-333

Zagorzany, a Biurem Projektowym: Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35.

1.3. Materiaty wyjsciowe
— Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dotyczgca w/w umowy,
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

— Wizja i pomiary w terenie.

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013r.,

— "Wytyczne prowadzenia roboét drogowych w lasach", wprowadzone do stosowania
zarzgdzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014
roku,

— Whytyczne dotyczace opracowania dokumentacji projektowych dla drég lesnych
w jednostkach RDLP w Krakowie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.5.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy drogi lesnej 35/111 w km 1+332,35
— 5+126,90 i drodze le$nej 35/1l w km 5+126,90 — 5+930,10 wraz z przyleglymi do niej

zjazdami, mijankami i sktadami drewna.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.Lokalizacja

— Wojewddztwo — matopolskie,

— Powiat — gorlicki,

— Gmina — Uscie Gorlickie, Sekowa,
— Miejscowos¢ — Zdynia, Czarne,

— Dziatki ewidencyjne:
» Obreb Zdynia: 622, 56, 133/1, 137, 168/1, 185, 135, 136.
» Obreb Czarne: 327, 27/21, 27/67, 27/161, 27/68.

2.2.Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren objety opracowaniem stanowi istniejgca droga lesna o nawierzchni ttuczniowej,

posiadajgca pobocza ttuczniowe oraz gruntowe, miejscowo brak jest poboczy. Istniejgca
nawierzchnia tluczniowa lokalnie jest skoleinowana. Wzdtuz drogi zlokalizowano istniejgce
sktadnice przyzrebowe oraz wigczenia boczne szlakéw zrywkowych. Na wybranych
przejazdach ze szlakow zrywkowych przez droge ufozone sg ptyty betonowe. Wody
opadowe odprowadzane sg do istniejgcych rowow przydroznych.

Droga lesna podzielona jest na dwa odcinki: 35/Ill oraz 35/ll. Przewazajgce otoczenie
inwestycji stanowig lasy, czesciowo pola. Planowana do realizacji inwestycja potozona jest
czesciowo w dolinie potoku Lipna (lewego doptywu Wistoki) zbierajgcego swe wody z
licznych potokdw sptywajacych z okolicznych wzgorz otaczajgcych dawng wies Lipna.

W miejscu planowanej inwestycji nie zlokalizowano kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.
Inwestycja nie przebiega przez tereny szkéd goérniczych.

Istniejgca droga wymaga przebudowy. Gtéwnym celem inwestycji jest zapewnienie
znacznej poprawy bezpieczehstwa i komfortu ruchu samochodowego oraz pieszego na

przebudowywanym odcinku drogi.

2.3.Warunki gruntowo- wodne
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych oraz wykonanego
opracowania Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia, ustala sie:

— warunki gruntowo-wodne proste,

— brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,

— woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu,

— obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie,

— wykopy o gtebokosci ponizej 1,2m,

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kateqorii geotechnicznej.
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2.4.Nawiagzania geodezyjne
Obiekt budowlany zostat nawigzany do wspdtrzednych geodezyjnych (poziom

odniesienia — Kronsztad 86, w uktadzie odniesienia ,2000”).

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Droga w profilu
Profil przebudowywanej drogi bedzie Scisle powigzany ze stanem istniejgcym, nie

bedzie podlegat zmianie, a jedynie wzniesieniu o 20cm wzgledem stanu istniejgcego.

3.2. Droga w planie
Droga lesna 35/Ill opisana km roboczym 1+332,35 — 5+126,90 oraz droga lesna 35/II

opisana km roboczym 5+126,90 — 5+930,10 posiada nawierzchnie ttuczniowg o grubosci
warstwy do 60cm. Na catym odcinku projektuje sie jezdnie o szerokosci dostosowanej do
stanu istniejgcego (3,50m na odcinku prostym + poszerzenia na tukach). Jezdnia wykonana
bedzie o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej potrojnie skropionej emulsjg asfaltowg K1-
70 z zasypaniem grysem frakcji od warstwy najnizszej 16/25mm, 12/16mm i 8/12mm (fgczna
grubos¢ warstwy skropionej 4cm), po uprzednim wyréwnaniu poditoza mieszankg
niezwigzang z kruszywem Cgg3 4/31,5mm o $redniej grubosci warstwy 16 cm z zamknieciem
goérnej warstwy grysem granitowym 2-4mm oraz po stabilizacji cementem istniejgcego
podtoza do Rm=2,5MPa na gtebokosci 20cm..

Nalezy wykona¢ nowe wodospusty stalowe w miejscach ich wczesniejszej lokalizacji
wskazanych na planach sytuacyjnych w ilosci 26 szt. o konstrukcji jak na rys. nr 4.

W ciggu ww. odcinka projektuje sie pobocza kruszywowe obustronne lub lokalnie
jednostronne o szerokosciach 0,50m. Pobocza nalezy uzupetni¢ mieszankg niezwigzang z
kruszywem Cgyo3 0/31,5mm przy Sredniej grubosci warstwy 20 cm po zageszczeniu.

Wszystkie zjazdy na szlaki boczne nalezy uzupetni¢ mieszankg niezwigzang z
kruszywem Cgo3 0/31,5mm przy Sredniej grubosci warstwy 20cm po zageszczeniu.

Istniejgce ptyty betonowe utozone na drodze przy zjazdach ze szlakéw zrywkowych
podlegajg rozbiérce i ponownemu wbudowaniu. W miejscach wigczen do szlakow
zrywkowych (wskazanych na planach sytuacyjnych) na ktérych nie zlokalizowano ptyt
betonowych), nalezy je wbudowac po uprzednim wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej
grubosci warstwy 5cm oraz po stabilizacji cementem istniejacego podtoza do Rm=2,5MPa na
gtebokosci 20cm.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu na drodze projektuje sie mijanki o
szerokosci od 1Tm do 3,5m ze skosami wjazdowymi i wyjazdowymi 1:7 o nawierzchni
powierzchniowo utrwalonej potrojnie skropionej emulsjg asfaltowg w lokalizacji wskazanej na
planach sytuacyjnych (km 1+423,40-1+466,70, km 1+500,00-1+551,00, km 1+654,50—
1+704,50, km 1+870,00-1+910,00, km 1+960,00-1+990,00, km 2+059,00-2+135,00, km
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2+275,00-2+310,00, km 2+424,00-2+450,00, km 2+506,00-2+557,00, km 3+347,70—
3+407,20, km 3+538,20-3+581,60, km 4+069,00-4+100,00, km 4+166,00—4+204,00, km
4+383,30-4+418,00, km 4+814,70-4+865,50) oraz mijanki o nawierzchni tluczniowej (km
1+790,00-1+819,00, km 2+752,00-2+840,00, km 2+889,00— 2+963,00, km 5+002,50—
5+063,50, km 5+023,90-5+048,40.

Nawierzchnie mijanek z kruszywa potréjnie skropionego emulsjg asfaltowg K1-70
nalezy wykonaé¢ analogicznie jak nawierzchnie jezdni z zasypaniem grysem frakcji od
warstwy najnizszej 16/25mm, 12/16mm i 8/12mm (tgczna grubos¢ warstwy skropionej 4cm),
po uprzednim wyréwnaniu podtoza mieszankg niezwigzang z kruszywem Cgg3 4/31,5mm 0
sredniej grubosci warstwy 16 cm z zamknieciem gornej warstwy grysem granitowym 2-4mm
oraz po wykonaniu warstw: podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cooz 5/31,5mm o sredniej grubosci warstwy 20 cm stabilizowanej cementem do Rm=2,5MPa,
podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyr 31,5/63mm o Srednigj
grubosci warstwy 25 cm oraz warstwy separacyjno-filtracyjnej z pospétki 0/63mm grubosci
15cm.

Mijanki o nawierzchni tluczniowej nalezy wykona¢ o tgcznej konstrukcji grubosci
40cm: warstwa gr. 20cm z kruszywa tamanego Cgos 0/31,5mm z zamknieciem gornej
warstwy grysem bazaltowym 2-8mm utozona na podbudowie z kruszywa naturalnego
0/63mm w warstwie grubosci 20cm.

Istniejgce place sktadowe nalezy uzupemi¢ warstwg grubosci 15cm z kruszywa
tamanego Cgyp3 0/31,5mm z zamknieciem gérnej warstwy grysem bazaltowym 2-8mm.
Dodatkowe place sktadowe projektowane w km 2+752,00-2+840,00, km 2+889,00-2+963,00,
km 5+002,50-5+063,50 str. lewa oraz km 5+023,90-5+048,40 str. prawa, nalezy wykona¢ z
kruszywa 0/100mm w warstwie grubosci 10cm.

W km 5+027,50 oraz 5+697,50 pod zjazdami na place sktadowe nalezy wykonac

nowe przepusty HDPE o srednicach 50cm i dtugosciach 1=10m.

3.3.0znakowanie drogi
W celu poprawy bezpieczenstwa na projektowanej drodze w miejscach

bezposredniego zblizenia do skarp nasypow oraz przepustow projektuje sie bariery stalowe
U-14a o tgcznej dtugosci 176mb. Bariery nalezy wykona¢ jako wbijane z koncami skosnymi
zakotwionymi do podtoza.

Dodatkowo w miejscach wymagajgcych poprawy widoczno$ci skrajni drogi (tuki o
matych promieniach skretu, brak poboczy) zaprojektowano drewniane stupki prowadzgce w
rozstawach zgodnych z opisami na planach sytuacyjnych, o wysokosci minimalnej 100 cm
nad powierzchnig terenu. Stupki powinny zosta¢ wykonane z drewna iglastego, okragte o
srednicy od 120mm do 150mm, pomalowane farbg fluorescencyjng w naprzemiennie lezace

biate oraz zielone pasy. Stupki nalezy mocowac do podtoza za pomocg stalowych kotew.
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Istniejgce oznakowanie pionowe drogi, po zakonczonych pracach, nalezy pozostawic
jak w stanie dotychczasowym. Na poczatkowych odcinkach drogi przewidziano 2 fotoputapki

leSne zamontowane w obudowie metalowej na stupkach wysokosci 3m.

3.4.Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcja nawierzchni jezdni na drodze 35/111 i 35/11l w km 1+332,35 - 5+930,10:

— 4 cm — powierzchniowe utrwalenie - potrojne skropienie emulsjg asfaltowg K1-70 z

zasypaniem grysem frakcji od warstwy najnizszej 16/25mm, 12/16mm i 8/12mm,

— 16 cm - podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem 4/31,5mm
Coos3 Stabilizowana mechanicznie z zamknieciem gornej warstwy grysem granitowym 2-
4mm,

— 20 cm — istniejgca podbudowa z kruszywa - stabilizacja cementem do Rm=2,5MPa.

Konstrukcja nawierzchni jezdni we wskazanych na planie sytuacyjnym miejscach zjazdow ze

szlakéw zrywkowych — ptyty betonowe:

— 15 cm — ptyty drogowe zelbetonowe 15x150x300cm lub 15x100x300cm,
— 5 .cm — podsypka cementowo-piaskowa,
— 20 cm — istniejgca podbudowa z kruszywa - stabilizacja cementem do Rm=2,5MPa.

Konstrukcja nawierzchni mijanek powierzchniowo utralonych emulsja:

— 4 cm — powierzchniowe utrwalenie - potrojne skropienie emulsjg asfaltowg K1-70 z
zasypaniem grysem frakcji od warstwy najnizszej 16/25mm, 12/16mm i 8/12mm,

— 16 cm - podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem 4/31,5mm
Coos3 Stabilizowana mechanicznie z zamknieciem gornej warstwy grysem granitowym 2-
4mm,

— 20 cm - podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem 5/31,5mm
Cyos3 Stabilizowana cementem do Rm=2,5MPa,

— 25 cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem 31,5/63mm Cyr
stabilizowana mechanicznie.

— 15 cm — warstwa separacyjno-filtracyjna z pospotki 0/63mm.

Konstrukcja nawierzchni mijanek z kruszywa:

— 20 cm — kruszywo tamane Cgyz 0/31,5mm z zamknieciem gérnej warstwy grysem
bazaltowym 2-8mm stab. mech.
— 20 cm — podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie.

Konstrukcja istniejacych placéw sktadowych:

— 15 cm — kruszywo tamane Cgyz 0/31,5mm z zamknieciem goérnej warstwy grysem
bazaltowym 2-8mm

Konstrukcja istniejacych placéw sktadowych:

— 10 cm — kruszywo naturalne 0/100mm stab. mech.



Przebudowa drogi lesnej nr 35/1ll, 35/ll w Le$nictwie Konieczna i Radocyna

Konstrukcja poboczy:

- 20 cm - proflowanie wraz z utwardzeniem mieszankg niezwigzang
z kruszywem Cg/3 0/31,5mm stab. mech.

Konstrukcja zjazdéw na szlaki zrywkowe:

- 20 cm - profilowanie wraz z utwardzeniem mieszankg niezwigzang

Z kruszywem Cgo3 0/31,5mm stab. mech.

4. OZNAKOWANIE ROBOT

Na czas prowadzenia robot przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie

miejsca prowadzonych robdét.

5. ZAKRES I SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT y4
UWZGLEDNIENIEM: PRZEPISOW O ODPADACH, O OCHRONIE
SRODOWISKA, O OCHRONIE OBSZAROW NATURA 2000,
UCIAZLIWOSCI TERENOW SASIEDNICH, MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Najpierw nalezy rozebraé¢ zniszczone elementy drogi. Elementy ktére zostaty rozebrane
nalezy zastgpi¢ nowymi. Wykonawca robot zagospodaruje rozebrane elementy zgodnie z
ustawg o odpadach.

Zagrozenia powstate w trakcie prac szczegdétowo ujeto w informacji o planie BiOZ.
Podczas realizacji inwestycji powstawac¢ bedg odpady o charakterze odpadéw budowlanych
nalezgce do grupy katalogowej 17 podgrupa 17 01 [Odpady materiatdw i elementéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, piyty)]. Zrédtem odpadéw bedzie
wykonanie elementéw drég. Odpady betonu oraz asfaltu przewiduje sie poddac recyklingowi
w wyspecjalizowanym zaktadzie. Pozostate odpady nie nadajgce sie do odzysku przewiduje
sie sktadowac na sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne.

W trakcie realizacji inwestycji w celu ochrony srodowiska:

— nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejgcg szate roslinng, ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych w obrebie wykonywanych prac,
— elementy przyrodnicze wykorzystywac i przeksztatcac tylko i wytgcznie w takim zakresie,

w jakim jest to konieczne dla poprawnego wykonania robdt,

— przestrzegac, aby w trakcie prowadzenia prac ucigzliwe oddziatywanie na srodowisko

i zdrowie ludzi nie wykraczato poza teren, do ktérego inwestor posiada tytut prawny,

— wystepujgce ewentualne ucigzliwosci akustyczne minimalizowaé poprzez stosowanie

Srodkow ochrony osobistej, urzgdzen i maszyn spetniajgcych polskie normy. Nie

wykonywac w porze nocnej prac zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu,
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— silniki maszyn, urzadzen i pojazdow wykorzystywanych do obstugi inwestycji bedg
sprawne technicznie i wyregulowane, a prace nimi wykonywane bedg prowadzone w
sposéb  eliminujgcy  zanieczyszczenie wod  gruntowych, gleby  materiatami

eksploatacyjnymi tj.: paliwo, oleje itp. srodki chemiczne.

Oddziatywanie na obszar Natura 2000:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w obszarze Natura 2000: Beskid Niski, Zrddliska Wistoki.
Przedsiewziecie nie_wptynie negatywnie na obszar Natura 2000. Dla Inwestycji uzyskano

decyzje srodowiskows.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

inz. Tomasz Jojczyk
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Przebudowa drogi lesnej nr 35/1ll, 35/ll w Le$nictwie Konieczna i Radocyna

B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1. Orientacja — skala 1:10 000,

2.1. Plan sytuacyjny — skala 1:1 000,

2.2. Plan sytuacyjny — skala 1:1 000,

2.3. Plan sytuacyjny — skala 1:1 000,

2.4. Plan sytuacyjny — skala 1:1 000,

2.5. Plan sytuacyjny — skala 1:1 000,

2.6. Plan sytuacyjny — skala 1:1 000,

3. Przekroje normalne (poprzeczne) — skala 1:50,
4. Wodospust stalowy — skala 1:10, 1:25, 1:50.
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C. OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Projektant oswiadcza, ze dokumentacja techniczna pn.:

»Przebudowa drogi lesnej nr 35/111, 35/II
w Lesnictwie Konieczna i Radocyna”

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wykonana prawidiowo i

moze by¢ skierowana do realizaciji.

Funkcja: TytuI\*l’r'T;?éxiizev:ﬁ'Sko Branza Piecze¢ i podpis Data

S

c -
3 . | 3
g inz. Tomasz Jojczyk drogowa S
38 upr.nr MAP/0316/PWOD/21 N
X -
> ™
a
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Przebudowa drogi lesnej nr 35/1ll, 35/ll w Le$nictwie Konieczna i Radocyna

D. KOPIA UPRAWNIEN |
PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
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Przebudowa drogi lesnej nr 35/1ll, 35/l w Le$nictwie Konieczna i Radocyna

MALOPOLSKA Krakéw, 15 lipca 2021 r.
S OKREGOWA
ANXB | Z B A

%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0009/2 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z poéin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Jojczyk
inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 15.03.1984 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0316/PWOD/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 z péin. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 10 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z poin. zm.)

uprawniajg do:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,
z wylqczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Przebudowa drogi lesnej nr 35/1ll, 35/l w Le$nictwie Konieczna i Radocyna

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w  Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

3. Czlonck Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Grazyna Skoplak

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Jojczyk

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3. aa

15
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-96A-H7L-DDL *

Pan Tomasz Jojczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0306/21

adres zamieszkania ul. Hallera 10/71, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi lesnej nr 35/1ll, 35/ll w Le$nictwie Konieczna i Radocyna

E. INFORMACJA O PLANIE

BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE

ZDROWIA

Nazwa obiektu
budowlanego:

Przebudowa drogi lesnej nr 35/11, 35/11
w Lesnictwie Konieczna i Radocyna

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewodztwo — matopolskie,
Powiat — gorlicki,

Gmina — Uscie Gorlickie [jednostka ewidencyjna 120510 2]
Miejscowos¢ — Zdynia [obreb 0020],
dziatki inwestycyjne: 622, 56, 133/1, 137, 168/1, 185, 135, 136.

Gmina — Sekowa [jednostka ewidencyjna 120509 2]
Miejscowos¢ — Czarne [obreb 0003],
dziatki inwestycyjne: 327, 27/21, 27/67, 27/161, 27/68.

Nazwa i adres
Inwestora:

@ﬁ’"g’% NADLESNICTWO GORLICE
‘-I

2

) ") Zagorzany 343
- 4 38-333 Zagoérzany

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta:

UL. BIECKA 8/35, 38-300 GORLICE

inz. Tomasz Jojczyk
upr.nr MAP/0316/PWOD/21

Gorlice, lipiec 2024 r.
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Przebudowa drogi lesnej nr 35/1ll, 35/ll w Le$nictwie Konieczna i Radocyna

1. Zakres robot dla catego zamierzenie inwestycyjnego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegoélnych obiektéw

1) Wytyczenie w terenie trasy drogi zgodnie z projektem,

2) Woykonanie robot rozbidrkowych,

3) Wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej z pospofki,

4) Wykonanie warstwy podbudowy pomochiczej i zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem,

5) Utozenie wodospustow stalowych,

6) Wykonanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej potrojnym skropieniem emulsjg
asfaltowa,

7) Ulozenie drogowych ptyt betonowych,

8) Uzupetnienie zjazdow kruszywem,

9) Uzupetnienie poboczy kruszywem,

10) Uzupetnienie placéw sktadowych kruszywem,

11) Wykonanie stalowych barier drogowych,

12) Wykonanie stupkow drewnianych prowadzacych,

13) Wykonanie przepustow HDPE pod zjazdami,

14) Wykonanie prac porzgdkowych.

2. Zagospodarowanie placu budowy
W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dziatki inwestycyjnej
winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny i samochody.
Materiaty sypkie winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korong drogi
nie utrudniajgc ruchu pojazdéw, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych i

oznakowanych dziatkach roboczych.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub

rozbiorce

— ptyty betonowe 15x150x300cm, 15x100x300cm,
— balustrady z zerdzi.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji

robét.

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot

budowlanych nalezy zaliczy¢:
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Przebudowa drogi lesnej nr 35/1ll, 35/ll w Le$nictwie Konieczna i Radocyna

— lokalnie wystepujgce strome skarpy.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce ich wystgpienia

. L Skala Miejsce i czas wystgpienia
Rodzaj zagrozenia L. L.
zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub i )
o ) . e profilowania terenu pod warstwy
miejsce prowadzenie stwarza wysokie ryzyko ) )
. i ) . . ) konstrukcyjne drogi,
powstania zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, mata )
L o ) ¢ wykonania skarp,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadkiem z
¢ wykonanie wykopow.

wysokosci.
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub <redni e wykonanie warstw konstrukcyjnych
Srednia
zageszczaniem gruntu drogi, mijanek oraz zjazdow.
Robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i
demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — duza e wbudowanie ptyt drogowych.

roboty ktérych masa przekracza 1,0t

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw
— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
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7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robé6t budowlanych w

strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcych

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do

podstawowych Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych naleza:

1)

3)

4)

Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

urzgdzenie skfadowisk materiatéw i wyrobow,

urzagdzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,

doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienie utylizacji sciekdw,

urzadzenie stref gromadzenia odpadow

Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikéw robét budowlanych, w tym m. in.:

zabezpieczenie drég komunikacji,

zabezpieczenie otwordow pionowych i poziomych,

zapewnienie wiasciwego oswietlenia,

zabezpieczenie wentylacji, odciggéw powietrza etc.,

zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
Zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen
elektroenergetycznych.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolacji

Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych
urzgdzen technicznych, w tym m. in.:

przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagan okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),
maszyny stosowaC wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢

obstugiwane przez przeszkolone osoby,
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5)

maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny byé sprawdzone pod wzgledem sprawnosci, technicznej i
bezpiecznego uzytkowania,

wiasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

zapewnienie wlasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen
budowlanych.

Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z

infrastrukturg techniczng na terenie inwestycji.

Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz

ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:

inz. Tomasz Jojczyk
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F. KOPIE DECYZJI | UZGODNIEN
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