WOIT GMINY SEKOWA
woj. matopolskie

BK.6220.3.2024 Sekowa, dnia 30.08.2024r.

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,
art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o s$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (1. j. Dz. U. z 2024r. poz.
1112), a takze § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r.
poz.1839).

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 17.05.2024r. Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Gorlice, z siedz. 38-333 Zagorzany 343, w imieniu ktorego dziata Pelnomocnik
Pan Tomasz Jojczyk reprezentujgcy firme ., Andrzej Olszowski Al4 Uslugi Projektowe,
Nadzory Budowlane™ adres do korespondencji : ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice w sprawie
wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn.
.,Przebudowa drogi nr 35/111,35/11 w Lesnictwie Konieczna i Radocyna”

po uzyskaniu opinii

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, pismo znak spr.:
ON-NZ.90831.1.2.7.2024 z dnia 27.06.2024 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
pismo znak spr.. ST-II 4220.36.2024.GK z dnia 19.07.2024 r., Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Zarzad Zlewni w Jasle, pismo znak spr.: RJ.ZZS.4901.53.2024.JP
z dnia 15.07.2024 r oraz opinii Wojta Gminy Uscie Gorlickie, Postanowienie znak. spr.
BPS.6220.1.2024 z dnia 19.06.2024r.

I.  Stwierdzam zgodnos$¢ lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sekowa oraz z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Uscie Gorlickie oraz studium uwarunkowan
1 kierunkéw zagospodarowania Gminy Uscie Gorlickie.

II.  Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,.Przebudowa drogi nr 35/1I1, 35/I1 w Les$nictwie Konieczna
i Radocyna™.

III.  OkreSlam istotne warunki korzystania ze s$rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych zasobéw naturalnych.

1. Nalezy zapewni¢ odpowiednig organizacje robot tak, aby na skutek braku porzadku,
niewlasciwego zabezpieczenia maszyn, urzadzen i samochodéw, nie doszlo do



zanieczyszczen w srodowisku przy czym wazna jest tutaj zarowno jakosc sprzetu, jak
1 jego prawidlowa eksploatacja i konserwacja.

2. Uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne muszg spetnia¢ ustalone
wymagania ochrony $rodowiska dopuszczajace je do obrotu.

3. Nalezy unika¢ zb¢dnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego
sprzetu mechanicznego oraz stosowac do prac budowlanych maszyny i urzadzenia w
dobrym stanie technicznym oraz eliminowaé ich prace na biegu jalowym.

4. Zabezpiecza¢ samochody transportujace sypki material plandekami w celu
ograniczenia wtormej emisji.

5. W celu ograniczenia szkodliwosci dzialalnosci budowlanej, wykonawcg zobowiazuje
sie do sprawdzenia czy materiaty uzyte do budowy posiadajg odpowiednie dokumenty
normalizacyjne lub certyfikacyjne.

6. W celu ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sasiednich nalezy prowadzi¢ prace
budowlane w rejonie terendw chronionych pod wzgledem oddziatywania
akustycznego wylgcznie w porze dzienne w godzinach od 6.00 do 18.00

7. Spowodowaé aby urzadzenia emitujace halas o duzym natgzeniu nie pracowaly
réwnoczesnie.

8. Wytwarzane odpady nalezy segregowac i magazynowac¢ w wydzielonym miejscu oraz
zapewni¢ ich regularny odbidr, by zabezpieczy¢ srodowisko przed ewentualnym

zanieczyszczeniem.
9. Nalezy prowadzi¢ prace w sposob wykluczajacy zanieczyszczenie gruntu lub wod
ewentualnymi  wyciekami plynéow eksploatacyjnych maszyn 1 urzadzen

wykorzystywanych do prac.

10. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn i urzadzen nalezy wyposazy¢
w sorbenty, maty badz biopreparaty do neutralizacji i likwidacji ewentualnych
wyciekow 1 wylewow substancji ropopochodnych.

1. Miejsca przeznaczone do skladowania substancji podatnych na przenikanie do
srodowiska gruntowo-wodnego powinny zosta¢ wyscielane materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia robot budowlanych i zabezpieczone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

12. W fazie eksploatacji nie nalezy stosowaé¢ zadnych $rodkow chemicznych do
zimowego utrzymania drog, nalezy przeprowadza¢ systematyczne przeglady drog a
przepusty pod drogg oraz rowy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym.

13. Nalezy przestrzega¢ zasady nie skladowanie materiatow budowlanych w zasiggu
systemow korzeniowych drzew 1 krzewow.

14. Nalezy dopilnowac, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania
z terenu czasowo zajgtego dla potrzeb budowy.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 17.05.2024r. Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Gorlice, z siedz. 38-333 Zagérzany 343, w imieniu ktorego dziala Pelnomocnik Pan
Tomasz Jojczyk reprezentujacy firme¢ ., Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane™ ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, zwrdcilo sie do Wéjta Gminy Sekowa o wydanie
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
pn.: ,, Przebudowa drogi nr 35/111, 35/I1 w Lesnictwie Konieczna i Radocyna™.

Do przedmiotowego wniosku dotgczono: karte informacyjng przedsiewziecia,
poswiadczone przez wlasciwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujgce tereny na ktorych
bedzie realizowane przedsigwzigcie, mapy w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych
danych z zaznaczonymi przewidywanymi terenami, na ktorych bedzie realizowane



przedsiewzigcie wraz z wyznaczonymi odleglosciami potencjalnego oddzialywania na
$rodowisko, wypisy z rejestru gruntéw, pelnomocnictwo Nadlesnictwa Gorlice dla Pana Tomasza
Jojczyka, potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowe;.

Ze wzgledu na fakt, iz powierzchna terenéw przewidzianych pod planowane
przedsigwzigcie znajduje si¢ w przewazajacej czgsci na terenie Gminy S¢kowa ale wykracza poza
jej teren i obejmuje swoim zasiggiem réwniez Gming Uscie Gorlickie decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje wojt, na ktérego obszarze znajduje si¢ najwigksza czg$¢ terenu.
W zwigzku z powyzszym organem kompetentnym do wydania w/w decyzji - jest Wojt Gminy
Sgkowa.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w  sprawie  przedsiewzig¢  mogacych  znaczaco  oddzialywa¢ na  $rodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz.1839), przedmiotowe przedsiewzigcie zaliczane jest do mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktorych moze by¢ wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko. W zwigzku z tym, w mysl art. 71
ust. 2 pkt 2 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1112), planowane przedsigwziecie
wymaga uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsi¢gwziecia, Wojt Gminy Sekowa zawiadomil przez obwieszczenie strony
0 wszczgciu postgpowania administracyjnego, informujge o mozliwosci zapoznania si¢ z trescig
wniosku oraz jego zalacznikami osobiscie lub przez petnomocnika z aktami sprawy. Zadna ze
stron nie wniosta uwag ani wnioskéw do sprawy.

Dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko, wymagane
jest rozstrzygniecie o obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przez
Wojta Gminy.

W zwiazku z powyzszym wystgpiono do:

e Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, ktéry w pismie znak spr.:
ON-NZ.90831.1.2.7.2024 z dnia 27.06.2024r. wyrazil opinig, iz w/w. przedsigwzigcie nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. W zwigzku z wezwaniem
PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Jasle i uzupelnieniem wniosku oraz KIP-u, PPIS
w Gorlicach, pismem znak spr. ON-NZ.90831.1.2.7.2024 z dnia 01.08.2024r. podtrzymal
stanowisko wyrazone w opinii sanitarnej z dnia 27.06.2024r.,

e Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, ktory po wezwaniu do
uzupelnienia wniosku pismem znak spr. ST-11.4220.36.2024.GK z dnia 24.06.2024r.
stwierdzil, ze dla planowanego przedsigwzigcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko (Postanowienie z dnia 19.07.2024r.).

e Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle, ktory po wezwaniu do uzupetninia wniosku (pismo
z dnia 12.06.2024) i KIP-u ( pismo z dnia 18.06.2024r. ), w opinii znak spr.
RJ.ZZ8.4901.53.2024JP z dnia 15.07.2024 r. stwierdzil, ze przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsigwzigcia nie jest wymagane.

e Wojta Gminy Uscie Gorlickie, ktory Postanowieniem znak. spr. BPS.6220.1.2024r.
pozytywnie zaopiniowal przedmiotowe przedsiewzigcie w czesciach dotyczacych terenow
polozonych w obrebie swojej gminy. W zwigzku z wezwaniem PGW Wody Polskie,
Zarzad Zlewni w Jasle i uzupelieniem i KIP-u, pismem z dnia 25.07.2024 Wéjt Gminy
Uscie Gorlickie potrzymal stanowisko wyrazone w Postanowieniu zacytowanym wyzej.

Po zapoznaniu si¢ z kartg informacyjna przedsigwzigcia ustalono, ze przedmiotem
planowanej inwestycji jest przebudowa drogi lesnej nr 35/I1I, 35/I1 w Lesnictwie Konieczna
i Radocyna. Inwestycja zlokalizowane jest w poludniowej czesci Polski, w wojewddztwie



matopolskim, w powiecie gorlickim. Rozpoczyna sie na dzialce nr 622 obreb Zdynia, gmina Uscie
Gorlickie, konczy natomiast na dziatce 327 obreb Czare, gmina Sekowa.

Przebudowa drogi lesnej w Lesnictwie Konieczna i Radocyna bedzie obejmowala
wykonanie nowej nawierzchni thuczniowej na drodze nr 35/I11 w km 14+332,35 — 5+126,90 i drodze
3511w km 5+126,90 — 5+930,10 wraz z wykonaniem poboczy kruszywowych
i mijanek w ciagu tych drog. Laczna dlugosé planowanej inwestycji  wynosi ok. 4600 m,
natomiast powierzchnia ok. 21000 m?.

Teren objety opracowaniem stanowi istniejgca droga lesna o nawierzchni thuczniowej,
posiadajaca pobocza gruntowe. W stanie pierwotnym droga posiadala fragmenty nawierzchni
bitumicznej, ktére w miare uplywu czasu i eksploatacji drogi ulegly zniszczeniu i rozkruszeniu,
powodujgcemu jej zanik, odstaniajac istniejaca podbudowe kruszywows. Istniejaca nawierzchnia
tluczniowa zostanie rozebrana, a nastgpnie zostang ulozone warstwy konstrukcyjne tj.:
nawierzchnia ttuczniowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, zamknieta grysem
granitowym, podbudowa zasadnicza - stabilizacja cementem istniejgcego podloza. W ciggu ww.
odcinkéw wykonane zostang pobocza kruszywowe obustronne lub lokalnie jednostronne.
Wszystkie zjazdy na szlaki boczne beda uzupelniane mieszankg niezwigzang z kruszywem.
Istniejace plyty betonowe ulozone na drodze przy przejazdach ze szlakéw zrywkowych beda
przetozone. W miejscach wlaczen do szlakow zrywkowych, na ktorych nie zlokalizowano plyt
betonowych, bed¢ one wbudowane po uprzednim wykonaniu podbudowy z mieszanki
niezwigzanej oraz podsypki cementowo-piaskowej. W miejscach bezposredniego zblizenia do
skarp nasypéw oraz przepustow zostang zamontowane bariery stalowe U-14a o tacznej dtugosci
ok. 690m. Projektowany sposob odwodnienia drogi odbywaé sie bedzie poprzez wykonanie
jednostronnego spadku nawierzchni tluczniowej na drodze w kierunku istniejacych rowow
przydroznych, tak jak odbywa si¢ to w stanie istniejacym.

W zwiazku z realizacjg inwestycji nie bedg prowadzone zadne prace ingerujace w cieki
wodne, nie beda wymieniane i budowane przepusty. Nie planuje si¢ umocnienia skarp i dna
potokow. Technologia robot wskazana na etapie projektowania nie przewiduje wykonywania
wykopow i ich odwadniania.

Omawiana inwestycja na etapie budowy jak rowniez eksploatacji nie pogorszy stanu
srodowiska naturalnego.

Woda bedzie wykorzystywana do celéw bytowych w zaleznosci od liczby zatrudnionych
osob. Scieki bytowe maja by¢ gromadzone w zbiornikach zamknigtych przenosnych toalet,
w ktdre zostang wyposazone zaplecza socjalne. Zawartosé zbiornikdw bedzie cyklicznie usuwana
przez wyspecjalizowane podmioty i przekazywana do punktu zlewnego zewnetrznej oczyszczalni
$ciekow komunalnych.

Na terenie budowy moga powstawac odpady niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne
odpady zwigzane z pracami przy realizacji inwestycji lub uzytkowaniem sprzetu budowlanego.
Kazdy rodzaj odpadow niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony i przechowywany oddzielnie.
Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwiania powinien si¢ odbywa¢ z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy
transporcie materialow niebezpiecznych. Planujac organizacje placu budowy nalezy wige
przewidzie¢ selektywne gromadzenie odpadéw z podzialem na skiadniki majgce charakter
surowcow wtornych. W sposob selektywny nalezy réwniez wywozi¢ te odpady do zakladu
przetworczego jak i na skladowisko. Na terenie budowy beda réwniez powstawaty odpady bytowe
pracownikow budowy. Nalezy na nie przygotowa¢ odpowiednie pojemniki, ktore powinny by¢
systematycznie oprozniane.

Nie stwierdza si¢ zagrozenia s$rodowiska poprzez emisje odpadow w fazie realizacji
przedsigwzigcia, gdyz rodzaje i ilosci powstatych odpadow nie stwarzaja wigkszego problemu z
ich unieszkodliwieniem badz wykorzystaniem.

Planowane przedsiewziecie w trakcie realizacji bedzie emitowalo do s$rodowiska
1 powietrza atmosferycznego rézne rodzaje substancji i emisje halasu. W czasie budowy
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znaczgcymi zrédlami hatasu bgda rézne maszyny budowlane. Pomimo znacznych poziomow
mocy akustycznej wykorzystywanych maszyn i urzadzen oraz ich nagromadzenia na niewielkim
obszarze wzdluz drogi, nie bedzie zachodzito ponadnormatywne oddzialywanie. W sgsiedztwie
drogi znajduje si¢ zwarty las znacznie ograniczajacy propagacje fal dzwigkowych.

7 analizy KIP wynika, ze w fazie budowy nie beda zachodzié¢ przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu. Uciazliwosci akustyczne beda ograniczone w czasie — okoto kilkanascie dni w
danym punkcie odbioru.

Oceniajgc emisj¢ zanieczyszczen do powietrza mozna stwierdzi¢, iz oddziatywanie bedzie
ograniczone czasowo do fazy realizacji inwestycji, ze szczegdlnym uwzglednieniem czasu pracy
urzadzen spalajgcych paliwo, w tym $rodkéw transportu oraz czasu prowadzenia prac wykonaniu
nawierzchni. Zasigg oddzialywania begdzie ograniczony do rejonu bezposredniego sasiedztwa
miejsc realizowanych prac. Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddzialywania na srodowisko
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza.

Prowadzona gospodarka wodami opadowymi nie bedzie powodowala negatywnego
oddzialywania na srodowisko wod powierzchniowych czy podziemnych. W zwigzku z realizacja
inwestycji nie beda prowadzone Zzadne prace ingerujace w cieki wodne, nie beda wymieniane i
budowane przepusty. Nie planuje sie takze umocnienia skarp i dna potokéw. Technologia robot
wskazana na etapie projektowania nie przewiduje wykonywania wykopow i ich odwadniania.

W zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe nie bgdg stanowily zagrozenia dla
srodowiska wodnego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, dzialki objete wnioskiem
zlokalizowane sa w obrebie zlewni jednolitych czgsci wod powierzchniowych (JCWP RW):
,Ropa do Zb. Klimkéwka” o kodzie RW200004218239, typ RWf krz (potok lub mala rzeka
fliszowa o charakterze krzemianowym) oraz ,,Wisloka do Ryja” o kodzie RW200004218153, typ
RWI krz (potok lub mala rzeka fliszowa o charakterze krzemianowym). Teren przedsigwzigcia
zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPA) o kodzie GW2000151.
Omawiane JCWP i JCWPd zostaty zaliczone do obszaréw chronionych wyznaczonych do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia. Przedsi¢wzigcie nie
bedzie wplywaé negatywnie na mozliwos¢ osiagniecia celow srodowiskowych, wyznaczonych
dla jednolitych czg¢sci wod oraz do obszarow chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk
lub gatunkow, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, do ktorych zlewnia JCWP zostala zaliczona.

Teren objety przedmiotowg inwestycja znajduje si¢ na obszarze Poludniowo-
malopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszarze Natura 2000 Beskid Niski, dla
ktorych zostaly wyznaczone pewne cele srodowiskowe.

Potudniowo-matopolski Obszar Chronionego Krajobrazu zostat utworzony w celu ochrony
wyrdzniajgcego sie krajobrazu o zroznicowanych ekosystemach, wartosciowego ze wzgledu na
mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem lub petniong funkcja
korytarzy ekologicznych oraz szeregu innych celow dla zachowania ekosystemow i ich
bior6znorodnosci. Realizacja przedsiewzigcia dotyczy istniejacego obiektu liniowego, nie wigze
si¢ to z naruszeniem uksztaltowania rzezby terenu czy zmiang stosunkéw wodnych. Planowana
inwestycja nie zmieni walorow krajobrazowych, nie wplynie na zmiang¢ uksztaltowanych
ekosystemow i nie utrudni migracji zwierzat, gdyz jest to istniejaca droga lesna przeznaczona do
ruchu lokalnego, na ktoérej nie przewiduje si¢ zwiekszenia natezenia ruchu pojazdow
samochodowych.

Obszar Natura 2000: Beskid Niski PLBI80002, to jedna z najcenniejszych ostoi ptakow w
Polsce. Celem ochrony w tym obszarze jest zachowanie populacji ptakow poprzez zabezpieczenie
kluczowych dla ich przetrwania fragmentow arealow zyciowych, ich miejsc gniazdowania i
zerowania oraz utrzymanie dogodnych miejsc bytowania. Zagrozenie dla obszaru Natura 2000
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Beskid Niski PLB180002 stanowig m.in. sporty i rézne formy czynnego wypoczynku rekreacji,
uprawiane w plenerze oraz zabudowa rozproszona. Planowana inwestycja nie bedzie generowac
zadnego z tych zagrozen, nie przyczyni sie do pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub
siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktorych wyznaczono obszar Natura 2000.

W promieniu do 5,00 km od granic terenu planowanego przedsiewzigcia znajdujg sie
jeszcze dwa inne obszary Natura 2000: Zrédliska Wistoki PLH120057 i Ostoja Magurska
PLH180001 oraz Magurski Park Narodowy i jego otulina. Z uwagi na odlegto$¢ dzielgca obszar
objety planowanym przedsiewzigciem od tych obszaréw nie przewiduje sie negatywnych
oddzialywan na przedmioty ochrony oraz integralnosc¢.

Zarowno na etapie budowy jak 1 na etapie funkcjonowania przedsiewzigcie nie naruszy
zakazow obowigzujacych na w/w obszarach. Podczas wykonywanych prac nie bedg wycinane
zadrzewienia ani nie bedzie wylesien, nie zmniejszy si¢ powierzchnia czynna wigc nie nastapig
zadne zmiany w krajobrazie. Nie zmniejszy si¢ takze obszar zerowania ptakow a prace nie
zakloca ich szlakow migracyjnych poniewaz konstrukcja drogi spelnia  warunki
powierzchniowego przejscia dla zwierzat, gadow i ptazow. W trakcie robdt stosowane beda
rozwigzania majace na celu ochrong migrujgcych ptazéw np. nie bedzie dopuszczaé si¢ do
powstawania trwalych katuz lub innych zbiornikéw wody, ktore moglyby przywabi¢ zwierzeta,
nie bedzie dopuszezad si¢ do powstania glebokich wykopdw.

Przy zastosowaniu wymienionych w decyzji istotnych warunkéw korzystania ze
srodowiska minimalizujacych wplyw inwestycji na $rodowisko nie przewiduje si¢ znaczgco
negatywnych oddziatywan na wystgpujace na terenie grupy roslin i zwierzat. Majac na wzgledzie
zakres prac objetych inwestycja jak i charakter terenu, na ktérym roboty beda prowadzone,
uznano, ze realizacja zamierzenia nie bedzie w sposob znaczaco negatywny oddziatywac na
srodowisko przyrodnicze i obszary podlegajace ochronie, a takze na spojnos¢ sieci ekologicznej
Natura 2000. Nie przewiduje si¢ wplywu planowanych obiektéw na swobodng migracje zwierzat
1 dostep dla nich do ciekéw powierzchniowych.

Na terenie, na ktdérym planuje si¢ realizacje przedsi¢wzi¢cia nie znajdujg sie inne
realizowane lub zrealizowane przedsigwzigcia moggce prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsigwzigciem.

W rejonie planowanej inwestycji nie wystepuja obszary wodno — blotne oraz obszary
siedlisk t¢gowych i obszary ujsc¢ rzek.

W analizowanym terenie nie ma takze obszarow o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Srednia gestos¢ zaludnienia w gminie Uscie Gorlickie wynosi 24 os./km?, natomiast
w gminie Sekowa 26 os./km?.

Teren przedsiewziecia nie znajduje si¢ w obszarach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowe;j.
Nie jest takze polozony na obszarach przylegajacych do jezior oraz terenach zagrozenia
powodziowego. W rejonie inwestycji nie wystepuja strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wod srodladowych.

Biorac pod uwagg odlegtos¢ planowanego przedsiewzigcia od granic panstwa oraz rodzaje
i wielkosci emisji, ktore bedg wprowadzane do srodowiska z terenu planowanego przedsiewziecia,
nie przeprowadzano postgpowania w sprawie oceny oddzialywania w kontekscie trans
granicznym.

Po analizie zakresu i charakteru przedmiotowego przedsiewzigcia na podstawie materiatlow
przedlozonych wraz z wnioskiem oraz po uwzgl¢dnieniu opinii organdw opiniujgcych, Woijt
Gminy Sekowa stwierdzil brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia. Uwzgledniajac uwarunkowania wskazane w art. 62
ust 1 ustawy 00§ stwierdzono, ze przy zachowaniu rozwigzan technicznych, organizacyjnych
i srodowiskowych, realizacja zamierzenia nie wptynie negatywnie na srodowisko. Z uwagi na brak
obowiagzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, nie zachodzi koniecznosé
zapewnienia mozliwosci udziatu spoteczenstwa w prowadzonym postepowaniu.
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Dzialajac na podstawie art. 10 KPA Wojt Gminy Sekowa pismem z dnia 12.08.2024 znak

spr. BK 6220.3.2024 zawiadomit o zakonczeniu postepowania dowodowego. Powiadomit rowniez
0 mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi materialami i jednoczesnie wyznaczyt trzy dniowy
termin na skladania uwag 1 wnioskow przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie
wplynely zadne uwagi i wnioski.

Poniewaz w toku postgpowania nie stwierdzono obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy 0os , w niniejszej
decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Zalaczniki: L . ”

3.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Sgczu za posrednictwem Wojta Gminy Sekowa w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cotnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwolania. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega
wykonaniu. Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Niniejszg decyzje dolgcza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust.1
ustawy o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Wniosek powinien
zostaé zlozony nie pozniej niz/p \e\d!"ﬁpiy‘fwg szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja o
srodowiskowych uwarunkoyééfi};ﬁich zgod?‘aﬁi realizacje przedsiewzigcia stala sie
ostateczna. [ i ady |=
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1.Charaketrystyka przedsigwzigcia.

Otrzymuja :

el S e

Inwestor - Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gorlice, 38-333 Zagorzany 343,
Pelnomocnik inwestora Tomasz Jojczyk A14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane, ul. Biecka 8/35.38-300 Gorlice
Strony postgpowania — w drodze obwieszczenia w trybie art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego

ala

Do wiadomosci:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, 38-320 Gorlice, ul. Michalusa 1/2

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ,33-340 Stary Sacz, ul. Daszyniskiego 3

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ., Zarzad Zlewni w Jasle.38-200 Jasto
ul. Florianska 12.

Sprawe prowadzi: Magdalena Kimla tel. 183518016 wew.63






Zalacznik nr 1 do Decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia pn: ,,Przebudowa drogi nr 35/111, 35/I1 w Lesnictwie Konieczna i Radocyna™.
z dnia 30.08.2024r.

Inwestycja zlokalizowane jest w poludniowej czesci Polski, w wojewodztwie
malopolskim, w powiecie gorlickim. Przedsiewziecie obejmuje dzialki ewidencyjne nr 56,
133/1, 135, 136, 137, 168/1, 185, 622 w obrebie Zdynia, gm. Uscie Gorlickie, oraz nr 27/21,
27/67, 27/68, 27/161, 327 w obregbie Czarne, gm. Sekowa. Droga przebiega w glownej mierze
przez dziatki Lasow Panstwowych. Przewazajace otoczenie inwestycji stanowig lasy,
czesciowo pola. Droga jest droga lesng biegnaca przez las mieszany, w ktorym drzewostan
tworza sosna, swierk, dab, brzoza, buk, jodla, modrzew.

Przedsigwzigcie obejmuje przebudowe drogi lesnej w Lesnictwie Konieczna
1 Radocyna polegajace na wykonaniu nowej nawierzchni tluczniowej na drodze nr 35/111
w km 1+332,35 — 5+126,90 i drodze 35/11 w km 5+126,90 — 5+930,10 wraz z wykonaniem
poboczy kruszywowych 1 mijanek w ciggu tych drog.

Przedmiotowa droga bedzie posiadala jezdni¢ o szerokosci dostosowanej do stanu
istniejacego (3,50m na odcinku prostym + poszerzenia na tukach). Luki na ktorych nie jest to
mozliwe ze wzgledu na warunki terenowe, zgodnie z wytycznymi prowadzenia robot
drogowych w lasach, pozostang o szerokosci jak na odcinku prostym lub beda poszerzone
o wartosci maksymalnie zblizone do wartosci zalecanej.

Faczna dlugos¢ planowanej inwestycji wynosi ok. 4600 m, natomiast powierzchnia ok.
21000 m*.

Istniejgca nawierzchnia zostanie rozebrana, a nastepnie zostang utozone warstwy konstrukcyjne

— nawierzchnia — tluczniowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
zamknigta grysem granitowym

— podbudowa zasadnicza — stabilizacja cementem istniejgcego podioza.

Wszystkie zjazdy na szlaki boczne bedg uzupelniane mieszanka niezwigzang
z kruszywem. Istniejgce plyty betonowe ulozone na drodze przy przejazdach ze szlakow
zrywkowych bedg przelozone. W miejscach wlaczen do szlakéw zrywkowych, na ktorych nie
zlokalizowano plyt betonowych, bed¢ one wbudowane po uprzednim wykonaniu podbudowy
z mieszanki niezwigzanej oraz podsypki cementowo-piaskowej. W miejscach bezposredniego
zblizenia do skarp nasypéw oraz przepustOw zostang zamontowane bariery stalowe U-14a
o lacznej dlugosci ok. 690m. Projektowany sposob odwodnienia drogi odbywac sie bedzie
poprzez wykonanie jednostronnego spadku nawierzchni tluczniowej na drodze w kierunku
istniejacych rowow przydroznych, tak jak odbywa sie to w stanie istniejacym.

W zwigzku z realizacja inwestycji nie beda prowadzone zadne prace ingerujace w cieki
wodne, nie beda wymieniane 1 budowane przepusty. Nie planuje si¢ umocnienia skarp i dna
potokéw. Technologia robdt wskazana na etapie projektowania nie przewiduje wykonywania
wykopow iich odwadniania. W zwigzku z planowang inwestycja nie planuje si¢ wycinki drzew
1 krzewow.






