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1. WSTEP
Kody CPV
45323000-7 | Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45421146-9 | Instalowanie sufitdw podwieszanych

45432200-6 | Wyktadanie i tapetowanie scian
45432210-9 | Wyktadanie scian

2. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICINE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robdét budowlanych, zwigzanych z readlizacjg ustrojow akustycznych

w Powiatowej Instytucii Kultury w Legionowie.

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robdt instalacyjnych, dostawy i montazu elementdow

ksztattujgcych akustyke wnetrz, o ktérych mowa w punkcie 4 opracowania.

4. ZAKRES PRAC

Zakres prac w stopniu ogdlnym powinien obejmowac, ale nie ograniczac sie do:

a) zapewnienia wymaganej sity roboczej, sprzetu i materiatow,

b) koordynaciji prac instalacyjnych z innymi branzami,

c) dostawy i montazu ustrojow akustycznych,

d) opracowania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej,

e) dostarczenia odpowiednich kart katalogowych, atestédw higienicznych, deklaracii

wtasciwosci uzytkowych i innych dokumentéw prawnie wymaganych.

Zakres prac w szczegdlnosci powinien obejmowad, ale nie ograniczac sie do:
a) wykonanie wtasnych obmiaréw pola do montazu ustrojéw akustycznych,
b) ustalenie sposobu i metod instalacii, positkujgc sie standardowymi rozwigzaniami

producentdw,
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zamowienie wszystkich materiatdow i komponentéw umozZliwiajgcych montaz
ustrojow akustycznych,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem oktadzin sciennych, drzwi, okien i pozostatego
W pomieszczeniach sprzetu i/lub urzgdzeh zamontowanych na state,
zabezpieczenie systemu wentylacji,

bezpieczny transport i przechowywanie ustrojéw akustycznych,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i odksztatceniem wszystkich
ustrojéw akustycznych,

konstrukcja systemu podwieszania i montaz elementdw ustrojow akustycznych.



Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie — STWIOR akustyka

5. SPECYFIKACJA TECHNICINA USTROJOW

Poniewaz niniejsza dokumentacja bedzie stuzy¢ dalszemu zamdwieniu publicznemu
na wykonanie zaprojektowanych ustrojow akustycznych, w tabelach 1-15 podano
minimalne wymagania w zakresie funkcjonalnosci oraz parametrow technicznych
i jakosciowych, jakim muszg odpowiada¢ zaprojektowane elementy ustrojow
akustycznych. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametréw  funkcjonalnych,
technicznych iiloSciowych dla poszczegdlnych elementéw z ponizszych tabel jest
konieczne, aby uzyskac zaktadany efekt funkcjonalny, techniczny i artystyczny.
Dopuszcza sie wykonanie zaprojektowanego systemu w oparciu o rozwigzania
rownowazne na zasadach okreslonych w Art. 36a ust. 5 oraz Art. 36a ust.6 Ustawy
Prawo Budowlane pod warunkiem, iz nie bedzie ono skutkowato istothym
odstgpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu Art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo
Budowlane.

Rozwigzania réwnowazne muszg posiadac parametry funkcjonalne, techniczne
i jakosciowe nie gorsze niz podane w ponizszych tabelach. W trakcie postepowania
przetargowego Wykonawca jest zobowigzany wykazac, iz oferowane przez niego
urzgdzenia spetniajg minimalne wymagania okreslone przez projekt zaréwno pod
wzgledem parametrow funkcjonalnych, technicznych, jakosciowych,
jak i ilosciowych.

Wszystkie zmiany i modyfikacje w zakresie zaprojektowanych systemdw muszg uzyskac

pisemng akceptacje autordéw tego opracowania.

Tabela 1. Specyfikacja ustroju UPR-1

Lokalizacja Sala wielofunkcyjna duza - $ciana tylna

Materiat Panele drewnopochodne z perforacjg okrggtg o $rednicy 2 mm
oraz 10 mm i rozstawie otwordw 16 mm

Konstrukcja Panele mocowane w odstepie od Sciany na warstwie wetny
mineralnej o gr. 30 mm i gestosci 40 — 80 kg/m3;

Parametry Praktyczny wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ap dla montazu
z wetng mineralng 30 mm i catkowitg wysokoscig konstrukciji 76 mm
f [HZ] Op Dopuszcza sie tolerancje  +0,05
125 0,20 w poszczegolinych pasmach
550 0.85 oktawowych
500 0,72
1000 0,30
2000 0,15




Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie — STWIOR akustyka

4000 0.13

Uwagi

Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:
higieniczny, klasy palnosci, certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych.

Tabela 2. Specyfikacja ustroju UPR-2

Lokalizacja

Sala wielofunkcyjna duza - Sciany boczne do wys. 3,3 m

Materiat

Panele drewnopochodne z mikroperforacjqg okragtq o srednicy 0,5
mm i rozstawie otwordw 3 mm

Konstrukcja

Panele mocowane w odstepie od Sciany na warstwie wetny
mineralnej o gr. 25 mm i gestosci 40 — 80 kg/m3

Parametry Praktyczny wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ap dla montazu
z wetng 25 mm i catkowitg wysokoscig konstrukcji 66 mm
f [HZ] Op Dopuszcza sie tolerancje +0,05
125 0,40 w poszczegdinych pasmach
550 0.80 oktawowych
500 0,95
1000 0,90
2000 0,60
4000 0,40

Uwagi Kolor wykonhczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:

higieniczny, klasy palnosci, statosci  wtasciwosci

uzytkowych.

certyfikat

Tabela 3. Specyfikacja ustroju UPR-3/WS.09

Lokalizacja

Operator - fragment Scian bocznych i frontowe;j

Materiat

Panele drewnopochodne z perforacjq okrggtg o srednicy 10 mm
i rozstawie otwordw 16 mm

Konstrukcja

Panele mocowane w odstepie od Sciany na warstwie wetny
mineralnej o gr. 30 mm i gestosci 40 — 80 kg/m3;

Parametry Praktyczny wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ap dla montazu
z wetng mineralng 30 mm i catkowitg wysokosciq konstrukciji 216
mm
f [Hz] Qp Dopuszcza sie tolerancje +0,05
125 0,75 w poszczegdlinych pasmach
550 0.90 oktawowych
500 0,90
1000 0,95
2000 1,00
4000 1,00

Uwagi Kolor wykonhczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:

higieniczny, klasy palnosci, statosci  wtasciwosci

uzytkowych.

certyfikat
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Tabela 4. Specyfikacja ustroju UP-1

Lokalizacja

Sala wielofunkcyjna - §ciany boczne

Materiat

Panele petne drewnopochodne o gr. 15 mm, za panelami wetna
mineralna 50 mm o gestosci 40 — 80 kg/m3, zgodnie z rysunkiem AKO1

Konstrukcja

Panele mocowane na podkonstrukcji, catkowita wysoko$¢ 100 mm

Uwagi

Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:
higieniczny, klasy palnosci, certyfikat statoSci  wtasciwosci
uzytkowych.

Tabela 5. Specyfikacja ustroju UP-2

Lokalizacja

Sala wielofunkcyjna - §ciany boczne

Materiat

Panele petne drewnopochodne o gr. 15 mm, za panelami wetna
mineralna 50 mm o gestosci 40 — 80 kg/ms3, zgodnie z rysunkiem AKO1

Konstrukcja

Panele mocowane na podkonstrukcji, catkowita wysokos¢ 80 mm

Uwagi

Kolor wykonhczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:
higieniczny, klasy palnosci, certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych.

Tabela 6. Specyfikacja ustroju UP-3

Lokalizacja

Sala wielofunkcyjna - $ciany boczne

Materiat

Panele petne drewnopochodne o gr. 15 mm, za panelami wetna
mineralna 50 mm o gestosci 40 — 80 kg/ms3, zgodnie z rysunkiem AKO1

Konstrukcja

Panele mocowane na podkonstrukcji, catkowita wysokos¢ 90 mm

Uwagi

Kolor wykonhczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:
higieniczny, klasy palnosci, certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych.

Tabela 7. Specyfikacja ustroju UP-4

Lokalizacja

Sala wielofunkcyjna - $ciany boczne

Materiat

Panele petne drewnopochodne o gr. 20 mm, za panelami wetna
mineralna 50 mm o gestosci 40 — 80 kg/ms3, zgodnie z rysunkiem AKO1

Konstrukcja

Panele mocowane na podkonstrukcji, catkowita wysokos¢ 75 mm

Uwagi

Kolor wykonhczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:
higieniczny, klasy palnosci, certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych.

Tabela 8. Specyfikacja ustroju UP-5

Lokalizacja

Sala wielofunkcyjna - §ciana sceny

Materiat

Panele petne drewnopochodne o gr. 20 mm, za panelami wetna
mineralna 50 mm o gestosci 40 — 80 kg/m3, zgodnie z rysunkiem AK02

Konstrukcja

Panele mocowane na podkonstrukcii, catkowita wysoko$¢ 100 mm
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Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:
higieniczny, klasy palnosci, certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych.

Tabela 9. Specyfikacja ustroju UP-6/WS.10

Lokalizacja Studio nagran - sciany boczne

Materiat Panele na bazie wetny mineralnej o grubosci 80 mm

Konstrukcja Panele mocowane bezposrednio do sciany

Parametry Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku ap
f [Hz] Op Dopuszcza sie tolerancje +0,05
125 0.65 w poszczegdlinych pasmach
550 1 00 oktawowych
500 0,95
1000 1,00
2000 1,00
4000 1,00

Uwagi Kolor wykohczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:
higieniczny, klasy palnosci, certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych.

Tabela 10. Spec

yfikacja zaston akustycznych

Lokalizacja Mata sala wielofunkcyjna, studio nagran
Parametry Praktyczny wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ap w odlegtosci 10
cm od sciany
f [Hz] Qp Przedstawiono  minimalne  wartosci
125 0,10 pochtaniania dzwigku
250 0,30
500 0,50
1000 0,50
2000 0,50
4000 0,60
Uwagi Kolor wykonhczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:

higieniczny, klasy palnosci, certyfikat statosci  wtasciwosci
uzytkowych.
Tabela 11. Specyfikacja foteli

Lokalizacja Sala wielofunkcyjna

Parametry Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku ap
f [HZ] Op pusty OpZ widzem Dopuszcza sie tolerancje
125 0,25 0,35 +0,05 w poszczegdinych
250 0.45 0.85 pasmach oktawowych
500 0,60 0.85




Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie — STWIOR akustyka

Uwagi

1000 0,75 0,80

2000 0,75 0,80

4000 0,65 0,75

Kolor wykohczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:
higieniczny, klasy palnosci, certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych.

Tabela 12. Spec

yfikacja ustroju WS.01

Lokalizacja

Stosowany na scianach bocznych pomieszczen

Materiat

Panele drewnopochodne o grubosci 16 mm z perforacjq

Konstrukcja

Panele mocowane na podkonstrukcji z wetng mineralng 4 cm
i gestosci 40 — 80 kg/m3

Parametry Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku ap
f [Hz] Op Dopuszcza sie tolerancje +0,05
125 0,50 w poszczegdlinych pasmach
750 0.60 oktawowych
500 0.75
1000 0,70
2000 0,60
4000 0,50
Uwagi Kolor wykonhczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:

higieniczny, statosci  wtasciwosci

uzytkowych.

klasy palnosci, certyfikat

Tabela 13. Spec

yfikacja ustroju SP.01

Lokalizacja

Mata sala wielofunkcyjna

Materiat

Sufit liniowy

Konstrukcja

Listwy montowane na podkonstrukcji, na listwach utozona wetnhg
mineralna 20 mm z czarnym welonem, o gestosci 40 — 80 kg/m3

Parametry Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku ap
f [Hz] Qp Dopuszcza sie tolerancje +0,05
125 0,30 w poszczegdlinych pasmach
550 0.70 oktawowych
500 1,00
1000 0,95
2000 0,95
4000 0,90
Uwagi Kolor wykohczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:

higieniczny, klasy palnosci, statosci  wtasciwosci

uzytkowych.

certyfikat
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Tabela 14. Specyfikacja ustroju SP.09.01

Lokalizacja Operatornia

Materiat Sufit podwieszany z panelami z wetny drzewnej

Konstrukcja Panele montowane na systemowej konstrukciji

Parametry Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku ap
f [HZ] Op Dopuszcza sie tolerancje +0,05
125 0,60 w poszczegdlinych pasmach
550 0.95 oktawowych
500 1,00
1000 0.95
2000 0,90
4000 0,95

Uwagi Kolor wykonhczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:
higieniczny, klasy palnosci, certyfikat statoSci  wtasciwosci
uzytkowych.

Tabela 15. Specyfikacja ustroju SP.09.02

Lokalizacja Studio nagran

Materiat Panele dzwiekochtonne na bazie wetny mineralnej

Konstrukcja Panele montowane bezposrednio do stropu

Parametry Praktyczny wspodtczynnik pochtaniania dzwieku ap
f [HZ] Op Dopuszcza sie tolerancje +0,05
125 0,20 w poszczegdinych pasmach
550 0.75 oktawowych
500 0,95
1000 1,00
2000 1,00
4000 1,00

Uwagi Kolor wykonhczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty:

higieniczny, statosci  wtasciwosci

uzytkowych.

klasy palnosci, certyfikat

Tabela 16. Specyfikacja tynku akustycznego

Lokalizacja | Garderoby, przestrzern coworkingowa

Materiat Tynk akustyczny na wetnie mineralnej

Konstrukcja | Panele montowane bezposrednio do stropu

Parametry Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku ap dla 40 mm

f [Hz] Op Dopuszcza sie tolerancje £0,05
125 0,30 W poszczegdlnych pasmach
250 0.75 oktawowych

10
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500 0,90
1000 0.85
2000 0.85
4000 0.85

Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane
atesty: higieniczny, klasy palnosci, certyfikat statosci
wtasciwosci uzytkowych.

6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy bedzie zlokalizowany przy ul. Piotra Wysockiego w Legionowie, obreb:
65 140801_1.0065, dziatki ewidencyjne: nr 195, 196, 197, 198.

7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowq, szczegdtowq specyfikacjg techniczng, poleceniami  nadzoru
inwestorskiego i autorskiego zgodnie zzapisami ustawy Prawa Budowlanego.
W przypadku wykrycia ewentualnych bteddw Ilub niescistosci Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic¢ Inwestora. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
przedtozy w formie pisemnej liste opisujgcq jakiekolwiek niezgodnosci w miejscu
montazu, ktére doprowadzi¢ mogg do problemdw w wykonaniu iinstalacji. Opis,
zawierajgcy proponowane $rodki i metody poprawy tych niezgodnosci, nalezy
zawrze¢ na pismie i szkicach.

Dane okreslone w projekcie akustyki wnetrz bedg uwazane za wartosci docelowe.
W przypadku, gdy dostarczone przez wykonawce materiaty bedqg odbiegaty od
projektu akustyki wnetrz oraz specyfikacji technicznej, co wptynie na jakosc
uzyskanego efektu akustycznego, materiaty te zostang niezwtocznie zastgpione
innymi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje catkowitg odpowiedzialno$¢ za optymalne rozwigzania
konstrukcyjne oraz technologie wykonania ustrojow akustycznych, w tym wtasciwe
zainstalowanie ustrojéw, sprawdzenie wymiarowania, zachowanie dobrej jakosci
wykonczenia i wysokiej estetyki, zastosowanie materiatéw i montaz zgodnie z Prawem

Budowlanym.

11
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8. URZADZENIA | MATERIALY

Przy wykonywaniu montazu ustrojow akustycznych nalezy uzywac sprzetu oraz
materiatdw zgodnych z technologig wykonywania robét okreslong przez producenta

lub dostawce systemu lub materiatu wchodzgcych w sktad ustrojow.

9. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.
Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazanych w niniejszym opracowaniu. Liczba iwydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢  prowadzenie  robdét  zgodnie  zterminami  przewidzianymi

w harmonogramie robot.

10. SPOSOB WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg umowy,
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat
kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepisdow i normatywdw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub

innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscig.

10.1 Transport i sktadowanie

Transport i sktadowanie ustrojow  akustycznych nalezy dokona¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez producenta. Transport przeprowadzi¢ w trwatych

opakowaniach, chronigcych przed ewentualnym uszkodzeniami mechanicznymi lub

12
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niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wykonawca musi zabezpieczy¢ ustroje
akustyczne oraz pozostate komponenty przez ztymi warunkami na czas montazu,
a takze po nim.

Inwestor wyznaczy bezpieczne miejsce sktadowania materiatdw na czas instalacii.
Miejsca sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie lub sgsiedztwie pomieszczen
bedqgcych przedmiotem prac. Wszystkie materiaty instalacyjne i ich komponenty
powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do
instalacji, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, oraz
zachowaty swq jakosS¢ i parametry techniczne.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie ustroje akustyczne przed uszkodzeniem
przez osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco i na swodj koszt wszelkich

zanieczyszczen, pozostatosci materiatow itp.

10.2 Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy,
w tym instalacji elekirycznej, o$wietleniowej i elektroakustycznej w postaci fras
kablowych prowadzonych w scianach budynku. Wykonawca odpowiada za ochrone
urzgdzeh wyposazenia pomieszczen bedqgcych przedmiotem prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub wyposazenia pomieszczen Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora oraz bedzie z nim wspdtpracowat w zakresie

naprawy.

10.3 Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktow z Inwestorem. Osoba ta powinna posiadac niezbedne
kwalifikacje ipetnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania
techniczne i finansowe dotyczqgce instalacii, podczas catego okresu trwania prac

wykonawczych, préb, odbioru i gwarancii.
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10.4 Jakosé dostaw

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadac postanowieniom,
zawartym w dokumentach kontfraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli
stanowiq przedmiot norm, muszg posiadac atesty zgodnosci z normami. Wszystkie

urzgdzenia muszqg posiadac oznaczenie stopnia ochrony.

10.5 Wybér dostaw

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
elementéw, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na
poparcie katalogi, szkice irysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane.
Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac technicznie,
jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie elementom, bedzie mogta by¢
odrzucona.
W zaleznosci od potrzeb, Inwestor moze zazgdac przedstawienia prototypdw, prébek
lub przyktadowych montazy prowizorycznych na miegjscu robdt, aby umozliwic
weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

e ich zgodnosc¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

e ich uruchomienie,

e ich potgczenie z innymi elementami.
Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na ustroje akustyczne (chyba, ze
na jego ryzyko), tak dtugo, jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie

zatwierdzony przez Inwestora.

11. Podstawowe wytyczne w zakresie instalacji ustrojow akustycznych:

e przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac trwate zabezpieczenia: systemu
wentylacji, stolarki okiennej i drzwiowej, Slusarki, urzgdzen elektroakustycznych,
kinotechnicznych,  oswietleniowych,  os$wietlenia  ewakuacyjnego  oraz
pozostatego wyposazenia sal,

e przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy doktadnie zwymiarowac
miejsca instalacji ustrojéw akustycznych,

e przed przystgpieniem do montazu nalezy usung¢ nierdbwnosci i ubytki podtoza

poprzez wypetnienie zaprawq wyrdbwnawczg, zeszlifowanie,
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e wszystkie instalacje ustrojdw akustycznych prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, instrukcji olbstugi, kart katalogowych. Stosowac standardowe
elementy konstrukcji, wieszaki i elementy montazowe producentdw,

e pomiedzy elementami montazowymi ustrojow akustycznych stosowac np. tasme
neoprenowq Ilub inne rozwigzanie antywibracyjne, np. zalecane przez
producenta ustrojow,

e wszystkie elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ preparatami w odpowiedniej
klasie ochronnosci ppoz. (o ile nie sq zabezpieczone fabrycznie),

e wszystkie elementy lub materiaty, ktdre ulegty uszkodzeniu, nalezy zdemontowac
i wymienic przed przystgpieniem do odbioru koncowego,

e zabezpieczyC wszystkie ustroje akustyczne przed uszkodzeniami mechanicznymi
i pobrudzeniem do czasu przystgpienia do odbioru kohcowego,

e dobdr optymalnego materiatu akustycznego nad podwieszanymi panelami
akustycznymi musi by< zatwierdzony przez Projektanta przed ich zakupem

i montazem i po wykonaniu stosownych pomiardw akustycznych.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacji.
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich
norm.
Kontrola jakosci prac podlega sprawdzeniu m.in.:

e kolizji z innymi instalacjami,

e doktadnosci prac wykonczeniowych,

e czystosci wykonczenia i doktadnosci wykonania ustrojéw akustycznych,

e sprawdzenia i weryfikacji ewentualnych uzupetnionych ubytkdw lub uszkodzen

oraz pomalowanych powierzchni.

Inwestor zastrzega prawo do odrzucenia danego elementu lub fragmentu
zainstalowanego zestawu ustrojéw akustycznych w przypadku, gdy dana czesc lub

fragment nie spetni minimalnych wymagan Specyfikaciji.
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13. OBMIAR ROBOT

Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze zrealizowano je zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;.

Dotgczony do dokumentacji przedmiar ma charakter tylko informacyjny i nalezy go
traktowa¢ pomocniczo. Nalezy dokonac wtasnych obmiardw. Ryzyko kosztow
wykonania przedmiotu zamodwienia ponosi Wykonawca.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku wtasciwego wykonania wszystkich prac i instalacii.

14. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiordw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okreSla umowa pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca. Elementem niezbednym do dokonania odbioru kohcowego
jest przedstawienie dokumentacji powykonawczej oraz kontrola jakosci wykonania.

Przy robotach nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory
dodatkowe: miedzyoperacyjne i czeSciowe, ktérych gtdbwnym celem jest osiggniecie

wysokiej jakosci robot.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidér miedzyoperacyjny jest to odbidr zakonczonego etapu robdt, majgcego istotny
wptyw na prawidtowe wykonanie dalszych prac. Odbioru miedzyoperacyjnego
dokonuje kierownik robdt przy udziale majstrow i brygadzistéw, ktdrzy uczestniczyli
w wykonawstwie  danego rodzaju robdét  oraz  ewentualnie  przedstawiciel
Zamawigjgcego lub Inwestora i inne osoby, ktdrych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdt podpisany przez
wszystkich cztonkdw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robdt i ewentualne
zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki
dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika

budowy.

Odbiory czesciowe
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Odbiorem czeSciowym moze byC¢ objeta cze$¢ obiektu lub instalacji, stanowigca
etapowqg catos¢. Odbidr tych robdt powinien by< przeprowadzony komisyjnie
W obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Z dokonanego odbioru nalezy spisac protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreSlone warunki ich usuniecia.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg w szczegdlnosci:

e Zakonczone roboty instalacyjne, obejmujgce kompletne pomieszczenia lub

rejony pomieszczenia.

W celu zagwarantowania zaktadanych parametrow technicznych, funkcjonalnych
i uzytkowych, wymagane sq:

e minimum dwukrotna wizja lokalna projektanta akustyki na budowie w ramach

nadzoru autorskiego,

e minimum dwa pomiary kontrolne,

e jeden pomiar kohcowy.
Niespetnienie tych wymagan przez Wykonawce zwalnia z odpowiedzialnosci
projektanta  akustyki  zuzyskania  zaktadanych  parametréw  technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych.
W ramach kontroli parametréw akustycznych i strojenia sal, projektant akustyki bedzie
przeprowadzat wizje lokalne w trakcie realizacji projektu. Harmonogram wizyt powinien
zosta¢ znim ustalony przez Generalnego Wykonawce. Kazdorazowo wizja lokalna
bedzie potwierdzona notatkg ze wskazaniem wytycznych w  zakresie strojenia
akustycznego.
Kazdorazowe pomiary kontrolne pomieszczen o akustyce kwalifikowanej powinny
zostac poparte raportem z pomiardw, na podstawie ktdérego sporzgdzona zostanie
notatka z wytycznymi w zakresie strojenia akustycznego. Aby pomiary byty miarodajne,
powinny zosta¢ przeprowadzone w posprzgtanych wnetrzach. Nie mogqg sie w nich
znajdowac materiaty budowlane i wszelkie elementy niezwigzane z funkcjg
pomieszczenia. Na podstawie zmierzonych parametrdw akustycznych podczas
pomiaréw posrednich, mozZliiwa bedzie weryfikacja zatozenh projektowych oraz wczesne
wykrycie ewentualnych réznic.
Kazdorazowo po wizji lokalnej i pomiarach kontrolnych, wydane zostang wytyczne
dotyczgce sposobu wykonania kolejnych etapdw adaptacji akustycznej i strojenia sali.
Na podstawie wytycznych projektanta akustyki dotyczgcych strojenia sali, Wykonawca

przeprowadzi uzupetnienie lub wymiane wskazanych oktadzin akustycznych.
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Odbiér koncowy
Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okreSla umowa pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca. Elementem niezbednym do dokonania odbioru kohcowego
jest przedstawienie dokumentacji powykonawczej oraz kontrola jakosci wykonania.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do:
e minimum 2 dni przed oficjalnym odbiorem robdét, przeprowadzi¢ pomiar konhcowy
pomieszczen o akustyce kwalifikowanej potwierdzony raportem z badan,
e przygotowania dokumentow poftrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét
bedgcych przedmiotem odbioru (patrz punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”),
e ztozenia wniosku o dokonanie odbioru,
¢ umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem

odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru, wtym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedq
mogty by¢ od niego zazgdane.
Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowq, dokumentacjq projektowo —
kosztorysowq, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
e sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robdt,
e sprawdzic udokumentowanie jakosci  wykonanych  robdét  (instalacii)
odpowiednimi protokotami prélb montazowych, sprawdzajgc przy tym réwniez
wykonanie zalecen iustalen zawartych w protokotach préb i odbiorow

czesciowych.

Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokdt powinien zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioruy,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.
W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokdt powinien zawierac odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub,

w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna zawierac opis
ustrojow, rysunki warsztatowe i powykonawcze wykonanej adaptacii.

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okreSla umowa pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca. Elementem niezbednym do dokonania odbioru kohcowego
jest przedstawienie dokumentacji powykonawczej oraz kontrola jakosci wykonania.
Wykonawca przekaze karty gwarancyjne na wszystkie materiaty lub na cato$¢ prac
montazowych. Okres gwarancji rozpoczyna sie wraz z datg koncowego odbioru.
Wykonawca przedstawi w formie opisu sposoéb konserwaciji ustrojow akustycznych oraz
foteli.

Wykonawca dostarczy Swiadectwa Odpornoéci Pozarowej dla  zainstalowanych
materiatéw. Swiadectwa Odpornosci Pozarowej dla wszystkich materiatéw powinny
spetnia¢ albo przewyzsza¢ wymagane pozarowe normy. Swiadectwa nalezy dotgczyd

do dokumentacji powykonawcze.

15. ROZWIAZANIA ZAMIENNE | ROWNOWAINE

Projekt i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zostaty opracowane na
podstawie wytycznych Zamawiajgcego i byty z nim konsultowane.

Z uwagi na to, ze Projekt oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
stanowig kompletne, podlegajgce prawu autorskiemu rozwigzanie techniczne,
wszelkie modyfikacje projektu, a takze stosowanie urzgdzeh zamiennych
irownowaznych, wymaga akceptacji autordw projektu. Wszelkie modyfikacje
projektu bedqg oceniane przez projektanta pod wzgledem @ spetnienia
wyspecyfikowanych parametréw technicznych iilosciowych, ktére w Swietle
przyjetych zatozen jakosciowych sq istotne, aby uzyskac zaktadany efekt techniczny.
W celu dokonania takiej oceny Wykonawca systemu zobowigzany jest do
dostarczenia  Zamawiajgcemu oraz  Projektantowi  stosownych — wnioskdw
materiatowych zawierajgcych karte katalogowqg proponowanego wyrobu oraz
wszelkie wymagane prawem atesty icertyfikaty. Przyktadowy wzdr wniosku
materiatowego zamieszczono ponizej. Podczas instalacji  dopuszczalne  jest
stosowanie jedynie materiatdw i urzgdzen pozytywnie zatwierdzonych przez Inwestora

oraz Projektanta.
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16. NORMY, OZNACZENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wykonania prac montazowych zgodnie
z obowiqgzujgcym w Polsce prawem, normami, standardami oraz zaleceniami. Normy,
przepisy oraz powigzane dokumenty, zastosowane w niniejszym opracowaniu,

zawierajg m.in.:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz.414),

2. Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz.881)
3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z2004 roku nr 198, poz. 2041 wraz z przepisami
pochodnymi)

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

5. Rozporzgdzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 roku nr
80 poz. 912)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r., zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 109, poz. 1156)

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. wsprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401).

Polskie Normy Budowlane:
1. PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan,
2. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-karfonowe — Definicje, wymagania i metody

badan,
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3. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan,

4. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-karfonowych —
Definicje, wymagania i metody badan,

5. PN-EN 14190:2014-10 Wyroby wytworzone w procesie obrébki ptyt gipsowo-
kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan,

6. PN-ENV 13381-7:2004 Metody badawcze ustalania wptywu zabezpieczen na
odpornos¢ ogniowqg elementdw konstrukcyjnych -- Cze$¢ 7. Zabezpieczenia

elementéw drewnianych

2]



17. WNIOSEK MATERIALOWY

Zamawiajgcy:

Tytut Projektu:

Inwestor
Lastepczy:
Wykonawca:
Whniosek o zatwierdzenie Materiatow i Urzgdzen
Nr dok. Miejsce i data wystawienia:

Rodzaj materiatu/Urzgdzenia:

Producent:

kontraktu:

Odniesienie do wymagan

Uwagi:

Planowana data dostawy na

plac budowy:

Plonowana data wbudowania:

Zatgczniki:

o Atesty / certyfikaty

e Karta katalogowa wyrobu

Whnioskuje o zgode na dostawe / zainstalowanie w/w Materiatéw / Urzgdzen

Wypetnit

Imie i Nazwisko:

Stanowisko:

Podpis, data
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