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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie budowy zewnetrznej nasciennej i wewnetrznej instalacji gazowej wraz z robotami
towarzyszacymi w zakresie dostosowanie pomieszczenia technicznego dla kotowni gazowej zgodnie
z warunkami technicznymi i normg gazu dla kottowni na paliwa gazowe.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.4.

1.3. Uwagi dotyczace Specyfikacji Technicznej oraz oméwionych w niej elementéw.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementéw ktdre wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatdw danego producenta,
lecz wskazanie na wyrdéb materiat lub element, ktdry powinien posiada¢ cechy - parametry
techniczne nie gorsze od podanego w dokumentacji. Projektant dopuszcza zastosowanie
rownowaznych zamiennikow wyrobow i urzadzen okreslonych w dokumentacji nazwg producenta i
llub znakiem towarowym, jezeli oferowane wyroby réwnowazne posiadajgq parametry, cechy
jakosciowo-uzytkowe nie gorsze tzw. identyczne lub wyzsze od wyrobdw i urzadzen wymienionych
w dokumentacji. Oferent / Wykonawca powinien przedstawi¢ (pod rygorem odrzucenia oferty) liste
oferowanych urzadzen wraz z ich szczeg6towym opisem (w jezyku polskim) zawierajagcym min.
parametry i dane techniczne urzadzen, jesli oferuje rozwigzania (materiaty, urzadzenia) rbwnowazne.

Jednoczes$nie projektant zastrzega, iz w przypadku skierowania do jego akceptacji dokumentacii
dotyczacej urzadzen rownowaznych mozliwy czas odpowiedzi bedzie wynosit do 10 dni roboczych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne
opisywanym przez Zamawiajaceqo, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez nieqo materiaty

czy urzadzenia spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego. Nalezy wowczas ztozy¢ wraz
z oferta aprobaty techniczne, certyfikat, opis techniczny, karty katalogowe lub inny dokument

dotyczacy oferowanego urzadzenia lub zamiennika, okreslajacy jego podstawowe parametry
techniczno-jakoSciowe, potwierdzajacy, iz oferowany wyr6b réwnowazny jest co najmniej

odpowiednikiem wyrobu lub urzadzenia.

1.4. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz elementow i urzadzen wchodzacych w sktad kompleksowego wykonania w zakresie
obejmujacej budowe wewnetrznej instalacji gazowej wraz z robotami towarzyszacymi dla
ww.zadania inwestycyjnego..

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania nizej wymienionych robét:

Roboty przygotowawcze:

przygotowanie i organizacja placu budowy/robot,
zapoznanie sie z dokumentacjq projektowg,
dostawa materiatow i urzadzen na plac budowy,
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Roboty demontazowe i montazowe:

Demontaze:

- demontaz istniejgcego uktadu nawiewnego typu ,Z” - utylizacja w uzgodnieniu z uzytkownikiem

- demontaz istniejacego uktadu wywiewnego - utylizacja w uzgodnieniu z uzytkownikiem

- demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z cze$cig projektowg -utylizacja
w uzgodnieniu z uzytkownikiem

- demontaz istniejacych okien zgodnie z cze$cig projektowg -utylizacja w uzgodnieniu z
uzytkownikiem

Montaz - branza sanitarna (instalacja gazowa):

montaz zewnetrznej nasciennej instalacji gazowej zgodnie z dokumentacja projektowa;
montaz wewnetrznej nasciennej instalacji gazowej zgodnie z dokumentacijg projektowa;
montaz zaworu odcinajacego i zaworu detkecj wraz z nasnienng szafkg;

montaz armatury odcinajacej i filtrbw wraz z podtaczeniem palnikéw do instalacji gazowej;
sprawdzenie prawidtowosci podtaczenia przewodu nawiewnego kottowni oraz wentylacji wywiewnej;
oprdznienie instalacji olejowej i zbiornikéw oleju EL- utylizacja w uzgodnieniu z uzytkownikiem;
proba cisnieniowa instalacji gazowej;

zgtoszenie gotowosci do nagzowania do PSG

nagazowanie i odpowietrzenie instalacji gazowej;

uruchomienie kotta przez serwis - proba “na goraco”;

instruktaz dla uzytkownika instalacji;

protokét z uruchomienia i instruktazu uzytkownika;

Montaz - branza budowlana :

montaz drzwi wewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi;

montaz okien wraz z robotami towarzyszacymi;

zamdrowanie otworu drzwiowego i roboty towarzyszace i odtworzeniowe;

wykucie posadzki pod studnie schtadzjgca wraz z robotami towarzyszacmi

prce odtowrzeniowe i wykonczeniowe po montazu stolarki okiennej ,drzwiowej oraz posdzki kottowni;

Montaz - branza elektryczna i akpia (telemetria) :

montaz modutu detkecji gazu i zasilanie 230V od istniejacej RW w kottowni;

montaz detketoréw gazu (2szt.) - zasilanie z modutu detekcji gazu 12V;

montaz czujnika optyczno-akustycznego przy wejsciu gtéwnym kottowni-zasilanie z modutu detekcji
gazu 12V,

zasilanie zaworu detekcji gazu typ MAG3 - zasilanie z modutu detekcji gazu 12V;

montaz modutu telemetrii (zgodnie ze schematem telemetrii) - zasilanie z istniejacej RW kottowni;
zasilanie pompy z ptywakiem z istniejacej RW kottowni - 230V;

Ogdlne wymagania:

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacig projektowq
wykonawczg, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.


phuin
Maszyna do pisania
3


Odstepstwa od projektu _mogg dotyczyé jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatdw w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych

charakterystykach | trwato$ci lub w przypadku zastosowania sie do pkt. 1.3.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od_zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2. MATERIALY:

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty - uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje projektanta i Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Materiaty do wykonania
rob6t instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym wraz
z rysunkami.

3. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE:

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w

oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Projekt architektoniczno-budowlani i techniczny z cze$cia opisowa i czeS¢ rysunkowa wraz ze
SSTWIOR stanowig integralng podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Montaz - wg dokumentacji projektowe;

Wykonawca w swoim zakresie jest zobowigzany do wykonania stabilnej i bezpiecznej konstrukcji pod
wszystkie elementy i urzadzenia zgodnie z instrukcjami szczegétowymi oraz w zgodzie z zasadami
dobrego wykonania. Potaczenie rur wykona¢ przez ksztattki stalowe w potgczeniach spawanych,
potaczenia kotnierzowe lub gwintowane na cisnienie 1,0 MPa. Jako armature odcinajacq oraz
regulacyjng przewidziano urzadzenia na max. ci$nienie 1,0 MPa i max. temperature +100°C z
koricowkami kotnierzowymi dla Srednic DN80 i wiekszych oraz armature skrecang gwintowang dla
Srednic do DN80. Przewody prowadzone przy $cianach montowa¢ na podporach $lizgowych, a pod
stropem pomieszczenia na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi. Rurociggi,
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oraz urzadzenia w pomieszczeniu kottowni podpiera¢ na konstrukcjach systemowych typu Niczuk
mocowanych do Sciany lub/i stropu.

Maksymalne odlegtosci podparcia zgodnie z ogdlnymi wytycznymi dla przewodow danej Srednicy.

W przypadku zainstalowania na rurociggu dodatkowej armatury, odlegtosci podane w wytycznych
ulegajq skréceniu. Ponadto indywidualne podpory nalezy stosowac¢ pod armature o masie
przekraczajacej 10 kg. Miejsca przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane (Sciany oraz stropy
nie

bedace przegrodami oddzielenia pozarowego) wykonac¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy
wiekszej min. o 1 dymensje.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac jako przejcia systemowe o
odpornosci réwnej odpornosci przebijanej przegrody np. Firmy NiczukMetal.

Cato$¢ rob6t montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Rozdz.10. Rok wyd.
1994,

Rozdziat 10 tego tomu szczegdtowo omawia zagadnienia zwigzane z instalacjami gazowymi, obejmujac:
Projektowanie instalacji gazowych:
Wytyczne dotyczace opracowywania projektow instalacji gazowych, uwzgledniajace obowigzujace normy i przepisy techniczne.
Materiaty i urzadzenia:
Specyfikacje dotyczace doboru odpowiednich materiatow i urzadzen stosowanych w instalacjach gazowych, zapewniajacych
bezpieczerstwo i trwato$¢ systemu.
Montaz instalacji:
Procedury i standardy wykonania prac montazowych, w tym techniki taczenia rur, instalacji armatury oraz zabezpieczen antyko-
rozyjnych.
Préby i odbiory techniczne:
Procedury przeprowadzania prob szczelno$ci, odbiordéw technicznych oraz wymagane dokumentacje potwierdzajace prawidto-
we wykonanie instalacji.
Bezpieczenstwo uzytkowania:
Zasady zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji instalacji gazowych, w tym wymagania dotyczace wentylacji, detekcji gazu
oraz instrukcji dla uzytkownikdw.

9.2.1. Potgczenia gwintowane
Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodoéw z rur stalowych instalacyjnych

przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa, Pofgczenia gwintowane mozna
rowniez stosowac do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz przyrzadami
kontrolnopomiarowymi, ktorych kofncowki sg gwintowane. Gwinty na koricach rur powinny by¢ réwno
naciete i

odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez
nakrecenie ztaczki. Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

5.2.2. Potaczenia kotnierzowe

Potaczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztatty ztgczy
spawanych potgczen kroccow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-
69012.A

Rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych kotnierzy wg
PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego zgodnych z
normg PN-EN 10242. Jako$¢ potaczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow i odgatezien
powinna odpowiadac co najmniej klasie W3 wadliwo$ci ztaczy spawanych okreslanych przedmiotowg
normg PN-M- 69775.
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9.2.3. Potaczenia spawane i zaciskowe

Wymagania ogolne dla potaczen spawanych okreslone sg w tomie Il WTWiO.
Wymagania szczego6towe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob
badania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

9.2.4. Montaz armatury
Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych

personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje. Przed montazem nalezy z armatury usungé
zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.)
rowniez

ttuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zaslepki.
Armature o masie przekraczajacej 30kg - niezaleznie od Srednicy przewodu - nalezy ustawia¢ na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodéw. Na przewodach
poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, aby utatwi¢ personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje. Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek
strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

9.2.5. Montaz urzadzen
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom

odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo kontrolna

powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce
syfonowej; na kroccu taczacym rurke syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem,
bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
manometryczny. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskq najwyzsze dopuszczalne
ci$nienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony. Aparature kontrolnopomiarowg
nalezy montowac.

* po uprzednim sprawdzeniu prawidtowo$ci jej dziatania, 12

* w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmnie;

Swiattem sztucznym,

* W Sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem

9.3. |zolacje i zabezpieczenia antykorozyjne
Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na korozje nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie reczne
lub mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajace 3 stopniowi czystosci zgodnie z PN-H-
97050. Tak przygotowane powierzchnie nalezy malowac farbg antykorozyjng odporng na
temperature +130°C. Pokrycie powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o
grubosci catkowitej 80-120um. Wykonanie powtoki antykorozyjnej powinno odpowiadac 2 klasie
starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070. Po przeprowadzonych probach
szczelnosci, rurociggi i urzadzenia o podwyzszonej temperaturze powierzchni oraz rurociggi wody
zimnej w obrebie wezta powinny by¢ izolowane cieplnie zgodnie z dokumentacjg wykonawcza
izolacjq odpowiadajacg wymaganiom (grubos¢ izolacji oraz jako$¢) zawartym w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami. Przewody centralnego ogrzewania nalezy izolowac tubkami wykonanymi z pianki
poliuretanowej pokrytej folig PCV, wetng w ostonie ALU lub wetng w ostonie PCV. Izolacjg cieplng nie
nalezy pokrywac tych fragmentow poszczegdlnych urzadzen wezta, na ktérych znajduje sie tabliczka
znamionowa (powinna by¢ czytelna bez naruszenia izolaciji).

Izolacja termiczna powinna by¢ odporna na dziatanie promieniowania UV. Na wszystkich rurociggach
nalezy zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika w widocznym dla uzytkownika miejscu.
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5.4. Préba ci$nieniowa:
Prébie cisnieniowej podlega cata instalacja gazowa, od gtéwnego zaworu odcinajacego az do urzadzen odbiorczych.

J Temperatura otoczenia podczas préby powinna wynosi¢ od +5°C do +35°C, aby unikna¢ zjawisk kondensaciji lub rozsze-
rzalno$ci materiatu.

Rodzaj proby:
. Proba wstepna (wysokocisnieniowa) — sprawdzenie wytrzymatosci.
. Proba gtowna (szczelno$ciowa) — sprawdzenie szczelno$ci instalaci.

2. Parametry ci$nienia
Cisnienie prébne:

Préba wstepna:
J Cisnienie = 1,5 x maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze instalacji (zwykle 0,1-0,5 MPa).
. Czas trwania: minimum 30 minut.

Préba gtéwna:

. Cisnienie = 0,05 MPa (dla instalacji niskiego ci$nienia).
J Czas trwania: minimum 30 minut (dla wewnetrznej instalacii) i 120 minut (dla zewngtrznej instalacji).

Stabilnos$¢ ci$nienia:

J W czasie trwania proby ciSnieniowej nie moze nastapic¢ spadek cisnienia wskazujacy na nieszczelno$é.

3. Sprzet pomiarowy

Manometr:

o Klasa dokfadnosci: co najmniej 0,6.

J Zakres pomiarowy: od 0 do co najmniej 1,5 razy warto$ci cisnienia probnego.
. Manometr musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

Zapis pomiarow:
. Mozna stosowa¢ urzadzenia rejestrujace (np. rejestratory cisnienia), jesli wymaga tego zamawiajacy.
4. Procedura przeprowadzania proby

Przygotowanie instalacji:

. Uszczelnienie wszystkich potaczen.

o Zamkniecie zawordw odcinajacych gaz.

. Sprawdzenie droznosci przewoddw.

Podniesienie ci$nienia:

. Cisnienie podnosi sie stopniowo, monitorujac wskazania manometru.

Stabilizacja:

. Po osiggnieciu cidnienia prébnego nalezy odczeka¢, aby umozliwic stabilizacje ci$nienia w instalacii.

Ocena:

. Brak spadku ci$nienia oznacza pozytywny wynik préby.

. Spadek ci$nienia wymaga identyfikacji i naprawy nieszczelnosci, a nastepnie ponownego przeprowadzenia proby.

5. Dokumentacja préby

Protokét préby cisnieniowej:

Powinien zawiera¢:

. Date i miejsce przeprowadzenia proby.
o Wartos¢ cisnienia prébnego.

. Czas trwania proby.
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Dane techniczne uzytego sprzetu (np. manometréw).
Wynik proby (pozytywny lub negatywny).
Podpisy wykonawcy i inspektora nadzoru.

Zataczniki:

Swiadectwa legalizacji manometrow.
Ewentualne zdjecia lub rejestracje z przebiegu préby.

Normy i wytyczne

PN-EN 1775:2009 — Zasady przesytu gazu w budynkach.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkdw.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — Instalacje gazowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z montazem wezta pomp ciepta wraz z dolnym Zrodtem w postaci

sond geotermalnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT:

Odbioru robét, polegajacych na montazu urzadzen wod.-kan., c.o. i wentylacji mechanicznej nalezy dokonaé
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonac
koricowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robot,

* Dziennik budowy, jezeli bedzie wymagany

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcow materiatow),

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* Protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koAcowym nalezy sprawdzi¢:

+ Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

* Protokoty z odbiordéw czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

+ Aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia),

* Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. BHP:

Zgodnie z rozdz. 3 art. 20 pkt. 1b Prawa Budowlanego informuije sie, ze w trakcie wykonywania
projektowanych instalacji prowadzone bedg nastepujace roboty.

Roboty przygotowawcze:
wg pkt. jak powyzej
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Roboty demontazowe i montazowe:
wg pkt. jak powyzej

Wykonanie powyzszych robdt wigze sie miedzy innymi z:

pracg na wysokosci, mozliwoscig upadku

prace z uzyciem materiatow tatwopalnych

montazem cigzkich elementow na wysokosci — mozliwoscig przycisniecia spadajgcym ciezarem
mozliwo$cig okaleczeniem ciata, zaprdszenia oczu, poparzenia ciata, porazenia pradem, narazeniem
na wychtodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym, zaprészeniem ognia.

Powyzsze roboty i zagrozenia nalezy uwzgledni¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonym przez kierownika budowy.

Czynnosci przed przystapieniem do robot:

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z realizacjq instalacji sanitarnych nalezy:
przekaza¢ wykonawcy plan budowy

wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy

powiadomi¢ zainteresowane instytucje o przystapieniu do robdt, w celu uzyskania
specjalistycznych nadzoréw. Kolejno$¢ rob6t wedtug harmonogramu realizacyjnego
zatwierdzonego przez Inwestora.

Szkolenia pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie bhp.
Powinno ono obejmowac ogoine zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegolnych robot. Szkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba z odpowiednimi
uprawnieniami.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatow i
substanciji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuaciji (zapewni¢ odpowiednie
$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref
szczegolnego zagrozenia). Srodki techniczne organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdInymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlano—montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegolnych materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych, ogéinymi wytycznymi
branzowymi wynikajacymi z przepisow branzowych.

Roboty, prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw
budowy (robét), posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju zagrozenia.
Do budowania uzywac¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania 15 w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu samochodéw ppoz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Instruktaz bhp pracownikow — ogdlny i stanowiskowy.
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Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia no$nosci nawierzchni istniejacych i
ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracowa¢ plan ewakuacyjny na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U, Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 poz.
1157,

Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190, Nr 115101 poz.
1229, Nr 129101 poz. 1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844) z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.04.92.881 ze zmianami).

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 01.115.1229 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75z 2002 .
poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z p6zniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844 warz z pdzniejszymi zmianami.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine.

- PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

- PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koricow rur i ksztattek do spawania

- PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. ZESZYT 6: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” (maj 2003 r.). 16

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” (lipiec 2003 r.).

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 - ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
weztow

cieptowniczych” (sierpien 2003 r.)

10


phuin
Maszyna do pisania
10


Branza elektryczna:
- Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymiwykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych” cz.V - ,Instalacje elektryczne” i Prawem

budowlanym.

- Roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej uprawnienia do wykonywania robétinstalacyjno
montazowych.

- Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochronyprzeciwporazeniowej i
sporzadzi¢ protokoty pomiardw.

- W przypadku zainstalowania w budynku urzadzen, ktérych zapotrzebowanie
mocyprzekraczatoby mozliwosci istniejgcych zabezpieczenn obwodowych lub
zabezpieczeniaprzedlicznikowego, przed ich przytgczeniem, nalezy dokona¢ sprawdzenia
parametréwtechnicznych instalacji i ewentualnego jej dostosowania do nowych warunkéw
poborumocy. Jednoczes$nie nalezy wystgpic¢ do gestora sieci o okreslenie warunkéw
przytgczenia do sieci dla zwiekszonego poboru mocy.

opracowat:

inz. Szymon Kordek
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