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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego:

I. Dokumenty dotaczone do projektu:

1. Oswiadczenie projektantow o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

Il. Cze$¢ opisowa projektu:

1. Opis instalacji gazowej wewnetrznej.

Ill. Czes$¢ rysunkowa:

Rys. SO1 PLAN SYTUACYINY INSTALACIA GAZOWA ...ttt skala 1:500
Rys. S1 RZUT KOTLOWNI. WEW.INSTALACIA GAZOWA ...ccoiiiiieiiiieeeeeeeeee e skala 1:50
Rys. S2 AKSONOMETRIA - INSTALACIA GAZOWA ....ooiiiiieeee et e e skala 1:50
Rys. S3 SCHEMAT DETEKCI GAZU .....ouiiiiiiiiiiiiiiiiiis ettt e e skala ----
RyS. S4 SCHEMAT TELEMERII ..cevviiiiiiiiiiiiiiiie ettt skala ----
Rys. S5 SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ .....oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicc e skala 1:25
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Bydgoszcz, 22.11.2024r.

Oswiadczenie projektantéow

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzn.
zmianami).

Zespot autorski oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe na dzien 22.11.2024 r. dotyczace
budowy wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku kottowni nr 81 TEREN ZAMKNIETY 31BLT POZNAN-
KRZESINY ,UL.GLUSZYNA ,DZ.EW. NR 1/123 , OBREB GtUSZYNA Il [0013], JED. EW.: M.POZNAN
[306401_1).:

1. Jest wykonany zgodnie z zawartg umowag, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

2. Zostaje wydane zamawiajagcemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,
jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystgpienia o stosowne pozwolenie
na prowadzenie robot.

BRANZA SANITARNA

Projektant
L.p. Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
upr. bud. nr ewid. RGPl-V-7342-45/97
mgr inz. Stawomir do projektowania bez ograniczen
1 Piotrowski w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. bud. nr ewid. KU P/0155/PWOS/06
mgr inz. Maciej do projektowania bez ograniczen
2. I'.opuszyﬁski w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Il. Czes¢ opisowa :
1. Inwestor:

WOIJSKOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 92/98, 61- 716 POZNAN

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACII
GAZOWEJ W BUDYNKU KOTEOWNI NR 81, TEREN ZAMKNIETY 31BLT POZNAN-KRZESINY
,UL.GLUSZYNA NA DZ.EW. NR 1/123, OBREB GtUSZYNA Il [0013], JED. EW.: M.POZNAN
[306401_1).

3. Podstawa opracowania:

— zlecenie inwestora,

- przeprowadzona wizja lokalna,

- Inwentaryzacja budowlana,

— Wytyczne Inwestora,

— Warunki techniczne PSG NR W300/000023375/00001/2018/00001 z dn. 09.08.2022r.
- Normy i przepisy branzowe,

- Uzgodnienia branzowe,

- Uzgonienie z uzytkownikiem obiektu,

- Uzgodnienie z RCI Bydgoszcz,

- Uzgodnienie z Zamawiajgcym WZI Poznan,

— Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds.ppoz,

- Pismo z Delegatury Wojs kowej Ochrony Przeciwozarowej-uzgodnienie

4. Stan istniejqgcy:

Budynek posiada przytgcze gazowe zakonczone przy Scianie zewnetrznej budynku. Na
postumencie betonowym w szafce metalowej znajduje sie kurek gtéwny, z reduktorem cisnienia i
monoztagczem pod gazomierz. W budynku znajduje sie isntniejgcy uktad grzewczy wraz z uktadem
pompowym, pracujagcy w ukfadzie zamknietym-kaskada dwdch kottéw z palnikami olejowo-gazpwymi
obecnie zasilane olej opatowym EL z magazynu oleju EL,ktdy znajduje sie w odrebnym pomieszczeniu
dla budynku kottowni nr81. Kociot nr 1 o mocy 200kW, kociot nr2 o mocy 80kW.
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5. Dane techniczne budynku:

Budynek wolnostojgcy jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Budynek konstrukcji

murowanej, strop zelbetowy, drzwi i okna do wymiany. Sciany i stropy spetniaja warunki
ognioodpornosci dla pomieszczenia technicznego kottowni tj.:

- Sciany EI60

- strop EI60

- strop EI120 dla magazynu oleju EL
- stolarka drzwiowa obecnie nie spetnia warunkéw EI30 dla pom.kottowni i EI60 dla
magazynu oleju opatowego EL
- posadzki wylewka betonowa ( w pom. nr 1,2-kottownia ptytki na posadzce)
Stan budynku i wyposazenie techniczne w stanie dobrym.

Wysokos¢ budynku ponad teren: 4,50 m

Szerokos$¢ budynku: 6,30 m

Dtugos¢ budynku: 11,70 m

Powierzchnia uzytkowa budynku: 58,20 m2

Kubatura uzytkowa budynku: 221,20 m3

Przeznaczenie budynku: Budynek na potrzeby kottowni olejowo-gazowej,

6. Pomieszczenie techniczne kotfowni:

Na pomieszczenie techniczne sktada sie pomieszczenie nrl.

Powierzchnia kottowni: 28,45 m2

Kubatura rzeczywista: 108,11 m3

Kubatura wymagana: 60,21 m3

Moc urzadzen grzewczych 280kW (kociot stalowy o mocy 200kW 1szt.+ 80kW 1szt.)

Wspétczynnik kubaturowy 4,65kW/m3 spetniony (280kW/4,65kW/m3 = 60,21m3)

7. Prace budowlane i elektryczne na potrzeby pom.kotfowni gazowej:

7.1. Wymagane prace budowlane:

- wymiana drzwi na ognioodporne stalowe w klasie EI30 o szer.1,0m (gtéwne drzwi wejsciowe do
kottowni)

- wymiana drzwi do magazynu oleju opatowego w kalsie EI60 o szer. 0,90m

- wymiana okien zgodnie z cze$cig graficzng opracownia min. 1/15 pow.podtogi pom.kottowni w 50%
uchylne

- demotaz drzwi przejsciowych i zamdrowanie otworu drzwiowego z pom. 4 przedsionek do
pom.kottowni nrl

- montaz studni schtadzajacej w miejsce wpustu podtogowego z pompa zatapialna, na studni
zamontowac krate typu wema
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7.2. Wymagane prace elektryczne:

- doprowadzi¢ zasilanie do modutu detkecji gazu oraz modutu telemetrii 230V z istniejacej rozdzielnicy
RK dla kottowni,

- zweryfikowaé oswietlenie dla pomieszczenia kotowni nr2, pom.podwezta nr2 i magazynu oleju nr3-
wykonaé pomiary oswietlenia i zweryfikowa¢ pomiary do zgodnosci z normg,

- przy wejsciu gtéwnym do kottowni zlokalizowa¢ gtéwny wytacznik pradu,

8. Wymagania dla pomieszczenia technicznego kottowni:
Odporno$é ogniowa przegréod budowlanych:

« Sciany wewnetrzne i stropy: Powinny posiada¢ odpowiednia klase odpornosci ogniowej, zalezna od
mocy zainstalowanych kottéw oraz kategorii budynku. Na przyktad, w budynkach niskich i
sredniowysokich z kottami o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW, sciany wewnetrzne powinny miec
klase odpornosci ogniowej El 60, a stropy REI 60.

¢ Drzwi i inne zamkniecia: Powinny miec klase odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Instalacja elektryczna:

¢ Oddzielna instalacja: W pomieszczeniu kottowni nie powinno by¢ instalacji elektrycznych nalezgcych
do innych czesci budynku.

¢ Oswietlenie: Kottownia powinna by¢ wyposazona w odpowiednie oswietlenie, umozliwiajgce
bezpieczne uzytkowanie i obstuge urzadzen.

Urzadzenia odcinajgce doptyw gazu:

* Kurek gtowny: Na zewnatrz budynku powinien znajdowac sie gtéwny kurek odcinajacy doptyw gazu
do kottowni.

* Zawory bezpieczenstwa: W instalacji gazowej nalezy zastosowac zawory odcinajgce doptyw gazu w
przypadku awarii lub wykrycia nieszczelnos$ci.

Gasnice:

¢ Wyposazenie w gasnice: Kottownia powinna byé wyposazona w odpowiednie gasnice, dostosowane
do gaszenia pozaréw typu B (ciecze palne) i C (gazy palne).

Oznakowanie i instrukcje:

¢ Znaki ewakuacyjne: Nalezy umiesci¢ w kottowni znaki wskazujgce drogi ewakuacyjne oraz lokalizacje
sprzetu przeciwpozarowego.

¢ Instrukcje obstugi i bezpieczenstwa: W widocznym miejscu powinny znajdowac sie instrukcje
dotyczace obstugi urzadzen oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Przeglady techniczne:

¢ Regularne kontrole: Instalacje i urzagdzenia w kottowni powinny podlegac¢ regularnym przeglagdom
technicznym i konserwacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami producentdw.
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9. Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem niniejszego opracowania projektowego objeto:

— budowe zewewnetrznej nasciennej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych poprzez spawanie do budynku kottowni,

— budowe wewnetrznej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych
poprzez spawanie do kottdw z palnikami olejowo-gazowymi w budynku kottowni,

— projektowane Srednice przewodéw gazowych, dtugosci i przebieg instalacji pokazano na rzucie
instalacji gazowej rys. nr 51,52

- moce kottédw i palniki bez zmian,

Usytuowanie przewodow:

— na wspodlnych podporach w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 cm od innych przewoddéw
instalacyjnych,
— przy skrzyzowaniach zachowac odlegtosci nie mniejsze niz 2 cm,
— mocowaé uchwytami z przektadkg gumowa w odstepach nie wiekszych niz 2,0 m,
— zachowac odlegtosc¢ 0,6 m od urzadzen elektrycznych,
- przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych wystajgcych po 20 mm z kazdej
strony uszczelnionych szczeliwem.

— Odprowadzenie spalin :

. istniejgcy uktad odprowadzenia spalin dla istniejgcych kottéw bez zmian

— Wentylacja kottowni:

Wentylacja nawiewna:

Istniejacy ukfad wentylacjji nawiewnej do demontazu. Projektuje sie wentylacje nawiewng typu
»Z” 0 wym.400x600mm, spdd czerpni Sciennej min. 2,0 m n.p.t., w pomieszczeniu kottowni zakoriczy¢
kolanem osiatkowanym na wysokosci 30cm od rzednej posadzki

Wentylacja wywiewna:
Istniejgcy wywietrzak grawitacyjny do demontazu. W to miejsce projektuje sie kanat o $r.400mm. Kanat
na dachu zakonczyc wywietrzakiem typu WLO na podstawie dachowej izolowanej typ BII.
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10. Detekcja gazu:

Zgodnie z warunkami technicznymi kotownia zostanie wyposazona w ukfad detekcji gazu
sktadajacy sie:

-z zaworu detekcji gazu typ MAG3 dn50,

- modut detekcji gazu MD-2.Z, \

- detektor gazu DEX-12/N (metan) w wersji ATEX (2szt.),

- sygnalizator optyczno-akustyczny-montaz przy drzwiach gtéwnych do kottowni.

- czujnik CO2
11, Obliczenia:

URZADZENIE GAZOWE:

- kociot stalowy LUMO o mocy Q=200 kW 1 szt. - stan istniejgcy z palnikiem olej/gaz
g= 24,00 m3/h

- kociot stalowy LUMO o mocy Q=80 kW 1 szt. - stan istniejgcy z palnikiem olej/gaz
g= 9,60 m3/h

Razem: Q=280kW; q= 33,60 m3/h

tgczna strata cisnienia dla projektowanej instalacji wynosi Ap = 77 Pa
Apinsta/acji =77Pa< Apdop- = 150,00 Pa

Straty cisnienia na najbardziej niekorzystnym odcinku instalacji gazowej w budynku kottowni przy ul.

Gluszyna w Poznaniu, na dz. ew. nr. 1/123, obreb Gtluszyna Il [0013], sq mniejsze od dopuszczalnych

strat dla instalacji gazowych niskocisnieniowych, ktére mogq wynosi¢ max 150 Pa.

12.

13.

Proba szczelnosci

Wykonaé gtéwng prdbe szczelnosci instalacji gazowej. Czynnikiem prébnym bedzie powietrze.
Wykonaé prébe wewnetrznej instalacji gazowej. Cisnienie prébne na wewnetrznej instalacji
gazowej] w budynku 0,05 MPa (dla instalacji wewnetrznej). Manometr uzyty do
przeprowadzenia proby powinien by¢ klasy 0,6 i posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 — 0,06 MPa. Wynik uznaje sie za pozytywny,
jezeli w czasie 30 minut (instalacja wewnetrzna) lub 120 minut (instalacja zewnetrzna) po
ustabilizowaniu sie cisnienia nie nastgpi jego spadek.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci sporzadzi¢ protokdt, ktéry powinien by¢ podpisany przez
wykonawce instalacji gazowej i wtasciciela budynku.

Uwagi koricowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem
winny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé¢ zgodnie z, Warunkami
technicznymi  wykonania i odbiorurobét budowlano—montazowych cz. II”,,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentow
rur.

— Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne
przywotfanych systemdw.

— Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

- W trakcie robdt nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oprac. Przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan producentow
rur zastosowanych do montazu. d) Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ,
kierownik budowy przed rozpoczeciem robét winien opracowac Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ".

— Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

- W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumiec sie z Inspektorem lub Projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Opracowat: Projektant:

inz. Szymon Kordek mgr inz. Stawomir Piotrowski

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych kanalizacyjnych

nr RGPI-V-7342-45/97
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