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Bydgoszcz, 22.11.2024r.

Oswiadczenie projektantéow

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu architektektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (z pézn. zmianami).

Zespot autorski oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe na dzien 22.11.2024 r. dotyczace
budowy wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku kottowni nr 81 TEREN ZAMKNIETY 31BLT POZNAN-
KRZESINY ,UL.GLUSZYNA ,DZ.EW. NR 1/123 , OBREB GtUSZYNA Il [0013], JED. EW.: M.POZNAN
[306401_1).:

1. Jest wykonany zgodnie z zawartg umowag, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

2. Zostaje wydane zamawiajagcemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,
jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystgpienia o stosowne pozwolenie
na prowadzenie robot.

BRANZA SANITARNA

Projektant
L.p. Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
upr. bud. nr ewid. RGPl-V-7342-45/97
1 mgr inz. Stawomir do projektowania bez ograniczen
' Piotrowski w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
. upr. bud. nr ewid. KU P/OlSG/PWOS/OG
2 mgr inz. Mauej do projektowania bez ograniczen
’ I'.opuszyﬁski w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

PROJEKTY HVAC Sp. z 0.0. www.projektyhvac.com email: biuro@projektyhvac.com
NIP PL5543010927 str. ...



http://www.projektyhvac.com
mailto:biuro@projektyhvac.com
phuin
Maszyna do pisania
2


Il. Czes¢ opisowa :
1. Inwestor:

WOIJSKOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 92/98, 61- 716 POZNAN

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZOWEJ W
BUDYNKU KOTEOWNI NR 81, TEREN ZAMKNIETY 31BLT POZNAN-KRZESINY ,UL.GEUSZYNA NA
DZ.EW. NR 1/123, OBREB GtUSZYNA Il [0013], JED. EW.: M.POZNAN [306401_1).

3. Podstawa opracowania:

— zlecenie inwestora,

- przeprowadzona wizja lokalna,

- Inwentaryzacja budowlana,

— Wytyczne Inwestora,

— Warunki techniczne PSG NR W300/000023375/00001/2018/00001 z dn. 09.08.2022r.
- Normy i przepisy branzowe,

- Uzgodnienia branzowe,

4. Obszar oddziatlywania, ochrona konserwatorska:

Budynek nalezqcy do inwestora nie jest objety ochrong konserwatorskq.

Zgodhnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania inwestycji nie
wykracza poza obszar terenu nalezgcy do Inwestora tj.:

TEREN ZAMKNIETY 31BLT POZNAN-KRZESINY,UL.GtUSZYNA NA DZ.EW. NR 1/123, OBREB
GtUSZYNA 11 [0013], JED. EW.: M.POZNAN [306401_1)

5. Stan istniejgcy:

Budynek posiada przytgcze gazowe zakonczone przy Scianie zewnetrznej budynku. Na
postumencie betonowym w szafce metalowej znajduje sie kurek gtéwny, z reduktorem cisnienia i
monoztgczem pod gazomierz. W budynku znajduje sie isntniejgcy uktad grzewczy wraz z uktadem
pompowym, pracujagcy w uktadzie zamknietym-kaskada dwdch kottéw z palnikami olejowo-gazpwymi
obecnie zasilane olej opatowym EL z magazynu oleju EL,ktdy znajduje sie w odrebnym pomieszczeniu
dla budynku kottowni nr81. Kociot nr 1 o mocy 200kW, kociot nr2 o mocy 80kW.

6. Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem niniejszego opracowania projektowego objeto:

— budowe zewewnetrznej nasciennej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych poprzez spawanie do budynku kottowni,

— budowe wewnetrznej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych
poprzez spawanie do kottdw z palnikami olejowo-gazowymi w budynku kottowni,
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- projektowane srednice przewoddw gazowych, dtugosci i przebieg instalacji pokazano na rzucie
instalacji gazowej rys. nr S1,52
- moce kottdw i palniki bez zmian,

Usytuowanie przewodow:

- na wspodlnych podporach w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 cm od innych przewoddéw
instalacyjnych,
- przy skrzyzowaniach zachowac odlegtosci nie mniejsze niz 2 cm,
- mocowacé uchwytami z przektadka gumowg w odstepach nie wiekszych niz 2,0 m,
- zachowadé odlegtos¢ 0,6 m od urzadzen elektrycznych,
— przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych wystajacych po 20 mm z kazde;j
strony uszczelnionych szczeliwem.

- Odprowadzenie spalin :
. istniejgcy uktad odprowadzenia spalin dla istniejgcych kottéw bez zmian
- Wentylacja kottowni:

Wentylacja nawiewna:

Istniejgcy uktad wentylacjji nawiewnej do demontazu. Projektuje sie wentylacje nawiewng typu
»Z” 0 wym.400x600mm, spdd czerpni Sciennej min. 2,0 m n.p.t., w pomieszczeniu kottowni zakonczy¢
kolanem osiatkowanym na wysokosci 30cm od rzednej posadzki

Wentylacja wywiewna:

Istniejgcy wywietrzak grawitacyjny do demontazu. W to miejsce projektuje sie kanat o $r.400mm. Kanat
na dachu zakonczyc wywietrzakiem typu WLO na podstawie dachowej izolowanej typ BII.

7. Obliczenia:

URZADZENIE GAZOWE:

- kociot stalowy LUMO o mocy Q=200 kW 1 szt. - stan istniejgcy z palnikiem olej/gaz

g= 24,00 m3/h
- kociot stalowy LUMO o mocy Q=80 kW 1 szt. - stan istniejgcy z palnikiem olej/gaz
g= 9,60 m3/h

Razem: Q=280kW; q= 33,60 m3/h

tgczna strata cisnienia dla projektowanej instalacji wynosi Ap = 77 Pa
Apinsta/acji =77Pa< Apdop- = 150,00 Pa

Straty cisnienia na najbardziej niekorzystnym odcinku instalacji gazowej w budynku kottowni przy ul.
Gtluszyna w Poznaniu, na dz. ew. nr. 1/123, obreb Gtluszyna Il [0013], sq mniejsze od dopuszczalnych
strat dla instalacji gazowych niskocisnieniowych, ktére mogq wynosi¢ max 150 Pa.
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Proba szczelnosci

Wykonaé gtéwng prébe szczelnosci instalacji gazowej. Czynnikiem prébnym bedzie powietrze.
Wykonaé prébe wewnetrznej instalacji gazowej. Cisnienie prébne na wewnetrznej instalacji
gazowej] w budynku 0,05 MPa (dla instalacji wewnetrznej). Manometr uzyty do
przeprowadzenia proby powinien by¢ klasy 0,6 i posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 — 0,06 MPa. Wynik uznaje sie za pozytywny,
jezeli w czasie 30 minut (instalacja wewnetrzna) lub 120 minut (instalacja zewnetrzna) po
ustabilizowaniu sie cisnienia nie nastgpi jego spadek.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci sporzgdzi¢ protokét, ktéry powinien by¢ podpisany przez
wykonawce instalacji gazowej i wtasciciela budynku.

Uwagi korncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem
winny posiadac atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac¢ zgodnie z, Warunkami
technicznymi wykonania i odbiorurobét budowlano—montazowych cz. II”,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentow
rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne
przywofanych systemdw.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

W trakcie robdt nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oprac. Przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan producentdéw
rur zastosowanych do montazu. d) Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ,
kierownik budowy przed rozpoczeciem robét winien opracowac Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ".

Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumiec sie z Inspektorem lub Projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Opracowat: Projektant:

inz. Szymon Kordek mgr inz. Stawomir Piotrowski

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych kanalizacyjnych

nr RGPI-V-7342-45/97
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Podstawa opracowania:

Informacje BIOZ opracowana na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 Poz. 1186,1309,
1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170; Dz. U. 2020 poz. 148 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdin. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Zakres robdt:

- zewnetrzna nasnienna i wewnetrzna instalacji gazowa dla budynku kottowni nr 81 na terenie
31 BLT Poznan-Krzesiny, dz. ew. nr 1/123, obreb Gtuszyna Il [0013], Poznan, ul.Gtuszyna
jednostka ewidencyjna : Miasto Poznan

- roboty budowlane i elektryczne towarzyszace dla relizacji instalacji gazu i dostosowania
pomieszczenia zgodnie z Warunkami Technicznymi

Kolejnos¢ realizacji:

zgtoszenie rozpoczecia robdt do nadzoru budowlanego wraz z uzyskaniem dziennika budowy i
ustanowieniem kierownika robot,

zapoznanie sie z projektem,

roboty przygotowawcze,

montaz przewodow instalacji zewnetrznej gazowe;j,

montaz szafki gazowej nasciennej z kurkiem odcinajgcym i zaworem detekcji gazu typ MAG3
montaz przewodow instalacji wewnetrznej gazowej z armaturg odcinajaca,

montaz modutu detekcji gazu wraz z robotami elektreycznymi towarzyszgcymi,

motaz detektordow gazu i czujnika optyczno-kustycznego dla detekcji gazu

proba cisnieniowa,

montaz gazomierza,

napetnienie instalacji,

uruchomienie,

odbidr techniczny,

Realizacje poszczegdlnych elementdw instalacji gazowej wykonywac zgodnie z zaleceniami
zawartymi w projekcie budowlanym oraz w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.) jak réwniez w Polskich oraz Branzowych
normach.

Do oprdzniania instalacji z gazu oraz odprowadzania gazu z wykonania przedmuchu nalezy stosowa¢é
weze wyprowadzajgce gaz na zewngatrz pomieszczenia, z dala od okien i drzwi. Wokét miejsca wylotu
gazu nalezy ustawi¢ zapory i umiesci¢ tablice z napisem ,UWAGA GAZ”, ,NIEBEZPIECZENSTWO
WYBUCHU”, ,NIE ZBLIZAC SIE Z OTWARTYM OGNIEM”.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

istniejgcy budynek kottowni
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac nastepujace elementy zagospodarowania
terenu:

Elementem moggcym stworzy¢ zagrozenie dla ludzi s3:

— prace zwigzane z oprdznieniem instalacji gazu,

— prace spawalnicze przy montazu instalacji,

— uszkodzenie niewidocznych elementdw istniejgcych instalacji (kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej, elektrycznej, teletechnicznej).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
Podczas realizacji instalacji mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

mozliwos$¢é upadku z wysokosci,

przysypanie ziemig podczas wykonywania robét ziemnych,

upadek do wykopu w czasie prowadzenia robdt,

przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatéw budowlanych do wykopu,

potracenie pojazdem mechanicznym,

ponadto charakter robdt nie wykracza poza powszechne znane rozwigzania.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robot zewnetrznych instalacji nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
na poszczegdlnych stanowiskach pracy z uwzglednieniem stosowanych urzadzen i narzedzi.

Zapoznac¢ pracownikow ze specyfikg obiektu celem unikniecia przypadkowych zdarzen i zagrozen.
Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepiséw bhp i p.poz. dla okreslonego zakresu robaét.
Pracownikéw z odpowiednim wyksztatceniem, uprawnieniami i praktykg zawodowag nalezy zaznajomic z
dokumentacjg techniczng dotyczacg zadania. Poszczegdlne grupy zawodowe winny by¢ przeznaczone
do okreslonych zadan i zapoznane z instrukcjami obstugi stosowanych maszyn i urzagdzen, przed ich
uruchomieniem.

Zachowa¢ odpowiednie warunki higieniczno — sanitarne na zapleczu budowy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi wdanym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie to winno zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp
powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej
niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
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obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem okreslonej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

kaski ochronne,

odziez ochronna,

bariery zabezpieczajace,

tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze,

sprzet umozliwiajacy zabezpieczenie pracownikéw przed spadnieciem z wysokosci,
okulary ochronne.

Wskazanie srodkow organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
budowy. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,
dbac o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Projektowat:

mgr inz. Stawomir Piotrowski
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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