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Budynek nr 81/6035 - kotłownia
31 BLT Krzesiny-Poznań

Aksonometria - instalacja gazowa

mgr inż. Sławomir Piotrowski upr.bud. RGPI-V-7342-45/97

inż. Szymon Kordek
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INSTALACJE SANITARNEP.T.

S2

KOTŁOWNIA BUDYNEK NR 81
AKSONOMETRIA
INSTALACJA GAZOWA
SKALA 1:50

Wojskowy Zarząd Infrastruktury
ul. T.Kościuski 92/98,  61-716 Poznań

mgr inż. Maciej Łopuszyński upr.bud. KUP/0156/PWOS/06

Proj.instalacja gazowa z rur czarnych bez szwu dn50,
montaż do szyn montażowych tpu niczuk

Proj. zewnetrzna naścienna instalacja gazowa z rur
czarnych bez szwu dn50, prowadzić natynkowo

Legenda:
1. Istniejąca SKG  na fundamencie bet.
2. Proj.instalacja gazowa z rur czarnych bez szwu dn50,

prowadzić natynkowo
3. Istn.kocioł LUMO moc 200kW z palnikiem 

olejowo-gazowym typ RLS 28 TC
4. Istn.kocioł LUMO moc 80kW z palnikiem 

olejowo-gazowym typ D 17TC
5. Zawór detekcji gazy MAG3 lub ZB-50 dn50
6. Naścienna szafka gazowa 600x600x350mm
7. Kurek odc.gaz dn50
8. Proj.instalacja gazowa z rur czarnych bez szwu dn50,

mocowana na zawieszeniu systemowym typu niczuk
8. Proj.instalacja gazowa z rur czarnych bez szwu dn32,

mocowana na zawieszeniu systemowym typu niczuk
9. Kurek odc.gaz dn50 z połączeniem elastycznym
10. Kurek odc.gaz dn32 z połączeniem elastycznym
11. Przejście ścienne stalowe szczelne dla rury dn50
12. Filtr gazu dn50
13. Filtr gazu dn32

Zasialnie z przyłącza gazu średniego ciśnienia
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Istniejąca instalacja olejowa bez zmian.
Przed uruchomieniem instalacji gazowej instalacje olejową
opróżnić łącznie ze zbiornikami oleju z oleju EL. Olej
zutylizować lub zmagazynować w porozumieniu z
użytkownikiem obiektu.
Po uruchomieniu instalacji gazu ,instalacja olejowa będzie
stanowiła awaryjne źródło zasilania dla palników.
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