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w Tarnowie  ul. Lwowska 178 a

Szpitala Wojewódzkiego im. �w. £ukasza SP ZOZ 

Przebudowa istniej„cego l„dowiska �mig‡owców ratunkowych 

33-100 Tarnów

ul. Lwowska 178a

Samodzielny Publiczny Zak‡ad Opieki Zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. �w. £uklasza w Tarnowie

bran¿a drogowo-lotniskowa

MAZ/0355/POOD/08

bran¿a drogowo-lotniskowa

MAZ/0045/POOD/13

Zarz„dzaj„cy terenem

 WstŒp wzbroniony.

 �mig‡owca ratunkowego.

Miejsce l„dowania i startu

UWAGA !

Szczegó‡y oznakowania
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PROJEKT WYKONAWCZY
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REW. 01

skala 1:100

Szczegó‡ oznakowania poziomego
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Schemat tablicy informacyjnej
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wymiary w [mm]

   dok‡adnie oczy�ciæi odkurzyæ

   wykonanej nale¿y zmatowiæ(np. papierem �ciernym) a nastŒpnie 

   na‡o¿eniem kolejnej warstwy materia‡u powierzchniŒ warstwy ju¿ 

   pomiŒdzy nak‡adaniem kolejnych warstw (powy¿ej 48 h), przed 

   W przypadku przekroczenia maksymalnego odstŒpu czasowego 

- najd‡u¿szy 48 h 

- najkrótszy 10 h (w temperaturze +20°C) 

   - czas pomiŒdzy nak‡adaniem kolejnych warstw: 

     od temperatury punktu rosy. 

   - temperatura pod‡o¿a musi byd wy¿sza o min. 3°C 

   - maksymalna wilgotno�æwagowa pod‡o¿a 4 % 

   - maksymalna wilgotno�æwzglŒdna powietrza 80 % 

   - maksymalna temperatura pod‡o¿a +25°C 

   - minimalna temperatura pod‡o¿a +10°C 

   - minimalna temperatura otoczenia +10°C 

   WARUNKI WYKONANIA:

    - kolor szary.

    - �cieralno�æna tarczy Boehmego < 9 cm3 / 50 cm2, 

    - twardo�æ: 95 MPa, 

    PARAMETRY:

    i dzia‡anie promieni UV. 

    mineralnym, odporn„ na dzia‡anie czynników atmosferycznych 

    bezrozpuszczalnikow„, ¿ywicŒ akrylow„ (poliuretan) z wype‡nieniem 

4. Do zabezpieczenia p‡yty TLOF nale¿y zastosowaæ pow‡okŒ 

    wymiary: RzewnŒtrzny = 7.5 m, szeroko�æ linii: 0.3 m

    poprzez malowanie farbami do nawierzchni drogowych

3. Ograniczenie p‡yty TLOF koloru bia‡ego wykonane

    wymiary: 9.0 m x 9.0 m, szeroko�æ ramion: 3.0 m

    malowanie farbami do nawierzchni drogowych    

2. Krzy¿ równoramienny koloru bia‡ego wykonany poprzez 

    wymiary: 3.0 m x 1.8 m, szeroko�æ linii: 0.4 m

    poprzez malowanie farbami do nawierzchni drogowych

1. Litera H koloru czerwonego wykonana


