PROJEKT WYKONAWCZY REW.02

Przebudowa istniej gcego | gdowiska $migtowcow ratunkowych
Szpitala Wojewddzkiego im. Sw. tukasza SP ZOZ
w Tarnowie ul. Lwowska 178 a

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAWARTOSC PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .....ooiiitieeeeeeetee et ee et ees et st ees e tesees s tesees s saas s aastees s saeteen s esnennens 4
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJIACEGO ..........coivieieeeeeeeeeeeee e ssns s s s s s enesens s, 4
(074 =Tl 01 =110 1.Y 7N 6
I [ 011 = T (o] SO PP PO PP PP PPP PP PPPPP 6
P22 XU 1 (o] g o o] = (o7 ) 11V7= 15 | - USSR 6
1 T S v4=To [a a1 o) A0] o] r= o u 117 T g 1= SRR 6
- L =TT 0] o] = Lo 1117 Y o1 - SRS 6
5. POOStAWA OPFACOWANIA. ... ..eteeieeee ettt et e e e e e e ettt e eea e e s s e aebeeeeaaaeesastebeeeaaaaaeaaansbeseeeaaesaaannssnneaaaeeaaannnes 7
6.  LOKAIIZACTA INWESTYCi. . ueeieieeiee ettt ettt e e e e ettt et e e e e e e e nbeeee e e e e e e e aannbeeeeeaaaeeeannnnees 7
7. Warunki gruntOWO-WOONE .........ceiiiiiiiiiiee e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e ba b eeeeeae e e s s aannebeeeeeaeesaaannbeneeaaaeeaaannnes 7
8.  Istniejgce ZagoSPOUdArOWANIE TEIENU .......ciiii it iiiiiiieeee e ettt e e e e e e ettt e e e e e e aannbeeeeeaaeasaeanneneeaaaeeaaannes 8
9. Rozwigzania projektowe — branza drogowo-I0tNISKOWAL.........ccccoiiiiiiiiiiiieae e 9
9.1  Przebudowywane 1gaOWISKO .........cuuuiiiiieieiiiiiiiie e et e e e et r e e e e e s s e e e e e e s araaea s 9
9.1.1 Parametry teChniCzne [gdOWISKa ...........ccuiiiiiiiie e r e e 9
9.1.2 Przeznaczenie i lokalizacja [gdOWISKa............ccoiiiiiiiiiiie e 9
9.1.3 ROZWIGZANIE W PIANIE ...eeeeie ettt e e ettt s s e e e e s s e e e e e s s ta it e e aeeeseesnstenneeeeesaannes 9
9.1.4 UKSZtaltoWwanie WYSOKOSCIOWE ......cceeeeiiieiiiiiiee e e e ittt e e e s e s setaee e e e e s s s sntaaae e s e e e s e nnntnnneaaeeeanns 10
9.2  Przebudowywana droga dojazdowa (POZArOWa)..........c.uuvereeeeeeiiuiireeeeeeesesssrrnrreeeessssnsnsnneraeeees 10
9.2.1 Parametry tECHNICZNE .........ooi e a e e 10
9.2.2 ROZWIGZaNi© W PIANIE .....ceiiiiiiiieieee ettt e e e et e e e e e e e e e e nnr e eeaaaeeas 10
9.2.3 UKSZtaltowanie WYSOKOSCIOWE ..........ueiiiiiiiiieiiiiit e ittt stie ettt e e 10
9.2.4 Rozwigzanie W przekroju POPIZECZNYIM .......eeiiie et ee e ettt e et e e e e e e enbeeeeeeeaae s 10
9.3 KONSHUKC]A NAWIETZCRNI .....eeiiiieiiiiee ettt e e e e et ee e e e e e e e nnreeeeaaeeean 11
9.3.1 Konstrukcja nawierzchni IgdowisKa .............eeeeiiiiii e 11
9.3.2 Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowe] (POZArOWE])........cccuvvrereeeeeiiiieriirereeeeesessnenneeeaeeens 12

LS I I =Yoo Y] (o | = T o oo | PSSR 12
9.4.1 RODOLY FOZDIOIKOWE .....eeeeeee e e e e e e e e e e st eeeee e s 12
9.4.2 0] o0 Y204 =1 1 1 = RS 12
9.4.3 Warstwa piasku stabilizowanego CEMENTEM............oviiiiiiiiiiiiiiie e e 13
9.4.4 Warstwa 0dSgCZajaCa Z PIASKU .....cciiiiurieireie e e ieittiie e e e e s s s st e e e e e s e s strrereeeeesssnnnreeneeeeesannnnnn 13
9.4.5 Podbudowa zasadniCZa Z KIUSZYWaL...........uuuiiiiaiiiiiiiieeee ettt e e e eeaa e 13
9.4.6 NaWIErZChNIA DELONOWE ..ot e e e e e e e anb e eea e e as 13
(R I OT (o - a7 Tor F- W o o Lo | AP RSP SR 13
9.5.1 Y 0= Te =TT WeT o] o T PSPPSR 13
9.5.2 WA 1o 1Y4 o TT=Tord=] o 1T WO TP PTTT RO 14
9.5.3 (@0 o 1] gl £o] o] F PRSP TPRR 14
10. Rozwigzania projektowe - branza €leKIrYCZNa .........c.vvviiieieeiiiciie e 14
OB RS = 1 I 1S 41 1= = o Y/ PSSR 14
10.2 ROzwigzania ProjEKIOWEANE .........uiiiiii e e it e e s e e e e e s s s s e e e e e e s e st e e e aeeesassnnrneeeeeeeeaannnes 15
10.2.1  Podstawowe WSKazZniKi €NEIgEtYCZINE .......uiieiiiiiciiiieieee e e e it ee e e e s s s snteeee e e e e e s s snnnraneeeeeeeannnnnes 15
10.2.2  Zasilanie eleKtrOBNEIgELYCZNE ........cciiuuiieeiie ettt e s re e e e e s s e e e e e e s s s rrareeeeesannnes 15
10.2.3  Oswietlenie Nawigacyjne lgadOWISKE ..........ccovuiiiiiiiiiiiiiee e 16
OPIAWY TLOF . e s 16
OPIAWY F AT O e e s 16
Oprawy naprowadzania Na SCIEZKE 0TU .........c.uviiiiiiiiiiiit e 17
Podswietlane wskazniki KIerUNKU WIAEIU .........ooouuiiiiiiee et e e e e e 17



PROJEKT WYKONAWCZY REW.02
Latarnia identyfikacyjna [gAOWISKA ..........ccueeiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e sennes 17
OZNaKOWANIE PrZESZKOUOWE ........eeeiiieeiiiiie ittt e e ettt e e e e e et et e e e e e e e e e e e annbeeeeeeaeesaannnbeeeaaaaanan 17
Oswietlenie terenU IgAOWISKE .........ocuiii i ab e e 17
YY) ] IS (=] o Y7V oL U PR 19
10.3  Instalacje W BUAYNKACK ... e e e 19
10.4  MONILONNG IGUOWISKA .....eeiiiiiieeiie ettt et e e e e e e e e e e e e e e aannes 19
10.5 OChIroNa PrZeCIWPOIAZENMIOWA ......ceeeeeeiiittiieaeaaeaeaateeeeetaeesaaattaeeeeaaeaaaaanbeseeeaaeaaaannbsneeaaeseaaannnes 20
10.6  OChroNa PrZeCIWPIZEPIECIOWA. .. .eeieeeeeiiiiitieiteeessisttteeeeeeessssttareaeaeesssssstaaaeeeeeesaasnrnaeeaeesesannnnes 20
I I O o o T [ 11T o = PSRV PTR RSP 20
11.1  Zakres remontu iStNi€JCeQO0 ArENAZU ........ueeiieeiiiiiiiiieiee e e s e ecireee e e e e e s e s srerr e e e e e s e s snbraeraeeeesannnnes 21
11.2 ROZWIgZania PrOJEKIOWE ..........eeiiiiiee e e et te e s s sttt e e e s e s e e e e e e s e st eeeee e e s e s snnttaereeeeesaannes 21
G T V1YY 2o )24 =1 1 21 =SSR 21
N @ To | (=T (o <ot I o= o [T o7 1 1= TS USRS 21
(N R V(o] ¢ F= VA4 o1 [= = Loy.4- FONUR O TSSO T PP PP PPPUPPP 21
(N I Y (o] g F= VAo [ =1 g T V4 U S PO T PO PP PP PP PPPOPPP 21
12, INfrastruKiura tECNNICZING .......veeiiiiieee ettt e e e e 22
13. Gospodarka iStNIeJaCg ZIEIENIG .......ceuiieii ittt e e e e e e 22
14.  Gospodarka OdPAGAMI ..o 22
V. CZESC RYSUNKOWIA ...ttt ettt b ettt e bt e e b e e e s s bt e e ebe e e abbe e sabbe e sabeeambeeesbbeesnbeeannnaas 24
L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan orientacyjny nrl 1:10000
2 Plan zagospodarowania terenu nr 2 1:500
3 Powierzchnie ograniczajgce nr3 1:10000
4 Profile powierzchni ograniczajgcych Nr4.1-4.2 1:1000/2000
5 Profil podtuzny drogi dojazdowej nr5 1:500
Profil podtuzny drogi dojazdowej 1:100/1000
6 Przekroje konstrukcyjne nr 6 1:20, 1:250
7 Oznakowanie lgdowiska nr7 1:50, 1:100
8 Plan lokalizacji oswietlenia nr8 1:500
9 Lokalizacja pomocy nawigacyjnych na nr 9 1:1000
budynkach, , schemat prowadzenia kabli
sterowniczych
10 Schemat gtéwny zasilania nr 10 ---
11 Schemat rozdzielnicy o$wietlenia nril -
nawigacyjnego RON
12 Schemat ideowy instalacji CCTV nr12 ---
13 Rzut drenazu nr 13 1:500
14 SzczegOtly drenazu nr 14 1:20, 150




PROJEKT WYKONAWCZY REW.02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany autor projektu wykonawczego oswiadczam zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 poz. 1409), ze sporzadzony
PROJEKT WYKONAWCZY pn. ,Przebudowa istniejgcego lgdowiska smigtowcow ratunkowych Szpitala
Wojewddzkiego im. Sw. tukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 a’— zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany
technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy.

Projektant: Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data

Branza
) mgr inz. Robert Pietrasik | MAZ/0355/POOD/08 09.2015
drogowo-lothiskowa

Branza elektryczna mgr inz. Piotr Szulborski | MAZ/0332/POOE/13 09.2015

. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Ja, nizej podpisany sprawdzajgcy projektu wykonawczego o$wiadczam zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy
z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 poz. 1409), ze
sporzgdzony PROJEKT WYKONAWCZY pn. ,Przebudowa istniejgcego Igdowiska $migtowcodw
ratunkowych Szpitala Wojew6dzkiego im. Sw. tukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 a’— zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie
skoordynowany technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy.

Sprawdzajacy: Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data

Branza
) mgr inz. Marcin Zagojski | MAZ/0045/POOD/13 09.2015
drogowo-lothiskowa

Branza elektryczna mgr. inz. Marek Maraszek | LUB/0142/POOE/10 09.2015
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CZESC OPISOWA

Inwestor

Szpital Wojewddzki im. Sw. kukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178a

33-100 Tarnéw

Autor opracowania

PRO PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.

L . ul. Gérczewska 181 lok. 507B
studio
01-459 Warszawa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn.: ,Przebudowa istniejgcego lgdowiska
$migtowcow ratunkowych Szpitala Wojewodzkiego im. Sw. tukasza SP ZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178 a opracowany w ramach umowy nr 17/15 zawartej pomiedzy Szpital Wojewddzki
im. Sw. Lukasza w Tarnowie, a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.

Inwestycja polega na przebudowie istniejgcego ladowiska do wymogéw Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego (LPR), Urzedu Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz obowigzujgcych przepiséw,
a nastepnie eksploatacji lgdowiska dla $miglowcéw sanitarnych zlokalizowanego na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 164/21, obreb 213, dz. Rzedzin przy ulicy Lwowskiej 178a w Tarnowie.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgce roboty:

=  roboty przygotowawcze (rozbiorki i demontaze istniejgcych nawierzchni i osprzetu, regulacja
i zabezpieczenie istniejgcych elementéw infrastruktury technicznej, roboty ziemne, itp.),

=  przebudowa powierzchni istniejgcej ptyty przyziemienia TLOF i FATO,
=  budowa opaski strefy FATO lgdowiska,

=  przebudowa istniejgcej drogi dojazdowej do lgdowiska wraz z budowg szlabanu na wjezdzie
sterowang z portierni za pomocg pilota,

=  montaz projektowanej instalacji oswietlenia nawigacyjnego,
=  montaz projektowanego wskaznika kierunku wiatru,
=  montaz projektowanej latarni identyfikacyjnej lgdowiska,

= wymiana istniejgcej rozdzielni przy lgdowisku na proj. szafke zasilajgco-sterujgcg lgdowiska —
SZSL,

=  montaz projektowanego panelu sterowniczego w recepcji Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
(SOR),

= ulozenie projektowanego przewodu sterowniczego f{gczacego proj. szafke SZSL
Z projektowanym panelem sterowniczym w recepcji SOR,

=  montaz projektowanego kontenerowego agregatu prgdotwoérczrczego

=  oznakowanie lagdowiska.
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Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty
prawne:

. Umowa z Inwestorem,

=  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

=  Projekt budowlany

=  Opinia geologiczna opracowana w styczniu 2015r.

=  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

=  Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze,

=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

=  Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu
zglaszania oraz oznakowania przeszkéd lotniczych,

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego,

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne iich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

=  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r.,
= Warunki techniczne,
=  Opinie i uzgodnienia dotyczgce rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,

=  Materiaty uzyskane od Inwestora,

®  Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.

Lokalizacja inwestycji

Przebudowywane lgdowisko zlokalizowane jest na dzialce nr ewidencyjny 164/21, obreb 213,
przy ulicy Lwowskiej 178a w Tarnowie. W/w parcela stanowi wlasnos¢ wojewddztwa matopolskiego
i jest w wieczystym uzytkowaniu Szpitala Wojewddzkiego im. Sw. tukasza SPZOZ w Tarnowie.
Opisywana dziatka znajduje sie po poétnocnej stronie ulicy Lwowskiej (droga krajowa nr 73),
stanowigcej wylot z miasta w kierunku na Rzeszow i Jasto. Jest to wschodnia cze$¢ miasta.

Opisywany obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w
inwestycji zostata uzyskana decyzja prezydenta miasta Tarnowa nr 30/C/2015 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Szczegotowa lokalizacja zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na planie orientacyjnym
(RYS. 1).

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢
jako proste w granicach oddziatywania planowanej inwestycji na grunt.
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Obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

W trakcie prowadzenia badan nie zostalo nawiercone zwierciadto wéd gruntowych.
Podloze stanowig grunty spoiste, ktére sg bardzo wrazliwe i podatne na zmiane struktury i swych
wiadciwosci pod wptywem zmian wilgotnosci, obcigzen dynamicznych i urabialnosci.

Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych, wigze sie z ich zabezpieczeniem przed
kontaktem z wodg opadowa lub naplywem wod podziemnych. Moze to doprowadzié do
uplastycznienia, a nawet uptynnienia budujgcych jg gruntow, a tym samym pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych.

Istniej ace zagospodarowanie terenu

Ladowisko potozone jest na terenie Szpitala Wojewddzkiego przy ul. Lwowskiej 178a, od strony
wschodniej gtownych budynkéw szpitala - dziatka nr 164/21, obreb 213. Lgdowisko zajmuje tylko
czesé wiw dzialki. W bezposrednim sgsiedztwie, lgdowiska od strony:

= poéinocnej znajduje sie jeden z budynkéw szpitalnych,

= wschodniej, ogrodzenie terenu i linia wysokiego napiecia oraz tereny ustugowo-przemystowe,
=  poludniowej tereny zielone i ulica Lwowska,

=  zachodniej, budynki szpitala w tym Szpitalny Oddziat Ratunkowy.

Teren szpital jest zabudowany szeregiem budynkéw wchodzgcych w skiad zespotu szpitalnego. Sg
to budynki murowane, wielokondygnacyjne stanowigce poszczegélne oddzialy szpitalne, ale
réwniez budynki wielofunkcyjne np. administracyjno-biurowe, magazynowe, gospodarcze itp.
W wiekszosci sg w dobrym stanie technicznym, wykonane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, spetniajg wymagania braku barier architektonicznych. Wszystkie budynki posiadajg
przytacze wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne. Niektére rowniez przytgcze gazowe.

Pomiedzy budynkami przebiegajg ciggi komunikacyjne piesze i samochodowe utwardzone
asfaltem lub kostkg betonowa. Do lgdowiska doprowadzona jest droga dojazdowa o szeroko$ci
4.0m i nawierzchni z betonu.

Ladowisko i droga w bezposrednim sgsiedztwie nie posiada systemu odwodnienia. Woda
odprowadzana jest powierzchniowo bezposrednio w przylegty teren.

Obszar szpitala jest ogrodzony, zamykany bramg wjazdowg przy portierni. Na terenie szpitala
zainstalowane jest o$wietlenie stupowe.

Istniejgce lagdowisko dopuszczone jest do startéw i lgdowan $miglowcow sanitarnych:
= 0o catkowitej masie startowej do 6.400 kg,

= o wymiarach: catkowita dtugos$¢ 19 m, srednica wirnika 16 m.

Charakterystyka Igdowiska:

= dlugosé: 70 m

= szerokos¢: 50 m

= azymut gléwnego kierunku: Az 700’ - 187900’

=  sposob oznakowania lgdowiska: granica wyznaczona jest ptytami chodnikowymi.

= $rodek lgdowiska stanowi ptyta przyziemia o nawierzchni betonowej oraz droga dojazdowa do
tej ptyty. Plyta przyziemia o wymiarach 10x10 m.

= oznakowanie nocne: w naroznikach ptyty przyziemia umieszczone sg 4 swiatla biate. Wzdhuz
granicy lgdowiska $wiatta graniczne barwy zéttej, w odlegtosci co okoto 10 m. Od strony
potudniowej (podejscie gtdwne) 6 Swiatet podejscia w osi lgdowiska w odstepach co 5 m,
barwy biatej. Od strony pétnocnej swiatta podejscia w osi lgdowiska w odstepach co 5 m,
barwy biatej. Oswietlenie powierzchni ladowiska za pomocg 6 lamp projektorowych o mocy
500W kazda, zamontowanych na stupkach stalowych wysokosci 2 m, usytuowanych po 3 z
obu stron lgdowiska.

= wskaznik kierunku wiatru o$wietlony.
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9.
9.1

W rejonie Igdowiska zlokalizowany jest istniejgcy hydrant, ktéry spetnia wymagania zaopatrzenia
w wode pozarowg przebudowywanego lgdowiska. Zlokalizowany on jest w odlegtosci 54m (w linii
prostej) od srodka ptaszczyzny przyziemienia TLOF.

Dokumentacja techniczna istniejgcego lgdowiska wykonana zostata w latach 1985-1988 w oparciu
0 wytyczne Zakladania Smigtowcowych Ladowisk Sanitarnych przy Osrodkach Lecznictwa
Zamknietego, opracowane w Centralnym Zespole Lotnictwa Sanitarnego w roku 1976, w trakcie
opracowania konsultowana byla z Zarzgdem Lotnictwa Sanitarnego w Krakowie. W 2010r zostat
opracowany projekt remontu lgdowiska, na podstawie ktérego lgdowisko zostato wyremontowane.

Remont dotyczyt stanu technicznego, m.in. remont nawierzchni i elementéw wyposazenia bez
uwzglednienia zmiany parametréw technicznych tj. wielko$¢ pola wzlotéw, lokalizacji drogi
dojazdowej.

Nalezy podkreslié, ze funkcjonowanie obecnie takiego lgdowiska jest dopuszczone w chwili
obecnej. Jednak ze wzgledu na zmiane wymogéw i obowigzujgcych przepiséw nalezy
przebudowac lgdowisko i dostosowac je do obowigzujacych przepiséw i wymogdéw LPR i ULC.

Rozwi gzania projektowe — bran za drogowo-lotniskowa

Przebudowywane | gdowisko

9.1.1 Parametry techniczne lgdowiska

= Klasa lgdowiska Il

=  Podklasa A

*  Smiglowiec obliczeniowy Eurocopter EC 135

=  Pole wzlotbw FATO R=15.0m ($rednica 30.0m)
= Pole przyziemienia TLOF R=7.5m ($rednica 15.0m)

9.1.2 Przeznaczenie i lokalizacja lgdowiska

Przebudowane przyszpitalne lgdowisko przeznaczone jest dla $migtowcéw ratunkowych
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jako smigtowiec obliczeniowy przyjeto Eurocopter EC 135
bedgcy od 2009 roku na wyposazeniu LPR.

Gtowny kierunek Igdowania zorientowany zostat na osi 08° / 188° KDG.
Gtowny kierunek startu zorientowany zostat na osi 188° / 08° KDG.

Wybor  kierunku  podyktowany  zostatl  istniejgcymi  uwarunkowaniami  terenowymi
i meteorologicznym, a takze istniejgcg i planowana zabudowg szpitala oraz zabudowg dziatek
sgsiednich.

Szczegotowg lokalizacje lgdowiska oraz powierzchnie ograniczajgce i profile ograniczajgce
przedstawiono na zalgczonych rysunkach (RYS. 2, 3, 4).

Okresla sie dopuszczalng liczbe $migtowcéw mogacych réwnoczesnie przebywaé na lgdowisku na
jeden $migtowiec.

9.1.3 Rozwigzanie w planie

W ramach przebudowy projektuje sie ladowisko w ksztatcie okregu o promieniu R=15.0m ($rednica
30.0m) ograniczone opaska z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1.0m (opaska stanowi czesc¢
FATO). Centralng cze$¢ ladowiska stanowi pole przyziemienia w ksztalcie okregu o promieniu
R=7.5m ($rednica 15.0 m). Do powierzchni TLOF planuje sie doprowadzi¢ droge pozarowg z kostki
betonowej szerokosci 4.0m, zakonczong placem do zawracania.

W granicy TLOF zlokalizowano Swiatta przyziemienia.

Szczegdtowe dane techniczne lamp i systemu zasilania przedstawiono w czesci dot. branzy
elektrycznej.
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9.1.4 Uksztattowanie wysokosciowe

Ze wzgledu na istniejgcg lokalizacje i uwarunkowania terenowe, przebudowywane lgdowisko
zostalo zlokalizowane w miejscu istniejgcego ladowiska.

Rzedna punktu $rodkowego ladowiska (HRP) wynosi 237.20m n.p.m. Pochylenie lgdowiska
na gtdbwnym kierunku podejscia wynosi 0.3%, na kierunku bocznym 1.0%. Ze wzgledu na Swiatta
rozmieszczone po obwodzie Igdowiska i swobodne odprowadzenie wody, nawierzchnie FATO
nalezy wykona¢ o pochyleniu 1.0%. Dowigzanie do terenu istniejgcego powinno by¢ wykonane
ptynnie, spadkami nie wiekszymi niz 1:1.5.

9.2 Przebudowywana droga dojazdowa (po zarowa)

9.2.1 Parametry techniczne

= Klasa drogi droga wewnetrzna / pozarowa
=  Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

=  Kategoria ruchu KR2

= Nosnosc¢ nawierzchni 100 kN/o$

=  Szerokos¢ drogi 4.0m

=  Pochylenie drogi 2% (pochylenie jednostronne)

9.2.2 Rozwigzanie w planie

Do powierzchni TLOF planuje sie doprowadzi¢ droge dojazdowg (pozarowg) z kostki betonowe;j
0 szerokosci 4.0m. Przebudowywana droga dojazdowa (pozarowa) zostanie podigczona do
istniejgcego uktadu drog wewnetrznych zlokalizowanych na terenie szpitala. Bedzie ona stanowita
gtowny dojazd dla karetek pogotowia ratunkowego i pojazdow stuzb ratunkowych. Droga przy
lgdowisku zostata zakonczona placem do zawracania umozliwiajgcym swobodng zmiane kierunku
ruchu.

Nosnos¢ nawierzchni drogi dojazdowej (pozarowej) dostosowano dla pojazdéw strazy pozarnej
i karetek pogotowia (100kN/os).

Geometria przebudowywanej drogi zostata opisana za pomocg odcinkéw prostych i tuku kotowego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi.

Wszystkie przyjete rozwigzania sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. Poz. 430).

Rozwigzanie lokalizacji lgdowiska, drogi dojazdowej (pozarowej) zaznaczono na planie
zagospodarowania terenu (RYS. 2 i 5).

9.2.3 Uksztattowanie wysokosciowe

Niweleta drogi sktada sie z odcinkow prostych i tuku pionowego wypuklego o R=500 m. Rzedne
projektowanej drogi zostaly zaprojektowane przy dowigzaniu do istniejgcych rzednych
wysokosciowych zinwentaryzowanych na terenie szpitala (istniejgcej drogi wewnetrznej) oraz do
projektowanych rzednych przebudowywanego lgdowiska. Przyjeto pochylenia podtuzne 0.3% i 5%,
ktére speiniajg wymagania dla drég pozarowych. Przyjete rozwigzania wysokosciowe zostaty
przedstawione na profilu podtuznym drogi (RYS. 5).

Wszystkie przyjete rozwigzania sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. Poz. 430).

9.2.4 Rozwigzanie w przekroju poprzecznym

Przekr6j drogi dojazdowej zaklada jezdnie o szerokosci 4.0m, ograniczong kraweznikiem
betonowym 15x30x100cm, wystajgcym i wtopionym ustawionym na tawie z betonu C12/15.

Przekroj normalny zaktada spadek jednostronny jezdni 2.0%.
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Pochylenia poprzeczne zostaly zaznaczone na planie zagospodarowania terenu (RYS. 2)
i przekrojach konstrukcyjnych (RYS. 6).

9.3 Konstrukcja nawierzchni
9.3.1 Konstrukcja nawierzchni lgdowiska
Pole wzlotéw FATO

Nawierzchnie pola wzlotbw FATO nalezy wykona¢ poprzez wbudowanie warstwy ziemi
urodzajnej grubosci 10 cm na wczes$niej wyprofilowanym i zageszczonym gruncie. Wyréwnang
powierzchnie nalezy obsia¢ mieszankg traw.

Powierzchnie pola wzlotbw FATO nalezy dodatkowo ograniczy¢ opaskg z betonowej kostki

brukowej:

= Kostka betonowa 8cm
=  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
=  Podbudowa - kruszywo tamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie 15cm

Opaske nalezy ograniczyé obrzezem betonowym 8x30x10cm.

Pole przyziemienia TLOF

Pole przyziemienia TLOF nalezy wykonaé wykorzystujgc istniejgcg konstrukcje nawierzchni.

Na podstawie dokumentacji technicznej remontu lgdowiska dla $miglowcow okreslono istniejgcg
konstrukcje nawierzchni:

=  Plyta betonowa z betonu C35/45 zbrojona gorg i dotem 25cm
=  Warstwa poslizgowa — 2 x folia budowlana

=  Podbudowa z chudego betonu 10 cm
=  Warstwa odsgczajgca z piasku 15cm

Ptyta przyziemienia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm, na tawie
betonowej, wtopionym.

Istniejgca nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym, jednak jej parametry (wymiary) nie
spetniajg wymagan dla Igdowisk ratunkowych obstugiwanych przez $migtowce Eurocopter EC 135.

Biorgc pod uwage w/w informacje, w ramach przebudowy przyjeto wykorzysta¢ istniejgca
podbudowe i wymieni¢ ptyte betonowa.

Ze wzgledu na przebudowe i podniesienie punktu s$rodkowego lgdowiska o 8 cm, dla
przebudowywanej nawierzchni TLOF przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

=  nowa ptyta betonowa z betonu C35/45 zbrojona gorg i dotem 25cm
=  mowa warstwa poslizgowa — 2 x folia budowlana
=  poszerzona i wyprofilowana podbudowa z chudego betonu C12/15
- ha poszerzeniu - 18 cm
- na istniejgcej podbudowie — 8 cm
=  poszerzona i wyprofilowana warstwa odsgczajgca z piasku 15cm

Obramowanie powierzchni TLOF zaprojektowano z kraweznikéw betonowych 15x30x100cm
posadowionych na tawie betonowej z oporem klasy C12/15. Krawezniki nalezy wykonaé¢ jako
wtopione.

Nawierzchnie ptyty nalezy oznakowac¢ zgodnie z rysunkiem nr 7, z zastosowaniem farb akrylowych
rozpuszczalnikowych do znakowania jezdni.
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9.3.2 Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej (pozarowej)

9.4

W projekcie zaktada sie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi z kostki betonowej. Dla
projektowanej drogi przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

=  Kostka betonowa 8cm
=  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
=  Podbudowa - kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie 20 cm
=  Piasek stabilizowany cementem Rm=1.5 MPa (mieszanka z wytworni) 15cm

=  Podloze gruntowe

Droge nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100cm, na fawie betonowej z oporem
klasy C12/15. Krawezniki nalezy wykonac¢ jako wtopione i czesciowo wystajgce.

Technologia rob6t

9.4.1 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchnie odcinka drogi
dojazdowej, ptyte betonowg na powierzchni TLOF oraz istniejgce krawezniki i tawy betonowe.
Materiat mozliwy do ponownego wykorzystania nalezy przekaza¢ Inwestorowi w miejsce przez
niego wskazane. Pozostale odpady nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z zapisami zawartymi
w pkt. 13.

UWAGA: nie dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu nad istniejgcym drenazem. Przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy uzgodnié¢ technologie ich wykonania z Inspektorem
nadzoru.

9.4.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopéw, korytowania oraz plantowania wynikajg gtéwnie
z koniecznosci wykonania koryta pod nawierzchnie drogi i poszerzenia istniejgcej podbudowy
i warstwy odsaczajgcej.

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu
i pod kontrolg wiascicieli poszczegoélnych sieci. W przypadku znalezienia sie istniejgcych sieci,
urzgdzen podziemnych i ogrodzen w kacie odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem lub osunigciem sie do wykopu poprzez cze$ciowe oszalowanie, podparcie lub
mocowanie.

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeéci¢ do wartoSci
wymaganych w BN-77/8931-12 ,0Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”. Dla kategorii ruchu
KR2 wymagana wartos¢ wskaznika zageszczenia wynosi Is=1.0.Jesli dla gruntéw rodzimych nie
uda sie uzyska¢ wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy je ulepszy¢ np. poprzez stabilizacje
gruntu cementem.

Naruszenie naturalnej struktury glin pylastych, szczegdlnie w obecnosci wody pochodzacej
z opadow atmosferycznych lub sgczen srédglinowych moze tatwo doprowadzié do uplastycznienia
podioza spoistego. Z tych wzgledéw podioze nalezy bardzo starannie chroni¢ przed rozmakaniem
i przemarzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t ziemnych w takcie opadéw deszczu.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty z uwzglednieniem w/w zapisu a zwiaszcza dotyczgcego
zabezpieczenia gruntdw rodzimych przed nawodnieniem. W przypadku nawodnienia
i uplastycznienia gruntéw rodzimych w trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca wlasnym staraniem
i kosztem wymieni grunt lub doprowadzi go stanu umozliwiajgcego posadowienie konstrukcji
nawierzchni.
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9.4.3 Warstwa piasku stabilizowanego cementem

Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw wysadzinowych pod nowg konstrukcjg nawierzchni drogi
dojazdowej nalezy wykona¢ warstwe z piasku stabilizowanego cementem.

Do wykonania warstwy stabilizacji nalezy zastosowa¢ mieszanke z wytwérni. Do wykonania
mieszanki nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32.5 wg. PN-B-19701 kruszywo naturalne
zgodnie z PN-B-06714 -15.

9.4.4 Warstwa odsgczajgca z piasku

Warstwe odsgczajgcg nalezy wykonac z piasku zgodnie z PN-B-06714 -15.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w jednej warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

9.45 Podbudowa zasadnicza z kruszywa

Podbudowe zasadniczg nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego o frakcji 0/31.5 mm zgodnie
z PN-B-06714 -15.

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

9.4.6 Nawierzchnia betonowa

9.5

Warstwe Scieralng nalezy wykona¢ z betonu cementowego klasy C35/45 (wg. PN-EN 206-1)
zbrojonego gérg i dolem o grubosci 25 cm. Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym skfadzie
zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytworniach betonu, zapewniajgcych
ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Sktadniki betonu powinny
by¢ dozowane zgodnie z normg PN-B-06250:1988 lub PN-EN 206-1:2000.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposob zabezpieczajgcy przed segregacja i wysychaniem.

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
5C i nie wyzsza niz 25C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur z apewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w
temperaturze powietrza powyzej 25C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie
przekroczy 30C. Betonowania nie mo zna wykonywa¢ podczas opaddéw deszczu.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roziozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975. Do zageszczenia
mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite
zageszczenie. Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych,
o nieregularnych ksztalttach powierzchni.

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac, np. piasek i wode lub preparat pielegnacyjny posiadajgcy aprobate techniczna.
Pielegnacije betonu nalezy rozpocza¢ bezposrednio po zakonczeniu wbudowywania betonu.

Organizacja robét

9.5.1 Wymagania ogdine

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe,
wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z projektem budowlanym.
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Harmonogram robét wykona Wykonawca. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
uwag, opinii i uzgodnien zawartych w projekcie budowlanym.

Przed przystapieniem do prac Inwestor dokona przekazania terenu budowy.
Rozpoczecie prac przez Wykonawce winno by¢ poprzedzone:

=  zapoznaniem sie z dokumentacja,

=  zapoznaniem sie w terenie na ktérym beda wykonywane prace,

= wykonaniem pomiaréw geodezyjnych w celu wyznaczenia zakresu robdét,

=  zapoznaniem pracownikéw z zakresu przewidzianych do wykonania prac i przeszkolenia
Z przepiséw BHP oraz sprawdzenia aktualnosci badan lekarskich,

=  przygotowaniem sprzetu i narzedzi, sprawdzeniem ich stanu oraz niezawodnosci dziatania.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw.
W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac:
= przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,
= przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
= wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

9.5.2 Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z Inwestorem
i zarzadcg terenu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

9.5.3 Odbior robot

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
STWIORB podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zamknietych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, ktéry bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materialéw przeznaczonych do robot, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 26 luty 1996r.

10. Rozwiazania projektowe - bran za elektryczna

10.1  Stan istniej acy

Teren Szpitala Wojewodzkiego im. Sw. tukasza SP ZOZ w Tarnowie potozony jest w wschodniej
czesci Tarnowa. Obszar szpitala zabudowany jest budynkami szpitalnymi i technicznymi o réznej
wysokosci.

Istniejgce ladowisko posiada betonowg ptyte o wymiarach 10m x 10 m. Posiada oswietlenie
nawigacyjne w postaci opraw TLOF, FATO, podejscia, rekaw wiatru.

Wjazd do Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego znajduje sie po przeciwnej stronie terenu co
lokalizacja lgdowiska. Lgdowisko jest potgczone drogg wewnetrzng ze Szpitalnym Oddziatem
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Ratunkowym. Transport chorych pomiedzy plytg lgdowiska a oddzialem SOR odbywa sie za
pomoca karetki. Obecnie czas dojazdu nie przekracza 3 minut.

W péinocnej stronie terenu Szpitala w poblizu lgdowiska znajduje sie komin cieptowni od strony
wschodniej poza terenem szpitala znajduje sie linia wysokiego napiecia, stupy nie przekraczajg
powierzchni ograniczajgcej przeszkody a ich szczyty znajdujg sie w odlegto$ci wiekszej niz 10 m
od tych powierzchni.

10.2 Rozwigzania projektowane

10.2.1 Podstawowe wskazniki energetyczne

L.p. |Wielkos¢ Jednostka Warto §¢
1 |Moc zainstalowana kw 7
2 | Napiecie zasilania po stronie SN kv 0.4/0.23
3 Wspdiczynnik mocy cos ¢ - 0.93
4 | Uktad sieci - TN-S
Ochrona od porazen w sieci nn Odbiorcy - S.w.n.

10.2.2 Zasilanie elektroenergetyczne

Projektuje sie zasilic projektowang rozdzielnice oswietlenia nawigacyjnego RON z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej budynku tlenowni z wolnego pola rozdzielnicy w ktérym nalezy zabudowac
nowe zabezpieczenie (wylgcznik 32A) Sprawdzono, iz budynek tlenowni dysponuje odpowiednig
rezerwg mocy dla wigczenia nowych obwodow.

Jako zasilanie rezerwowe projektuje sie wykorzystac¢ istniejaca linie (wymieniany kabel nn)
zZ istniejgcej rozdzielnicy agregatorni z wolnego pola. Zgodnie z rys. 10 oraz rys 11. Uktad sieci
TN-S. Panuje sie dodatkowo wymieni¢ kable zasilajgce rozdzielnice tlenowni. Nalezy wymienié
kable w relacji agregatownia, rozdzielnica tlenowni. Istniejgce kable YAKY 4x35m (df. 2x180m).

Wykopy wykona¢ recznie, zabrania sie wykonywa¢ wykopéw koparkg z uwagi na bardzo duze
zageszczenie istniejgcych urzgdzen podziemnych na danym terenie. Projektowane nowe kable nn
nalezy uktada¢ w ziemi w rowie oczyszczonym z gruzu i kamieni, uklada¢ falisto na gt. 0.7m na
podsypie z piasku 10cm. Nastepnie kabel przykry¢ ponownie piaskiem o grubosci 10cm. i warstwa
rodzimego gruntu od 15 do 25cm. Kabel przykryc¢ folig koloru niebieskiego grubosci 0.5mm. Przed
przykryciem na kablu wykonaé opaski kablowe co 10m, oraz przy skrzyzowaniach z urzadzeniami
inzynierskimi. Kabel uktada¢ zgodnie z N-SEP-E004.

Przed zasypka kabla niskiego napiecia wykona¢ pomiary rezystancji izolacji. Kabel przed zasypka
zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru rob6t elektrycznych oraz przez stuzby energetyczne
szpitala. Roboty ziemne przy czynnych kablach nalezy prowadzi¢ wedlug wytycznych, pod
nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem warunkéw BHP.

Calosc¢ infrastruktury nawigacyjnej w rejonie lgdowiska zasili¢ z nowoprojektowanej rozdzielnicy
oswietlenia nawigacyjnego RON, urzadzenia montowane na dachu budynku szpitala zasilié
réwniez z rozdzielnicy Rnnl zlokalizowanej w piwnicy.

Z pomieszczenia rozdzielni Rnn oraz budynku tlenowni nalezy wyprowadzi¢ kable przepustami
kablowymi wodo i gazoszczelnymi. Projektowane kable uktada¢ w ziemi. W ziemi kable uktadac
w rowie oczyszczonym z gruzu i kamieni, prowadzi¢ falisto na gteboko$ci 0,7m na podsypce
z piasku 10cm. Nastepnie kable przykry¢é warstwg piasku 10cm i warstwg rodzimego gruntu od 15 -
25cm. Kable przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci 0.5mm. Przed przykryciem na kablu
wykonaé¢ opaski kablowe co 10m oraz przy skrzyzowaniach z urzadzeniami inzynierskimi.
Skrzyzowania kabla z urzgdzeniami inzynierskimi uktada¢ w przepustach z rur typu DVR. Pod
istniejgcg drogg nalezy przejs¢ przeciskiem w sposdb bezpieczny dla nawietrzni drogi. Przed
zasypka kabla niskiego napigcia wykona¢ pomiary rezystancji izolacji. Kabel przed zasypka zgtosi¢
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do odbioru przez inspektora nadzoru robét elektrycznych. Po zakonczeniu prac przywrdci¢
nawierzchnie do stanu pierwotnego. Szczeg6lna uwage zwréci¢ na dokladno$¢ zageszczenia
gruntu przed otworzeniem nawierzchni utwardzonych. Roboty ziemne przy czynnych kablach
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0so6b uprawnionych z zachowaniem warunkéw BHP. Wejscie kabli
do budynkéw uszczelni¢ masa wodo i gazoszczelna. Kable ukltada¢ zgodnie z N-SEP-E-004, PN-
76/E-05125 oraz zatgczonymi rysunkami. Projektowang rozdzielnice RON nalezy uziemic¢
bednarkg Fezn 25x4 w przypadku nie osiggniecia odpowiedniej wartosci rezystancji dodatkowo
zastosowac szpilki uziemiajgce ztgcza

Zasilanie rozdzielnicy RC (zasilajgcg urzgdzenia nawigacyjne na dachu) nalezy zrealizowa¢ z
rozdzielnicy gtéwnej budynku ,A” z odptywu 1R/6/ wolny odptyw, dalej szachem w osi 4C do
poziomu 7. Nastepnie sufitem podwieszanym dojs¢ kablami do pomieszczenia wentylatorni. Nalezy
wykona¢ nowe przejscia przez stropy w istniejgcych szachtach.

W rejonie wyjscia na dach we wnece nalezy zamontowac¢ rozdzielnie RC z ktorej zasilic wskaznik
kierunku wiatru 2, latarnie identyfikacyjng oraz oprawy przeszkodowe 3 szt. (po jednej na krancach
budynku oraz jedng na maszcie na nadbuddwce). Zasilanie opraw przeszkodowych zrealizowac
kablem YKYzo 3x2,5mm, kable poprowadzi¢ w przestrzeni podstropowej. Rekaw wiatru nalezy
zamontowac na $cianie bocznej nadbuddéwki w sposdb nie utrudniajgcy swobodne poruszanie sie
wskaznika.

Dlugosc¢ trasy zasilajgcej RC wynosi: 200m

10.2.3 Oswietlenie nawigacyjne lgdowiska

Projektuje sie wyposazy¢ projektowane lgdowisko nastgpujgce pomoce nawigacyjne:
= oprawy TLOF,

= oprawy FATO,

= oprawy naprowadzania na sciezke lotu,

= wskazniki kierunku wiatru,

= latarnia identyfikacyjna Igdowiska,

= oznakowanie przeszkodowe,

= oswietlenie terenu lgdowiska,

=  system sterowania wraz z kablami zasilajgcymi.

Oprawy TLOF

W celu identyfikacji nocnej strefy TLOF projektuje sie 4 oprawy zagtebione $wiecgce $wiattem
bialym wyposazone w zrodito Swiatta halogenowe. Odstep miedzy oprawami wynosi 12 m.
Projektuje sie lampy szczelne, najazdowe. Soczewka powinna by¢ odporna na uszkodzenia
mechaniczne Doprowadzenie zasilania 230V AC wykonac kablem YKYzo 3x2,5mm2; 1kV. Kable
pod TLOF nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu DVR 50. Gléwng linie zasilajacg nalezy
w miejscu wigczenia oprawy rozcigé¢ i podigczy¢ oprawe za pomocg ztgcza rozgateznego typu Y.
Lokalizacja opraw oswietleniowych i kablowych linii zasilajacych pokazana jest na rysunku
zagospodarowania terenu. Oprawy zagtebione nalezy montowaé w wywierconym otworze
w nawierzchni na ramce montazowej zgodnie z wytycznymi producenta. Dodatkowo lampe nalezy
wyposazy¢ w ramke ochronng aluminiowg zapobiegajgcg uszkodzeniom mechanicznym.

Oprawy FATO

W celu identyfikacji nocnej strefy FATO projektuje sie 9 opraw rozmieszczonych réwnomiernie na
granicy strefy FATO wyposazone w zrodto Swiatta halogenowe naziemne posadowione na
prefabrykowanych fundamentach typu: FL-1 prod. Prima BUD Ilub réwnowaznym. Oprawy
naziemne posadowi¢ na podstawie naziemnej. Doprowadzenie zasilania 230V AC wykonac
kablem YKYzo 3x2,5mm2; 1kV, Gidwng linie zasilajgcg nalezy w miejscu wigczenia oprawy rozcigc
i podigczyé oprawe za pomocg zigcza rozgateznego typu Y. Lokalizacja opraw oswietleniowych
i kablowych linii zasilajacych pokazana jest na rysunku zagospodarowania terenu.
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Oprawy naprowadzania na $ciezke lotu

Projektuje sie zrealizowaé oswietlenie naprowadzenia na $ciezke lotu za pomocg opraw
zagtebionych ze zrodlem Swiatta halogenowym koloru biatego. Soczewka oprawy powinna by¢
odporna na uszkodzenia mechaniczne Doprowadzenie zasilania 230V AC wykona¢ kablem YKYzZo
3x2,5mm2; 1kV. Kable pod TLOF nalezy uktadaé w rurach ochronnych typu DVR 50. Gt6éwna linie
zasilajgcg nalezy w miejscu wigczenia oprawy rozcig¢ i podigczyé oprawe za pomocag zigcza
rozgateznego typu Y. Lokalizacja opraw o$wietleniowych i kablowych linii zasilajgcych pokazana
jest na rysunku zagospodarowania terenu. Oprawy zagtebione nalezy montowa¢ w wywierconym
otworze w nawierzchni na ramce montazowej zgodnie z wytycznymi producenta. Dodatkowo lampe
nalezy wyposazy¢ w ramke ochronng aluminiowg zapobiegajgcg uszkodzeniom mechanicznym.

Podswietlane wskazniki kierunku wiatru

Projektuje sie zlokalizowa¢ w rejonie lgdowiska dwa podswietlane wskazniki kierunku wiatru.
Pierwszy zlokalizowany bedzie na dachu budynku tlenowni na zach6d od FATO. Dokladna
lokalizacja pokazana jest na planie zagospodarowania terenu. Drugi wskaznik nalezy zlokalizowac
na dachu budynku szpitala, tak aby byl widoczny z poktadu lgdujgcego $migtowca. Na
wierzchotkach wskaznikow nalezy zainstalowa¢ lampy przeszkodowe niskiej intensywnosci,
Swiecgce w kolorze czerwonym. Zasilanie o$wietlenia wskaznika montowanego w rejonie ptyty
nalezy wyprowadzi¢ z tablicy RON kablami YKYZzo 3x2,5mm wskaznika. Wskaznik kierunku wiatru
montowany na dachu budynku t6zkowego nalezy zasilic kablem YDYzo 3x2,z rozdzielnicy RC..
Kabel do wskaznika umieszczonego na budynku tlenowni nalezy ukfada¢ w gruncie zgodnie
z zatgczonymi rysunkami. Wskazniki wiatru montowane na dachu nalezy wyposazy¢ w zwody
pionowe (instalacji piorunochronnej), zwody nalezy przylaczy¢ do istniejgcych instalacji
piorunochronnych budynkéw.

Rozdzielnica i lokalizacja lampy pokazano na zatgczonych rysunkach.

Latarnia identyfikacyjna lgdowiska

Na dachu budynku szpitala zgodnie z RYS. 9 projektuje sie zabudowaé ksenonowg lampe
identyfikacyjng lgdowiska. Umieszczenie latarni identyfikacyjnej najwyzszym budynku gwarantuje
widoczno$¢ powyzszej pomocy z kazdego kierunku. Latarnia wyposazona ma by¢ w zrodto Swiatta
emitujgce btyski o intensywno$ci do 20000cd. Obudowa lampy powinna byé szczelna. Latarnie
zasili¢ z rozdzielnicy RC, kablem YDYzZzo 3x2,5mm2; 1kV. Rozdzielnica i lokalizacja lampy
pokazano na zatgczonych rysunkach. Latarnie nalezy zabudowa¢ na nadbuddéwce w sposob aby
nie byta zastaniana przez istniejgce obiekty na dachu.

Oznakowanie przeszkodowe

Projektuje sie nocne oznakowanie przeszkodowe na budynkach szpitala, zgodnie z RYS.9.
Z uwagi na wysokos¢ budynkéw projektuje sie lampy przeszkodowe niskiej intensywnosci ze
zrodtem swiatta LED. Projektuje sie zasili¢ lampy przeszkodowe lokalnie.

Oprawy przeszkodowe na budynku ,A” nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RC zgodnie z opisem w pkt.
10.2.2.

Oprawy przeszkodowe na dachu budynku ,H” nalezy zasili¢ z rozdzielnicy Rnn TSR-10/76
w szachcie nr 2 na poziomie 3. Nalezy przeprowadzi¢ nowe kable do opraw przeszkodowych
kablami YKYZ03x2,5mm2., sterowanie opraw na budynku ,H” nalezy zrealizowa¢ bezposrednio z
tablicy dyspozytorskiej. W tym celu nalezy ulozyé nowe kable w relacji dyspozytornia SOR
rozdzielnica TSR-10/76, nalezy wykona¢ nowe przepusty przez stropy w szachtach.

Z uwagi na bezpieczenstwo prowadzenia operacji lotniczych nalezy istniejgcy komin oznakowac
dziennym oraz nocnym oznakowaniem przeszkodowym zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r w sprawie sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd
lotniczych lub wyburzy¢ (decyzje podejmie Inwestor na etapie ogtoszenia przetargu). W przypadku
oznakowania komina oprawy przeszkodowe (4 szt.) nalezy zasili¢ z paneli solarnych. Komin nalezy
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oznakowac¢ oprawami przeszkodowymi niskiej intensywnos$ci, zamontowanymi w odlegtosci 2 m od
szczytu komina.

Projektuje  sie zasili¢ projektowane oprawy przeszkodowe komina za pomocag
samowystarczalnego, niezaleznego ukiladu skiladajgcego sie z modulu fotowoltaicznego (o
powierzchni dostosowanej do mocy odbioréw z zachowaniem min. 100% rezerwy) wraz z baterig.
Szczegotowy schemat ukladu zasilania przedstawiono ponizej. System powinien byé wyposazony
w regulator tadowania wyposazony w funkcje ochrony przez przetadowaniem oraz przed gtebokim
roztadowaniem baterii. Lampy zalgczana bedzie poprzez pobudzenie cewki wytgcznika
zmierzchowego pracujgcego na napieciu 12V DC. Dobrano kabel zasilajgcy lampy typu HO7RN-F
2x2,5mm2. Na catej dlugosci kabel nalezy utozy¢ w rurce odpornej na promieniowanie UV (fi wew.
29mm).Wszystkie elementy ukfadu zasilajgcego z wyjgtkiem modutu fotowoltaicznego nalezy
zamontowac w szafce o wymiarach 1200x800x200 wykonanej z tworzywa odpornego na dziatanie
promieni UV. Modut fotowoltaiczny nalezy zamontowac¢ na rurce ocynkowanej fi 100mm. Przewod
NYY-O 2x6mm2 RE miedzy modutem, a szafkg nalezy utozy¢ w perforowanej, elastycznej rurce
odpornej na promieniowanie UV (fi wew. 29mm).Szafke oraz modut fotowoltaiczny nalezy
zamocowac¢ do komina w sposéb nienaruszajgcy jego konstrukcji.

Modut Fotowoltaniczny

Regulator tadowania

12V DC
Bateria wielozrddiowa

P

’ : \U .

/\”)\ Lampa LED

/
e

HO7RN-F 2x2,5mm?

y

A 5
Bateria ©_&
FG 100Ah/12V DC Wytacznik
zmierzchowy
12V DC

Rysunek 1 Zasilanie opraw na kominie

Lokalizacje lamp pokazano na zatgczonych rysunkach. Projektuje sie zdemontowac istniejgce
os$wietlenie przeszkodowe na terenie szpitala.

Oswietlenie terenu lgdowiska

Projektuje sie zainstalowanie oswietlenia terenu lgdowiska za pomocg 6 naswietlaczy. Oprawy
montowa¢ na masztach do 3m montowanych na prefabrykowanych rozmieszczenie opraw zgodnie
z planem zagospodarowania terenu. Wysokos¢ wierzchotkbw opraw nie moze przecinac
powierzchni ograniczajgcych. Wymaga sie aby poziom natezenia oswietlenia na lagdowisku byt nie
mniejszy niz 10Ix. Zasilanie o$wietlenia 230V AC z rozdzielnicy RON. Sterowanie o$wietleniem
projektuje sie ze zdalnego pulpitu sterowniczego. Nalezy zastosowac blokade uniemozliwiajgcg
zalgczenie oswietlenie ogélnego w momencie dziatania oswietlenia nawigacyjnego.
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System sterowania

Projektuje sie wyposazy¢ ladowisko w system sterowania radiowego umozliwiajgcy zdalne
zalgczanie urzgdzeh nawigacyjnych lgdowiska za pomocg standardowego radia helikoptera
bedacego na jego wyposazaniu. Czestotliwo$¢ operacyjna systemu 118-136MHz. W skiad zestawu
wchodzi: skrzynka sterownicza z odbiornikiem, antena odbiorcza, kabel antenowy z tgczéwkami i
ochronnikiem przepieciowym. Antene odbiorczg projektuje sie posadowi¢ na typowym maszcie AL.
fi 40mm, 1=3m, na budynku SOR. Projektuje sie maszt o wysokosci minimum 1,5m. Sterownik
radiowy projektuje sie umiesci¢ w sgsiedztwie rozdzielnicy RC. Zasilanie sterownika 230V AC.
Kabel antenowy 50Q. .Montaz anteny, sterownika z odbiornikiem oraz uruchomienie wykonac
zgodnie z instrukcja producenta dostarczang w komplecie.

W rozdzielnicy RC zostanie zlokalizowany ukfad wykonawczy pozwalajgcy uzyska¢ 100%, 30%
lub 10% $wiattosci Swiatet nawigacyjnych. System zostat tak dobrany aby byla mozliwosé
automatycznego wylgczenia oswietlenia nawigacyjnego po 15 min. Z rozdzielnicy RON s3g
wyprowadzone nastepujgce sygnaly:

=  zbiorczy sygnat wigczenia wszystkich swiatet nawigacyjnych,
=  sygnat wigczenia Swiatet oswietlajgcych ptyte ladowiska,

=  zbiorczy sygnat awarii w rozdzielnicy. Zbiorczy sygnat awarii obejmuje: uszkodzenie
odgromnika, brak napiecia zasilajgcego rozdzielnice RRC oraz wylgczenie ktéregokolwiek
wylgcznika na skutek zwarcia, przecigzenia, doziemienia lub przypadkowe otwarcie jednego
z ww. wytgcznikow.

Sterownik radiowy jest gtdbwnym elementem sterujgcym zatgczaniem sSwietlnych pomocy

nawigacyjnych lagdowiska. Pilot nadlatujgcego $migtowca nadajgc 3, 5 lub 7 impulséw z radiostacji

poktadowej powoduje wigczenie swiatet nawigacyjnych i latarni identyfikacyjnej oraz okresla z jakg

Swiatto$cig te urzgdzenia majg swieci¢, a mianowicie:

= 3 impulsy odpowiadajg 10% $wiattosci opraw oswietleniowych i 3% s$wiattosci dla latarni
identyfikacyjnej,

= 5 impulséw odpowiada 30% S$wiattosci opraw os$wietleniowych i 10% Swiattosci dla latarni
identyfikacyjnej,

= 7 impulséw odpowiada 100% sSwiattosci opraw os$wietleniowych i 100% $wiattosci latarni
identyfikacyjnej

Projektuje sie zlokalizowac tablice dyspozytorskg TD w dyzurce SOR w budynku C. Tablica ta w
przypadku uszkodzenia sterownika radiowego umozliwia wigczanie swiatet nawigacyjnych oraz
latarni identyfikacyjnej ladowiska. Na elewaciji tablicy dyspozytorskiej sg umieszczone przetgczniki
oraz lampki sygnalizacyjne sygnalizujgce stany rozdzielnic lagdowiska. Ponadto na tablicy TD
znajduje sie 1gcznik zaswiecajgcy oprawy projektorowe os$wietlenia ogdélnego lgdowiska
Smigtowcow, przy czym reflektory te mozna zaswiecic¢ lub zgasi¢ z kolumny znajdujacej w poblizu
ptyty ladowiska. Nalezy przewidzie¢ 20m zapasu kabli przy TD z uwagi na planowane
przeniesienie stanowiska dyspozytora.

Dodatkowo w ramach zadania planuje sie wymieni¢ istniejgcg radiostacje w SOR. Nowa
radiostacja musi by¢ zgodna w wymaganiami ratownictwa medycznego.

10.3 Instalacje w budynkach
W celu realizacji powyzszej inwestycji projektuje sie nastepujace instalacje w budynkach:

= linie zasilajgce: RRC, RC311 (rozdzielnice jednosekcyjne stuzgce do zasilania odbiorow na
dachu)w rejonie dachu budynku,

= kable sterownicze do TD (Tablicy Dyspozytorskiej), rozdzielnicy zasilajgcej pomocne
nawigacyjne na dachu budynku szpitala, RON,

=  kabel antenowy.

Przejscia kabli przez rézne strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ pozarowo. Kable uktada¢ w rurach
uniepalionych w przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszanym Iub na $cianach
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10.4

10.5

10.6

11.

w pomieszczeniach technicznych, oraz szachtach instalacyjnych oraz korytach kablowych. Przy
braku przeciwwskazar nalezy wykorzystac istniejace koryta kablowe.

Monitoring | gdowiska

W rejonie lgdowiska projektuje sie monitoring wizyjny. Sklada¢ sie on bedzie z dwoch kamer
(zamontowanych na stupach o wysokosci 3m), rejestratora wyposazonego w min. 2 dyski twarde
SATA do 16TB w ukiadzie RAID oraz stanowiska monitoringu skladajgcego sie z monitora 17" na
ktorym bedzie prezentowany obraz z dwoch kamer jednoczesnie, powyzsze zlokalizowane bedzie
w pomieszczeniu dyzurki SOR w budynku C. Stanowisko monitoringu oraz rejestrator zasili¢
lokalnie. Kamery nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RON kablem YKYzo 3x2,5mm.

Kamery projektuje sie w obudowie szczelnej IP 55 z grzatkg. Z uwagi na odlegtosé projektuje sie
przesyta¢ dane z kamery za pomocag $wiattowodu. Kable swiattowodowe nalezy uktadaé¢ w rurze
ochronnej do kanalu komunikacyjnego. Dalej do dyspozytorni SOR nalezy kable ukfada¢ w
korytach kablowych teletechnicznych, przy braku przeciwwskazan nalezy wykorzystac istniejgce
koryta kablowe.

SOR nalezy kable uktada¢ w istniejgcych korytach kablowych teletechnicznych.

Ochrona przeciwpora zeniowa

Instalacja niskiego napiecia w budynku S1 pracuje w ukiadzie TN-S. Ochrone przeciwporazeniowg
projektuje sie poprzez zapewnienie samoczynnego szybkiego wytgczenia zasilania. Podstawowym
srodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe i dodatkowym
wytgczniki réznicowoprgdowe o réznicowym pradzie wytgczenia AIn=30mA. Oprawy oswietleniowe
oraz rozdzielnicy wykonane w Il klasie izolacji nie wymagajg ochrony przeciwporazeniowej,
natomiast zaciski ochronne urzadzen i aparatow wykonanych w | klasie izolacji, nalezy
bezwzglednie potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Ochrona przeciwprzepi eciowa

W projektowanej tablicy RON nalezy zainstalowac ogranicznik przecie¢ klasy I+l dla uktadu TN-S
linie kablowe nalezy na koricach uziemié. Jako uziemienie rozdzielnicy RON projektuje sie uziom
otokowy, w przypadku braku osiggniecia wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo zastosowaé
uziomy szpilkowe. Warto$é rezystancji uziemienia pojedynczego uziomu nie wieksza niz 30Q
rezystancja wypadkowa 5Q. Dodatkowo przewody zasilajgce odbiory na dachu powinny by¢
wyposazone w ograniczniki przepieé klasy 1+1l dla uktadu TN-S. Ponad to przewody transmisyjne
do anten radioodbiornikéw powinny posiada¢ podtgczone poprzez ograniczniki przepie¢ dotyczy to
réwniez instalacji monitoringu wizyjnego CCTV.

Odwodnienie

Przebudowa lgdowiska i drogi dojazdowej nie zmienia istniejgcych zasad odwodnienia. Lgdowisko
i droga zostang odwodnione powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw poprzecznych
i podtuznych przebudowywanych nawierzchni w tereny zielone zlokalizowane na dzialce objetej
opracowaniem.

Nie zaklada sie i nie nalezy przewidywaé, ze wystgpi¢ moga jakies rozlewy, przecieki, wycieki itp.
substancji ropopochodnych ze $miglowcéw na plyte lgdowiska — wzgledy bezpieczenstwa
wykluczajg taki stan maszyny. Tylko absolutnie sprawne $smigtowce dopuszczane sg do lotu.

Na terenie projektowanego lgdowiska nie przewiduje sie instalowania zadnych urzgdzen obstugi
czy tankowania $migtowcowa. Te czynnosci w catosci wykonywane bedg w bazach Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Dlatego tez po uwzglednieniu powyzszych argumentéw przyjaé nalezy,
ze wody opadowe potraktowa¢ mozna jako czyste i taki ich sposéb odprowadzania (bezposrednio
w grunt przy ptycie) bedzie prawidiowy.

Inwestycja w trakcie funkcjonowania nie bedzie miata wplywu na ujecia wody pitnej, wody
podziemne i powierzchniowe.

Eksploatacja ladowiska nie bedzie wywotywaé zagrozen dla powierzchni ziemi polegajgcych na
wystgpieniu erozji, obrywow, sptywoéw powierzchniowych lub ruchéw masowych.
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Dodatkowo przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i nawierzchniowych nalezy wyremontowac
istniejgcy drenaz zlokalizowany na terenie Igdowiska.

11.1  Zakres remontu istniej acego drena zu
Projekt obejmuje remont istniejgcego drenazu na zlokalizowanego na terenie lgdowiska.
W ramach remontu nalezy wymieni¢ istniejgce elementy i zastgpic je:

= cigg drenarski - rury drenarskie karbowane PVC-U o $rednicy 92/80 mm 2z otworami
1.5x5.0 mm.

= zbieracz - rury PVC-U o $rednicy 200mm kl. S8

= wlgczenie drenazu do istniejgcej kanalizacji deszczowej - rury PVC-U o $rednicy 200mm
kl. S8

= studzienki rewizyjne — studnie PP DN600mm

11.2 Rozwigzania projektowe

Drenaz wykonac¢ za pomocag rur drenarskich karbowanych PVC-U o $rednicy 92/80 mm z otworami
1.5 x 5.0 mm. Rury

Zbieracz nalezy wykona¢ z rur PVC kl. S8, kielichowych uszczelnianych na potgczeniach
uszczelkami gumowymi. Srednica rur 200mm.

W ramach remontu nalezy wymieni¢ istniejgce studzienki rewizyjne na nowe, wykonane z
typowych elementéw PP DN600mm, z kinetami dostosowanymi do $rednic zaprojektowanych
kanatdw i pokrywami PP klasa A15 mocowanych srubami do rury trzonowej.

11.3  Wykopy ziemne

Wykopy ziemne wykona¢ zgodnie z BN - 83/8836-02 i PN - 86/B-02480 recznie i mechanicznie
0 szerokosci 0.8 m przy. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane, bez kamieni korzeni i roslinnosci.

Przed utozeniem drenazu dno wykopu powinno by¢ dokfadnie zageszczone i ubite. Zasypke
drenazu nalezy wykona¢ recznie kruszywem ptukanym 8-16 mm (zwir filtracyjny) do wysokosci
20 cm ponad wierzch rury z doktadnym ubiciem zasypki, pozostalg czes¢ zasypki mozna wykonaé
mechanicznie. Pozostatg czes¢ zasypki do poziomu terenu nalezy wykona¢ piaskiem. Wierzchnig
warstwe nalezy zasypac warstwg humusu grubosci 10cm.

11.4  Odlegto $ci bezpieczne

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na istniejgce urzadzenia
podziemne, znajdujgce sie w poblizu wykonywanych robét ziemnych.

11.5 Montaz zbieracza

Montaz rurociggu wykonac¢ na powierzchni wykopu lub w wykopie w temperaturze powyzej 5C. Po
zamontowaniu rurociggu opuszczamy go do wykopu i po sprawdzeniu zatozonego spadku
i szczelnosci wykonanych elementéw, zasypujemy wykop z ubiciem zasypki.

11.6 Montaz drenazu

W ramach remontu projektuje sie instalacje drenarskg pod terenem lgdowiska z rur drenarskich
karbowanych PVC-U o $rednicy 92/80 mm z otworami 1.5 x 5.0 mm prowadzonych ze spadkiem
0.5 % w Kkierunku studzienek i rur zbiorczych z PVC-U o $rednicy 200 mm. Ciggi drenarskie nalezy
wykona¢ w odstepach podanych na rzucie zalgczonym do projektu. Przykrycie drenu min. 60 cm.
Rury drenarskie nalezy obsypa¢ kruszywem plukanym 8-16 mm (zwir filtracyjny) i owingc
geowtdkning drenarsko-separujacg o wodoprzepuszczalnosci min. 90mm/s

Przewidziano wiaczenie rur drenarskich karbowanych o $rednicy 92/80 mm do przewodu
kanalizacyjnego za pomocg typowych tréjnikéw. Zredukowanie srednicy 200 mm na 92/80 mm
wykona¢ za pomoca typowego tgcznika drenarskiego PVC 200/92/80 mm. SzczegO6ty potgczenia
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12.

13.

14.

drenazu z rurami zbiorczymi i lokalizacje zbieracza i studzienek rewizyjnych pokazano na
zalgczonych rysunkach.

Wigczenie zbieracza do studni rewizyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Koncowki rur drenarskich zabezpieczy¢ za pomocg zaslepek z PVC do rur drenarskich. taczenie
rur drenarskich wykonac¢ za pocg ztgczek do rur drenarskich. Wykopy ziemne w obrebie urzadzen
podziemnych wykonac¢ recznie.

Wody opadowe z drenazu zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowane do remontu materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikaty na znak
bezpieczenstwa albo deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, (zgodnie zart. 10 Prawa Budowlanego).

Calos¢ robot wykonac zgodnie z przepisami BHP i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roba4t Budowlano - Montazowych cz. Il - Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

Zestawienie podstawowych materiatow do wykonania drenazu i zbieracza:

L.p. | Rodzaj materiatu llosé
1 rura drenarska karbowana PVC-U z otworami 434 m
1.5x5.0 mm $r. 92/80 mm

2 rury PVC-U KL.S8 o $r. 200 mm 248.25 m
3 studzienki rewizyjne z rury karbowanej PP DN600 4 szt.

4 trojniki redukcyjne PVC 200/92 mm 13 szt.

5 trojniki uniwersalny PVC 80-100 mm 2 szt.

6 zaslepki do rur drenarskich $r. 92 mm 15 szt.

Infrastruktura techniczna

Roboty zwigzane z przebudowg Igdowiska nie wymagajg przebudowy istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych zlokalizowanych w obrebie opracowania.

Demontaze i przebudowa sieci energetycznych i oswietlenia ladowiska zostata ujeta w opisie
dotyczgcym branzy elektrycznej.

Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
prébne przekopy celem sprawdzenia, czy na odcinku wykonywanych robd6t nie wystepujg
urzgdzenia obce, ktére nie zostaty zinwentaryzowane w terenie lub ktérych uszkodzenie mogtoby
zagrazac¢ bezpieczenstwu pracownikow i funkcjonowania szpitala.

Gospodarka istniej aca zieleni g

W ramach opracowania nalezy przewidzie¢ odtworzenie zniszczonych w wyniku prowadzenia
robot budowlanych terenoéw zielonych na catym terenie prowadzenia robét. Szczegétowy zakres
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu RYS. 2.

Gospodarka odpadami

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dn. 27.04.001 o odpadach — Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

22



PROJEKT WYKONAWCZY REW.02

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopéw, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania
materiatow itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca
bedzie powinien usuwaé na biezaco i na wlasny koszt.

Wszystkie materiaty z rob6ét rozbiérkowych oraz odpady powstatle w czasie robot
przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska w sposob nastepujacy:

=  humus zebrany w trakcie robot ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w robotach
rekultywacyjnych,

=  grunty z wykopOw zostang wywiezione na odktad,

= gruz betonowy powstalty w trakcie wyburzen konstrukcji zelbetowych i nawierzchni drég
i placéw zostanie przekazany do recyklingu,

=  odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,

= odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajgce sie
wykorzysta¢ zostang unieszkodliwione.

mgr inz. Robert Pietrasik
MAZ/0355/POOD/08

mgr inz. Piotr Szulborski
MAZ/0332/POOE/13
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IV. CZESC RYSUNKOWA
L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan orientacyjny nrl 1:10000
2 Plan zagospodarowania terenu nr 2 1:500
3 Powierzchnie ograniczajgce nr3 1:10000
4 Profile powierzchni ograniczajgcych Nr4.1-4.2 1:1000/2000
5 Profil podtuzny drogi dojazdowej nr5 1:500
Profil podtuzny drogi dojazdowej 1:100/1000
6 Przekroje konstrukcyjne nr 6 1:20, 1:250
7 Oznakowanie lgdowiska nr7 1:50, 1:100
8 Plan lokalizacji oswietlenia nr8 1:500
9 Lokalizacja pomocy nawigacyjnych na nr 9 1:1000
budynkach, schemat prowadzenia kabli
sterowniczych
10 Schemat gtéwny zasilania nr 10
11 Schemat rozdzielnicy oswietlenia nril
nawigacyjnego RON
12 Schemat ideowy instalacji CCTV nri12
13 Rzut drenazu nr 13 1:500
14 Szczegoly drenazu nr 14 1:20, 150
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