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w Tarnowie  ul. Lwowska 178 a

Szpitala Wojewódzkiego im. �w. £ukasza SP ZOZ 

Przebudowa istniej„cego l„dowiska �mig‡owców ratunkowych 

33-100 Tarnów

ul. Lwowska 178a

Samodzielny Publiczny Zak‡ad Opieki Zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. �w. £uklasza w Tarnowie

bran¿a drogowo-lotniskowa

MAZ/0355/POOD/08

bran¿a drogowo-lotniskowa

MAZ/0045/POOD/13

PROJEKT WYKONAWCZY

Szczegó‡y drena¿u

ciŒ¿kim sprzŒtem

zasypki nad rur„ nie dopuszcza siŒ zagŒszczania mechanicznego 

wibracyjnymi). Do czasu wykonania minimalnej, wymaganej 

lekkim sprzŒtem zagŒszczaj„cym (p‡ytami lub stopami 

2. ZagŒszczenie warstw zasypki wokó‡ rury nale¿y wykonywaæ 

akceptacji G‡ównemu In¿ynierowi Budowy.

usytuowanie wykona Wykonawca Robót i przedstawi go do 

1. Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu i jego 

UWAGA dot. WYKONANIA:

1:20

wg instrukcji producenta
konstrukcja zwiŒczenie

uszczelka

rura trzonowa

uszczelka

Kineta DN600 z PP

¿eliwna klasy A15
pokrywa 

na po‡„czeniu rury z kinet„
uszczelka gumowa

REW. 01

warstwa humusu obsiana mieszanka traw, gr. 10 cm

zasypa z piasku, gr. zmienna

kruszywo p‡ukane 8-16 mm, ¿wir filtracyjny, 20 cm

wodoprzepuszczalno�æ min, 90mm/s

geow‡óknina drenarsko-separujaca 

zagŒszczone pod‡o¿e gruntowe

kruszywo p‡ukane 8-16 mm, ¿wir filtracyjny, 10 cm

wymiary w [cm]

skala 1:20

Szczegó‡ "A" wykonania drena¿u
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skala 1:20

szczegó‡ "B"
Schemat studni rewizyjnej DN 600

skala 1:20

szczegó‡ "C"
drenu z kana‡em zbiorczym

Schemat po‡„czenia 

+235.77


