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Przebudowa istniej„cego l„dowiska �mig‡owców ratunkowych 

33-100 Tarnów

ul. Lwowska 178a

Samodzielny Publiczny Zak‡ad Opieki Zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. �w. £uklasza w Tarnowie

bran¿a drogowo-lotniskowa

MAZ/0355/POOD/08

bran¿a drogowo-lotniskowa

MAZ/0045/POOD/13

Przekroje konstrukcyjne
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PROJEKT WYKONAWCZY
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zagŒszczone pod‡o¿e gruntowe

kostka betonowa, 8 cm (kolor czerwony)

podsypka cem.-piaskowa, 5 cm
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podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30x100 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.043 m2

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30x100 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.043 m2

skala 1:20

Przekrój drogi dojazdowej (po¿arowej)
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50154001550zmienna

wymiary w [cm]

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

obrze¿e betonowe 8x30 cm
kostka betonowa, 8 cm (kolor szary)

podsypka cem.-piaskowa, 3 cm

zagŒszczone pod‡o¿e gruntowe

obsianego traw„, gr. 10cm

warstwa humusu 

warstwa po�lizgowa 2 x folia budowlana

p‡yta betonowa C35/45 zbrojona gór„ i do‡em, 25 cm

podbudowa z chudego betonu C10/12, 18 cm

warstwa ods„czajaca z piasku 0/2 mm, 15 cm

zagŒszczone pod‡o¿e gruntowe

warstwa po�lizgowa 2 x folia budowlana

p‡yta betonowa C35/45 zbrojona gór„ i do‡em, 25 cm

zagŒszczone pod‡o¿e gruntowe

istniej„ca warstwa ods„czajaca, 15 cm

istniej„ca podbudowa z chudego betonu, 10 cm

skarpa opaska FATO pole wlotów FATOteren
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NOWA KONSTRUKCJA NA POSZERZENIU P£YTY WARSTWACH PODBUDOWY

KONSTRUKCJA NA ISTNIEJ¥CYCH 

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30x100 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.043 m2

warstwa po�lizgowa 2 x folia budowlana

p‡yta betonowa C35/45 zbrojona gór„ i do‡em, 25 cm

podbudowa z chudego betonu C10/12, 10 cm

warstwa ods„czajaca z piasku 0/2 mm, 15 cm
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NOWA KONSTRUKCJA NA POSZERZENIU P£YTY WARSTWACH PODBUDOWY

KONSTRUKCJA NA ISTNIEJ¥CYCH 

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30x100 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.043 m2
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kostka betonowa, 8 cm (kolor czerwony)

podsypka cem.-piaskowa, 5 cmpodsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30x100 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.043 m2
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masa uszczelniaj„ca

sznur uszczelniaj„cy

wstŒpne naciŒcie szer. 3mm

Przyk‡ad uszczelniania szczeliny skurczowej 
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pŒkniecie nawierzchni 
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dojazd do pola TLOF pole przyziemienia TLOF

pole przyziemienia TLOF
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(siatka 30 x 30 cm)

gór„ i do‡em z otulin„ 5 cm 

siatka stalowa zgrzewana 

skala 1:250

Plan rozstawu szczelin dylatacyjnych

szczeliny dylatacyjne skurczowe

TLOF

wymiary w [m]

15.0

5.05.05.0

(siatka 30 x 30 cm)

gór„ i do‡em z otulin„ 5 cm 

siatka stalowa zgrzewana 

wymiary w [cm]

wymiary w [cm]

skala 1:20

Przekrój przez dojazd do l„dowiska i pole TLOF
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piasek stabilizowany cementem Rm=1.5 MPa, 15 cm

piasek stabilizowany cementem Rm=1.5 MPa, 15 cm

pod‡o¿e gruntowe

pod‡o¿e gruntowe
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warstwa wyrównawcza z chudego betonu C10/12, 8 cm

warstwa po�lizgowa 2 x folia budowlana

p‡yta betonowa C35/45 zbrojona gór„ i do‡em, 25 cm

zagŒszczone pod‡o¿e gruntowe

istniej„ca warstwa ods„czajaca, 15 cm

istniej„ca podbudowa z chudego betonu, 10 cm

warstwa wyrównawcza z chudego betonu C10/12, 8 cm

zmienna 50 100 R=1400 R=750

droga dojazdowaopornikist. jezdnia

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.038 m2

2
5

12

1
0

3
1
3

1012

22

opornik betonowy 12x25x100 cm

wymiary w [cm]
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nawierzchni drogi z projektowan„
Szczegó‡ po‡aczenia istniej„cej 

8. NawierzchniŒ p‡yty pomalowaæ zgodnie z rys. nr 7.

7. Wykonaæ p‡ytŒ betonow„ zbrojon„. W p‡ycie wykonaæ naciŒcia dylatacyjne i uszczelniæ.

6. Na ca‡o�ci nale¿y u‡o¿yæ warstwŒ po�lizgow„ 2 x folia.

    z przesuniŒciem o 50 cm w stosunku do starej warstwy ods„czajacej. 

5. WarstŒ podbudowy z chudego betonu nale¿y wykonaæ na warstwie ods„czaj„cej

4. Przed wykonaniem warstwy podbudowy nale¿y ustawiæ krawŒ¿niki

    podanych w dokumentacji technicznej.

    gr. 15 cm o wymiarach nowej powierzchni TLOF. Ca‡o�æ nale¿y wyprofilowaæ do spadków

3. Do istniej„cej warstwy ods„czaj„cej z piasku nale¿y dobudowaæ now„ warstŒ ods„czaj„c„ 

2. Pod nowe nawierzchnie nale¿y wykonaæ koryto i zagŒ�ciæ rodzimy grunt.

    l„dowiska.

    i nawierzchniŒ drogi dojazdowej oraz zdemontowaæ elementy o�wietlenia i wyposa¿enia

1. Przed rozpoczŒciem robót nawierzchniowych nale¿y wyburzyæ istniej„ca p‡ytŒ TLOF

UWAGA:50 15 400 1120 R=750

1%

stabilizowane mechanicznie, 15 cm

podbudowa, kruszywo ‡amane 0/31.5 mm

stabilizowane mechanicznie, 20 cm

podbudowa, kruszywo ‡amane 0/31.5 mm

stabilizowane mechanicznie, 20 cm

podbudowa, kruszywo ‡amane 0/31.5 mm


