Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Budynek zaplecza gospodarczo — sanitarnego oraz wiata rekreacyjna przy
zbiorniku wodnym w Dzikowcu

INWESTOR:
Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodlegtosci 2
57-400 Nowa Ruda

Zakres robot przewidziany do wykonania:

Projektowany budynek bedzie uzytkowany $cis$le wg przeznaczenia, jako zaplecze gospodarczo-
sanitarne dla istniejacego zbiornika wodnego na dz. nr. 144/29. W budynku zaprojektowano sanitariaty
z podziatem na meskie, damskie oraz sanitariat dla 0séb niepelnosprawnych. Dodatkowo w budynku
zlokalizowano pomieszczenia z przeznaczeniem na cele gospodarczo magazynowe w tym
pomieszczenie zaplecza socjalnego dla ratownikow.

Budynek parterowy wolnostojacy. Forma dachu dwuspadowa o nachyleniu potaci 20°. Rozwigzanie
obiektu na planie prostokata. Zaprojektowano budynek murowany przykryty dachem o konstrukcji

drewnianej.

ST-00

ST-00-1 CPV 45111200-0
ST-00-2 CPV 45262311-4
ST-00-3 CPV 45262310-7
ST-00-4 CPV 45320000-6
ST-00-5 CPV 45262500-6
ST-00-6 CPV 45450000-6
ST-00-7 CPV 45261210-9
ST-00-8 CPV 45410000-4
ST-00-9 CPV 45442100-8
ST-00-10 CPV 45410000-4
ST-00-11 CPV 45321000-3
ST-00-12 CPV 45450000-6
ST-00-13 CPV 45421100-5
ST-00-13 CPV 45421152-4

Wymagania ogolne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Betonowanie konstrukcji

Zbrojenie — przygotowanie i montaz

Izolacje przeciwwilgociowe

Roboty murarskie i murowe

Wykonanie wigzby dachowej

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Sufit podwieszany

Malowanie

Tynki i oktadziny wewngtrzne

Termoizolacja dachu

Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne
Stolarka okienna i drzwiowa

Scianki dziatowe systemowe hpl
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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Budynek zaplecza gospodarczo — sanitarnego oraz wiata rekreacyjna przy zbiorniku wodnym w
Dzikowcu

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wspolne wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich
robot, objetych przedmiotem zamdwienia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia jako zatgcznik
zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i instalacyjnych (
objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania 1 oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz
okreslajgcy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element STWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci wymienione w pkt. 1.1
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie zaplecza gospodarczo — sanitarnego oraz wiaty rekreacyjnej.
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Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne
Stolarka okienna i drzwiowa

Scianki dzialowe systemowe hpl

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i prawem budowlanym. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
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1.6. Teren budowy
Projektowany budynek zaplecza gospodarczo — sanitarnego oraz wiata rekreacyjna znajdujg si¢ oraz
beda uzytkowane na potrzeby istniejacego zbiornika wodnego na dz. nr. 144/29.

1.7. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w 0g6lnych warunkach umowy.
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
podtaczenie do medidow, z ktdrych bedzie korzystatl na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media
bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

1.8. Ochrona i utrzymanie budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.9. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w umowie.
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
* harmonogram robot i finansowania, uwzgledniajacy uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej 1 ustalen zawartych w umowie,
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.10. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6olnione w cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci, podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. W
przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i majg wplyw na niezadawalajaca, jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i wlasciciela o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
ww. szkody spowodowane przez Jego dziatania.

1.12. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisoOw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
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1.13. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie
i 0dziez wymaganag dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy. Wykonawca
bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materialty tatwopalne be¢da przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla 0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a
wynikajgce z dzialan Wykonawcy.

Uzycie materiatéw, ktore wpltywaja na trwate zmiany §rodowiska, materiatow emitujacych szkodliwe
promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania materialdw pochodzacych z
odzysku lub recyklingu.

1.14. Program zapewniania jako$ci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny, za jako$¢ robot i stosowanych materiatow.

1.15. Zarzadzajacy realizacja umowy
Dla prawidtowe] realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie
wyznacza Inspektora Nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien
i obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia maja moc polecen Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowane materiaty instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w ST. Na zadanie Zamawiajgcego przynajmniej na tydzien przed uzyciem
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegotows informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. Akceptacja Zamawiajgcego
udzielona dla jakiej$ partii materiatdéw z danego zrodla nie bedzie oznaczaé, ze wszystkie materialy
pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazde;j
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej Specyfikaciji
Technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich iloé¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

2.2.Kontrola materiatow i urzadzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materialéw i urzadzen dla sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zamawiajacy upowazniony jest
réwniez do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty, jakoSci danej partii materialdw. Zamawiajacy uprawniony jest
rowniez do przeprowadzenia inspekcji W wytworniach materiatow 1 urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek
udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatow i udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacji.

2.3. Atesty materiatéw i1 urzadzen
W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materialow, Zamawiajacy dopusci do
uzycia wylacznie materialy posiadajace atest producenta, z ktorego wynika pela zgodnos¢
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub w ST. Produkty przemystowe musza posiadac¢
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone Zamawiajagcemu. Materiaty posiadajace atesty, a
urzadzenia — wazna legalizacj¢ moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$§¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i
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urzadzen z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub w ST nie zostang one przyjete
do wbudowania.

2.4, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom budowy
Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za nie zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub w ST muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy
rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez Zamawiajacego, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robot, w ktorych uzyte
zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajacego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materiatow, aby nie podlegaty zniszczeniu
i uszkodzeniu. Musi utrzymywac¢ ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dost¢pne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zamawiajgcego, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow i urzadzen be¢da zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej lub w ST, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie Z terminami
umownymi. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy zarzgdzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zamawiajacego. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do uzycia.

4. TRANSPORT
Warunki dostawy materialdéw oraz organizacja robdt musi uwzgledni¢ istniejaca lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogélnodostepne ciagi komunikacyjne. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowe;j i
graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

» projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,

projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
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5.2.Decyzje i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, PN, innych normach
i instrukcjach. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg,
pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli, jakosci robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

7. OBMIARY ROBOT
Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla uméw ryczaltowych
obmiar sprawdza si¢ jedynie w przypadkach robo6t dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy.

7.1.Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢
w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.
Dhugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Objetoéci beda wyliczane w m®, jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
Ilo$ci, ktore majg by¢ wyliczone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaj odbiorow

Roboty inwestycyjne, podlegaja nastgpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora

Nadzoru inwestorskiego:

¢ odbiorowi robot zanikajacych,

¢ odbiorowi czgsciowemu elementéw robot tj. Wykonawca zglosi do odbioru na przyktad element,
cze$¢ robot do ustalenia pomigdzy stronami umowy,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgéci robot zgltasza Wykonawca bezposrednio Inspektorowi
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgloszenia.
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8.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robot zglasza Wykonawca bezposrednio Inspektorowi
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgloszenia. Przeprowadzenie odbiorow czgsciowych nie jest obligatoryjne.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgloszona przez Wykonawceg na pismie do Zamawiajacego. Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczgcie prac komisji nastgpi nie podzniej niz
przed uptywem terminu okre§lonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PN i ST.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
* obmiar robdt, (jezeli zaistniata konieczno$¢ jego sporzadzenia),
* atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
» inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i1 zgltoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisjg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w ST i
w Dokumentacji Kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:
» koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
* robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
*  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdéw i transportu na plac budowy,
»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robdt bedzie potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru protokot wykonania i odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz muszg one

by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (przed rozpoczeciem prac). Wszystkie najwazniejsze

przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot i zastosowanych materiatow sg wyszczegolnione

w ST. Wykonawca jest zobowiagzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tekst jednolity),

»  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, tekst jednolity),

*  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, tekst

jednolity),
*  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.

U. 2019 poz. 67.),
*  rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow zarzadzajgcego realizacjag umowy

ST-00-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
(CPV 45111200-0)
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych powyzej

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

obsypywanie wykopow piaskiem

wywo6z nadmiaru ziemi na miejsce Wskazane przez Wykonawce

Okreslenia podstawowe

Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego kubaturowego wykopy okre$la dokumentacja, ktéra zawiera: rzuty i
przekroje obiektéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w
wykopach i nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopdéw, wyniki techniczne badan
podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie
zasypki, nasypu itp.)

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.
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Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntoéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie

wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne." pkt.2.

Materialami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,

- grunty piaszczyste i zwirowe dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke,

- grys 2-8 mm na podsypke,

- kruszywa niezwigzanego 0/31,5 na podsypke.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inwestora. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badZ recznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, niepowodujacego naruszenie
budowy podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacja Projektowa. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzg¢tu do: odspajania i wydobywania gruntdéw (narz¢dzia mechaniczne, koparki,
tadowarki, itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprz¢tu
zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa
zardbwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza
pasem robdt powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o§. Zaladunek, transport i
roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami 0 ruchu drogowym.
Zaleca si¢ do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane
beda samochody samowytadowcze do 5t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatow musi
odbywac sie z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznos$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ zgodnie ze ST i po wyrazeniu zgody przez Inwestora. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania i PN-B-06050 Geotechnika.
Roboty ziemne.

5.2. Wymagania ogdlne.

5.2.1. Przygotowanie do rob6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

e zapewniC cigglos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego,
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e zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

e wyznaczy¢ zarysy robOt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podituznego i przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokos$ci
nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg mierniczg, tasma itp.,

e przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu z rozbiorek, demontaz istniejacych obiektow
lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdoéw i1 drog dojazdowych,

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zarowno
zainwentaryzowanymi jak i

e spodziewanymi,

e usung¢ warstwe ziemi roslinne;j,

¢ odwodni¢ teren budowy.

5.2.2. Odwodnienia robo6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig

odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak, aby zabezpieczyé

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow 1 nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod
do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego
prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod

z wykopu. Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.3. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu:

e kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych,

e przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i1 krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzor techniczny inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy,

e tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania,

e odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/-10 cm.
réznice w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm
i-3cm,

e szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigceej niz +/-10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie,

¢ pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10°0d jego wartosSci
wyrazonej tangensem kata,

¢ maksymalna glebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 — metrowa,

¢ wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywac¢ metoda warstwowa (podtuzng) warstwami 0
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni,

10
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e profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywa¢ od razu po przejsciach
maszyn,
¢ po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego, jako catosci w jego dnie wykonac¢ wykopy pod stopy
i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac i zaggscic,
¢ po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inwestora) sprawdzi¢,
czy wlasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie,
¢ odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ wartosci podanych
w projekcie.
5.4. Wykopy fundamentowe
Wymiary wykopow fundamentowych powinna by¢ dostosowana do wymiaréw fundamentow
w pionie, glebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznos$ci
1 mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza:
w wymiarach w planie =10 cm, dla rzgdnych dna +5 cm.
5.4.1. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko
po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte
szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsigbiernymi.
Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrocic szczego6lng uwage na bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i
w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W_przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone w_Dokumentacji
Projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.
Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt r¢cznie na gltebokosciach i w miejscach, w ktorych wystepuja lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzgdzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, W
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacj¢ odspajanego gruntu. W
sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu, w wykopach o $cianach pionowych nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-
10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,
nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegoélnosci rozparcia lub podparcia Scian
w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), nalezy instalowac bezpieczne
zej$cia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu, obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie
zasypki 1 zaggszczania stopniowo rozbieraé, zabezpiecza¢ przed naptywem wdd powierzchniowych do
wykopu,
5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania
nasypoéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg
PN 84/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziatl i opis gruntow” pochodzace
z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytaczeniem gruntow pylastych, lessowych.
Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce wywozu namuléw organicznych. Zasypke nalezy
wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub czotows z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubo$é
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosié
25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn
takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosic¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznos¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody
odpowiadac bedzie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega: wykonanie wykopu i podloza, zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotkanych w obrgbie
wykopu, stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu, wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, jako$¢ gruntu, uzytego do
zasypki, wykonanie zasypu, prawidtowos¢ wykonania podsypki i obsypki, zaggszczenie, podsypka
1jej zageszczenie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza si¢ odbiodr czesciowy wykonanego
wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu migdzy studzienkami lub catego obiektu
kubaturowego. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ zasypanego wykopu. Odbidr robot zanikajacych nalezy
zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w
realizacji robot. Odbior robdt ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych.

Uwaga: W cenie jednostkowej m® wykonania wykopu nalezy uja¢ pompowanie wody (o ile wystapi
taka konieczno$¢).

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow

UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogodlne zasady obliczen.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami terenowym

ST-00-3 Betonowanie (kod CPV 45262300-4) i Betonowanie konstrukcji (kod CPV 45262311

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
betonowych i zelbetowych elementow no$nych projektowanych w technologii monolityczne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objgtych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

» przygotowaniem mieszanki betonowej,
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» wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
» ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
* pielggnacja betonu

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone

do obrotu lub udostegpnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Do wykonania betondéw klasy C8/10, C25/30 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki

CEM | do CEM V klasy 32,5; 42,5; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1: 2012. Przed

uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

* 0znaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

* oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

» sprawdzenie zawartosci grudek cementu niedajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych
si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejgcym, wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgniesé
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito
o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i1 jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje

kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposdb

uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz

PN-EN 933.

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008-1: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng. Zaleca si¢

stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

* napowietrzajacym,

* uplastyczniajacym,

* przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

* napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

*  przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Drég i Mostow do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne

oraz posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:

» $rodki antyadhezyjne,

» zalacza do taczenia deskowania.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelnia¢é wymagania nasigkliwosci,

mrozoodpornosci, wodoszczelnos$ci oraz mie¢ whasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z

wymogami dotyczacymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12. Sktad

mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1: 2016-12 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
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wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow
I wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktoére nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Mieszanie sktadnikéw musi odbywa¢ si¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek wolnospadowych). Do transportu zewngtrznego mieszanek
betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac
tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek. Do podawania mieszanek nalezy stosowaé
pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenos$niki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m. Do zageszczania mieszanki
betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. Z butawami o $rednicy
nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie¢ w plaszczyznie poziome;.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Masg betonowa nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowa mozna transportowaé mieszalnikami
samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo§¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc¢
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani
wywrotek. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukeji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty

deskowan i rusztowan. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego

przez Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez

Inspektora Nadzoru). Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

Nadzoru prawidtowos¢:

* wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

» prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

* prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

* zgodnos$¢ rzednych z projektem,

* czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

» prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.).

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami hormy PN-

EN 206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora

spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas

zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia

betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co

3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-

EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastgpujgce wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

» pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

» wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierdOwnos$ci wyréwnaé za pomoca tarcz

karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy

wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen

statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem §wiezej masy betonowej

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

* szybko$¢ betonowania,

*  sposdb zageszczania,

* obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

» zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukceji,

» zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

» zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

» zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

» wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna

uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny

by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna

zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ ta§mami z tworzyw sztucznych albo pianka.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania oraz stykoéw

deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane

w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
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Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mnigjszej niz:

— 1 proébka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 1 probka na zmiane robocza,

— 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i
badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia
nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania
1 zageszczania po 4 probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-EN 12390-2:2011.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-
06265:2004.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m? (metr szeécienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowe;. 4
kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor Nadzoru) i
Wykonawcy (Kierownik Budowy). Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze
by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i Wykonawcy.
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Protokot powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* oceng wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

» stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania konstrukeji z zamowieniem.

Protokot odbioru jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym
a Wykonawcg. Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej
lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, zuwzglednieniem
zasad opisanych wyzej. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Rozliczenie robdt zgodnie z zawartg umowa z Wykonawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 1570).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia

(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

wydanie ITB nr 306/91.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

ST-00-3 Zbrojenie — przygotowanie i montaz (kod CPV 45262310-7)

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia zelbetowych elementow nosnych projektowanych w technologii monolityczne;.

1.2.  Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1., a objetych zamowieniem. Odst¢pstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.
1.3.  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkow oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktorych dotyczy
Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:

» przygotowaniem zbrojenia,

* montazem zbrojenia,

» kontrolg jako$ci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, murdéw, konstrukcje szkieletowe,
plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.4.  Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci ,,Wymagania ogolne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
W sposéb czynny.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne".

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
ATIIN, np. gatunku RB500W lub innego odpowiadajacego tej klasie, oraz ST al klasy Al. gatunku
S235JR. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej - prety okragle zebrowane ze
stali gatunku RB500W (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) . Powierzchnia walcowki
i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest. Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac
wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow
i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszag by¢ przymocowane do
pretow.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie. Przygotowanie,
montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Prety przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatlhuszczone
lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg roéwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, $cianek Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Cigcie pretow nalezy wykonywac przy
maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na
nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-11 i All lub 5d dla stali A-1. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d S 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagi¢¢ i zataman elementow konstrukcji, w
ktorych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice
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zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych

powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdcic

szczegbdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pgkniecia powstale podczas

wyginania. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny

beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i

wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co

najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej

farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna

grubos¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna

wynosi¢ co najmniej:

* 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpdr masywnych,

* 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

* 0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpor i pali,

* 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

* 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow 0

srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. w

szkieletach zbrojenia belek i slupow nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzié nast¢pujace badania:

» sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

* sprawdzenie wymiaré6w wg normy PN-H-93215,

* proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.

Usytuowanie pretow:

» otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

* rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

» 0dstep od czota elementu lub konstrukeji: 10 mm,

* dlugo$¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

* miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscig: +1 mm (wzajemne odleglosci mierzone

w przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace

wymagania:

* dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekraczac 3%,

* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby
na tym precie,

* rdznica w rozstawie miedzy pretami gldownymi nie powinna przekracza¢ =0,5 cm,

* rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagama ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dtugos¢ pretow poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio

19



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

przez ich mase¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow,

przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu

w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w

dokumentacji projektowej.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne".

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

* pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych Iub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego

zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega

odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

» zgodnoS$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

* zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretdow w poszczegolnych przekrojach,

»  rozstawu strzemion,

+ prawidlowos$ci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

» zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Rozliczenie robdt zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-1SO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-I1SO 6935-2: 1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-2: 1991 Prety zebrowane.

PN-I1SO 6935-2/AK: 1998 stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-1SO 6935-2/Ak: 1998/Ap1:1999-07-02

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.27, 2. Bl 8/92 poz.38, Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1: 1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1: 1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

ST-00-4 Izolacje przeciwwilgociowe (kod CPV 45320000-6)

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

» Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi  czynno$ciami  umozliwiajagcymi  wykonanie izolacji  przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych fundamentow.

1.2, Zakres stosowania ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw, §cian fundamentowych oraz izolacji termicznej $cian
fundamentowych.

1.3.  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji powinno by¢ zlecone
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przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do$§wiadczenie w realizacji tego typu robodt i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania. [zolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

2. MATERIAL

Do wykonania robét izolacyjnych konstrukeji betonowych i zelbetowych przewiduje si¢ zastosowanie

n/w materialow:

* izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujaca wykonana na bazie
asfaltu i kauczuku syntetycznego lub inna o podobnych parametrach

* izolacja pozioma fundamentéw — papa termozgrzewalna dedykowana dla tego typu robot

» izolacja pozioma — folia izolacyjna podposadzkowa,

» materialy dodatkowe — kleje, zaprawa cementowa.

3. SPRZET
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

Przew6z materiatow powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore
powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
technicznie sprzgtem. Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacje¢ pionowg $cian wykona¢ dwukrotnie — wysokoplastyczng masa na bazie tworzyw sztucznych
i mas bitumicznych, niezawierajaca rozpuszczalnikow, odporng na wode i wystepujace W gruncie
substancje agresywne. Przed nalozeniem masy nalezy S$ciany betonowe doktadnie oczySci¢
Z zanieczyszczen 1 nierownosci a nastgpnie zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng (bez rozpuszczalnikow).
Do gruntowania przygotowaé roztwor rozcienczony woda w stosunku 1:10. Izolacj¢ poziomg plyty
fundamentowej wykona¢ z papy termozgrzewalnej, utozonej na warstwie podbetonu i wywinigtej na
boki ptyty fundamentowe;j. Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny
pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen. Nie dopuszcza
si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odr¢bnego rodzaju pod wzgledem materiatowym oraz
réznej klasy odpornosci. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow
instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja. Izolacje powinny by¢
wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtows realizacj¢. Podczas robot izolacyjnych nalezy
chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.
Prace izolacyjne z uwagi na zastosowane materiaty nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych i temperaturowych. Podtoze musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty,
rakow 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawegdzie nalezy sfazowac
(zukosowac), za§ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod cisnieniem, zelbet musi
spetnia¢ norm¢ DIN 1045. Mur i inne podtoza nie powinny posiada¢ przy wodzie dziatajacej pod
ci$nieniem rys o szeroko$ci powyzej 1 mm. Mozna stosowac na suchym i lekko wilgotnym,
lecz chlonnym podiozu. Wilgotne podioze wydtuza czas twardnienia. Istniejace grubowarstwowe
uszczelnienia i malarskie powloki bitumiczne, np. stare, kryjace (naktadane na zimno lub goraco)
powloki nadaja si¢ jako podloze o ile wykazuja wystarczajaca wytrzymatos¢ do przyjecia nowej
warstwy uszczelniajacej. Miekkie, grubowarstwowe powloki, np. z kationowych emulsji bitumicznych
lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajacych nie nadajg si¢ na podtoze.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace cze$ci fundamentéw nalezy
potraktowac ze szczego6lng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepnos$¢ czgsci nalezy usunaé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi, np. recznej
szlifierki diamentowej. Do komponentu ptynnego, dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomoca
wiertarki z natlozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w
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oryginalnym opakowaniu sa dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy
przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu
wynosi 1 do 2 godzin. Jako powloke gruntujaca nanosi si¢ szczotka lub szerokim pedzlem,
rozcienczony woda w stosunku 1:10. Podloza, ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub
podtoza tuszczace si¢), nalezy zagruntowac. Po wyschnieciu powtoki gruntujacej nastepuje nanoszenie
materiatu za pomoca gladkiej kielni. Zeby zapobiec tworzeniu si¢ pecherzy na powierzchniach 0
duzych porach, nierownych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest
szpachlowanie wypetniajgce (szpachlowanie drapane). Szpachla wypelniajagca musi wyschngé, zanim
bedzie mozna rozpoczaé nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokow
wielkowymiarach nalezy zamkng¢ spoiny pionowe o rozwarto$ci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie
wypehiajace.. Przy rozwartosci powyzej] 5 mm nalezy je zamknaé poprzez szpachlowanie
wypelniajace, np. kompensujacg skurcz, nieprzepuszczajacg wody, wyrownawczg masg szpachlowa.
Naktadanie uszczelnienia z materialu nastepuje zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z
og6lnymi wytycznymi wykonywania powlok grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach
roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by
nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong
(napierajaca) woda przesaczajaca si¢ i woda gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢
wktadke wzmacniajgca z tkaniny lub z widkniny, osigga swoje ostateczne wilasciwosci po pelnym
zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero po tym mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy
uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona roéwniez pozostac
na zimg¢ bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani
zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego naslonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z
og6lnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo
stosowac zacienienia.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

* musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obcigzenia.

» powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i

odpylona,

Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadow papy nalezy dokonywaé
w trakcie odbiorow cze$ciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow, doktadnos¢ pomiaru
powinna wynosi¢ 2 cm. Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie
odbiordéw czesciowych poszczegdlnych robdt. Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie §wiezym
nastgpuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki.
Pomiar grubos$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie
2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazde 100 m?, przekatnie
podzielonej, uszczelnianej powierzchni. Kontrolg stopnia wyschnigcia uszczelnienia przeprowadzamy
metoda niszczaca na probee referencyjnej poprzez jej wycigcie. Probka referencyjna pobierana jest wraz
z istniejacym podtozem np. murem ceglanym i sktadowana jest w wykopie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$¢

materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu

i stosowania w budownictwie, ktorymi s3:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania

1 sposoOb stosowania. Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.

Odbior izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
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» sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja, itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiard6w oraz na podstawie protokolow odbioréw
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

» sprawdzenie jakos$ci i prawidtowosci uzytych materiatow,

* sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych robot na podstawie zapisow w dzienniku

*  budowy,

» sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.

Odrgbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Rozliczenie robdt zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goraco
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

e e o o o o o o o (O

ST-00-5 Roboty murarskie (kod CPV 45232500-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot murarskich wewnetrznych oraz zewnetrznych z pustakow sylikatowych i bloczkéw
betonowych obejmuja:

- wymurowanie §cian ponizej terenu z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm o klasie M 15, na zaprawie
cementowej marki M7.

- wymurowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych z bloczkéw silikatowych gr.25cm minimum klasy
M10, murowane ha zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

- wymurowanie $cian wewnetrznych z bloczkow silikatowych gr. 12 cm

- Uzupehnienie $cian z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5

2. MATERIALY

Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630

Do przygotowania masy betonowej stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia z wyjatkiem wod
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawieraja zwigzkoéw siarkowych, kwasowych czy
zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut. - normy zwigzane PN-75/C-04630.

Bloczki betonowe
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Sciany fundamentowe zaprojektowano gr. 24cm jako murowane z bloczkéw betonowych o
wytrzymatosci na $ciskanie M 15, na zaprawie cementowej marki M7.

BloczKi silikatowe 24 cm

wymiary [mm]: 250x250x220
kolor: bialy
masa elementu [kg]: 19,0
liczba elementow na palecie [szt.]: 64
orientacyjna masa palety [kg]: 1200
zuzycie na zaprawie tradycyjnej [szt./m2] 17,4
klasa gestosci: 1,4
znormalizowana wytrzymato$¢ na $ciskanie [N/mm2]:  15; 20
wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,46
reakcja na ogien: Al
nasigkliwos$¢: <16
mrozoodporno$¢ [cykle]: 50
BloczKi silikatowe gr. 12 cm
wymiary [mm]: 250x120x220
kolor: bialy
masa elementu [kg]: 9,0
liczba elementow na palecie [szt.]: 128
orientacyjna masa palety [kg]: 1200
zuzycie na zaprawie tradycyjnej [szt./m2] 17,4
klasa gestosci: 1.4
znormalizowana wytrzymalo$¢ na $ciskanie [N/mm2]: 15
wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,46
reakcja na ogien: Al
nasigkliwos$é: <16
mrozoodporno$¢ [cykle]: 50

Zaprawa Cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzona receptura przez Inspektora Nadzoru. Marka i sktad  zaprawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen wykonawca robot stosowaé bedzie
nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

Kanaty wentylacyjne nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie to murowanych $cian

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 ° C.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zasady ogoélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny mingl. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw kazdorazowo nalezy
wpisywaé do Dziennika Budowy.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w niniejszej specyfikacji technicznej w czgsci ST
»Wymagania og6lne”.
Roboty wymienione w ST ,,Roboty murarskie” podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu”.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania og6lne".
Jednostka obmiaru robdt murowych jest m2 wykonanej §ciany

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Rozliczenie robdt zgodnie z umowa zawartg z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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ST-00-6 Wykonanie wiezby dachowej (kod CPV 45450000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ciesielskich wiezby dachowej oraz wiaty drewnianej.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00
»Wymagania ogolne" pkt. 2.
Elementy drewniane wigzby powinny by¢ wykonane w specjalistycznych wytwoérniach
przygotowanych do tego rodzaju produkcji. Wyrob powinien mie¢ atest. Powinny by¢ zabezpieczone
przeciwpozarowo i przeciw bakteryjnie, co powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.
Wymiary i ksztatt elementéw dachu zgodnie z dokumentacja.
Drewno powinno odpowiada¢ klasie K24 i normie PN-B-03150:200
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz 15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wigksze: w dtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm
dla 20% ilosci
w szerokos$ci: do +3 mm lub do -1mm
w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
i -2mm
Laczniki nalezy stosowac:
- gwozdzie: okragte wg BN-87/5028-12
- §ruby $rednica minimalna 12mm w zlgczach z elementéw grubosci wiekszej niz 8cm.
- $§ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
- nakretki: szeSciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
- podktadki pod $ruby: podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
- wkrety do drewna: wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501;
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
Srodki ochrony drewna.
Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami, sinizng
i plesnieniem oraz przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie §rodki dopuszczone do
stosowania w Instrukcji ITB 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna
srodkami chemicznymi. Wymagania i badania." Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo
i mie¢ cechy materiatu niezapalnego. Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i plesniom
przez zanurzanie w preparacie wg instrukcji producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
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Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie

sprzet:

e elektronarzedzia mechaniczne,

e narzedzia reczne ( strugi, siekiery, mtotki, dtuta itd.),

¢ materialy montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie budowlane,
wkrety, §ruby),

e rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji

robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot. Wykonawca

dostarczy kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 5

Zalecenia:

e przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczego6lnych elementow wigzby dachowej
nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste wienca oraz usytuowania kominow i innych statych
elementow poddasza i w razie stwierdzenia roznic skorygowaé¢ wymiary w projekcie budowlanym.

e w warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykona¢ szablon ksztattu dachu w
naturalnej wielkos$ci a nastepnie przyktada¢ do niego belki i deski w celu wykonania obrysow i
wykreslenia na nich potrzebnych zacioséw, wrebdw, czopow i otwordw na $ruby.

e po wykonaniu wyci¢¢ i1 elementdw potgczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wigzby
dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosSci polaczen. Majac
sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wi¢zby dachowej mozna przystgpi¢ do
wyznaczenia pozostatych elementow oraz wykonania w nich zacioséw, wrebdw i innych polgczen.

e aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych elementow, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ znaki
odrézniajgce go od innych elementéw. Umieszcza si¢ je od strony widocznej na przekroju
poprzecznym wigzby. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym aby nie zatarly
si¢ podczas impregnacji drewna, przenoszenia i skladowania poszczegolnych elementow.

e poszczegolne elementy nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju: oddzielnie
krokwie, oddzielnie stupy itp.

e impregnacj¢ drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na par¢ dni przed
ustawieniem konstrukcji wiezby w miejscu przeznaczenia.

e pomiedzy drewnem a murem lub betonem lub stalg utozy¢ izolacje z papy izolacyjne;.

e krokwie w kalenicy potaczy¢ na zwidlowanie zespolone kotkiem o §rednicy 2,5 cm z twardego
drewna lub srubg M12.

e krokwie z murtatg potaczy¢ na wrab o glebokosci nie wigkszej niz 1/3 do 1/4 h oraz przybic
gwozdziem z gory.

e polaczenie krokwi z kleszczami wykona¢ w wigzarach petnych, przy $cianach szczytowych.

e Kkleszcze ze stupami polaczy¢ na wrab pelny i wzajemny oraz na $rube M 12, a z krokwiami na wrab
w ksztalcie ,,potjaskotczego ogona". Polaczenie to powinno by¢é wzmocnione kotkiem lub $rubg
M12,

e Kkleszcze z ptatwiami potaczy¢ na wreby o glebokosci 2cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Ocena jakosci robot

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie piondéw i poziomoéw plaszczyzn i krawedzi

- sprawdzenie jako$ci materialow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych i potaczen.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt.7.

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robdt przywiazanej do danej pozycji zakresu
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 336: 2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-EN 338: 2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 12369-1: 2002 Ptyty drewnopochodne. Wartos$ci charakterystyczne dla projektowania. Cz.1: Ptyty OSB,
plyty widrowe i ptyty pilsniowe.

PN-EN 12871: 2004 Ptyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszacych obciazenia, stosowanych na
podtogi, $ciany i dachy.

PN-B/02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych.

WTWiORB Czeé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB,

Warszawa 2004).

WTWiORB Czgé¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane. (403/2004.
ITB, Warszawa 2004). ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczng wyrobéw budowlanych
z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna $rodkami chemicznymi.
Wymagania i badania.

ST-00-7 Wykonywanie pokry¢ dachowych (kod CPV 45261210-9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot stosowania ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

— pokrycie dachu panelami dachowymi (blachodachéwka) — panele z blachy stalowej, powlekanej,
grubosci 0,5 mm, szeroko$¢ paneli ~50 cm, panele z gwarancjg estetyczng min. 25 lat,

— obrdbki blacharskie systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze blachy.

— wykonanie izolacji z membrany dachowej,

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inwestora.

W zakres robot wchodzi:

e pokrycie dachu panelami dachowymi (blachodachowka),

¢ ulozenie gasiorow dachowych, oraz obrébek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,6mm,
e transport poziomy i pionowy materiatow,

e olacenie dachu fatami,

¢ izolacja z membrany dachowej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot przedstawiono w ST.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot oraz ich zgodno$¢ z ST.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST-00
»Wymagania ogolne" pkt. 2.
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Gltowne materiaty uzyte dla wykonania przedmiotowego zadania to;

¢ panele z blachy stalowej, powlekanej, grubosci 0,5 mm, szeroko$¢ paneli ~50 cm, panele z
gwarancja estetyczng min. 25 lat

e gasiory dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm systemowe

e tadma uszczelniajgca pod gasiory

¢ laczniki systemowe w ilo$ci przewidzianej systemem

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne pkt. 3.0

4. TRANSPOR

Transport wg wymagan og6lnych ST. W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed

zniszczeniem 1 uszkodzeniem. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po

podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne

Pokrycie dachu wykona¢ panelami dachowymi (blachodachéwka) — panele z blachy stalowej,
powlekanej, grubosci 0,5 mm, szerokos$¢ paneli ~50 cm, panele z gwarancjg estetyczng min. 25 Iat.
Panele uktadane na podktadzie z maty strukturalnej z folig izolacyjna na ptytach OSB 3 gr. 22 mm.,
gasiory dodatkowo uszczelni¢ tasmg Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ by nie przerwaé izolacji
z membrany dachowej Zasady montazu pokry¢ z blachy opisane sg w instrukcjach producentow.
Uktadanie musi poprzedza¢ wykonanie obrobek blacharskich. Najczesciej uktada sie blache na ruszcie
ztozonym z tat drewnianych. Elementy uszczelniajgco-wentylacyjne na grzbiety i kalenice, ktore
uszczelniajg oraz zapewniajg odpowiednig wentylacje potaci dachu. Przed montazem powierzchnia
dachowek pod tasmg powinna by¢ sucha i odpylona. Naniesiony klej pomaga w montazu i
jednoczes$nie uszczelnia. Elementy do uszczelniania potgczen potaci z kominami i1 $cianami
wychodzacymi ponad pota¢, w sktad ktorych wchodza: specjalna tasma do obrobki Scian i komindw,
listwa wykonczeniowa oraz specjalna masa uszczelniajgca. Tasma o plastycznych i samoprzylepnych
wlasciwosciach moze stanowi¢ rozwigzanie wszystkich obrobek i uszczelnien na dachach pochytych.
Nadaje si¢ do uktadania na czystym i suchym podtozu. Do montazu poza rolka dociskajaca, nozycami i
miarka, nie sg potrzebne zadne inne narz¢dzia. Nalezy pamigta¢ o odpowiednim przygotowaniu podioza
1 starannym uformowaniu tasmy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiarowa zostala okreslona w przedmiarze robot przywigzanej do danej pozycji zakresu
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ I — Roboty ogdlnobudowlane.
Mbipmb i ITB. Warszawa 1977, wyd. Il,

PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania badania przy odbiorze,

PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania badania przy odbiorze,
PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachéw falistymi ptytami azbestowo cementowymi. Wymagania
i badania przy odbiorze,

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowka cementows. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
PN-75/B-10244 - Roboty pokrywcze. Krycie dachow plaskimi ptytami azbestowo- cementowymi. Wymagania
i badania przy odbiorze,
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PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze,

BN-62/8863-01 - Krycie dachow tarasoéw. Zeliwne wpusty $ciekowe. Wytyczne stosowania,

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nad ziemne i podziemne czg¢sci budowli przed
wilgocia i woda. ITB, Warszawa 1972,

Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze
do - 15 st.C. Zeszyt X. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973. Nalezy stosowac przepisy zgodnie
z wymaganiami og6lnymi ST. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady
1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989

ST-00-8 Sufit podwieszany (kod CPV 45410000-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Sufit podwieszony systemu sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja
zespolona, powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z jednostronng oktadzing,
wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych.

2. MATERIALY

Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm
przytwierdzonych po obwodzie do istniejagcych $cian oraz podwieszonych za pomocg systemowych
wieszakow do istniejgcego stropu.

Ksztattowniki i zawiesia mocowane sg do stropu i $cian przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub
rozporowych kotkdéw wbijanych. Rozstaw migdzy elementami mocujacymi wynosi ok. 600 mm.
Zewngtrzne pokrycie sufitu wykonuje si¢ z ptyt gipsowo-kartonowych o 12,5 mm naktadanych jedno-
lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decyduja o rodzaju zastosowane;j
plyty. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samonawiercajacych si¢ blachowkretow.
Spoiny miedzy ptytami wypelnia si¢ gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach
migdzy plytami zabezpiecza je podczas pozniejszej eksploatacji przed pgknigciami. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkow uzyskuje si¢ jednolita gladka powierzchnie pod
malowanie.

3. SPRZET
Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu podano w SS-00 Wymagania ogdlne

4. TRANSPOR
Transport wg wymagan ogolnych ST. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Aby stworzy¢ odpowiednio mocne potaczenie pomiedzy stropem a wieszakami systemu konstrukcji
no$nej nalezy montowa¢ minimum 1 wieszak na 1.5 m2 powierzchni sufitu, maksymalny odstep miedzy
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wieszakami nie moze przekracza¢ 125cm, a odstgp od Scian zewngtrznych powinien zawiera¢ si¢ w
przedziale 70-90 cm, w obszarze stykow profili gtownych wymagane sg dodatkowe wieszaki.

Uskoki wykona¢ z ptyty gipsowo - kartonowej na podwieszonym do sufitu konstrukcyjnego stelazu z
zimnogigtych profili stalowych do suchej zabudowy. Przy dolnej krawedzi uskokéw wystepuje zawsze
pas poziomy przeznaczony do zabudowy ptytami gipsowo - kartonowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"

Ocena jakosci robot podlega:

» sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

* sprawdzenie pionow i poziomow plaszczyzn i krawedzi

» sprawdzenie jako$ci materialow i wyrobow,

» sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych i
potaczen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robdt przywigzanej do danej pozycji zakresu
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

ST-00-9 Malowanie (kod CPV 45442100)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem powtok malarskich

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji rob6ét wymienionych
w pkt. 1.1., a objetych zamowieniem.

1.3. Zakres robot objetych ST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
zaleceniami Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

Farba lateksowa
Farba lateksowa o parametrach:

o gesto$¢ wtemp. 20°C 1.5-1.6 g/cm3

e czas schniecia w temp. 23°C 2h

e lepkos$¢ w temp.20°C9000-14000 mPas

e odczyn pH 8-8.7

e odpornos$¢ na szorowanie klasa 1

e potyskmat

e Kkolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem

Farba akrylowa
— Zuzycie od 0,10 1/m? na warstwe
— Gestos¢ ok. 1,45 g/cm3
— Odpornos¢ powtoki na tarcie na sucho odporna (brak §ladéw na tkaninie)
— Krycie jako$ciowe stopien III

— Klasa odpornosci na szorowanie na mokro III stopien (wg EN-13300)

Srodki gruntujace
Preparat gruntujacy gtebokopenetrujacy, o parametrach:
e bazwa: wodna dyspersja zywic syntetycznych,

e gestos$¢ok. 1kg/dm3
e temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Roboty wykonac¢ recznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogo6lne podano w ST-00 Wymagania og6lne

Przygotowanie podltozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Gruntowanie

Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach)
lub malowania, np. farbg silikonowg mozna przystapic¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy
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preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktoérych w uktadzie
warstw (na glgbokosci penetracji preparatu) znajduje si¢ material nieodporny na rozcienczalnik
organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod warstwa zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i
po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

Wykonywania powtok malarskich

Przed uzyciem wyrob nalezy doktadnie wymiesza¢. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosci max.
5% obj. Zalecana ilo§¢ warstw 1-2. Podloza ciemnie, niejednolite kolorystycznie nalezy malowac
dwukrotnie. Drugg warstwe nalezy naktada¢ po wyschnigciu pierwszej. Po zakonczeniu malowania
narzedzia nalezy umy¢ woda. Swieze tynki cementowo-wapienne maluje si¢ po 4 tygodniach od ich
natozenia. Pelne wlasnosci uzytkowe powloka uzyskuje po 2 tygodniach. Prace malarskie nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze podtoza i otoczenia +5 do +25 °C i wilgotnosci powietrza ponizej 70%.
Nie zaleca si¢ aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotnosci wzglednej powietrza.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Kontroli jakosci podlega:

e sprawdzenie jakoSci zastosowanych materialow

e sprawdzenie jako$ci wykonanych.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogodlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81608:1998 Emalie
chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-81932:1997 Emalie
epoksydowe chemoodporne.

PN-EN-13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany
i sufity - Klasyfikacja

ST-00-10 Tynki i okladziny wewnetrzne (kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem i odbiorem tynkéw i oktadzin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich tynkéw i okladzin
wewngtrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem
tynkow i1 oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania tynkow cementowo-wapiennych wewngtrznych kategorii 111 §cian,
- wykonywane r¢cznie tynki wewnetrzne zwykle kat. III na oSciezach otworow,
- szpachlowanie,

- wykonanie gtadzi szpachlowej

- przygotowania podtoza pod oktadziny §cienne,

- obtozenie glazurg

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania ogo6lne”

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roéznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz

+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk 11 kategorii

o parametrach nie gorszych niz:
wytrzymatos$¢ na $ciskanie >2.5N/mm?2

grubos¢ tynku: 10mm,
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wspotczynnik przewodzenia ciepta A <0.80 W/mK
Gtadz gipsowa

Gtadz gipsowa biata
spetnia wymagania PN-EN 13297-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu,
grubos¢ warstwy od 1 do 10mm,
wytrzymatos$¢ na zginanie >2N/mm?2
wytrzymatos$¢ na sciskanie >4N/mm?2
przyczepnos¢ do poditoza >0.5N/mm?2
reakcja na ogien Al

Preparat gruntujacy
Preparat w formie wodnej dyspersji zywic syntetycznych, o gestosci ok. 1.0 kg/dm3. Temperatura
stosowania od +5°C do +25°C.

Plyty i ptytki ceramiczne

Plytki ceramiczne §cienne o parametrach:
nasigkliwos¢ wodna E>10
wytrzymalo$¢ na zginanie Mpa min.35
sita tamigca N <7,5 mm min.15
>7.5 mm min 12
odpornos¢ na peknigcia wloskowate wymagana
odpornos$¢ na plamienie min 3 klasa
wymiary ptytek: 20 x 20 cm, £1cm
Wykonawca winien przedstawi¢ wybrane ptytki Inwestorowi do akceptacji,

Listwa wykanczajgca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury, wysoko$¢ do Smm, aluminiowa
Klej do pltytek

Klej do plytek na bazie mieszanki cementow z wypelniaczami mineralnymi. Winien posiadac
parametry nie gorsze niz:

gesto$¢ nasypowa: ok. 1.07kg/dm3
przyczepnos¢ >0.5N/mm?2
sptyw <0.5mm wg EN 12004 + A1
odksztatcenie poprzeczne >2.5mm i <Smm
wysoka przyczepno$¢ poczatkowa >1N/mm?2
reakcja na ogien F

Zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodporna, do cienkiego spoinowania, odporna na
przebarwienia i wykwity, odporng na rozwdj bakterii i grzybow.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktore bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

Materialy pomocnicze
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Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen

srodki do konserwacji oktadzin.

Odbojnice $cienne PCV

Odbojnice narozne PCV

Odbojnice narozne stalowe ze stali nierdzewnej
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Roboty wykona¢ r¢cznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogoélne podano w ST-00 Wymagania ogolne

Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ wodg. Podloza z bloczkow silikatowych zagruntowac preparatem gruntujagcym.

Wykonywanie tynkow cementowo-wapiennych

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody i mieszacé, az
do uzyskania jednorodnej masy. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ mieszania przy uzyciu wiertarki z
mieszadlem lub w betoniarce. W przypadku maszynowego nakladania tynk miesza¢ w agregacie
tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w zalezno$ci od wymaganej konsystencji, typu agregatu
tynkarskiego, warunkow atmosferycznych oraz rodzaju podtoza. Przed rozpoczeciem wykonywania
prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie wszystkich naroznikoéw przy uzyciu nierdzewnych profili.
Na przygotowane podtoze tynk narzucac kielnia lub agregatem tynkarskim i wygtadza¢ prostopadle do
kierunku naktadania metalowa paca lub dtuga tata. Nastepnie nalezy powierzchnig¢ doktadnie wyréwnac
(Scinac) tata trapezowa. Po stezeniu materiatu, w zaleznosci od zamierzonego efektu koncowego, mozna
go zacieraC pacg styropianowa, nastepnie pacg filcowg lub z drobnej gabki.

Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i
starych powtlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow. Potaczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnos$ci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrdwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:
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Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedlug, wymiardow, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéob uktadania ptytek. Podtoze ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich Wielko$é
i przyjeta szeroko$¢ spoin. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie przeczesuje” si¢
powierzchnie zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchnie podioza. Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od
wielkosci ptytek.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotlu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Plytki o duzych wymiarach
zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po
utozeniu wyktadziny podtogowej. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w zaleznosci od wymiaroéw ptytek.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej iloSci.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocag gumowa. Zaprawg¢ nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek.

Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyskac wklesty ksztatt spojny.

Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych.

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. Od prawidlowego
przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$§¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy
zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pgknigcia nalezy poglebi¢ i poszerzyc.
Miejsca te Wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z wiokna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane
podtoze mozemy szpachlowa¢ wcze$niej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany
uzywamy siatek S$ciernych lub specjalnego papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygladzenia powierzchni $ciany mozna zastosowacé szpachle akrylowe. Sa to gotowe
masy szpachlowe, ktdre naklada si¢ cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Kontroli jakosci podlega:

e sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materialow

e sprawdzenie jako$ci wykonanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.

ST-00-11 Termoizolacja dachu (kod CPV 45321000-3)
1.Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych wykonaniem i odbiorem termoizolacji dachu

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST.
Wykonanie termoizolacji dachu

2.MATERIALY
Ogodlne wymagania stawiane materiatlom podano w ,,Wymagania ogolne”

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sg ptyty z welny mineralnej - do izolacji
stropodachu nad ostatnia kondygnacja. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu,
odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nalezy wykona¢ dwuwarstwowg izolacje.

Warstwy powinny by¢ ukladane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciagla i mie¢ grubos¢ zgodna z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk.
Przy ukfadaniu kilku warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubos¢. Uktadanie
izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji

Zastosowane ptyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sie:

- zgodnoscig z BN-84/6755-08,

- gestoscig 40-140 kg/m3,

- wilgotnoscig nie przekraczajgca 2%,

- wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A max 0,037 W/mK,

- niepalnoscig wg PN-93/B-02862,

- zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,

- wldkna powinny by¢ hydrofobizowane,

- posiada¢ swiadectwo ITB i $wiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
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Roboty wykona¢ r¢cznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogo6lne”

5.WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogoélne podano w ST-00 Wymagania ogolne

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach: po dostarczeniu materiatow na budowe,
po przygotowaniu podtoza, po wykonaniu warstwy ocieplajace;j.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materiatéw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbioér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci wykonania podkonstrukcji 1 paroizolacji.

Odbioér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow, grubosci i ciaglosci warstwy ocieplajacej, czy materiat izolacyjny
nie ulegt zawilgoceniu

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielko$ci fizyczne i definicje.

ST-00-12 Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne (kod CPV 45450000-6)
1.Wstep
1.1 Przedmiot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania systemu docieplenia, tynkowania
elewacji dla zadania

1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

. warstwy termoizolacji z styropianu gr. 15cm

. tynku silikatowego.

. Tynku mozaikowego (cokoliki)

. Wykonanie niezbgdnych obrobek blacharskich

. montaz i demontaz niezbednych rusztowan wraz z ich osiatkowaniem

. Wykonanie elewacji z desek elewacyjnych impregnowanych na ruszcie aluminiowym
2.MATERIALY

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w ,,Wymagania og6lne”
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Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej.

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe typu Fasada gr. 15 cm,
samogasnace, 0 gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowaé styropian, zwartej strukturze i
wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2, odpornosci na temperatur¢ co najmniej 700 C po
sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w
temperaturze +200 C i wilgotnos$ci powietrza 65%.

Wymiary plyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, na
dtugosci 80 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzymatosé
plyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0
kPa. Zaleca si¢ stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pioro i wpust”). Struktura zwarta,
czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase¢ bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Siatka z wldkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke
odpowiedniag do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokos$ci
5 em wzdhuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

Elementami uzupelniajagcymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegolnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢
stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysoko$ci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz
narozy przy osciezach drzwi balkonowych i1 wej$ciowych do budynku.

Podktadowa masa tynkarska — prepart gruntujacy

. zapewnia idealng przyczepnosé

. redukuje chtonnos¢

. wzmacnia podioza

. ulatwia naktadanie i fakturowanie
. przyczepno$¢: min. 1 MPa

Tynk mozaikowy na cokotach

. gestos¢ objetosciowa okoto 1,75 g/em® £10%
. Przyczepno$¢: > 0,3 MPa

. Absorpcja wody: W3

. uziarnienie 1.5mm

. gr. warstwy 1,5mm

Tynk silikatowy

. gestos¢ objetosciowa 1.95 g/cm3 +£10%

. uziarnienie 1.5mm

. gr. warstwy 1,5mm

Deska elewacyjna

. szeroko$c; 16 cm

. dtugos¢; 2.70 m

. drewno; buk

. drewno impregnowane

Lakier do elewacji drewnianych

. Postac: ciecz
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. Wyglad powtoki: satynowy potysk, potysk
. Ggestosé, 20+0,1°C, najwyzej [g/cm3]: 0,98
. Czas schnigcia powloki w temp. 204+2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 55+5% - stopien

1,najwyzej [h] 12 - stopien 3,najwyzej [h] 20

Materialy dodatkowe

. profile cokotowe aluminiowe (startowe) dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia
elewacji

. profile narozne (katowniki) dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji
. profile naroznikowe dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

. blacha ocynkowana o grubosci 0,7 mm,

. Profile stalowe ze stali nierdzewnej

. kotki, kotwy, §ruby

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty wykona¢ r¢cznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

5.WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogoélne podano w ST-00 Wymagania ogolne

Montaz rusztowan

Wszystkie prace zwigzane z montazem rusztowan nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
wybranego systemu z zachowaniem podczas prac montazowych szczegdlnej ostrozno$ci oraz
wszystkich zasad BHP.

Rusztowanie nalezy z zewnatrz zabezpieczy¢ siatkg przeznaczong do tego celu.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ oczyszczone z kurzu oraz innych zanieczyszczen. Podloze nalezy przed
wykonaniem tynku nalezy zagruntowa¢ podktadowa masa tynkarska lub gruntem naktadanym
watkiem. W miejscach gdzie tynk silikatowy bedzie naktadany na istniejaca warstwe tynku
akrylowego podioze nalezy oczy$ci¢, zagruntowaé, natozy¢ dodatkowa warstwe kleju i zatopi¢ w nim
siatke. Nastepnie nalezy zagruntowa¢ podtoze i natozy¢ tynk zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykonanie warstwy zbrojacej

Klej do zatapiania siatki nalezy nanosi¢ za pomoca metalowej pacy. Siatke zatopi¢ w kleju, pasami, od
gbéry w dot. Za pomoca pacy wyrownac klej 1 zebra¢ jego nadmiar.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta przyjetego systemu.

Tynkowanie

Sciang przed naltozeniem tynku nalezy zagruntowaé za pomoca podktadowej masy tynkarskiej lub
gruntu zgodnego z przyjetym systemem. Tynk nalezy naktada¢ za pomoca metalowych pac i zaciera¢
niezwlocznie po nalozeniu tynku. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami

producenta przyjetego systemu.

Elewacja z desek
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Profile nalezy mocowa¢ do $ciany za pomocg stalowych kotew, rozstaw profili poprzecznych i
pionowych nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy stabilnos¢. Deski nalezy mocowac za pomocg Srub.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zalecaniami producenta zaktadanego systemu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Biezaca kontrola robot polega na sprawdzeniu:

. rusztowania — kompletnosci, sztywno$ci zamocowania do §cian, schodéw, pomostow itp.

. podtoza pod oktadziny zewngtrzne,

. posiadania Atestow materiatowych od producentow, Aprobat
Technicznych dopuszczenia do stosowania oraz zgodnosci z Dokumentacja Techniczna,

. prawidtowosci wykonania oktadzin — kolejnos$¢, ilo$¢ i rodzaj tacznikow, szczelin, ciaglosci,

. zabezpieczenia materiatow oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych

uszkodzen,

. prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewngtrzne

PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego stosowana w budownictwie
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i
samogasnace.

PN-89/B-04620Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-020211zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Instrukcja ITB 334/96 ,,Ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow metodg lekka”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I cz.4

Instrukcja producenta systemowych powtok elewa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

ST-00-13 Stolarka okienna i drzwiowa (kod CPV 45421100-5)
1.Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w odniesieniu do
wykonania zadania

1.2 Zakres robot objetych ST
Zakres wykonania robot obejmuje :
- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
- montaz parapetdéw zewnetrznych,
- montaz nowych parapetow wewngtrznych
- obrobka osciezy wewnetrznych i zewngtrznych po wykonanych pracach montazowych,
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- roboty towarzyszace

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania ogo6lne”

Wielko$¢ okien, drzwi oraz podzialy wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podzialom zgodnie z
rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary stolarki
podane na rysunkach oraz w przedmiarze robot, s3 wymiarami przyblizonymi mierzonymi w §wietle
osciezy w stanie wykonczonym. Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany
jest do wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

Okna, bedace przedmiotem zamowienia:

Okno PCV jednoramowe, uchylno-rozwieralne, wspoétczynnik przenikania ciepta Umax=1,1
[W/(m2*K)]. Ciepty montaz.

Drzwi aluminiowe zewngetrzne. Otwierane na zewnatrz. Szkto bezpieczne. Wspotczynnik przenikania
ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]

Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe. Skrzydlo drzwiowe ptaskie. Powierzchnia zmywalna. Drzwi 0
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Oscieznica drewniana.

Parapet z konglomeratu, ptyta parapetu o gr. 3 cm. Pod kazdym parapetem projektowym zamontowaé
2 wsporniki stalowe wzmocnione pod kazdym parapetem, gt.250 mm, dt.400 mm, szer.30 mm, sposéb
montazu: kolki/wkrety do §ciany. Parepety montowanie w systemie cieplym na styropianie EPS lub
XPS.

Montaz parapetOw z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, kolor wg projektu, glebokosé
parapetu to 21cm, kapinos dt. 4cm, podwinigcie i odgigcie 1,5cm. Montaz parapetow zewnetrznych
wykonaé¢ po montazu okien. Migdzy krancami parapetu a Scianami otworu okiennego nalezy pozostawic
szczeling dylatacyjng. Szczeling dylatacyjng mozna wypetni¢ masg uszczelniajaca lub taSmag rozprezng.
Przy montazu parapetéw zewnetrznych zewnetrzna krawedz parapetu musi wystawaé poza lico Sciany
przynajmniej 3 cm. Parapet musi by¢ tez nachylony - spadek musi kierowaé¢ wodg od okna na zewnatrz
budynku.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Roboty wykona¢ recznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

5.WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastgpujace zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworow - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewngetrznego wymiaru
oScieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowac przed przystapieniem do montazu o$cieznic.

- Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oScieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby migdzy
murem a o$cieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac os$cieznicg w murze przy pomocy klinow. Oscieznicg nalezy klinowaé w
jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia o$cieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydel lub blokowac¢ ptynne otwieranie.
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- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy pomocy
miary zwijanej ustawic przekatne oraz §wiatlo oscieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg srub oscieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu os$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do o$cieznicy przed wlozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidlowosc¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypeliania piankg montazowa przestrzeni migdzy oScieznica a
murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu
okien lub drzwi o wigkszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to
elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie
pianka montazowa szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

- Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej 1 usunigciu jej nadmiaru - przystgpic¢ do obrobki osciezy,
pamigtajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku osécieznic z murem wzdtuz
catego obwodu od strony wewngtrznej i zewnetrznej.

- Po obrobee o$ciezy - niezwlocznie zdja¢ zabezpieczajaca tasme z profili.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenie o$ciezy 1 wykonania ewentualnych ubytkow w osciezach.

- wymiary stolarki okiennej i czgsci sktadowe. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.

- prawidlowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
plaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

- doktadno$¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z oS$ciezami otwordéw lub Scian. prawidtowosé
osadzenia parapetow wewngetrznych,

- doktadno$ci robot wykonczeniowych.

- prawidtowos$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

m2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

m2 - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych, szt — zamontowanych podokiennikow.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-13079:1997
Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnosc¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenia wiatrem. Klasyfikacja PN-EN
12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢§¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko- kowalskie elementy
budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powotane w tek$cie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.
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ST-00-14 $cianki dzialowe systemowe hpl i obudowy pionéw instalacyjnych (kod CPV 45421152-
4)
1.Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek dziatowych z plyt g-k zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2 Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- dostawe i montaz Scianek systemowych HPL
— obudowe piondw instalacyjnych z ptyt GK

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania ogo6lne”
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;j:

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60
- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

Akcesoria aluminiowe:

shuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- faczniki wzdhuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kofki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych

Scianki HPL
Systemowe zabudowy HPL z drzwiami. Powierzchnia gladka, tatwo zmywalna, do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotno$ci. Klamki i zawiasy drzwiowe wykonane ze stali nierdzewne;.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materialdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza ST oraz posiadajacym aktualne atesty.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogo6lne”

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne podano w ST-00 Wymagania ogdlne

- Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym
podtozu.
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- Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podiuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt

przecigty. Po zatamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cieciu plyt nalezy uwazac, aby
nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Scianki dziatlowe g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych
(profile "C"), rozpigtych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany,
aby laczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy poiki profili U i nie stabilizuje si¢ ich potozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do
elementow rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spelniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowita bgdzie rowny szerokos$ci ptyty g-k

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dhugo$¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowa¢ na etapie

wykonywania rusztu.

- Stupki przyos$cieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne

katowniki przykrecane na koncach profili "UA" 1 zamocowane do stropu i podtogi.

- Migdzy plytami nie powinna pozostawaé zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto

wypetnia¢ masa szpachlowa.

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢

mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia plyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna Igczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi
otworu co najmniej o0 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty
si¢ swobodnie odksztalca¢ pod wpltywem obciazen zewngtrznych, cigezaru wlasnego i zmian
wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac

ustawienie stupkow.

- Utozy¢ plyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona plyt g-k (gr. plyt
z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos$¢ profili rusztu).

- Po utozeniu welny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potaczenia ptyt
nie wypadty na tym samym, ale na sasiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 do elementow

konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.

Scianki HPL
Scianki systemowe nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta przyjmowanego systemu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow 1 urzadzen.
Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:
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- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z
dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Wilasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie rownos$ci powierzchni plyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwos$ci ptyt

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzgt
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiazacych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiaréw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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