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Strona Tytutowa
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Ogodlna charakterystyka obiektu
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1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
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Opis do kosztorysu

1. Zakres robot:

Niniejszy Kosztorys obejmuje w swoim zakresie zakres robot przedstawionym w

projektach technicznych i uzgodnionym z Inwestorem .

I. Kosztorys opracowano w oparciu o :

1. Projekt zagospodarowania terenu wokot zbiornika wodnego we wsi Dzikowiec;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym.

111. Metoda opracowania:

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004r Dz. U Nr 130 poz. 1389 w oparciu o KNR, KNNR 1
PKZ.

Kosztorys obejmuje nastepujacy zakres robot:

. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

. Prace ziemne

. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem
. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

. Wykonanie nawierzchni mineralnych

. Montaz kraweznikow 1 obrzezy

. Montaz pref. §cianek oporowych "L"

. Wykonanie $ciekow z prefabrykatow betonowych

. Wykonanie przepustéw z rur PP

. Wykonanie umocnien czolowych przepustow z kamienia
. Umocnienie skarp geokratg z wypelnieniem humusem

. Prace towarzyszace 1 wykonczeniowe



Przedmiar

Lp. Nt;zﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1ISTNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgoérskim -
geodezja dla catego zadania
0,99 km 0,990
RAZEM 0,990
2|STNR 2 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. m
d.1 40 cm
7+7 m 14,000
RAZEM 14,000
3|ST NR 2 Rozebranie przepustdéw rurowych - scianki czotowe i m3
d.1 tawy betonowe
1,2%2*2 m3 4,800
RAZEM 4,800
4|ST NR 2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.2 * 0,08 + poz.3 m3 5,920
RAZEM 5,920
5|ST NR 2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.4 m3 5,920
RAZEM 5,920
2 Zbiomik bezodptywowy przy budynku sanitarnym
6|ST NR 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2 przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 10 km - wykopy pod zbiornik
bezodptywowy
4*3,5*25 m3 35,000
RAZEM 35,000
7|STNR 4 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o m2
d.2 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m ANALOGIA:
szalowanie wykopu
16*2,5 m2 40,000
RAZEM 40,000
8|STNR 15 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci| m2
d.2 20 cm - analogia: podsypka pod zbiornik bezodptywowy
4*3,5 m2 14,000
RAZEM 14,000
9|ST NR 15 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
10 Dostawa i montaz zbiornika bezodptywowego szt
d.2 betonowego V=10m3 - zgodnie z dokumentacja
projektowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Sciezki pieszo-rowerowe
3.1 Roboty ziemne
111ISTNR 3 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3.1 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 50 cm
1413,33 m2 1413,330
RAZEM 1413,330




Przedmiar

Lp. N{;iﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12[STNR 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.1 przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 10 km - wykopy rowéw oraz skarp pod
korytarz jezdni
963,7 m3 963,700
RAZEM 963,700
13|STNR 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.1 przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 10 km - oczyszczenie i profilowanie istn.
rowu
281,26 * 0,3 m3 84,378
RAZEM 84,378
14|STNR 4 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3.1 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 30 cm
1581,95 m2 1 581,950
RAZEM 1 581,950
15|ST NR 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.3.1 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.11*0,5 + poz.14 * 0,3 m3 1181,250
RAZEM 1 181,250
3.2 Podbudowy
16/STNR 5 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy m2
d.3.2 po zageszczeniu 20 cm ANALOGIA: Kruszywo famane
stabilizowane cementem, Rm = 2.5MPa na jezdni,
zjazdach, zatokach
poz.11 m2 1413,330
RAZEM 1413,330
17|1STNR 6 Wykonanie wraz z zageszczeniem nasypow z kruszywa | m3
d.3.2 tamanego - nasypy pod proj. pas drogi i $ciezki pieszo-
rowerowej
437,14 m3 437,140
RAZEM 437,140
18|STNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3.2 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.16 + poz.14 m2 2 995,280
RAZEM 2 995,280
19|STNR 6 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.3.2 grubosci po zageszczeniu 10 cm
poz.18 m2 2 995,280
RAZEM 2 995,280
20[ST NR 6 Wykonanie i zageszczenie poboczy z kruszywa m3
d.3.2 tamanego fr. 0/31.5mm
1645*0,3*0,2 m3 98,700
RAZEM 98,700
3.3 Krawezniki i obrzeza
21|ST NR 11 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ANALOGIA: m3
d.3.3 tawy betonowe C12/15 pod obrzeza i krawezniki i Sciek
z prefabrykatéow betonowych
poz.22 * 0,08 + poz.23 * 0,15 * 0,7 m3 148,150
RAZEM 148,150
22|ST NR 11 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3.3 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
1235 m 1235,000
RAZEM 1 235,000
23[STNR 12 Scieki z prefabrykatéw betonowych o gruboéci 15cmna | m
d.3.3 podsypce cementowo-piaskowej
470 m 470,000




Przedmiar

Nr spec.

Lp. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 470,000
34 Nawierzchnie
24(STNR 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.3.4 warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200
t/dzien
1060 m2 1 060,000
RAZEM 1 060,000
25[ST NR 7 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.3.4 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.24 + poz.27 m2 2 246,460
RAZEM 2 246,460
26|STNR 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d3.4 warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200
t/dzien
1060 m2 1 060,000
RAZEM 1 060,000
27(STNR 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.3.4 warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200
t/dzien - 1 warstwa bez w/wy wigzacej
1186,46 m2 1 186,460
RAZEM 1 186,460
3.5 Przepusty i wyloty
28|STNR 13 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank
d.3.5 osr.40 cm .
6 Sciank 6,000
RAZEM 6,000
29|STNR 13 Przepusty pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm - m
d.3.5 analogia: przepusty z rur DN40OPP SN8
55+6+5,3 m 16,800
RAZEM 16,800
30[STNR 13 Dostawa i montaz pref. umocnien wylotéw przeputow wg| szt
d.3.5 KPED 02.16
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
31[ST NR 24 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.5
45* 0,15 m3 6,750
RAZEM 6,750
32[ST NR 14 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniegona | m2
d.3.5 koronach budowli o powierzchniach sferycznych .
Grubos¢ bruku 20 cm
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
33[ST NR 4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.5 podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. lll
26*1,6*0,6 m3 24,960
RAZEM 24,960
34[STNR 4 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o m2
d.3.5 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m ANALOGIA:
Deskowanie przestawne wykopow pod kanalizacje
deszczowa.
26*1,6*2 m2 83,200
RAZEM 83,200
35[ST NR 15 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci| m2
d.3.5 20 cm
26*0,6 m2 15,600
RAZEM 15,600
36|ST NR 15 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.5
26*0,6*1,4 m3 21,840




Przedmiar

Nr spec.

Lp. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 21,840
37[STNR 15 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych| m
d.3.5 PVC-U, PP i PE, fgczonych kielichowo. Rury dtugosci 3
m o $r. 200 mm
26 m 26,000
RAZEM 26,000
38|ST NR 15 Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o | szt.
d.3.5 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Droga dojazdowa do zapory
41 Roboty ziemne
39(STNR 3 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d4A1 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 50 cm
141,33 m2 141,330
RAZEM 141,330
40|ST NR 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d4.1 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.39 * 0,5 m3 70,665
RAZEM 70,665
4.2 Podbudowy
41|STNR 5 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy m2
d4.2 po zageszczeniu 20 cm ANALOGIA: Kruszywo tamane
stabilizowane cementem, Rm = 2.5MPa na jezdni,
zjazdach, zatokach
poz.39 m2 141,330
RAZEM 141,330
42|STNR 6 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d4.2 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.41 m2 141,330
RAZEM 141,330
43[STNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d4.2 grubosci po zageszczeniu 10 cm
poz.42 m2 141,330
RAZEM 141,330
44|STNR 6 Wykonanie i zageszczenie poboczy z kruszywa m3
d4.2 tamanego fr. 0/31.5mm
65,5*0,5%0,2 m3 6,550
RAZEM 6,550
43 Nawierzchnie
45|STNR 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.4.3 warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200
t/dzien
106 m2 106,000
RAZEM 106,000
46|STNR 7 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d4.3 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
106 m2 106,000
RAZEM 106,000
47|STNR 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d4.3 warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200
t/dzien
106 m2 106,000
RAZEM 106,000
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5 Tereny rekreacyjne
48(ST NR 4 Plantowanie skarp -wykopy w gruncie kat.IV m2
d.5
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
49|ST NR 4 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2
d.5 humusu 15 cm - analogia: humusowanie i obsianie skarp
przy plazy oraz teren przy proj. wiacie
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
50(ST NR 11 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ANALOGIA: m3
d.5 tawy betonowe C12/15 pod obrzeza
poz.51 * 0,08 m3 6,720
RAZEM 6,720
51(ST NR 11 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
84 m 84,000
RAZEM 84,000
52|ST NR 6 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.5 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.53 m2 96,380
RAZEM 96,380
53[ST NR 22 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.5 tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm: analogia:
warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej z kruszywa
0/16mm
96,38 m2 96,380
RAZEM 96,380
54(ST NR 22 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.5 tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - analogia:
nawierzchnia mineralna 0/8mm
poz.53 m2 96,380
RAZEM 96,380
55 Dostawa i montaz tawek parkowych szt
d.5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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	Obmiar: <edit>1</edit>
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	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 50 cm
	Obmiar: <edit>1413,33</edit>
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	Obmiar: <edit>963,7</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - oczyszczenie i profilowanie istn. rowu
	Obmiar: <edit>281,26 * 0,3</edit>
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	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Wykonanie wraz z zagęszczeniem nasypów z kruszywa łamanego - nasypy pod proj. pas drogi i ścieżki pieszo-rowerowej
	Obmiar: <edit>437,14</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.16 + poz.14</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego fr. 0/31.5mm
	Obmiar: <edit>1645 * 0,3 * 0,2</edit>


	Dział:Krawężniki i obrzeża
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła ANALOGIA: Ławy betonowe C12/15 pod obrzeża i krawężniki i ściek z prefabrykatów betonowych
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,08 + poz.23 * 0,15 * 0,7</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę
	Obmiar: <edit>1235</edit>

	Pozycja: Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>470</edit>


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
	Obmiar: <edit>1060</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>poz.24 + poz.27</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
	Obmiar: <edit>1060</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - 1 warstwa bez w/wy wiążącej
	Obmiar: <edit>1186,46</edit>


	Dział:Przepusty i wyloty
	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przepusty pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - analogia: przepusty z rur DN400PP SN8
	Obmiar: <edit>5,5 + 6 + 5,3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż pref. umocnień wylotów przeputów wg KPED 02.16
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>45 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na koronach budowli o powierzchniach sferycznych . Grubość bruku 20 cm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>26 * 1,6 * 0,6</edit>

	Pozycja: Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m ANALOGIA: Deskowanie przestawne wykopów pod kanalizację deszczową.
	Obmiar: <edit>26 * 1,6 * 2</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>26 * 0,6</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>26 * 0,6 * 1,4</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Droga dojazdowa do zapory
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 50 cm
	Obmiar: <edit>141,33</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.39 * 0,5</edit>


	Dział:Podbudowy
	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ANALOGIA: Kruszywo łamane stabilizowane cementem, Rm = 2.5MPa na jezdni, zjazdach, zatokach
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.42</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego fr. 0/31.5mm
	Obmiar: <edit>65,5 * 0,5 * 0,2</edit>


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
	Obmiar: <edit>106</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>106</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
	Obmiar: <edit>106</edit>


	Dział:Tereny rekreacyjne
	Pozycja: Plantowanie skarp -wykopy w gruncie kat.IV
	Obmiar: <edit>560</edit>

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm - analogia: humusowanie i obsianie skarp przy plaży oraz teren przy proj. wiacie
	Obmiar: <edit>560</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła ANALOGIA: Ławy betonowe C12/15 pod obrzeża
	Obmiar: <edit>poz.51 * 0,08</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę
	Obmiar: <edit>84</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm: analogia: warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej z kruszywa 0/16mm
	Obmiar: <edit>96,38</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 4 cm - analogia: nawierzchnia mineralna 0/8mm
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż ławek parkowych
	Obmiar: <edit>4</edit>





