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Kratka wentylacyjna

Kratka wentylacyjna

OPIS

OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIARY
W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA

ILOŚĆ [L/P]
[szt.]

S [cm]

H [cm]

80

205

-/5

Projektowane drzwi w 

przebudowywanych piwnicach. 

Drzwi stalowe ze wzmocnieniem, 

jednoskrzydłowe, w ościeżnicy 

stalowej, pełne, przylgowe, na 

dwóch zawiasach. Drzwi 

wyposażyć w otwory wentylacyjne 

na dole i na górze skrzydła 

drzwiowego. Minimalna szerokość 

w świetle przejścia 80cm. Kolor 

grafitowy. Wyposażyć w zamek 

patentowy.

Elementy projektowane

Wykonać podstemplowanie nad otworem drzwiowym.
Nad górną krawędzią otworu wykonać bruzdę, najpierw
z jednej strony, uwzględniając długość oparcia belki po
obu stronach otworu. Oczyścić bruzdę i zmoczyć jej powierzchnię 
zaczynem cementowym. Wstawić belkę, podkliniować kawałkami 
cegły i wypełnić bruzdy zaprawą cementową. Następnie powtórzyć 
montaż belki z drugiej strony muru. Po upływie 3-4 dni, gdy zaprawa 
osiągnie odpowiednią wytrzymałość, wybić otwór pod belkami. 
Wykończyć krawędzie otworu i boki belek, przez szpachlowanie 
i obrzucenie zaprawą,
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