
Istniejące przejście 
przeznaczone do 

usunięcia

pomieszczenie wskazane do rozbiórki poprzez ich 
zasypanie (pomieszczenia piwniczne znadujące się 

pod drogą dla pieszych

PROJEKTOWANA SIEĆ CIEPŁOWNICZA

Do pionów 
instalacyjnych

Do pionów  
instalacyjnych

Do pionów 
instalacyjnych

instalacja 
centralnego ogrzewania 
prowadzona po suficie na 
wysokości 2,2

instalacja 
wody prowadzona po 
suficie na wysokości 2,2

instalacja 
wody prowadzona po 
suficie na wysokości 2,2

instalacja 
wody prowadzona po 
suficie na wysokości 2,2

instalacja 
centralnego ogrzewania 
prowadzona po suficie na 
wysokości 2,2

instalacja 
wody i gazu prowadzona 
po ścianie na wysokości 
2,2

instalacja 
centralnego ogrzewania, 
gazu i wody prowadzona 
po suficie na wysokości 
2,2

instalacja 
centralnego ogrzewania, 
gazu i wody prowadzona 
po suficie na wysokości 
2,2

instalacja 
centralnego ogrzewania, 
gazu i wody prowadzona 
po suficie na wysokości 
2,2

Pomieszczenie zajmowane przez Gdańskie Nieruchomości

Pomieszczenia piwniczne przeznaczone do zasypania.
Wskazane pomieszczenia znadują się pod drogą dla pieszych (chodnikiem). 

Pomieszczenie zajmowane przez Wspólnota Mieszkaniowa 74

Zakres opracowania

instalacja zimnej wody użytkowej

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja gazowej

INWENTARYZACJA
Rzut piwnicy - budynek nr 72.
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PROJEKT

IN-0.1

PODZIAŁ UŻYTKOWNIKÓW 

POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI 
PIWNICY 

Powierzchnia przed przebudową  lokalu gminnego wynosi 32,7m².


