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UWAGA:

Kolejność robót podczas przebijania otworu w ścianie:

podstemplować konstrukcję ponad projektowanym otworem,

wykonać trasowanie ściany w miejscu projektowanego otworu,

nad górną krawędzią projektowanego otworu wykonać bruzdę, 

najpierw z jednej strony, uwzględniając długość oparcia belki po obu 

stronach projektowanego otworu,

oczyścić bruzdę i zmoczyć jej powierzchnię zaczynem cementowym,

belkę podklinować kawałkami cegły i wypełnić bruzdy zaprawa 

cementową,

wykonać bruzdę z drugiej strony,

osadzić drugą belkę,

po upływie 3÷4 dni, gdy zaprawa osiągnie już odpowiednią         

wytrzymałość, wybić otwór pod belkami,

wykończyć krawędzie otworu i boki belek, przez szpadłowanie 

   i obrzucenie zaprawą.

Jeżeli mur jest niepewny i silnie obciążony, to należy przed wykuciem 

bruzd podstemplować konstrukcję ponad projektowanym otworem.

Oprócz podstemplowania stropu należy przez wykute w murze otwory 

ponad miejscem przyszłego nadproża przeciągnąć belki stalowe i oprzeć 

je na rusztowaniu. Odstęp rusztowań od ściany nie może być mniejszy 

niż 40 cm. Odległość pozioma między belkami powinna wynosić minimum 

50 cm pod filarami i 80÷100 cm pod podokiennikami i słabiej obciążonymi 

częściami ścian. Belki po umieszczeniu w otworach ściany należy silnie 

obmurować.

ściany projektowane  (bloczki betonowe B20)

ściany istniejące

Zakres projektu przebudowy piwnic

[1] 2#12

[2] 2#12

[3] #6 co 25cm

Beton  C 20/25

PROJEKT
Rzut piwic przed budynkiem 
przy ul. Kartuskiej 72-80 1:100A3
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