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POMORLEA OKEEGD WA
TEBA FVEVHIZRUW DUDOWAICTWA
B0 84D Gdansk, ul. Swoetokbekn 43,44

i Tel 58-384-80-77 sk, 10 ¢ e 2013
B e s e Gdansk, 10 czerwe r.

syg. akt. 373/POM/OKK/12
DECYZIJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, ingynicrow budownictwa oraz urbanistow /Dz.L, z 2001 r, Wr 3 poz 42, 7o
zm.!, art, 12 ust, 3, art.13 ust.l pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane fekst jednolity D 1. 2 2000 r. Nr 243, poz. 1623 2& em/, § 6 pki 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 wst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Mr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz ar. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.L. 2 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Ingvnierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MARCIN BARTOS
magister inynier budownictwa

urodzony dnia 04.03,1981 . w Czluchowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POMO11Z/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrulkeyjno-budowlane;

ULZASADNIENIE

W rwigzku z wwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. cdstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

1 IP’.A ZGODNOSC I
Z ORYGINALEM
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Pan Marcin Bartod upowakniony jest do:

[. Ma podstawic art.12 wst.l pkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
w specjalnosel konstrukeyjno-budowlane], bez agraniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budawlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) speawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanyeh.

I Ma podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Minisira Transporiu 1 Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz, U, z 2008 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia ninigjsze vprawniaja do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszyvch uprawnien,

2) projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzadzania projekiu architektoniczno-
budowlanepo w odniesieniu do konstrukcii obiektu.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwobanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj Lzby [nyniendw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej Izby
[nynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWDDNICI&CT
owg Komisgi Kwaljfikacyjnej

ink Leszek Miedostatkiewick

ICEFREEWODNICZACY
Olrgpowej Komisji ifikneyine

NEK

dr imd.

Oirzymujy:

I.Pon Marcin Bartos

T1-300 Crluchiw, Rychaowy 1h
2.Okregewa Roda [zhy

1.G¥vwny Inspekior Madzora Budowlonego
d_an

2 ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

w s i ey y Ty iy n

POM-KDT-F15-6HA *®

Pan Marcin Bartod o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0273/13

adres zamieszkania Rychnowy 1 b, 77-300 Czluchdw

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zalwiadazenle rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bermplecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwallfikowanego certyfkatu w dniu 2024-02-16 roku priez

Knrysrtof Wilde, Priewodnicigoy Redy Pomorskie) Okregowe) lzby Indynierdw Budownictwa

Igadnie part. TH' K.c

§ L. Do rachowan s slekironcene) formy coymnodel prawne) wysta s fotens odwiasdcrena woll w postaci elsltronicane| i cpatrtenie go
il ) o @y peod pl s el ek iro eCE iy

§ 1. Clwisdcrarve woli Hotone w fomm i elekironicone| jest rdenossine 2 odwisdooen iem woli fobomym w formie pisemne)

L Weryhbtm popawnolo damgth w finejifym Fadwi B Fef o ARl fpeaed il B pOMGER Aumeru weryl kSO AREs T w bdi fenia b
sronis Polgios] by |F|¥|f|'|ﬂ"|'.'|h Budownictwa www piib.org gl lub komtaktujac sig 2 biumem wisdcwej Olrgpows) Iy Indymienow
Budownictwa

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 | www.kremergraf.compl | biuro@kremergraf.com.pl



x©
©
c
o
=

n

ek HITHE __.-._x_.r___._.__...m g RSN ENILHE & _._..wn_.:.nn.:.._ (T eal Lk i peLy
myaloud  pprepiresads msmoe s clauigeopng  myags numalyalnad (7

“grc wod fg AN R 900 T I e
% juipas ogung yak e annals e 0 00
apmsoger | mssckam ] ey esspiindmo p oo [oase L] 8

L AT ] 0 LRI DD TUNERg | Oy wemmowmnds (g
"ol LT LI IR] TR ey ids |
CER TP cxreanu g s am sorsalood T panids .J__n..s.u‘_u_u..?__._ in

ra s

TUNEAOPN oMLl KMEIER o I |

=opt gl Amopreavsdn ugimg) Tageey ieg

ap
calumjaiied fanrEp] ErEde | Ay [
P T e T

L i e | k

Eamdengy

w0y paswmory

o

HANOTIZD

_V_Hi.i.__I-.u._:-.Ekth..._.c..___ n\.\ll]lrrr..
F p L

i g

Eteg 4,
RIS I ] I : ,.f.__ Y
s et i il
_k-.!u__n-.c“_l...k“”u._ L TL TR ] S &VM .w.p.
ATVEMRMIWEE R MM v r,. HE &
gy Uy /Jn)ur'l ..u.l

[ETLES T ] o fasniiden §
M AZTEL

Efisandmaf =l Lprp po i F| MU0
o eesMusnpng sqomdkeey AgE fsaTRngD nmarus, meniEpuged B2 HREnoTe, o Bnl R
spciuien) Age) Taiasps) [elAmopnpecy maoy Bwokiy op ampesipe Smp fefop ysbom pg
B Er i Lh |

il azp HHUWAPO BU MRS YROTE S gt msesden
o s sirsliepn wd=g p 4 Lo e elapspod w0 Cosms skl Erpapel 4 s eparRian & il g

HINAINAVEY LN

T asapng-omf fanm iy
peupefxds m muesiio By Feesepyalud op

SO T TR s Am[Dmipma
ANY LA VIMA TR A VRN
pyEiEn

WSROI A EALEE [T L = p b
S{ulyn conivis

WIEFHNE FALIYIN Ul

1 TS
wa [ Daegpieay] ufsmacy wanilda g

rue i A0h e g ot it @ e Ty odelsensunpe
siwnivoisod a0 “UT ImE rure g a0 (R KT DGOT 7 ) TN SMENLOT ¥ I
Fryary ipijEEpeies HaRnlE s D Gy Sweay §T WP T maepusecp) | misbiRl ] RIREi
spmwepte e |yl | 1en 0§ 0 b tnod pasm 50 e g f e med tapn W 1 Z T T R0
D peupa rijind MASALOT SRR P g ) mxhy g Hup ? dvmen @ g g oien pp it Rl e
£ F P U e o Cpp end g ap r (0 T 71 B MOTSIERGIE TRS RAU Lvapm Y T e T R TSR
Jrisnpnany grepEnmen o 4 oy eapd £ wup T danm p i e LR e EED PN

VIELRDEA
A A NOVIAOCILE ] 1Y A

BE- PE-iOE 5T

Ld _.T__..-". mip YEEERD =80k
TR TE VAR, b

VULJIMBET] RQHAIRLEST ¥ax

TN HO W HERHONO o

_——
..._“I...M
o=
S 2
[
S35
==
M
o
NN

ul. T. Tylewskiego, 80-169 Gdarisk

www.kremergraf.com.pl |

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr ini. Sebastian Kremer

biuro@kremergraf.com.pl

Tel./fax. 58-380-31-14



Strona |9

POLSKA

I I B A

wva

\\
= INZYNIEROW

%,Tr’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerte weryfia oypnym

POM-JBB-X58-CHG *

Pan Maciej Marian Burglin 6 numerze ewidencyjnym POM/BO/0137/08

adres zamieszkania ul. Al. Brzozowa 24 A/2, 89-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zndwindczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone belplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku przer

Krrysrtof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Intynierdw Budownictwa

Igodnie zart. TB K.c

§ 1 Do rachowania elektroncone | formy coynnodd provwne | wysta reza o tenls odwadorenia woll w postach slektroniczne) | opatrienie go
ksl fikowanym pod piiem elektronicnym

§ 1. Ofwiadaene wob Hozone w formie elektroniczne) 85t rownowaine obwiadoensm woll Hotonym w fofmee pasenm e

* Werylkacjg poprawnodo damych w ninagjsrym Zadwasderenn moing sprindbic 1 pomocy rumery werfkacydnego zadwisdcienia na

sronie Polskie) By Intynemw Budownictwa www pib orgpl ub kontaktujge sig 2 burem wiaicwe) Dkregows) Irby Indynienow
Budownictwa

e
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OPIS TECHNICZNY

Majac na uwadze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, oraz ksiazke, ktéra zostata wigczona jako podstawe wypracowania stanowiska Polskiego Zwigzku
Inzynieréw i Technikdw Budownictwa: ,Stosowanie Prawa Budowlanego’- Wiadystawa Korzeniowskiego, projekt posiada wszystkie
niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego,
dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku

1.2. Adres inwestycji

Piwnice i ciag pieszy zlokalizowane wzdtuz budynkdéw

przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80

dz. nr425, 426, 427, 134/3, 134/2, 134/1, 135, 136, 137, 138, 127, 108
obreb 0077

80-104 Gdarisk

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu
RODZAJ OBIEKTU - obiekt budowlany — nieczynne pomieszczenia PM
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego
Ze wzgledu na realizacje projektu pn. Przebudowy sieci cieptowniczej, remontu nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przylegtymi do budynkéw przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi. Zostanie usuniety dostep do
piwnic, ktdry przebiega poza obreb budynku projektuje sie Przebudowa wskazanych pomieszczen piwnicznych w celu zapewnienia
dostepu do wskazanych pomieszczen piwnicznych nr 00.09, 00.10. i 00.11.
Niniejsze projekt nalezy wykona¢ razem z projektem pn. Przebudowy sieci cieptowniczej, remontu nawierzchni ciggu pieszego
nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkéw przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

Zakres prac budowlanych z zakresu konstrukgj:

o Wykucie otworow drzwiowych oraz montaz nadprozy drzwiowych.

e Posadowienie Scian dziatowych.

¢ Wykonanie otworéw drzwiowych w projektowanych $cianach dziatowych przez montaz nadprozy drzwiowych.

2.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla kon-
strukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych

Zgodnie z obliczeniami w dalszej cze$ci opracowania.

2.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od
potrzeb - informacje o koniecznos$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych pomieszczen i odksztatcen, a w przy-
padku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczna
obiektu
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Uwaga! We wskazanych pomieszczeniach znajduje sie duza ilos¢ rzeczy magazynowane przez mieszkancéw budynku.
W projekcie branzy architektonicznej okreslono zakres prac zwigzany z zabezpieczeniem mienia mieszkancow budynku.

Roboty rozbiérkowe w przebudowanych pomieszczeniach piwnicznych nalezy przygotowa¢ do wykonania prac budowlanych.
Odpowiednio zabezpieczy¢ wejscie do czesci przebudowane;.

Zaleca sie wykonywanie prac w ciggu dnia od 8 do 16.
Nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe:

= Zebranie, wywoz i utylizacja $mieci po oddaniu pomieszczen do przebudowy,
Demontaz wyposazenia statego,
Inwentaryzacja wyposazenia statego,
Zabezpieczenie pozostatych rzeczy wielkogabarytowych pozostawionych na czas rob6t w pomieszczeniach piwnicznych.
Rozbiorka wskazanych Scian dziatowych,
Demontaz wskazanej stolarki drzwiowej,
Wykonanie otworéw w podtodze na gruncie pod nowe $ciany dziatowe,
Wykonanie otworoéw drzwiowych w wskazanych $cianach konstrukcyjnych,
Demontaz istniejacej instalacji oswietlenia ogdlnego.

2.2.1. Zatozenia ogdlne

Budynek zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

strefa obcigzenia $niegiem: Il (sx = 1,2 kN/m2) wg PN-EN 1991-1-3
strefa obcigzenia wiatrem: Il (Vb,0= 26m/s) wg PN-EN 1991-1-4
strefa przemarzania gruntu: Il (h, = 1,00 m) wg PN-81/B-03020
kategoria geotechniczna obiektu: |

Obliczenia i projektowanie prowadzono przy wykorzystaniu nastepujacych norm: PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN 1992, PN-
EN 1993, PN-EN 1995, PN-EN 1996, PN-EN 1997.

Wykorzystano réwniez nastepujace publikacje i opracowania: ,Konstrukcje zelbetowe” - J.Kobiaka i W.Stachurskiego;
,Konstrukcje zelbetowe wg PN-B03264:2002" 1. | i Il - Wiodzimierza Starosolskiego; ,Podstawy projektowania i algorytmy
obliczen konstrukcji zelbetowych” A. Lapko, B.C. Jensen; ,Projektowanie fundamentéw” — 1.Cios, S.Garwacka-Piorkowska; ,Zarys
Geotechniki” — Z.Witun; ,Obliczenia konstrukcji budynkéw wznoszonych tradycyjnie” - J.Hota, P.Pietraszek, K.Schabowicz;
,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym” J.Kotwica; ,Konstrukcji metalowe” cz. | i Il M.Lubinski, A.Filipowicz,
W.Z6btowski; ,Konstrukcje stalowe z rur’ — J.Brodka, M.Broniewicz; ,Konstrukcje spawane. Projektowanie potaczen” K. Ferenc, J.
Ferenc; ,Obliczanie konstrukciji stalowych wg PN-90/B-03200" J.Niewiadomski, J.Gtabik, M.Kazek, J.Zamorowski, ,Tablice do
projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki, M.Zyburtowicz (wyd. 7).
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2.2.2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany zakres prac budowlanych polegajacy na przebudowie nie wymaga sporzgdzenia opinii geotechnicznej oraz
nie zmiana sposobu posadowienia obiektu budowlanego.

Opinie geotechniczng sporzadzono dla inwestycji realizowanej obok przebudowanych pomieszczen piwnicznych. Jeden
odwiert wykonano bezpo$rednio przy Scianie przebudowanego obiektu. Zgodnie z opisem wykonanego odwiertu istniejacy budynek
jest posadowiony na gruntach twardoplastycznych, czyli glina i nie stwierdzono naporu wody gruntowe;.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej nie wida¢ oznak osadzania sie istniejacych fundamentéw budynku. Stwierdza sie, ze
budynek posadowiony jest prawidtowo, a warunki geotechniczne sq proste.

2.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BU-
DOWLANYCH

2.3.1. FUNDAMENTY

Projekt przewiduje wykonanie podwaliny pod projektowane $ciany dziatowe. W miejscu projektowane Sciany nalezy nacigé
istniejaca podioge na gruncie, aby wykona¢ pas o szeroko$ci minimum 50 cm. Ponizej poziomu istniejacej podtogi na gruncie
nalezy wykona¢ projektowang podwaline Zelbetowg pod projektowang $ciang dziatowg zgodnie z ponizszym schematem.

o projtomans) POZ. 1.1 - podwalina pod sciang

wykonat nacigcie

Istniejqce] podiogi [1]

na gruncie no wysokosé 2412
cofe] przegrody.

Wykonaé podwaling i [3] #6 co

projektowane] Sciany. 25cm
Uzupetnie istniejqeg '
podfoge na gruncie.

> .,—-’-‘[2]
[ 212

Istniejaca £ AR Istniejaca
Podloga na <yl =) Podiogana
Gruncie k\\k \\ Gruncie

\ \

izolacja__ ""_'_P OZ

szczelniajgeg

1

Przyjete materialy i zatozenia:
e Beton: C20/25
e Stal: B500SP (klasa C)
e Otulina: dolna 3cm, gérna 3cm, boczna 3 cm
o Klasa ekspozycji XC2
e Max. wymiar ziaren 32 mm
e Beton podktadowy: C8/10, gr. 10cm

Pod projektowang $ciang w piwnicy projektuje sie tawe Zelbetowg o wysoko$ci 30cm i szeroko$ci 50cm. Lawa zbrojona
konstrukcyjnie przeciwko nierownomiernemu osiadaniu podiuznie pretami #12 ( 2#12 dotem i 2#12 gbrg) i strzemionami
dwuramiennymi, dwucietymi z pretéw #6 w rozstawie co 25cm.

Pod catoscig wykona¢ podktad z betonu C8/10 gr. 10 cm. Zachowa¢ minimalne otulenie zbrojenia réwne 3 cm od strony
chronionej warstwa izolacji bitumiczno-kauczukowej i chudego betonu oraz min. 8 cm od strony bezposrednio stykajacej sie z
gruntem. Na wszystkich dostepnych ptaszczyznach wykonaé izolacje przeciwwilgociowa za pomocg dyspersyjnych Srodkéw
bitumiczno-kauczukowych nanoszac najpierw warstwe gruntujaca, a nastepnie powtoki zasadnicze zgodnie z zaleceniami
producenta.

Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich
wiasciwosci fizyko-mechaniczne. Nienadajace sie do bezposredniego posadowienia, a takze rozmoczone lub rozluznione partie
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gruntu nalezy usung¢ i zastapi¢ zageszczong podsypka piaszczysto — zwirowg,
(Iomin = 0,7) lub chudym betonem (C8/10). Wykop nalezy chroni¢ przed rozmoczeniem, zalaniem woda lub przemarzaniem.

UWAGA: Cato$¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjne;.
2.3.2. SCIANY

W piwnicy, przeznaczonej do przebudowy zaprojektowano $ciany dziatowe z cegly petnej na grubo$¢ 12 ¢cm za zaprawie
cementowo wapiennej. Wykonczone tynkiem cementowo wapiennym. W  $cianach dziatowych nalezy wykona¢ otwory
wentylacyjne pomiedzy pomieszczeniami piwnicznymi w celu zapewnienia stafej cyrkulacji powietrza. Sciany dziatowe nie
przenoszg obcigzen stropu, tylko ciezar wtasny Sciany. Nalezy ja posadowi¢ na podwalinie wg pozycji 1.1 oraz wg pkt 2.3.1.

W miejscach otwordéw drzwiowych przewiduje sie montaz nadproza prefabrykowanego zgodnie z pkt. 2.3.3.

UWAGA: Cato$¢ wykonaé zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjne;.

Warstwy:
e Tynk cementowo wapienny Il kat. 1 cm
e Mur z cegly petnej o gr 12 cm na zaprawie cementowo -wapienne;
o Tynk cementowo wapienny Ill kat. 1 cm.

2.3.3. NADPROZA PREFABRYKOWANE

W miejscach powstania nowego otworu drzwiowego w istniejacej Scianie zaprojektowano prefabrykowane sprezone belki
nadprozowe SBN wysoko$ci 120mm i szeroko$ci 11,5¢cm z betonu C40/50 (B50), ktdre pracujq jak belki wolnopodparte. Nadproza
SBN 120 uktada sie w ilosci 2szt. na Scianie 24cm. Zaleca sie wykonanie podparcia nadproza w $rodku rozpietosci. Podczas
montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie gornej ptaszczyzny prefabrykatu.
Nadproze zamontowane gdrng ptaszczyzng do dotu nie przeniesie zadnych obcigzen i nie spetni swych zadan. Zbrojenie musi
znajdowacé sie w dolnej cze$ci nadproza. W przypadku nadprozy znajdujacych sie bezposrednio pod wieficem elementy stropowe
powinny by¢ oparte na stemplach.

UWAGA: Cato$¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjne;.

Nadproza SBN zapewniajg wyzszg wytrzymato$¢ od tradycyjnych nadprozy L-19
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Dilugosé Dopuszczalne obcigzenie qd [kN/m]
¥ nadproza SBN 72 SBN 120 L-19
1,00 24,59 52,22 22,62
1,20 15,63 41,68 22,62
1,50 10,77 34,66 20,74
1,80 6,79 2548 13,86
2,10 4,63 17,51 9,90
- 2,40 3,33 12,74 7,77
ch 2,70 2,48 9,65 6,95
- 3,00 1,9 7,52 6,36
o 3,30 1,49 6,01 5,64
(o) (o) RS 3,60 - 4,88 -
Lol 3,90 - 4,03
=) 4,20 - 3,36
— N " Charakterystyczne wtasciwosci nadproza SBN 120
! 29 | 28,5 ) 28,5 | 29
) 115 |

Kolejno$¢ robot podczas przebijania otworu w Scianie:
e podstemplowac konstrukcje ponad projektowanym otworem,
wykonac¢ trasowanie $ciany w miejscu projektowanego otworu,
nad gérng krawedzig projektowanego otworu wykonac bruzde,
najpierw z jednej strony, uwzgledniajac diugo$¢ oparcia belki po obu stronach projektowanego otworu,
oczysci¢ bruzde i zmoczy¢ jej powierzchnie zaczynem cementowym,
belke podklinowaé kawatkami cegty i wypetni¢ bruzdy zaprawa cementowa,
wykonac¢ bruzde z drugiej strony,
osadzi¢ drugg belke,
po uptywie 3+4 dni, gdy zaprawa osiggnie juz odpowiednig wytrzymato$¢, wybi¢ otwor pod belkami,
o wykonczy¢ krawedzie otworu i boki belek, przez szpadtowanie i obrzucenie zaprawa.
Jezeli mur jest niepewny i silnie obcigzony, to nalezy przed wykuciem bruzd podstemplowa¢ konstrukcje ponad projektowanym
otworem. Oprécz podstemplowania stropu nalezy przez wykute w murze otwory ponad miejscem przysztego nadproza przeciagnaé
belki stalowe i oprze¢ je na rusztowaniu. Odstep rusztowan od Sciany nie moze byé mniejszy niz 40 cm. Odlegto$¢ pozioma miedzy
belkami powinna wynosi¢ minimum 50 cm pod filarami i 80100 cm pod podokiennikami i stabiej obcigzonymi czesciami $cian.
Belki po umieszczeniu w otworach $ciany nalezy silnie obmurowac.

2.4. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Stopien szczegdtowosci przedstawionego projektu zostat zaakceptowany przy podpisaniu umowy na wykonanie robét
budowlanych. Wszelkie nowe lub zamienne rysunki bedg wykonane na tym samym poziomie szczegotowoSci jak projekcie.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowa¢ podktadki dystansowe, w przypadku zbrojenia
dolnego liniowe z tworzywa sztucznego co 60cm , bocznego punktowe z tworzywa sztucznego min 4szt. na 1m2 a dla zbrojenia
gdrnego podkiadki stalowe, liniowe typu Z co 60cm .

W przypadku pretéw dtuzszych jak 12m, zbrojenie zaprojektowano z pretow z kregdw, dlatego wymaga sie od wykonawcy
posiadanie prosciarki oraz gietarki do pretéw. Dzieki zastosowaniu pretdw z kregdw, nie ogranicza sie do uzywania pretdéw prostych
powyzej 12 m, co za tym idzie unikamy taczenia pretow. Lub taczenie pretow na diugo$¢ za pomoca tacznikow.

Dozbrajanie otwordw nie pokazanych w projekcie wykona¢ zgodnie z norma. Nie pokazane otworowanie w stropie
wykonac jako dodatkowe wiercenia lub nacinania ptyt przed wykonaniem instalacji.

Fundamenty lub piwnice, jezeli nie ma innych wytycznych, nalezy obsypa¢ piaskiem o frakcji 0-0,31 i zagescic.
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Scianki szczelne i odwodnienie wykopu wykonaé wg wytycznych wybranej firmy.

Projektant przewidziat, Zze konstrukcja istniejacych budynkow jest wystarczajaca, lecz zwykle prowadzenie robot
budowlanych moze spowodowa¢ osiadania wtérne lub zwyktg dodatkowg prace konstrukcji tych obiektéw. Dlatego nalezy pamietac,
ze nalezy wykona¢ state monitorowanie istnigjacych budynkéw. Wykonanie reperéw geodezyjnych oraz sprawdzenie czy nie
pojawiajg sie rysy. Wykonawca po wykonaniu cato$ci rob6t budowlanych naprawi wszelkie szkody, ktére powstang w trakcie
realizacji rob6t w tym naprawienie wiw rys i pekniec tgcznie z odmalowaniem.

Na istniejacych budynkach nalezy wykonaé repery oraz badaé czestotliwo$¢ drgan czy nie jest przekroczona.

Wszystkie urzadzenia i instalacje sanitarne i elektryczne nalezy kupi¢ z wiasng podkonstrukcjg wg wytycznych wybranego
producenta.

Wszelkie wytyczne nieujete w opracowaniu wykona¢ zgodnie z normg lub powszechnie znana literatura,.

Powyzsze dodatkowe wymagania nie stanowig podstawy do wynagrodzenia za dodatkowe materiaty lub roboty
budowlane. Nalezy je bezwzglednie uja¢ przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego.

Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych zaprojektowano jako wykonane w cato$ci na placu budowy, stosujac metode skrecania
pretow zbrojeniowych z uwzglednieniem catego procesu budowlanego na budowie. Kierownik budowy ma za zadanie
uwzglednienie wszystkich etapow realizacji w trakcie budowy.

OPRACOWAL
MARCIN BARTOS
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ZALACZNIK NR 1. OBLICZENIA

Poz.2.1 Przej$cie o szerokosci 120 cm w $cianie 42 cm
Schemat Statyczny:

Strona |16

h2? =330 em
;f \\\
:-" | ; | |
;J h=30 cm
F— ) = K]
1=120cm
Obciazenia
ciezar Sciany Qsck 5,13 kN/m.b.
Stropy: trakt | trakt Il
rozpieto$¢ pierwszego traktu 545m 0,00 m
obcigzenie state 8,00 kN/m2 0,00 kN/ m?
obcigzenie zmienne 2,00 kN/m? 0,00 kN/ m2
Obciazenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe):
- od obcigzenia reakcjg z dachu 0 kN/m.b.
- od obcigzenia $cianami 7,56 kN/m.b
- od obcigzenia stropami i wiencem 41,86 kN/m.b.
- od ciezaru wiasnego nadproza 1,91 kN/m.b.
Zatozenia przyjete do obliczen:
uwzgledniono wspotprace wiefica Tak
sytuacja wyjatkowa (no$no$¢ zredukowana 0 25%) Nie
Nadproze:
typ nadproza:3 SBN 120/120 x 150 - kategoria rysoodpornosci: 1b
Wieniec:
szeroko$¢ b 42 cm
wysokos¢ h 30cm
otulina zbrojenia c 20 mm
odlegtos¢ od krawedzi do osi zbrojenia dolnego a 32cm
pole powierzchni zbrojenia dolnego As; 2#12=2,00 cm?
klasa betonu C20/25
granica plastycznosci stali i 500 MPa
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Wyniki gtéwnych obliczen statycznych:

a) stan graniczny nosnosci - zginanie

Mrd,n + Mrd,w = 20,10 + 22,63 = 42,73 kNm > Msd = 9,08 kNm (21%)

b) stan graniczny no$nosci - $ciananie

Vrd,n + Vrd,w = 60,60 + 44,83 = 105,43 kNm > Vsd = 24,26 kNm (23%)

c) stan graniczny uzytkowalnosci (kontrola ugiecia lub momentu rysujacego)
Mcr_n + Mcr_w = 12,90 + 15,43 = 28,33 kNm > Msk= 5,96 kNm (21%)

Poz.2.2 Przej$cie o szerokos$ci 90 cm w $cianie 42 cm

Schemat Statyczny:
h? =330 em
: I
1 | | |
x—uv\Jt-\sJu-’.fv\I“\xlu\i*j&tu\i
;; b 30 cm
Pagm— |3 =1
1=90cm
Obciazenia
ciezar ciany Qsck 5,13 kN/m.b.
Stropy: trakt | trakt Il
rozpieto$¢ pierwszego traktu 545m 0,00 m
obcigzenie state 8,00 kN/m2 0,00 kN/ m?
obcigzenie zmienne 2,00 kN/m2 0,00 kN/ m?
Obciazenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe):
- od obcigzenia reakcjg z dachu 0 kN/m.b.
- od obcigzenia $cianami 5,67 kN/m.b
- od obcigzenia stropami i wiencem 41,86 kN/m.b.
- od ciezaru wiasnego nadproza 1,91 kN/m.b.

Zatozenia przyjete do obliczen:

uwzgledniono wspotprace wiefica Tak

sytuacja wyjatkowa (no$no$¢ zredukowana 0 25%) Nie

Nadproze:

typ nadproza:3 SBN 120/120 x 120 - kategoria rysoodpornosci: 2b

Wieniec:

szeroko$¢ b 42 cm
wysokos¢ h 30 cm
otulina zbrojenia c 20 mm
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odlegtos¢ od krawedzi do osi zbrojenia dolnego a 32cm

pole powierzchni zbrojenia dolnego As; 2#12=2,00 cm?
klasa betonu C20/25
granica plastycznosci stali fy 500 MPa

Wyniki gtéwnych obliczen statycznych:

a) stan graniczny no$nosci - zginanie

Mrd,n + Mrd,w = 20,10 + 22,63 = 42,73 kNm > Msd = 4,85 kNm (11%)

b) stan graniczny no$nosci - $ciananie

Vrd,n + Vrd,w = 60,60 + 44,83 = 105,43 kNm > Vsd = 23,22 kNm (22%)

c) stan graniczny uzytkowalnosci (kontrola ugiecia lub momentu rysujacego)
Mka_n + Mka_w = 41,55 + 96,70 = 138,25 kNm > Msk= 3,17 kNm (2%)
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ZALACZNIK NR 2. - ORZECZENIE TECHNICZNE

NAZWA INWESTYCJ!: Przebudowa pomieszczen piwni_c_znych w bu’dynku mieszkalnym przy ul.
Kartuskiej 72 w Gdansku

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarnsk

INWESTOR:

Budynek mieszkalny z ustugami.
ul. Kartuskiej 72
TEREN OBJETY 80-104 Gdarisk
INWESTYCJA;
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIlI

dz. nr 136
NUMERY DZIALEK: obreb 0077

Jedn. ewidencyjna 226101_1

STADIUM: ORZECZENIE TECHNICZNE

_ mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
OPRACOWALA: |\ "ipr. 07/POOKKIIVI2014

, mgr inz. Marcin Barto$
OPRACOWAL: | 1 uipr. POM/0112/POOK/13

Gdansk, MAJ 2024 r.
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ORZECZENIE TECHNICZNE
W KONTEKSCIE PLANOWANEJ INWESTYCJI:
Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku

1.0. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Inwentaryzacja rysunkowa,

- Projekt koncepcyjny,

- Wizje lokalne,

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i ocena technicznej mozliwo$ci przeprowadzenia plano-
wanej inwestycji.

Koniecznosc opracowania ekspertyzy wynika z wymagan:

- § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (aktualne na czas sporzadzenia projektu),

- art.71 ust.2 pkt. 5) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami (aktualna na czas
sporzadzenia projektu),

- § 11 ust. 2 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (aktualne na czas sporzadzenia projektu),

1.3. Identyfikacja budynku

Budynek mieszkalny powstat po wojnie. Jest to budynek z funkcjg mieszkalng z lokalami ustugowymi na parterze. Na
kondygnacji piwnicy znajdujg sie pomieszczenia magazynowe mieszkarcow. Jest to czeS¢ wspdlna wszystkich wiascicieli lokalow
ustugowych i mieszkaniowych. W dolnym prawym rogu budynku jest wydzielona osobna piwnica dla lokalu ustugowego nr 1, ktora
stanowi wtasno$¢ Gminy Miasta Gdanska w zarzadzane przez Gdanskie Nieruchomosci. Pomieszczenia sq wynajmowane, na
podstawie umowy najmu.

Konstrukcja piwnic w technologii tradycyjnej — Sciany nosne ceramiczne z cegly petnej, Sciany dziatowe z cegly
ceramicznej dziurawki uktadanej azurowo, stropy betonowe. Posadzka na gruncie to chudy beton i posadzka betonowa.
2.0. Ocena stanu technicznego
Ocene stanu technicznego piwnic przeprowadzono na wizji lokalnych, informacji przekazanych przez Uzytkownika oraz
dokumentacji archiwalnej z archiwum Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W ramach oceny technicznej dokonano przegladu stropdw oraz Scian piwnic i instalacji wewnetrznych.

2.1. Przyjete kryteria oceny stanu technicznego

Ponizsza tabela okresla skale oceny stanu technicznego konstrukcji lub elementow konstrukcyjnych

SKALA OCEN STANU KONSTRUKCJI LUB ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

STAN OPIS
DOBRY Elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugiec i sladow korozji.
SREDNI Elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia oraz objawy korozji

powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelnoSc¢ pokrycia itp.

NIEZADOWALAJACY Elementy ulegly znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugiec, uszkodzenia (odpadanie)
tynkow itp.
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PRZEDAWARYJNY Elementy wykazujg ugiecia i zarysowania Swiadczgce o przekroczeniu stanu granicznego
uzytkowalno$ci lub no$nosci.

AWARYJINY Konstrukcja wykazuje trwafe uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia, miejscowq utrate
statecznosci itp.

2.2. Opis stanu technicznego
Dokumentacje fotograficzng zataczono na koficu opracowania.
Stwierdzono nastepujacy stan techniczny poszczegdinych elementow obiektéw:

Lp |Nazwa elementu Opis Stan techniczny
budowlanego
1 | Fundamenty tawy fundamentowe Zelbetowe gr. 40 cm, Dobry

szerokos$¢ 50-60 cm, z odsadzkami
Z kazdej strony 10-15 cm.

Nie stwierdzono braku no$nosci
fundamentéw ani nierbwnomiernego
osiadania.

2 | Sciana zewnetrzna Murowana z cegty petnej gr. 38 - 42 cm. Sredni
Sciana nie wykazuje zarysowar ani
pekniec, nie wystepujg odchylenia od
pionu. W $cianie zaprawa miejscowo
wyptukana, ukruszona, w znacznym

stopniu zawilgocona.
3 | Sciany wewnetrzne Murowana z cegty petnej gr. 38-52 cm. Sredni
Nosne Sciana nie wykazuje zarysowan ani

pekniec, nie wystepujg odchylenia od
pionu. Nie stwierdzono nadmiernego
zawilgocenia ani zagrzybienia Sciany.
4 | Stropodach Strop betonowy Dobry
Wykonano nastepujgcg inwentaryzacje wielobranzowq obiektu:

W pomieszczeniach piwnicznych znajduje sie instalacja:
1. Centralnego ogrzewania

Zimnej wody uzytkowej

Gazowa

Kanalizacji sanitarnej

Elektryczna oraz teletechniczna.

SAN NS I

W pomieszczeniu objetym opracowaniem wystepujq trzy piony kanalizacji sanitarnej. Nastepnie instalacja jest rozprowadzona
pod posadzkg kondygnaciji.

Instalacja zimnej wody uzytkowej jest prowadzona pod sufitem na wysokosci od 2,1 - 2,2 m.

Instalacja centralnego ogrzewania jest prowadzona pod sufitem na wysokosci od 2,1-2,2 m

Instalacja gazowa jest prowadzona pod sufitem lub po Scianie w zaleznosci od miejsca.

Wykonano dokumentacje fotograficzng wskazanych pomieszczen.

Na podstawie wizji lokalnych wykonano Inwentaryzacje Wielobranzowa.

2.3. Analiza stanu technicznego poszczeg6inych elementow budynku oraz okres$lenie rodzaju i stopnia ich zuzycia, a takze
korozji biologicznej i mechanicznej.

Podczas inwentaryzacji odbyty sie liczne wizje lokalne, podczas ktorych dokonano kontroli obiektu, wykonano szczegotowg
dokumentacje fotograficzng oraz okreslono stopien zuzycia elementow budynku metodg wizualng. Piwnice znajdujg sie ogolnie w
dobrym stanie technicznym. Panuje tam niefad i brud z powodu zaniechanych prac porzadkowych. Oktadziny Scienne zniszczone,
lub Zle wykonane. Metodq gospodarczg wykonano podziafy Scian dziatowych pomieszczen lub zamkniecia przej$¢ pomiedzy
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budynkami. Stwierdzono wilgo¢ na $cianach, jednak zwigzane jest to z brakiem ogrzewania i wentylacji wskazanych pomieszczen.
Wskazane pomieszczenia nie sq pomieszczeniami przeznaczonymi do ogrzewania. Niestety sprzyja to rozwoju korozji biologicznej
pomieszczen. Jednakze stopien porazenia istniejgcych Scian jest powierzchowny. Nie stwierdzono zarysowan lub pekan w
Scianach no$nych lub zewnetrznych. W Scianie zaprawa miejscowo wyptukana, ukruszona, w znacznym stopniu zawilgocona. W
pomieszczeniach widac szkodliwg dziatalno$¢ szkodnikdw typu szczury. W pomieszczeniach piwnicznych wynajmujacych przez
Gdanskie Nieruchomosci brakuje podfogi na gruncie. Stan techniczny istniejacych okien w pomieszczeniu wynajmujgcego jest zty.
W pozostatych pomieszczeniach brakuje okien piwnicznych.

2.4. Whnioski i zalecenia

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wptywu planowanej inwestycji na konstrukcje obiektu, stwierdza sie, iz:

PRZEDMIOTOWY OBIEKT NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Podczas ogledzin istniejgcego budynku nie zauwazono widocznych wad majacych wplyw na bezpieczefistwo jego
uzytkowania. Ze wzgledu na brak spekan, nalezy zatozyc, ze fawy fundamentowe na gtebokosci ok. 200-220 cm zapewniajg
poprawng Statyke posadowienia budynku.

Ogdlna kondycja obiektu $wiadczy o nienaruszeniu statyki budowli i wytrzymatosci materiatow. Nie zaobserwowano
rowniez niewfasciwie pracy konstrukcji dachowey.

Dla przewidywanych pomieszczen przewiduje sie kompleksowg przebudowe remont pomieszczen.
o  Wszystkie przebudowy wykonane metodg gospodarczg usungc i zutylizowac.
o [stnigjgce drzwi wymieni¢ we wskazanym zakresie.
o [stnigjgce Sciany dzialowe nalezy zdemontowac, wykona¢ na nowo Zz otworami wentylacyjnymi pomiedzy
pomieszczeniami w celu zapewnienia cyrkulacji wentylacji pomieszczenia.
e Przed wykonaniem nowych tynkow, sciany nosne i zewnetrzne od Srodka oczyscic z brudu i kurzu, uzupetnic zaprawe w
spoinach cegiet.
Istniejgce tynki wymienic.
Podtoge na gruncie wykonac we wskazanych miejscach.
Izolacje podtogi na gruncie wyprowadzi¢ na Sciane do wysokoSci gruntu.
Drzwi do pomieszczen piwnicznych wyposazy¢ w otwory, aby zapewnic cyrkulacje powietrza pomiedzy pomieszczeniem
a komunikacja.

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo staran odzwierciedlenia rzeczywistych wymiarow
oraz materiatow zastosowanych w obiekcie mogq wystapi¢ niezgodno$ci ze stanem faktycznym. Jezeli zostanq
zauwazone inne rozwiazania niz ujeto w dokumentacji projektowej prosi sie o niezwfoczne zawiadomienie.

Opracowat
mgr inz. Marcin Barto$
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CZESC RYSUNKOWA
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