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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, maj 2024 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt techniczny: ,,Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej
72 w Gdansku.” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTOR PROJEKTU
ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKI/IV/2014
KONSTRUKCJA MGR INZ. MARCIN BARTOS POM/0112/POOK/13
ELEKTRYCZNA MGR INZ WLODZIMIERZ KOSTRO 4045/Gd/89

Gdansk, maj 2024 r.

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt techniczny: ,,Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej
72 w Gdansku.” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY PROJEKT
ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. JOANNA ZYWLUK PO/KK/028/02
KONSTRUKCJA MGR INZ. MACIEJ BURGLIN POM/0131/POOKI/09
ELEKTRYCZNA MGR INZ CEZARY FILABER POM/0086/PWBE/18

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZB
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I1ZBA ARCHITEKTOW

EZECEYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW REZECZYPOSPFOLITE) POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POKK w0688 Gdanisk, dnia 25 czerwca 2014 1,
DECYZJA nr 07/POOKK/IVI2014

Ma podstawie 2. 12 ust 1 pht 1, ust 2 3 arl 13 ust 1 pkt 1 1 st 4 ustawy 2 dnia 7 Bpca 1884 r. - Prawo budowlane (lekst

jednality: Dz U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin, am.), art. 111 art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o semorzadach

zawodowych archilakiiw, inZyniertw budownichwa oraz urbanistdw (fekst jednality: Dz, U. 2 2013 ¢ paz 932 z péén. zm.), § 11

ust, 1 pkt 1 Rozporzadzens Ministra Trangporiy | Budownictes z dnis 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samoczelnych funkei

technicanych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z piin. 2m.) oraz art. 104 | &t 107 § 1 1 4 ustawy 2 dnia
14 crerwca 1960 r. - Kodehs posigpowania administracyinego (iekst jednolity: Dz, U. z 2013 . poz. 267 z pidn. zm.}

stwierdza sig, ie
Pani
mar in. arch. Klaudia Patrycja Filipiak
urodzona w dniu 28.10.1988 r. w Szczyinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzglednizjaca w calodel Zadanie sirany nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenle
Od decyzji przysiuguie Pani cdwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architskiow RF' Odwolanie wnosi sia

Za posrednictwem organu, kiory wydal decyzje . Okregowej Komisii Kwalifkacyjne] Fomorskiej Okregowej lzby
Architekldw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Calonkowle Okregowe] Komisji Kwalifikacyine) Pamorskiej Clregowej lzby Archilektbw RE:

Przewodniczaca 'i'ﬂu:ﬂpmemdnnaqng.r Wiceprzewodniczaca Sehretarz Crionek
Komisjl Huml:ijl Komisi Komisji
o .
L
'.'\.j =
W W L) 3 Z
Exrhiata Uanl&la Joemna
Zdunkowska-Mrdz muald Cleluch Milan-Konopka Weiorka - Konat i

Calonek Komisi  Cazlonek mm, gk Komisj Catanek Komisi Czlonek Komisi  Czlonek Komisji

7 = * a
/ﬁ i %f’ﬁ? : % s/l ﬂ\'WN /g.f/
Marek ki Dorota Kurezalska  Andrzej ifski  Krzysztof Swedrzyiski  Barbara Wilembarek  Antoni Wolenski

omiia Iz.a. zGDDmsCI
. Sirona {wnioskodaweal: Klaudia Pairycia Filpisk, 50-298 Gdarisk, Sisbago 1713
2. Gdy decyzje stank: sie astaleczng Z ORYGINALEM

1) Gkmwry nspakdor Nadrons Budowianegn - w caky wiisania da centralnega rejestry ostb posizdaigoych uprawnienia budowlane,
5 Fada Pomorskisj Olrgoows] [zhy Architekitw RP.
J aa

B0-B36 Cidaiske, ul. Targ Weglawy 27. Tel.: 058 300 06 56, Fax: 058 308 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl  Htpfaww pomarska i pl
Begon: 017466395 - (028 Konto: PEO BP  SA IO/ Gdadsk MNr 24 1020 1811 0000 0207 0015 3205
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada [zby Architektow RP zadwiadeza, 2e:

mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Filipiak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie
w specjalnodel architektoniczne) | w zakresie posiadanyeh uprawnied nr 07 /PODKK/IV/ 2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskie) Okregowe) Izby Architektdw RP
pod numeram: PO-1324.,

Crtonek czynny od: 20-08-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-06-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr werylfikacyiny zatwiadczenia:

PO-1324-FCAD-5Y13-CYBA-DG6BA

Diane rawarte w ninkejsrym zadwisdezenio mokne sprawdsbid pedajac nr werylikacyjny
redwiadcrenia w publiczaym serwisie intarmetowym Leby Archilektow: www iztbaarchitektow pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio £ wiadciwg Okregows Lzba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEETO W

KOMISIA KWALIFIKACYTNA
POMORSKIE] OKREGOWE! IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien PO/KEK/ 028/02
Gidansk, dnia 16 grudnia 2002r,

DECYZJA Nr 028/P0/02

Na podstawie art. 24 ust. | § 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektbw, intynierdw budowniciwa oraz urbanisiéw (DzU. z 2001r. Nr 5 poz. 42, 2 pdin, zm.) oraz
§ 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawic semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pbén. zm.),
i podstawie pozytywnej oceny ¥ egzraminu na wprawnienia budowlane tlozonego preed komisjg
egzaminacyjng,
NADAJE
Pani

Joannie Zywluk

magister inkynier architekt
ur. w dniu 13 sierpnia 1971r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]

Ma podstawie art. 12 ust. | pki. 1 i 5 ustawy z dnia 25 sierpia 1994r, Prawo budowlane (DU, Nr 89
puw_llizpéh.m.}m:nqpodmwiu§1u12i3mwz:niil-ﬂuimﬁnqmduh i
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
stanowiy réwniez podstawg do sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnodei objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektdw zagospodarowania drialki lub terenu, pelnienia  nadzomn
autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych.
UZASADNIENIE
W zwiszku 2 potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjng Pomorskicj Okrggowej Izby Architektow,
posiadania przez Pania Joanng Zywluk wymaganego prawem wykszialcenia oraz prakiyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnieft budowlanych do projckiowania bez opraniczen w specjalnodci
architekionicane) mmumummwmmmnmﬂwmi.
Od ninicjszej decyzji przysluguje odwolanie do Komisji Kwalifikacyjnej Krajowej lzby Architekidw
W lerminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okrggowej Izby Architektéw.

P'reewodniczacy
Komisji Kwalifikacyjnej A ¢
Pomorskicj Okrggowej lzby Architektdw ZA ZGODNOSC
M Z ORYGINALEM

S

migr ind. arch, Konrad Plawifiski

Oerzymuja; 1. Adresat, 2. Gidwny Inspekior Madzor Budowlanego, 3, a'a Pomorska Okrggows [zha Architeltiw

FOMORSSE & O KEREGOWA 1 Z8A ARCHITEET O W
B0-B36Gdudsk, TargWeglowy27. 1ol (38)300 06 56 G (50052720 pomorska@iarp.pl  www.pomerita farp.pl
REGODN DITREE395-002E MNIP:583-27-75-211 Konte:PEO BP S A llle/Gdadsk, N: rachenka: BTIOIOIE00 10230 1446

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada [zby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomarska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Joanna Jowita Zywluk
posiadajaca kwalifikacje zawoedowe do petnienia samodzielnych funkeli techniczayeh w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr POSKK/028/02,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numerem: PO-0817.

Cztonek czynny od: 07-03-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2024 ¢, Gdafisk.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe] Rady 1zby Architekbdw RP.

Mr werylikacyiny zatwiadczenia:

PO-0817-4898-B18F-59AB-4F6B

Cane pawarte w ninkgjseym zadwisdczeniu mokne sprawdzic podajac nr werylikacyjny
Fadwiadcrenia w publicEiyrm Serwisie intermetowym [Eby Archilektdw: wiww_iEbaarchilektow_pl
lub kantakiujge sie berpedrednio = wiadcivg Okregows Tzbeg Architektéw RP.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



POMORLEA OKEEGD WA
IEDA ERZYLIZRUW DUDOWNGTWA
B0 84D Gdansk, ul. Swoetokbekn 43,44

i Tel 58-384-80-77 sk, 10 ¢ e 2013
B e s e Gdansk, 10 czerwe r.

syg. akt. 373/POMOKEK/12
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, ingynicrow budownictwa oraz urbanistow /Dz.L, z 2001 r, Wr 3 poz 42, 7o
zm.!, art, 12 ust, 3, art.13 ust.l pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane fekst jednolity D 1. 2 2000 r. Nr 243, poz. 1623 2& em/, § 6 pki 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 wst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Mr 83 poz. 578, ze
zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ftj. Dz.U. z 2003 r., poz, 267/

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Ingvnierdw Budownictwa
stwierdia, #e:

Pan MARCIN BARTOS
magister inynier budownictwa

urodzony dnia 04.03,1981 . w Czluchowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POMO11Z/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodcl konstrukeyjno-budowlane;

ULZASADNIENIE

W rwigzku z wwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. cdstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

str. 10

1 IP’.A ZGODNOSC I
Z ORYGINALEM
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Pan Marcin Bartod upowakniony jest do:

[. Ma podstawic art.12 wst.l pkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
w specjalnosel konstrukeyjno-budowlane], bez agraniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budawlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) speawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanyeh.

I Ma podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Minisira Transporiu 1 Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz, U, z 2008 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia ninigjsze vprawniaja do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszyvch uprawnien,

2) projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzadzania projekiu architektoniczno-
budowlanepo w odniesieniu do konstrukcii obiektu.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwobanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj Lzby [nyniendw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej Izby
[nynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWDDNICI&CT
owg Komisgi Kwaljfikacyjnej

ink Leszek Miedostatkiewick

ICEFREEWODNICZACY
Olrgpowej Komisji ifikneyine

NEK

dr imd.

Oirzymujy:

I.Pon Marcin Bartos

T1-300 Crluchiw, Rychaowy 1h
2.Okregewa Roda [zhy

1.G¥vwny Inspekior Madzora Budowlonego
d_an

2 ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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Zaswiadczenie

w s i ey y Ty iy n

POM-KDT-F15-6HA *®

Pan Marcin Bartod o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0273/13

adres zamieszkania Rychnowy 1 b, 77-300 Czluchdw

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zalwiadazenle rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bermplecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwallfikowanego certyfkatu w dniu 2024-02-16 roku priez

Knrysrtof Wilde, Priewodnicigoy Redy Pomorskie) Okregowe) lzby Indynierdw Budownictwa

Igadnie part. TH' K.c

§ L. Do rachowan s slekironcene) formy coymnodel prawne) wysta s fotens odwiasdcrena woll w postaci elsltronicane| i cpatrtenie go
il ) o @y peod pl s el ek iro eCE iy

§ 1. Clwisdcrarve woli Hotone w fomm i elekironicone| jest rdenossine 2 odwisdooen iem woli fobomym w formie pisemne)

L Weryhbtm popawnolo damgth w finejifym Fadwi B Fef o ARl fpeaed il B pOMGER Aumeru weryl kSO AREs T w bdi fenia b
sronis Polgios] by |F|¥|f|'|ﬂ"|'.'|h Budownictwa www piib.org gl lub komtaktujac sig 2 biumem wisdcwej Olrgpows) Iy Indymienow
Budownictwa
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Zaswiadczenie
o rumerte weryfia oypnym

POM-JBB-X58-CHG *

Pan Maciej Marian Burglin 6 numerze ewidencyjnym POM/BO/0137/08

adres zamieszkania ul. Al. Brzozowa 24 A/2, 89-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zndwindczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone belplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku przer

Krrysrtof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Intynierdw Budownictwa

Igodnie zart. TB K.c

§ 1 Do rachowania elektroncone | formy coynnodd provwne | wysta reza o tenls odwadorenia woll w postach slektroniczne) | opatrienie go
ksl fikowanym pod piiem elektronicnym

§ 1. Ofwiadaene wob Hozone w formie elektroniczne) 85t rownowaine obwiadoensm woll Hotonym w fofmee pasenm e

* Werylkacjg poprawnodo damych w ninagjsrym Zadwasderenn moing sprindbic 1 pomocy rumery werfkacydnego zadwisdcienia na

sronie Polskie) By Intynemw Budownictwa www pib orgpl ub kontaktujge sig 2 burem wiaicwe) Dkregows) Irby Indynienow
Budownictwa

e
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownlctwie

Mo podstewie § 21 5 ust. 1 pkt 1 . 1§13ust1pht 4 ___m_d_
rorporzgdzenta Ministro Gospodorki Terenowa] | Ochrony Srodowisko z dnia 20 kedego 1975 r. w spro-
wie somoddelnych funkcil fechnicinych w budownichwie (Dz.U.Nr B, poz. 46) stwierdza sig be:

Obywatel(ka) .. Wiodzimierz Kostre
(nizwisko | imig)

magister inZzynier elektryk e

: [yl fmﬁnh—p — ru-wT'-';:l
urodzony(n) dria _%LI_"_E!J_H._____,, 19-__5,;,-” sopocle
posiada przygolowanle zowodows upowainiojges do wykonywonio somodziene] funkef N
- prajektanta, kierownika. budowy-i-robdd

. iredzal lunllt?} j
instalacyjno - inzynieryjne i L

i st (rodza] speclainedcl bechricEno—budawiana)
w zokreste __sieci 1 ipstelacii elekiryczoveh ==-====
R e e : .

—

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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N graf . 16

Wiodzimierz kﬂﬁtfﬂ jesi atnl G
il Wpow ﬂ'ﬁﬂtﬂ da:

1/ sporzgdzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

prawno wniesienia odwolania do
udownictwa w Warszawie, ul.
dzialu w terminie 14 dni

0d decyzji powyzszej stuzy st i
Ministra Gospodarki Przest Eﬂhgﬂﬁk

Wspdlna nr 2, za podrednigiw d‘ﬁh\
od daty jej dnrgrzenia - ”‘%kﬁ”
| 3 l-r'}-.i;l"" IL:-'!- i’%w M
JEET .
Tl v ‘__.IRJ ¢

mar ind. erob. Konrad Plerwidaie

{podpin | plecied]

oW Ne 1o 11 3000

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& numeiee werlikacyrym:

POM-5TR-5Y5-THI *

Fan Wiodzimierz Kostro o numerze ewidencyjrym POMSIES2274/01

adres zamieszkania ul.Kombatantow 3d/29, 80-464 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

2adwiadczenle zostabe wygenerowane elektronicznle | opatrzone beppsecanym podpisern alektronicznym
waeryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatw w dniu 2023-12-18 roku proez:

Erpysrtof Wilde, Praewodniczgey Rady Pomarskie] Okrggowej lzby Infynierdw Budownictwa,

fgodni= z art, T& Ko
§ 1 Do rachormania ol ehtroniceas) lonmry copninedcl pramne wystarca dledanie alwdadozenia woll w postac elekironicang] | opatrzenke go

‘Wllrlhwﬁ'rm poipezam alekt renacerym.
§ 3. Ofwindesnnie walk Hodane v Termie slekbrorachoes] jo81 irancwadng § olei sdedenism wall Hodonym W Tarmie giteming

= ek g popimanoinl dasyeh w nidsd iy falwiadeioniu molked SprawdEl fa gy Rurlry ey TEIcy s fabaiadcriing i
stroni= Pobk&ie iy Indynievdye Budcesniches wwepiiborg.pl lub kordaktujec sie @ blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inoyreerie
Budownictwa.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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POMDRESKA OKREGOWA

IZEA IM2IYNIERDW BUDOWRICTWA

B0-360 Gadaisk, al Roecaypospolite) 40153

tel, 58 324-69-77, fax 58 301-44-28
.

Gidansk, dnia 29 crerwea 2018 1.

svgn. akt. 3T4POMOKKST
DECYZJA

2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw oraz infynierdw budewnictwa (1. j. Dz. Uz 2016 r. poz. 1725 #c zm.) 1 art. 12 usi. 1,
wst. 3§ ust. 4e pki J,Fart. 14 ust, 1 pkt dc ustawy  dnia 7 lipca Wi'-ilr._Ptawa I:!u-:lnwlane (. i Da. U
22017 ¢, poz. 1332 7e #zm ) oraz § 10§ § 14 ust. 5 rorporegdzenia Minisira Infrastrukiury i Rozwopu
2 dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budownicrwie Dz U.z
2014 r. poz 1278} 1 ar.. 104 ustawy z dnia 14 crerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (1. j. Dz. Uz 2017 ¢, poz. 1257 2¢ zm.}, po ustaleniu, #e speknione zostaly “"m“k_'
w pakresie przygolowania rawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane 2

winikicm pozylywnym,

Ma podstawie ari. 24 ust.] pkt

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa
srwierdza, Fe:

Pan Cezary Filaber
magister infynier elekirotechnili
wrodzony dnia 09.10.1989 r. w Hawie

oLrEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/008S6/PWRE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, imstalacji i urzadeed
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzhu z uwzglgdnieniem w cabosci 2gdania strony, na podstawic art. 107 § 4 IC.p.a._ udsl:;.pu_jlu Sig
od uzasadnienia decyzji. Fakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzil.

str. 18
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgnym:

POM-HZM-AYE-YH]

Pan Cezary Filaber o numerze ewidencyjnym POM/|E/0254/15

aares zemiesziani [

jest czfonkiem Pomaorskiej Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31,

Iatwdaderenie mastabe  wygenerowane elektronicznie | opatrzone  berpieczmym  podpisem  elekironicanym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cartyfikatu w dniu 2023-07-05 10:03:21 roku proez:

Krzysatof Wilde, Proaawod niczacy Rady Pomorckie] Okregowe] by Indynierdw Budownictwa.

Zpodnie ¢ art, TE1 K e,
§ 1. Oo rachowanda elekironicene] formey ceyrnosol prawne| wystarcza 2iodenie odwiadczenia woll w postad lekironicene| | opakrzenie po
Kl ilikecrmanyen godpisem alakiranicirgm

§ 2. Diwiadceenie woli tlozone w formis elekironicone) jest manowazne @ ofwadcesnksn woli Zlozonym w farmis peemne).

*iglaryfikache poprawncdei darpch w ninesngm adwiadc peniu modna sprewdad g pomaty numery werylikscygregs dadewe dooenis na
stranie Polskie] ket Indynierdw Budawnictws sww. plib.org.pl lub kontaktujge sig 2 blurem wisdchee) Okregowe) iy Indyniendw Budosmactwa.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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l. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku.

1.2. Adres inwestycji

Budynek mieszkalny z ustugami w parterze
Budynek mieszkalny z ustugami

Ul. Kartuska 72

80-104 Gdansk

dz. nr 136

obreb 0077

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu
RODZAJ OBIEKTU - budynek mieszkalny z ustugami
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XIlI

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego

Ze wzgledu na realizacje projektu pn. Przebudowy sieci cieptowniczej, remontu nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przylegtymi do budynkéw przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi. Zostanie usuniety dostep do
piwnic, ktory przebiega poza obreb budynku projektuje sie Przebudowa wskazanych pomieszczen piwnicznych w celu zapewnienia
dostepu do wskazanych pomieszczen piwnicznych nr 00.09, 00.10. i 00.11.

Niniejsze projekt nalezy wykona¢ razem z projektem pn. Przebudowy sieci cieptowniczej, remontu nawierzchni ciggu pieszego
nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkdw przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
—  Zzlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
— mapa do celdéw informacyjnych 1:500,
— mapa do celdw projektowych 1:500,
— warunki techniczne od gestoréw sieci,
— wytyczne inwestorskie,
— obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
— wizja lokalna
— inwentaryzacja budowlana,
— uzgodnienie z Gdanskimi Nieruchomos$ciami,
uchwata Zarzadu Wspdlnoty budynku mieszkalnego przy ulicy Kartuskiej 72 w Gdarisku.
2.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt nalezy wykonaC razem z projektem przebudowy sieci cieptowniczej, remontu nawierzchni ciggu pieszego nad
pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkow przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

2.1. PRACE ROZBIORKOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Po pracach demontazowych wg projektu przebudowy sieci cieptowniczej, remontu nawierzchni ciggu pieszego nad
pomieszczeniami piwnicznymi zamkniete zostanie dojécie do czesci pomieszczen piwnicznych. Projekt zaktada wykonanie nowego
dojcia do pomieszczen, do ktdrych dostep zostanie zamkniety. Zakres projektu przewiduje demontaz wskazanych $cian
dziatowych murowanych z cegty dziurawki, wykucie otworéw drzwiowych w $cianach nosnych w celu wydzielenia korytarza do
wskazanych pomieszczen. Podczas przebijania muru w celu wykonania otworu drzwiowego nalezy podstepowaé konstrukcje
ponad projektowanym otworem.
Prace rozbiérkowe opisano szczeg6towo w pkt 4.0 niniejszego opracowania.

2.2. FUNDAMENT

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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Projekt przewiduje wykonanie podwaliny pod projektowane $ciany dziatowe. W miejscu projektowane $ciany nalezy nacigé

cafe

istniejgca podtoge na gruncie, aby wykona¢ pas o szeroko$ci minimum 50 cm. Ponizej poziomu istniejacej podtogi na gruncie
nalezy wykona¢ projektowang podwaline zelbetowg pod projektowang $ciane dziatowg zgodnie z ponizszym schematem.

W miejscu projektowane]
Sciany

wykonat naciecie
Istniejgce] podiogi

na gruncie na wysokosc

| przegrody.

Wykonasé podwaling

projektowane] Sciany.
Uzupetnit istniejgog
podfoge na gruncie.

Istniejaca '\\ ?“L', 7 3 . Istniejaca
Podloga na et Podioga na
Gruncie [\\§: Gruncie
A\ A\
izolacja__~ ""_'_P OZ 1 i 1

szczelniajgeq

Poz 1.1 Podwalina pod $ciane dziatowa
W miejscu projektowanej Sciany wykona¢ naciecie istniejacej podiogi na
podwaline projektowanej Sciany.

Przyjete materialy i zatozenia:

Beton C20/25 (B25)
Klasa ekspozycji XC2,

Max. wymiar ziaren 32 mm.

gruncie na wysokosc catej przegrody. Wykona¢ nalezy

Stal zbrojeniowa zebrowana A-llIN (B500SP) o wysokiej ciagliwosci,

Otulina: od strony betonu podktadowego 3 ¢cm, gérna 3cm, boczna 3cm

POZ. 1.1 - podwalina pod sciane

[

212
i [3] #6 co
A 25¢cm
b ——12]
[ 212

Podwalina zostata zaprojektowana tak, aby przenosita ciezar wtasny Sciany dziatowe;.

2.2, SCIANY KONSTRUKCYJNE
Sciany istniejaca — mur na 2 cegty petne wykornczony tynkiem cementowo wapiennym.

W istniejgcych Scianach konstrukcyjnych z 2 cegiet petnych przewiduje sie wykonanie 3 otworéw drzwiowych z nadprozem.
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W miejscach powstania nowego otworu drzwiowego w istnigjacej Scianie zaprojektowano prefabrykowane sprezone belki
nadprozowe SBN wysokosci 120mm i szerokosci 11,5¢cm z betonu C40/50 (B50), ktdre pracujq jak belki wolnopodparte. Nadproza
SBN 120 uktada sie w ilosci 2szt. na Scianie 24cm. Zaleca sie wykonanie podparcia nadproza w $rodku rozpietosci. Podczas
montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie gornej ptaszczyzny prefabrykatu.
Nadproze zamontowane gdrng ptaszczyzng do dotu nie przeniesie zadnych obcigzen i nie spetni swych zadan. Zbrojenie musi
znajdowac sie w dolnej cze$ci nadproza. W przypadku nadprozy znajdujacych sie bezposrednio pod wieficem elementy stropowe
powinny by¢ oparte na stemplach.

Nadproza SBN zapewniaja wyzsza wytrzymato$¢ od tradycyjnych nadprozy L-19.

Dlugosé¢ Dopuszczalne obcigzenie qd [kN/m]
T nadproza SBN 72 SBN 120 L-19
1,00 24,59 52,22 22,62
1,20 15,63 41,68 22,62
1,50 10,77 34,66 20,74
1,80 6,79 25,42 13,86
2,10 4,63 17,51 9,90
=) 2,40 3,33 12,74 7,77
o 2,70 2,48 9,65 6,95
- 3,00 1,9 7,52 6,36
N 3,30 1,49 6,01 5,64
(o] (0] —x 3,60 - 4,88 -
Lo} 3,90 - 4,03
o 4,20 - 3,36
— \ s Charakterystyczne wtaciwosci nadproza SBN 120
1 29 | 28,5 ) 28,5 | 29
) 115 |

Kolejno$¢ robot podczas przebijania otworu w Scianie:
e podstemplowa¢ konstrukcje ponad projektowanym otworem,
wykonac trasowanie $ciany w miejscu projektowanego otworu,
nad gérng krawedzig projektowanego otworu wykonac bruzde,
najpierw z jednej strony, uwzgledniajac diugos¢ oparcia belki po obu stronach projektowanego otworu,
oczyscic bruzde i zmoczy¢ jej powierzchnie zaczynem cementowym,
belke podklinowaé kawatkami cegty i wypetni¢ bruzdy zaprawa cementowa,
wykonac¢ bruzde z drugiej strony,
osadzi¢ drugg belke,
po uptywie 3+4 dni, gdy zaprawa osiggnie juz odpowiednig wytrzymato$¢, wybi¢ otwor pod belkami,
o wykonczy¢ krawedzie otworu i boki belek, przez szpadtowanie i obrzucenie zaprawa.
Jezeli mur jest niepewny i silnie obcigzony, to nalezy przed wykuciem bruzd podstemplowac konstrukcje ponad projektowanym
otworem. Oprécz podstemplowania stropu nalezy przez wykute w murze otwory ponad miejscem przysztego nadproza przeciagnaé
belki stalowe i oprze¢ je na rusztowaniu. Odstep rusztowan od Sciany nie moze by¢ mniejszy niz 40 cm. Odlegto$¢ pozioma miedzy
belkami powinna wynosi¢ minimum 50 cm pod filarami i 80100 cm pod podokiennikami i stabiej obcigzonymi czesciami $cian.
Belki po umieszczeniu w otworach $ciany nalezy silnie obmurowac.

Sciana dziatowa w piwnicy
Wykorczenie $ciany wykonaé¢ zgodnie z pkt 4 niniejszego opisu technicznego.

2.3. STROPY
Istniejacy strop nad projektowanymi otworami nalezy podstemplowa¢ na do czasu montazu projektowanego nadproza
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strunobetonowego.

3.0. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany zakres prac budowlanych polegajacy na przebudowie nie wymaga sporzadzenia opinii geotechnicznej oraz
nie zmiana sposobu posadowienia obiektu budowlanego.

Opinie geotechniczng sporzadzono dla inwestycji realizowanej obok przebudowanych pomieszczen piwnicznych. Jeden
odwiert wykonano bezposrednio przy $cianie przebudowanego obiektu. Zgodnie z opisem wykonanego odwiertu istniejacy
budynek jest posadowiony na gruntach twardoplastycznych, czyli glina i nie stwierdzono naporu wody gruntowe;.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej nie wida¢ oznak osadzania sie istniejacych fundamentéw budynku. Stwierdza sie, ze
budynek posadowiony jest prawidtowo, a warunki geotechniczne sg proste.

4.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. PRACE ROZBIORKOWE

Uwaga! We wskazanych pomieszczeniach znajduje sie duza ilos¢ rzeczy magazynowane przez mieszkancéw budynku.
Przed rozpoczeciem prac mieszkancy zostang poinformowani o koniecznosci zabezpieczenia swojego majatku na czas prac.
Nastepnie pomieszczenia zostang przekazane kierownikowi rob6t budowlanych. Wyposazenie wielkogabarytowe, ktére zostanie
wewnatrz nalezy zinwentaryzowac¢ i przechowaé do czasy wykonania prac budowlanych. Do przechowywania mozna wykorzysta¢
wolng przestrzern magazynowa, ktdrg uda sie wygospodarowaé w czasie budowy w obszarze objetym projektem. Na czas
prowadzenia robot wykonawca odpowiedzialny jest za rzeczy pozostawione na poziomie kondygnacji piwnicy. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien skutecznie zamkna¢ czes¢ przebudowang piwnicy w celu
zachowania bezpieczenstwa. Po wykonaniu prac powinien przekaza¢ je wiascicielom. Odbiér przechowywanego mienia powinien
zostac potwierdzony protokotem odbioru.

Roboty rozbiérkowe w przebudowanych pomieszczeniach piwnicznych nalezy przygotowa¢ do wykonania prac budowlanych.
Odpowiednio zabezpieczy¢ wejscie do czesci przebudowane.

Zaleca sie wykonywanie prac w ciggu dnia od 8 do 16.
Nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe:

= Zebranie, wywoz i utylizacja $mieci po oddaniu pomieszczen do przebudowy,
Demontaz wyposazenia statego, bedacy w kolizji ,
Inwentaryzacja wyposazenia statego,
Zabezpieczenie pozostatych rzeczy wielkogabarytowych pozostawionych na czas rob6t w pomieszczeniach piwnicznych.
Rozbidrka wskazanych scian dziatowych,
Demontaz wskazanej stolarki drzwiowej,
Wykonanie otworéw w podtodze na gruncie pod nowe $ciany dziatowe,
Wykonanie otwordéw drzwiowych w wskazanych écianach konstrukcyjnych,
Demontaz istniejacej instalacji oswietlenia ogdlnego.

4.2. SCIANY
4.2.1 Zmurowanie wejscia do pomieszczen piwnicznych zasypywanych.

Projekt przebudowy sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi w swoim zakresie obejmuje zamkniecie wejscia
do przylegtych pomieszczen piwnicznych, ktore zostang zasypane. Zamkniecie nalezy wykonac z cegly petnej na catg szerokos¢
muru na zaprawie cementowo wapiennej. Od zewnetrz nalezy wykonac izolacje przeciwwodna, termiczng oraz ochronng zgodnie
wg innego opracowania. Od wewnatrz $ciane w miejscach prac budowlanych nalezy mechaniczne wykoriczy¢ tynkiem cementowo
wapiennym.

4.2.2 Sciany dziatowe
W celu przebudowy podziatu pomieszczen piwnicznych projektowane sg $ciany dziatowe. Projektowane sg jako mur z cegly petnej
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na grubos¢ 12 cm za zaprawie cementowo wapiennej. Wykoriczone tynkiem cementowo wapiennym, $ciany nalezy pomalowa¢ 2
razy farbg emulsyjng na kolor biaty. W $cianach dziatowych (gr. 12cm) nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne.

Warstwy:
e Tynk cementowo wapienny Il kat. 1 cm
o  Mur z cegly petnej o gr 12 cm na zaprawie cementowo -wapienngj
e Tynk cementowo wapienny Ill kat. 1 cm.

4.2.3 Wykonczenie $cian wewnetrznych
Tynkowanie

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewiduje sie wykonanie nowego tynku cementowo wapiennego. Zakres
prac polegac bedzie takze na przygotowanie podtoza na istniejacych $cianach. Przygotowanie podioza do tynkowania polega na
usunigciu wszelkich zanieczyszczen, tlustych plam, resztek farby oraz uszkodzonych fragmentéw $ciany. Oprocz tego na
naroznikach nalezy zamontowac specjalne profile ochronne, ktdre zapobiegajg czestym uszkodzeniom narozy. Po zamontowaniu
ich powinno sie zastosowaC preparat gruntujacy (nalezy uzy¢ tzw. gruntu pod konkretny rodzaj tynku). Tzw. grunt zwiekszy
przyczepno$¢ masy tynkarskiej oraz zabezpieczy $ciane. W przypadku gdy mamy do czynienia z bardzo chtonng $ciang, na ktére;
powierzchni chcemy zastosowac tynk cementowo-wapienny, powinnismy zatozy¢ tzw. obrzutke bedaca chropowatym podtozem
przygotowawczym. W jej sktad wchodzi mieszanina piasku oraz cementu w proporcji 1:1, z odrobing wody. Obrzutke nalezy
naktada¢ za pomoca kielni. Jej warstwa musi by¢ w miare mozliwo$ci réwna i szczelna. Minimalny czas schnigcia takiego podtoza
to 24 godziny.

Przygotowanie tynku powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami producenta. W tym celu potrzebujemy wiaderka oraz
mieszarki. Nalezy pamieta¢, aby masa byta pozbawiona grudek, a jej konsystencja jednolita. Po doktadnym wymieszaniu zaprawy
trzeba jg zuzy¢ w ciggu 3 godzin, gdyz po uptywie tego czasu zaczyna ona zasychac.

Tynk cementowo wapienny nalezy naktada¢ dopiero po wyschnigeciu obrzutki. Tynk nalezy rozprowadza¢ rownomiernie.
Po natozeniu tynku cato$¢ nalezy wyréwnac paca, wykonujac ruch zygzakowaty, za kazdym razem w tym samym kierunku. Po
wyréwnaniu trzeba poczeka¢, az zaprawa wyschnie. W przypadku tynkéw dwuwarstwowych zacieranie powinno si¢ kontynuowaé
do momentu, az zostang usuniete wszelkie nierownosci. Do prac malarskich mozna przystapi¢ dopiero po wyschnieciu catkowitym
tynku.

Malowanie
Pomieszczenie przeznaczone do przebudowy nalezy pomalowa¢ minimum dwukrotnie farbg emulsyjna na oczyszczonej z pytu
zagruntowanej powierzchni. Kolor farby biaty RAL 9016, faktura matowa.

Uwaga! Remont lokalu wynajmowanego nie obejmuje wykonania izolacji zewnetrznej budynku.

4.3. STROPY

Po wykonaniu prac rozbidrkowych $lad po demontazu $cian dziatowych nalezy wykonczy¢ uzupetnieniem tynku cementowo-
wapiennego od spodu stropu. Po wykonaniu prac budowlanych (murowanych i tynkarskich), stropy nalezy odmalowaé dwa razy
farbg emulsyjng na zagruntowanej powierzchni. Kolor Biaty RAL 9016, faktura matowa, antyrefleksyjna.

4.4 PODLOGA NA GRUNCIE
W pomieszczeniach nr 00.08B i 00.12a, 00.12 b, 00.12c oraz 00.12d wykona¢ nalezy nowa podtoge na gruncie.

Warstwy:

Posadzka betonowa zbrojona siatkg z pretéw fi 12 kratka 10x10 cm.

e Plyta styropianowa EPS 100 031 podtoga 15 cm
e |zolacja przeciwwodna z masy uszczelniajacej wodoszczelnej
e  Chudy beton B15 o grubo$ci 15 cm

4.5 STOLARKA DRZWIOWA

Projekt przewiduje montaz nowej stolarki drzwiowej do pomieszczen przebudowywanych. Montaz drzwi wykona¢ zgodnie czescig
graficzng opracowania.
Projektowane drzwi Dp1
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Wyglad pogladowy drzwi stalowych do pomieszczen piwnicznych.

Parametry techniczne:

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA

Montaz z dedykowang o$cieznicg stalowa.

Petne, przylgowe, stalowe z wzmocnieniem,

Wyposazone w otwory wentylacyjne na dole i gérze skrzydta drzwiowego.
Kolor grafitowy,

Minimalna szeroko$¢ w Swietle przej$cia to 80 cm

Wyposazone w zamek patentowy.

ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB

PRODUKCYJNEGO
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Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy. )

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEIVJENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

7.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Wtaczenie bezposrednio projektowanych przytaczy do sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ wg innego opracowania. Projekt nie
obejmuje swoim zakresem zamian w istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania budynkéw mieszkalnych.

7.2 Instalacja chtodnicza

Nie dotyczy.

7.3. Instalacja klimatyzaciji

Nie dotyczy.

7.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

Nie dotyczy.

7.5. Instalacja wodociagowych i kanalizacyjnych

Nie dotyczy.

7.6. Instalacja gazowych

Nie dotyczy.

7.7. Instalacja elektroenergetycznych

Projekt przewiduje wykonania modernizacji instalacji oswietlenia ogéinego. W pomieszczeniach znajduje sie istniejaca
o$wietlenia ogdélinego. Przeznaczona jest do demontazu.

Na rysunkach przedstawiono rozmieszczenie opraw oswietleniowych, zasili¢ nalezy przewodem z rozdzielni gtéwnej
budynku. Przy kazdej oprawie wskazano rowniez symbol oznaczajacy rodzaj oprawy wskazany na legendzie rysunku.
Sterowanie oprawami w pomieszczeniach piwnicznych odbedzie sig poprzez taczniki podtynkowe. Przy instalacji w pomieszczeniu
00.12b i 00.12c zaprojektowano taczniki 2 klawiszowe, w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem kolejno$¢ zapalania
opraw w danym pomieszczeniu. Montaz tacznikéw nalezy wykona¢ na standardowej wysokosci 140 cm od posadzki. Wszystkie
oprawy oswietleniowe sg oprawami ze zrodtem $wiatta typu led. Projektowane oswietlenie zostato przystosowane do obecnych
wymagan i norm o$wietleniowych dla poszczegdlnych pomieszczen i ich sposobu uzytkowania. Barwa o$wietlenia jest
projektowana na poziomie 3000K.

Zasilanie o$wietlenia 0ogoinego nalezy wykonac z rozdzielni gtdwnej przewodami 3/4x1,5mmz2.

Gtéwnych ciggach komunikacyjnych i schodach projektuje sie sterowanie o$wietleniem co pomoca czujnikdw ruchu w
miejscach zaznaczonych na rzutach o nastepujacych danych technicznych

e Montaz sufitowy

e Kat dziatania horyzontalny 360st

o Kat dziatania wertykalny 120st

e MozZliwos¢ regulacji czasu Swiecenia od 15 s do 7 min

o Napiecie zasilania 230V

o Mozliwo$¢ ustawienia poziomu natezenia o$wietlenia otoczenia, przy ktérym urzadzenie pracuje

Po wykonaniu instalacji nalezy ustawi¢ czujniki ruchu, aby uruchomiaty oswietlenie, gdy jego natezenie spada ponizej 100
lukséw w przypadku korytarza oraz 200 lukséw w przypadku pomieszczen sanitarnych.
Na schemacie rozdzielni pietrowych przedstawiono sterowanie zapalaniem o$wietlenia w pomieszczeniach korytarzowych
uruchamianych czujnikami ruchu, poprzez zastosowanie stycznika. Zamiennie mozna zastosowa¢ uruchomianie bezposrednio
poprzez czujniki ruchu wyposazone w styki odpowiedniej wytrzymato$ci pradowe;.
7.8. Instalacja telekomunikacyjnych
Nie dotyczy.
7.9.Instalacja piorunochronnych
Nie dotyczy.
7.10. Instalacja ochrony przeciwpozarowej
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Nie dotyczy.
8. SPQSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, PRZY CZYM
NALEZY PRZEDSTAWIC:
Nie dotyczy. ) ]
9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, w
tym przemystowych i ich zespoldw tworzacych cato$é techniczno-uzytkowa, decydujacg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z
tym obiektem;
Nie dotyczy. ] .
10.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu opracowano na podstawie:
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - [1],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 z pdzn.zm.) - [2],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zao-
patrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030) - [3].
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) — [4]
a) DANE OGOLNE ORAZ INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE |
SPOSOB UZYTKOWANIA
Budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy z dachem skosnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdarsku. Posiada 6 kondygnacii
nadziemnych (w tym poddaszem uzytkowym) z podpiwniczeniem. Obiekt zaliczany do budynkéw $redniowysokich (SW) oraz
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i ZL Il (parter z lokalami uzytkowymi). Budynek po przeprowadzonej przebudowie pomieszczen
piwnicznych bedzie funkcjonowat, jak dotychczas, czyli jako budynek mieszkalny wielorodzinny.

Przeznaczenie kondygnacji budynku:
e piwnica: wezet cieptowniczy GPEC, pomieszczenie zaworu wody, pomieszczenia magazynowe mieszkancow
o Parter — wejscie gtéwne, lokale ustugowe. Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji — ok 165 m?2.
o Pietro | -Pietra IV — lokale mieszkalne. Kondygnacje sg powtarzalne, o jednakowym podziale funkcjonalnoprzestrzennym.
Powierzchnia wewnetrznej kazdej z nich ok. 165 m2.
e Poddasze Pietro V - lokale mieszkalne. Kondygnacje o mniejszym podziale funkcjonalnoprzestrzennym niz poprzednie kon-
dygnacje. Powierzchnia wewnetrznej kondygnacji — ok 165 m?
b) INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
» obiekt
- piwnice przeznaczone do przebudowy— PM
- 5 kondygnacji mieszkalnych — ZL IV, 1 kondygnacja uzytkowa — ZL |l
> wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu do dachu ok. dla piwnic -2,15m, dla budynkéw mieszkalnych ok.
23,5m
obiekty mieszkalne - Sredniowysoki [SW],
powierzchnia zabudowy Pz
»  budynku mieszkalnego— 195,50 m?
powierzchnia wewnetrzna Pw budynku — 1155 m2,
powierzchnia catkowita Pc wszystkich budynkow: 1344 m?,
kubatura brutto catego budynku: V -8352 m3
catkowita dtugo$¢ budynku ok. 16,58m, maksymalna szerokos¢ budynku ok. 11,79m.
c) CHARAKTERYSTYKA ZA GROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZ'AROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja w budynku. Pozostate materiaty palne to typowe materiaty wyposazenia i
wystroju wnetrz pomieszczen: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, skéra, guma, itp. ktdrych
temperatura zaplenia waha sig¢ od 200° do 300° C. W budynku nie prowadzi sig procesow technologicznych.
d) INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, gdzie przebywajg ludzie, nie oblicza sie.

VVVYVY VY
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Gestos¢ obciazenia ogniowego w pomieszczeniach piwnicznych (magazynowych) wynosi do 500 MJ/m?.

INFORMACJE O ZAGROZENIU WYBUCHEM

W budynku nie wystepuja i nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem i pomieszczen zagrozonych wybuchem.
INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI | PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB W BUDYNKU

W piwnicy nie przewiduije sie pobytu 0sdb. Przedmiotowe piwnice sg wytaczone z uzytkowania.

W budynkach mieszkalnych przylegtych

W budynku przewiduje sie maksymalnie do 53 oséb.

Cze$¢ nadziemna obiektu jest zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, lokale uzytkowe zaliczane sg do ZL lll piwnica i
pomieszczenie techniczne do PM.

9) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASACH ODPORNOSCI
OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Kondygnacja piwnicy - PM

Kondygnacja parteru — ZL Ill

Kondygnacja pietra 1-5- ZL IV

Dla przylegtych budynkéw mieszkalnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami [1] budynki - Sredniowysokie zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, wraz funkcjonalnie zwigzanymi pomieszczeniami PM oraz lokalami uzytkownikami zaliczonymi
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,C’, facznie z piwnica, a
zastosowane elementy powinny spetia¢ warunek NRO (tj. nie rozprzestrzeniania ognia).

Wymagane i zastosowane w budynkéw mieszkalnych przylegajacych do obszaru objetego terenu elementy posiadajg
nastepujace klasy odporno$ci ogniowej, podane w tabelce:

Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementow Istniejaca klasa

elementu klasa odpornosci ogniowe;
odpornosci
oghiowej

Gtéwna R 60 Konstrukcja $cian murowana z cegty petnej o grubosci | R 60

konstrukcja 0,25-0,51m

no$na

Strop REI 60 Stropy betonowe REI 60

Sciany EI30 Konstrukcja Scian murowana z cegty petnej o grubosci | REI 30

zewnetrzne 0,25-0,51m

Sciany El 15 Sciany murowane z cegly peinej gr 0,38-0,51m El5

wewnetrzne

Sciany miedzy |El 60 Sciany murowane z cegly dziurawki EI60

mieszkaniami

Konstrukcja R15 Dach kleszczowo ptatwiowy z deskowaniem petnym | R 15

dachu

Przykrycie RE 15 Dachoéwka ceramiczna RE 15

dachu

Konstrukcja R 60 Konstrukcja schodow zelbetowa R 60

biegu schodéw

h) INFORMACJE O PODZIALE OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek nalezy w catosci do jednej strefy pozarowej o powierzchni wewnetrznej ok. 1155 m? (liczona jako powierzchnia
wewnetrzna). Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL IV sredniowysokim to 5 000 m2 Nie stanowi to
zagrozenia dla zycia ludzi. ]
INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Z budynku prowadzg na zewnatrz nastepujace wyjscia:

e W1 - wejscie gtowne do budynku - klatka schodowa K1 (wyjscie ewakuacyjne).

o W2 - wejscie tylne do budynku — klatka schodowa K2 (wyjscie ewakuacyjne).

o W3- wejScie do lokalu ustugowego.

o W4 - wejScie do lokalu ustugowego.

Przej$cia ewakuacyijne
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Dlugo$¢ przejs¢ w pomieszczeniach, prowadzacych maksymalnie przez trzy pomieszczenia, nie przekracza
dopuszczalnej 40m.

Szerokos¢ przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen powinna wynosi¢ minimum 0,9m. Przy ewakuaciji do trzech oséb
szeroko$¢ wyjscia co najmniej 0,8m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta ruchomego nie moze by¢
mniejsza niz 0,9m. Wysokos¢ drzwi powinna wynosi¢ 2,0m. Szerokosci i wysoko$ci przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych sg
zachowane.

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych (strefa ZL V) przy jednym kierunku doj$cia wynosi 60m, a przy dwéch
kierunkach dojscia 100m, doj$cia ewakuacyjne prowadzg od drzwi pomieszczenia do wyjécia na zewnatrz lub do innej
strefy pozarowej. Mieszkania powinny by¢ oddzielone od klatki schodowej przedsionkami przeciwpozarowymi.
Wystepujaca dtugosé dojsé ewakuacyjnych i brak przedsionkdw przeciwpozarowych w budynku istniejgcym mieszkalnym,
nie podlegajacy przebudowie, nie powoduje zagrozenia dla zycia ludzi w budynku.

Obudowy poziomych drég ewakuacyjnych spetniajg wymagana klase odporno$ci ogniowej El 60.

Wyiscia ewakuacyine z budynku

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9m.
Parametry wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz sg zachowane.

J) INFORMACJA O DOBORZE URZA.DZEI\'I PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne nie sq wymagane.

system sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany.
dzwiekowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.
instalacja gas$nicza

Instalacja gasnicza nie jest wymagana.

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.
oddymianie

Oddymianie klatki schodowej nie jest wymagane.
przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest wymagany, a przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu powinien by¢
umieszczony przy wejsciu do budynku. Nie jest to w zakresie niniejszego opracowania.

k) INFORMACJE O WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie wyposaza sie w gasnice. Lokale ustugowe powinny by¢
wyposazone w gasnice zgodnie wymaganiami Polskich Norm.

I) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM O
ZAPEWNIENIU WYMAGANEJ ILOSCI WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ DROG
POZAROWYCH

= Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozardw jest zapewniona w ramach ilosci wody z sieci

miejskiej, w ilosci co najmniej 10 dm®/s z istniejacych hydrantdw zewnetrznych. Wymagana odlegtos¢ hydrantéw od
budynku wynosi: pierwszy od 5 do 75m, drugi do 150m od budynku.

Najblizsze hydranty zewnetrzne podziemne HP80 znajduja sie w ciggu ul. Kartuskiej oraz drogi wewnetrznej za budynkami.
Sq to hydranty miejskie. Hydranty sg oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,hydrant” oraz tabliczkami orientacyjnymi.
Droga pozarowa do budynku mieszkalnego jest wymagana, poniewaz jest to obiekt sredniowysoki, ze strefg pozarowg
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, w odlegtosci od 5 do 15m. Pomiedzy drogq
pozarowa, a $ciang budynku nie nalezy stosowac statych elementéw zagospodarowania i zadrzewienia powyzej 3m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podnos$nikow i drabin mechanicznych.

Minimalna szeroko$¢ drogi na catej dtugosci oraz na odcinku 10 m przed i poza nim powinna wynosi¢ 4 m. Droga powinna
by¢ utwardzona, umozliwiajac przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.
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= Wyjécia z budynku powinny mie¢ potaczenie z drogg pozarowa dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci do 50m,
w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.

o Przyjeto, Zze drogg pozarowg dla budynku mieszkalnego przylegtych do rozebranych piwnic ul Kartuskiej oraz drogi
wewnetrznej za budynkiem. Wskazane ulice i utwardzenia zapewniajg dojazd do pdinocnej, potudniowej i wschodniej
strony budynku, z mozliwoscig swobodnego przejazdu oraz zawrdcenia wozu strazackiego.

e Od drogi pozarowej do wyj$¢ z budynku zapewniono dojécia o dtugosci do 50 m i szerokosci powyzej 1,5m (chodniki),
przez ktore drogami ewakuacyjnymi mozna doj$c do kazdej strefy pozarowej w budynku. .

m) INFORMACJE Z UWAGI NA USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANICY DZIALKI
Wymagana odlegto$¢ budynku od sasiednich obiektow wynosi 8 m lub moze by¢ zastapiona $ciang oddzielenia pozarowego.
Wszystkie budynki mieszkalne tworza jedna pierzeje ulicy, sa oddzielone miedzy soba przez $ciane oddzielenia
pozarowego REI 120.
Lokalizacja istniejacego obiektu przeznaczonego do rozbiorki / zasypania wzgledem granic dziatki:

e Od strony pétnocnej budynek oddalony min. 36 m od granicy dziatki.

e (Od strony potudniowej obiekt oddalony min 13,50m od granicy dziatki _
11. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OKRESLAJACA W ZALEZNOSCI OD POTRZEB:
a. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych state wyposazenie
budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych
Z jego przeznaczeniem
Projekt przebudowy nie obejmuje zmian
b. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze -
wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wroét, a takze przegrod przezroczystych i
innych
Nie dotyczy.
Projekt obejmuje przebudowe wskazanych pomieszczen piwnicznych. Nie przebudowujemy lokali mieszkalnych i ustugowych. Nie
zmieniamy instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych. Nie przebudowujemy przegréd
zewnetrznych typu Sciany zewnetrznej lub dachu. Nie wymieniamy stolarki okiennej i drzwiowej. Przebudowa pomieszczen nie
zmienia charakterystyki energetycznej obiektu. Dla pomieszczen piwnicznych, ktore sgq pomieszczeniami PM niewyposazonych w
instalacje zuzywajace energie z wylaczeniem instalacji oSwietlenia wbudowanego nie ma koniecznosci sporzadzania
charakterystyki energetyczne;.
c. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz
innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku
Nie dotyczy.
d. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwiazania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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