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Gdanisk, maj 2024

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany: ,Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku
mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKI/IV/2014

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Gdansk, maj 2024

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany: ,Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku
mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. JOANNA ZYWLUK PO/KK/028/02
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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EZECEYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW REZECZYPOSPFOLITE) POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy. POIKK w0688 (dansk, dnia 25 czerwca 2014 r,
DECYZJA nr 07/POOKK/IVI2014

Ma podstawie 2. 12 ust 1 pht 1, ust 2 3 arl 13 ust 1 pkt 1 1 st 4 ustawy 2 dnia 7 Bpca 1884 r. - Prawo budowlane (lekst

jednality: Dz U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin, am.), art. 111 art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o semorzadach

zawodowych archilakiiw, inZyniertw budownichwa oraz urbanistdw (fekst jednality: Dz, U. 2 2013 ¢ paz 932 z péén. zm.), § 11

ust, 1 pkt 1 Rozporzadzens Ministra Trangporiy | Budownictes z dnis 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samoczelnych funkei

technicanych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z piin. 2m.) oraz art. 104 | &t 107 § 1 1 4 ustawy 2 dnia
14 crerwca 1960 r. - Kodehs posigpowania administracyinego (iekst jednolity: Dz, U. z 2013 . poz. 267 z pidn. zm.}

stwierdza sig, ie
Pani
mar in. arch. Klaudia Patrycja Filipiak
urodzona w dniu 28.10.1988 r. w Szczyinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzglednizjaca w calodel Zadanie sirany nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie 5
Od decyz|i praystuguje Pani cdwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej lzby Architekiow RP. Odwolanie wnosi sig
Za posrednictwem organu, kiory wydal decyzje . Okregowej Komisii Kwalifkacyjne] Fomorskiej Okregowej lzby
Architekldw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Calonkowle Okregowe] Komisji Kwalifikacyine) Pamorskiej Clregowej lzby Archilektbw RE:

Przewndniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czhonek
Komisjl Famisy ; Komisji Komisi Komisji
. J :
| R LA
/ . /] } -H o ,L
?@id . m:.- / [ a % Lo %‘NAE'—I
Exrhiata ] Danlela Joemna
Zdunkowska-Mriz g B | Milan-Konapka ‘Weiorka - Konad EE bich

Catonek Komigi  Cazlonek Komisi gk Komisj Catanek Komisi Czlonek Komisi  Czlonek Komisji

f?fﬁ i b .f,wf"'{:a? o ,AF/,AL'[WE\_L ﬂ\'YYN /{.n‘_//
Marek ki Dorota Kurczalska  Andrzej g;
Oz

ki Krzysziof Swedrzyriskl  Barbara Wilernoorsk  Andoni Wolreisk
1. Stora (wniaskodawsal: Kaudia Palrysia Fifpisk, B0-208 Gdarisk, Sisbego 17/43

]
I ZA ZGODNOSC I
2. Gy dacyzja stanke sie ostaleczng FORYGINALEM

1) Gkmwry nspakdor Nadrons Budowianegn - w caky wiisania da centralnega rejestry ostb posizdaigoych uprawnienia budowlane,
5 Fada Pomorskisj Olrgoows] [zhy Architekitw RP.
J aa

B0-B36 Cidaiske, ul. Targ Weglawy 27. Tel.: 058 300 06 56, Fax: 058 308 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl  Htpfaww pomarska i pl
Begon: 017466395 - (028 Konto: PEO BP  SA IO/ Gdadsk MNr 24 1020 1811 0000 0207 0015 3205
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada [zby Architektow RP zadwiadeza, 2e:

mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Filipiak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie
w specjalnodel architektoniczne) | w zakresie posiadanyeh uprawnied nr 07 /PODKK/IV/ 2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskie) Okregowe) Izby Architektdw RP
pod numeram: PO-1324.,

Crtonek czynny od: 20-08-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-06-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr werylfikacyiny zatwiadczenia:

PO-1324-FCAD-5Y13-CYBA-DG6BA

Diane rawarte w ninkejsrym zadwisdezenio mokne sprawdsbid pedajac nr werylikacyjny
redwiadcrenia w publiczaym serwisie intarmetowym Leby Archilektow: www iztbaarchitektow pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio £ wiadciwg Okregows Lzba Architektdw RP.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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IZBA ARCHITEETO W

KOMISIA KWALIFIKACYTNA
POMORSKIE] OKREGOWE! IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien PO/KEK/ 028/02
Gidansk, dnia 16 grudnia 2002r,

DECYZJA Nr 028/P0/02

Na podstawie art. 24 ust. | § 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektbw, intynierdw budowniciwa oraz urbanisiéw (DzU. z 2001r. Nr 5 poz. 42, 2 pdin, zm.) oraz
§ 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawic semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pbén. zm.),
i podstawie pozytywnej oceny ¥ egzraminu na wprawnienia budowlane tlozonego preed komisjg
egzaminacyjng,
NADAJE
Pani

Joannie Zywluk

magister inkynier architekt
ur. w dniu 13 sierpnia 1971r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]

Ma podstawie art. 12 ust. | pki. 1 i 5 ustawy z dnia 25 sierpia 1994r, Prawo budowlane (DU, Nr 89
puw_llizpéh.m.}m:nqpodmwiu§1u12i3mwz:niil-ﬂuimﬁnqmduh i
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
stanowiy réwniez podstawg do sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnodei objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektdw zagospodarowania drialki lub terenu, pelnienia  nadzomn
autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych.
UZASADNIENIE
W zwiszku 2 potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjng Pomorskicj Okrggowej Izby Architektow,
posiadania przez Pania Joanng Zywluk wymaganego prawem wykszialcenia oraz prakiyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnieft budowlanych do projckiowania bez opraniczen w specjalnodci
architekionicane) mmumummwmmmnmﬂwmi.
Od ninicjszej decyzji przysluguje odwolanie do Komisji Kwalifikacyjnej Krajowej lzby Architekidw
W lerminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okrggowej Izby Architektéw.

P'reewodniczacy
Komisji Kwalifikacyjnej A ¢
Pomorskicj Okrggowej lzby Architektdw ZA ZGODNOSC
M Z ORYGINALEM

S

migr ind. arch, Konrad Plawifiski

Oerzymuja; 1. Adresat, 2. Gidwny Inspekior Madzor Budowlanego, 3, a'a Pomorska Okrggows [zha Architeltiw

FOMORSSE & O KEREGOWA 1 Z8A ARCHITEET O W
B0-B36Gdudsk, TargWeglowy27. 1ol (38)300 06 56 G (50052720 pomorska@iarp.pl  www.pomerita farp.pl
REGODN DITREE395-002E MNIP:583-27-75-211 Konte:PEO BP S A llle/Gdadsk, N: rachenka: BTIOIOIE00 10230 1446
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada [zby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomarska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Joanna Jowita Zywluk
posiadajaca kwalifikacje zawoedowe do petnienia samodzielnych funkeli techniczayeh w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr POSKK/028/02,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numerem: PO-0817.

Cztonek czynny od: 07-03-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2024 ¢, Gdafisk.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe] Rady 1zby Architekbdw RP.

Mr werylikacyiny zatwiadczenia:

PO-0817-4898-B18F-59AB-4F6B

Cane pawarte w ninkgjseym zadwisdczeniu mokne sprawdzic podajac nr werylikacyjny
Fadwiadcrenia w publicEiyrm Serwisie intermetowym [Eby Archilektdw: wiww_iEbaarchilektow_pl
lub kantakiujge sie berpedrednio = wiadcivg Okregows Tzbeg Architektéw RP.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdarnsku

1.2. Adres inwestycji
Budynek mieszkalny z ustugami w parterze

Ul. Kartuska 72
80-104 Gdansk
dz.nr 136
obreb 0077

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu
RODZAJ OBIEKTU - budynek mieszkalny z ustugami
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XllI

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego

Ze wzgledu na realizacje projektu pn. Przebudowy sieci cieptowniczej, remontu nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przylegtymi do budynkéw przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi. Zostanie usuniety dostep do
piwnic, ktdry przebiega poza obreb budynku projektuje sie Przebudowa wskazanych pomieszczen piwnicznych w celu zapewnienia
dostepu do wskazanych pomieszczen piwnicznych nr 00.09, 00.10. i 00.11.

Niniejsze projekt nalezy wykona¢ razem z projektem pn. Przebudowy sieci cieptowniczej, remontu nawierzchni ciggu pieszego
nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkéw przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
— mapa do celdw informacyjnych 1:500,
— mapa do celdw projektowych 1:500,
— warunki techniczne od gestoréw sieci,
— wytyczne inwestorskie,
— obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
— wizjalokalna
— inwentaryzacja budowlana,
— uzgodnienie z Gdanskimi Nieruchomosciami,
— uchwata Zarzadu Wspolnoty budynku mieszkalnego przy ulicy Kartuskiej 72 w Gdarsku.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny powstat po wojnie. Jest to budynek z funkcjg mieszkalng z lokalami ustugowymi na parterze. Na
kondygnaciji piwnicy znajdujq sie pomieszczenia magazynowe mieszkancow. Jest to czes¢ wspdlna wszystkich wiascicieli lokalow
ustugowych i mieszkaniowych. W dolnym prawym rogu budynku jest wydzielona osobna piwnica dla lokalu ustugowego nr 1, ktéra
stanowi wlasnos¢ Gminy Miasta Gdanska zarzadzana przez Gdanskie Nieruchomosci. Pomieszczenia sg wynajmowane, na
podstawie umowy najmu.
Wykonano nastepujaca inwentaryzacje wielobranzowg obiektu:

W pomieszczeniach piwnicznych znajduje sie instalacja:
1. Centralnego ogrzewania

Zimnej wody uzytkowej

Gazowa

Kanalizacji sanitarne;

Elektryczna oraz teletechniczna.

ok wn

W pomieszczeniu objetych opracowaniem instalacje kanalizacji sanitarnej wystepuia trzy piony kanalizacji sanitarnej. Nastepnie
instalacja jest rozprowadzona pod posadzka kondygnacii.

Instalacja zimnej wody uzytkowej jest prowadzona pod sufitem na wysokosci od 2,1 - 2,2 m.

Instalacja centralnego ogrzewania jest prowadzona pod sufitem na wysokosci od 2,1-2,2 m

Instalacja gazowa jest prowadzona pod sufitem lub po $cianie w zaleznosci od miejsca.

Wykonano dokumentacje fotograficzng wskazanych pomieszczen.

Na podstawie wizji lokalnych wykonano inwentaryzacje wielobranzowa.

przedmiotowych instalacj.

¢ z komentarzem dot. Lokalizaciji

Tabelaryczne zestawienie zdj
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Zdjecie nr 1 —pom nr 00.01 instalacja gazu, wody ,
elektryczna i teletechniczna prowadzona po $cianie.
Wysoki poziom stropu.

Zdjecie nr 2 — rozdziat instalacji pod podciggiem w osi
§ciany nosnej ,b".

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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: s s L i
Zdjecie nr 3- instalacja gazu, elektryczna i wody Zdjecie nr 4 — widoczna instalacja centralnego
prowadzona po Scianie w przejsciu pod podciggiemw | ogrzewania wchodzaca do pomieszczenia 00.14
osi ,b"

Zdjecie nr 6 — instalacja centrlnego ogrzewania, wody,
gazu i kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu 00.01
przy skrzyzowaniu osi ,a" z osig ,1”.

Zdjecie nr 5 — instalacja gazu, elektryczna i wody na w
pomieszczeniu 00.01 wzdtuz osi 3"

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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\ " W

instlacja wody, centralnego ogrzewania Zdecie nr 7‘— instélacja wody, centralnego ogrzewania

Zdjecie nr 7 -

oraz wody w pomieszczeniu 00.08 przy osi ,6” Sciana | oraz przewdd elektryczny zasilajacy oswietlenie ogdlne
pomieszczenia z pomieszczeniem kolektora w pomieszczeniu 00.08. Widok skierowany jest
centralnego ogrzewania naprzeciwlegta $ciane ze zdjecia nr 7.

-
L4
!1

Zdjecie nr 8 — kolektor C.0O. Zdjecie nr 9 — kolektor C.O wnetrze.
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Zdjecie nr 10 — pomieszczenie 00.11 widok instalacji
centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji sanitarnej
przy osi 6"

Zdjecie nr 11 - pomieszczenia 00.10 instalacja wody
wzdtuz przy osi b

, "“a_-
Zdjecie nr 12 - widok pomiesczenla aleiqc do
lokalu Gdanskich Nieruchomosci. Wg wywiadu z osobg |  Zdjecie nr 13 — widok na schody do piwnicy z lokalu
wynajmujaca ogtoszenie instalacja elektryczna nie ustugowego na parterze.

dziafa, brak podtogi na gruncie.
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Zdjecie nr 15 — pomieszczenie 00.12b, skrzyzowanie
osi 5" z 0sig ,b”, jest to miejsce wykonania
planowanego przejécia z korytarza 00.01 do

pomieszczen piwnicznych 00.09,00.10i 00.11.
Instalacja elekiryczna widoczna na zdjeciu zostanie
przebudowana

Zdjecie nr 14- pomieszczenie 00.12b pomieszczenie
piwniczne. Miedzy 10, a 11 stopniem przebiega
pozioma rura wody. W wskazanym miejscu brakuje
podtogi na gruncie. Zamontowana jest na wysokosci
2,1 od gruntu.

Sciany piwnicy wykonane sa z cegiet peinych, miejscowo wykoriczone tynkiem cementowo — wapiennym.
Sciany nosne posadowione sa na tawach zelbetowych bezpoérednio na gruncie.

Strop jest betonowy.

Schody do piwnicy Zzelbetowe. Schody w lokalu ustugowym (wewnetrzne) drewniane.

Na kazdej kondygnaciji powyzej parteru znajdujg sie 3 mieszkania.

Na kondygnacji parteru znajdujg sie dwa lokale ustugowe.

Na kondygnacji piwnicy znajdujg sie pomieszczenia magazynowe.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przed budynkiem mieszkalnym z ustugami w parterze znajdujg sie pomieszczenia piwniczne przeznaczone do rozbiorki
zgodnie z decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przez wskazane do zasypania pomieszczenia przebiega
przejscie do pomieszczen 00.09, 00.10 i 00.11, co jest niezgodne z decyzjg PINB, ktdre nakazuje rozebranie istniejacych $cian
dziatowych i zamurowanie wej$¢ do przedmiotowych, zasypywanych pomieszczen.
W ramach zapewnienia dostepu do pomieszczen piwnicznych nr 00.09, 00.10 i 00.11 przewiduje si¢ wykonanie korytarza od
przeciwlegtej strony pomieszczen wzdtuz istniejgcej $ciany nosnej na osi ,b”. Planuje sie wykona¢ dwa przejécia o wysokosci 2,0m
i szerokosci od 90-120cm, stosujac prefabrykowane, strunobetonowe nadproza 12/12. W celu uniknigcia kolizji z istniejaca
instalacjg wody pod schodami przejscie w osi B jest odsuniete. Pomiedzy schodami a przej$ciem przewiduje sie wykona¢ $ciane
dziatowg z cegly petnej Sp1. Dodatkowo planowane jest wydzielenie $ciang dziatowa z cegty petnej Sp1 z pomieszczenia 00.12
okoto 2,0 m2 powierzchni na rzecz wykonania korytarza, ktéry stanowitby wejscie do pomieszczen piwnicznych nr 00,09, 00.10 i
00.11. W miejscu wskazanego korytarza uzupetniona zostanie podtoga na gruncie Pp1. Z pomieszczenia 00,09, 00.10 i 00.11,
wydzielony zostanie korytarz, ktdry zapewnia dostep do pomieszczenia 00.09, 00.10 i 00.11. Korytarz bedzie wydzielony za pomocy,
$cian z cegly petnej Sp1. Instalacje znajdujace sie we wskazanych pomieszczeniach sg prowadzone po suficie na wysokos$ci okoto
2,2 m, dlatego nie wchodzg w kolizje z planowanymi przejsciami. W miejscu przejScia instalacji przez projektowane Sciany nalezy
stosowaé tuleje ochronne o $rednicy dobranej do $rednicy przewody lub rury istniejacej. Sciane planuje sie wykoriczyé tynkiem
cementowo-wapiennym oraz pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna. Istniejacy tynk ze $cian osi ,5” i ,b” nalezy sku¢ i wykonaé
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na nowo. Jezeli mur istniejacych scian no$nych jest zawilgocony nalezy go osuszyc¢ iniekcja cisnieniowg do wysokosci zawilgocenia.
Na zdjeciu nr 15 wida¢ dziatanie wody podczas zalewania piwnic. Zaleca sig¢ wykonac iniekcje do wysokosci okoto 1,5 m w Scianach
nosnych do wysokosci 1,2m o obustronnie. Na wskazanych $cianach nalezy wymieni¢ istniejacy tynk na nowy. We wszystkich
przebudowywanych pomieszczeniach przebudowana zostanie w catosci instalacja elektryczna i o$wietlenia ogoélnego. Projekt
przewiduje usunigcie takze Sciany pomigdzy pomieszczeniami 00.10 i 00.11 a pomieszczeniem 00.08 w celu powiekszenia
powierzchni przebudowywanych pomieszczen. Z powierzchni pomieszczenia 00.10 wydzielone zostato dodatkowe pomieszczenie
piwniczne o powierzchni 2,00 m, ktére ma rekompensowac utrate powierzchni z lokalu gminnego.

Na rysunkach rzutéw podane zostaly wszystkie warstwy projektowanych $cian dziatowych i wypetnienia muru oraz podtogi na

gruncie.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stan Istniejacy.

INWENTARYZA-
CJA
00.01 19,2
00.02 3,8
00.03 7,0
00.04 7,0
00.05 7,0
00.06 9,0
00.07 7,0
00.08 5,3
00.09 10,3
00.10 6,1
00.11 8,5
00.12a 16,5
00.12b 10,7
00.12c 5,5
122,9
Stan projektowany
PRZEBUDOWA
00.01 20,2
00.02 3,8
00.03 7,0
00.04 7,0
00.05 7,0
00.06 9,0
00.07 6,1
00.08a 6,3
00.08b 2,0
00.09 6,5
00.10 7,3
00.11 7,3
00.12a 16,5
00.12b 10,7
00.12c 3,3
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00.12d 2,2
122,2

Powierzchnia uzytkowa lokalu gminnego nie ulegnie zmianie.
Powierzchnia uzytkowa kondygnaciji ulega korekcie, poniewaz zaprojektowane $ciany dziatowe zajmujg doktadnie 0,7 m2. Jest to
powierzchnia konstrukcyjna, ktdra zgodnie z normami nie wylicza sie do powierzchni uzytkowe.

5.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM
5.1. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania.

Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, ani innych
zakfocen.

Zakres prac budowlanych nie dotyczy $cian zewnetrznych.

Wiasciwosci akustyczne Scian wewnetrznych — dziatowych.

Materiat Warstwy Grubo$¢ warstwy | Wspdtczynnik ~ Rw
[dB]
Projektowany Mur z cegly 12.cm Ok 40 dB
mur

6.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej przez istniejace przytacze kanalizacji sanitarney.
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarney.

SIEC INSTALACJI WODY
Budynek zasilany z miejskiej sieci wodociggowej. Bez zmian.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odprowadzenie wod deszczowych odbywa sie za pomocag rynien i rur spustowych powierzchniowo na teren dziatki. Bez zmian.

INSTALACJA WENTYLACJI
Budynek posiada wentylacje grawitacyjng. Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej instalacji wentylacyjney.

SIECI ELEKTRYCZNE
Budynek posiada przytacze do sieci elektryczne. Wewnetrzna instalacja na poziomie kondygnacji piwnicy zostang wyremontowane.
Wymienione zostanie o$wietlenie ogoine zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

SIEC | PRZYtACZE GAZOWE.
Budynek posiada istniejace przytacze gazowe. Nie przewiduje sie zmian w istnigjgcej instalacji grzewczey.

OGRZEWANIE BUDYNKU
Centralne ogrzewanie z okotomiejskiej sieci cieptowniczej. Wewnetrzna instalacja pozostaje bez zmian.

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
Budynek posiada przytacze do sieci telekomunikacyjnej. Wewnetrzna instalacja pozostaje bez zmian.

7.0. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE - ROZWIAZANIA MATERIALOWE OKRESLAJACA STOPIEN SKOMPLIKOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Prace rozbiorkowe

Po pracach demontazowych wg projektu przebudowy sieci cieptowniczej, remontu nawierzchni ciggu pieszego nad
pomieszczeniami piwnicznymi zamkniete zostanie dojécie do czesci pomieszczen piwnicznych. Projekt zaktada wykonanie nowego
dojécia do pomieszczen, do ktdrych dostep zostanie zamkniety. Zakres projektu przewiduje demontaz wskazanych $cian
dziatowych murowanych z cegty dziurawki, wykucie otworéw drzwiowych w $cianach nosnych w celu wydzielenia korytarza do
wskazanych pomieszczen. Podczas przebijania muru w celu wykonania otworu drzwiowego nalezy podstepowaé konstrukcje
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ponad projektowanym otworem. Wykonaé¢ wg cze$ci rysunkowej.

Uwaga! We wskazanych pomieszczeniach znajduje sie duza ilos¢ rzeczy magazynowane przez mieszkancow budynku. Przed
rozpoczeciem prac mieszkancy zostang poinformowani o koniecznosci zabezpieczenia swojego majatku na czas prac. Nastepnie
pomieszczenia zostang przekazane kierownikowi rob6t budowlanych. Wyposazenie wielkogabarytowe, ktore zostanie wewnatrz
nalezy zinwentaryzowac i przechowa¢ do czasy wykonania prac budowlanych. Do przechowywania mozna wykorzysta¢ wolng
przestrzen magazynowa, ktérg uda sie wygospodarowac w czasie budowy w obszarze objetym projektem. Na czas prowadzenia
rob6t wykonawca odpowiedzialny jest za rzeczy pozostawione na poziomie kondygnaciji piwnicy. Po wykonaniu prac powinien
przekazac¢ je whascicielom. Odbior przechowywanego mienia powinien zosta¢ potwierdzony protokotem odbioru.

Roboty rozbiérkowe w przebudowanych pomieszczeniach piwnicznych nalezy przygotowa¢ do wykonania prac budowlanych.
Odpowiednio zabezpieczy¢ wejscie do czesci przebudowane;.
Zaleca sie wykonywanie prac w ciggu dnia od 8 do 16.
Nalezy wykonac nastepujace prace przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe:
= Zebranie, wywoz i utylizacja $mieci po oddaniu pomieszczen do przebudowy,
= Demontaz wyposazenia statego,
= Inwentaryzacja wyposazenia statego, zabezpieczenie pozostatych rzeczy wielkogabarytowych pozostawionych na czas
rob6t w pomieszczeniach piwnicznych.
Rozbidrka wskazanych Scian dziatowych,
Demontaz wskazanej stolarki drzwiowej,
Wykonanie otworéw w podtodze na gruncie pod nowe $ciany dziatowe,
Wykonanie otwordw drzwiowych w wskazanych $cianach konstrukcyjnych,
Demontaz istniejacej instalacji o$wietlenia ogoinego.

7.2 Fundamenty

Projekt przewiduje wykonanie podwaliny pod projektowane $ciany dziatowe. W miejscu projektowane $ciany nalezy nacigé
istniejaca podioge na gruncie, aby wykona¢ pas o szeroko$ci minimum 50 cm. Ponizej poziomu istniejacej podtogi na gruncie
nalezy wykona¢ projektowang podwaline Zelbetowg pod projektowang Sciang dziatowg zgodnie z ponizszym schematem.

W miejscu projektowane]
Sciany

wykonat naciecie
istniejgce] podiogi

na gruncie na wysoko&c
cafej przegrody.
Wykonas podwaling
projektowane] Sciany.
Uzupetnit istniejgeg
podfoge na gruncie.

Istniejaca F‘\‘ \}",', AR
Podloga na [ttt A
A\

Istniejgca
A Podloga na
Gruncie N I Gruncie
\

izolacja__~ ""_'_POZ.

szczelniajgeg

1

Projekt fundamentu pod $ciane dziatowg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.
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7.3. Sciany

7.3.1 Zamurowanie wejscia od pomieszczen piwnicznych zasypywanych

Projekt przebudowy sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi w swoim zakresie obejmuje zamkniecie wejscia
do przylegtych pomieszczen piwnicznych, ktore zostang zasypane. Zamkniecie nalezy wykonac z cegly petnej na catg szerokos¢
muru na zaprawie cementowo wapiennej. Od zewnetrz nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng, termiczng oraz ochronng zgodnie
wg innego opracowania. Od wewnatrz $ciang w miejscach prac budowlanych nalezy mechaniczne wykonczy¢ tynkiem cementowo
wapiennym.

7.3.2 $ciany dziatowe
W celu przebudowy podziatu pomieszczen piwnicznych projektowane sg $ciany dziatowe. Projektowane sg jako mur z cegly petnej
na grubos¢ 12 cm za zaprawie cementowo wapiennej. Wykoriczone tynkiem cementowo wapiennym, Sciany nalezy pomalowac 2
razy farba emulsyjna na kolor biaty. W $cianach dziatowych (gr. 12cm) nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne.
Warstwy:

e Tynk cementowo wapienny Il kat. 1 cm

o  Mur z cegly petnej o gr 12 cm na zaprawie cementowo -wapiennej

e Tynk cementowo wapienny Ill kat. 1 cm.
7.4. Wykoniczenie $cian wewnetrznych
Tynkowanie
W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewiduje sie wykonanie nowego tynku cementowo wapiennego. Zakres prac
polegaC bedzie takze na przygotowanie podioza na istniejacych Scianach. Przygotowanie podtoza do tynkowania polega na
usunigciu wszelkich zanieczyszczen, tlustych plam, resztek farby oraz uszkodzonych fragmentéw $ciany. Oprocz tego na
naroznikach nalezy zamontowa¢ specjalne profile ochronne, ktére zapobiegajg czestym uszkodzeniom narozy. Po zamontowaniu
ich powinno sie zastosowa¢ preparat gruntujacy (nalezy uzy¢ tzw. gruntu pod konkretny rodzaj tynku). Tzw. grunt zwigkszy
przyczepno$¢ masy tynkarskiej oraz zabezpieczy $ciane. W przypadku gdy mamy do czynienia z bardzo chtonng $ciang, na ktére;
powierzchni chcemy zastosowac tynk cementowo-wapienny, powinnismy zatozy¢ tzw. obrzutke bedaca chropowatym podtozem
przygotowawczym. W jej sktad wchodzi mieszanina piasku oraz cementu w proporcji 1:1, z odrobing wody. Obrzutke nalezy
naktadac za pomoca kielni. Jej warstwa musi by¢ w miare mozliwosci rowna i szczelna. Minimalny czas schnigcia takiego podtoza
to 24 godziny.
Przygotowanie tynku powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W tym celu potrzebujemy wiaderka oraz mieszarki.
Nalezy pamieta¢, aby masa byta pozbawiona grudek, a jej konsystencja jednolita. Po doktadnym wymieszaniu zaprawy trzeba jg
zuzy¢ w ciggu 3 godzin, gdyz po uptywie tego czasu zaczyna ona zasychac.
Tynk cementowo wapienny nalezy naktada¢ dopiero po wyschnieciu obrzutki. Tynk nalezy rozprowadza¢ rownomiemie. Po
natozeniu tynku cato$¢ nalezy wyréwna¢ paca, wykonujac ruch zygzakowaty, za kazdym razem w tym samym kierunku. Po
wyréwnaniu trzeba poczeka¢, az zaprawa wyschnie. W przypadku tynkéw dwuwarstwowych zacieranie powinno si¢ kontynuowaé
do momentu, az zostang usuniete wszelkie nieréwnosci. Do prac malarskich mozna przystapi¢ dopiero po wyschnieciu catkowitym
tynku.
Malowanie
Pomieszczenie przeznaczone do przebudowy nalezy pomalowa¢ minimum dwukrotnie farbg emulsyjna na oczyszczonej z pytu
zagruntowanej powierzchni. Kolor farby biaty RAL 9016, faktura matowa.
Uwaga! Remont lokalu wynajmowanego nie obejmuje wykonania izolacji zewnetrznej budynku.

7.5 Podltoga na gruncie
W pomieszczeniach nr 00.08B i 00.12a, 00.12 b, 00.12c oraz 00.12d wykona¢ nalezy nowa podtoge na gruncie.
Warstwy:
o Posadzka betonowa zbrojona siatkg z pretéw fi 12 kratka 10x10 cm.
e Plyta styropianowa EPS 100 031 podtoga 15 cm
e |zolacja przeciwwodna z masy uszczelniajacej wodoszczelnej
e Chudy beton B15 o grubo$ci 15 cm
7.6. Stropy
Po wykonaniu prac rozbidrkowych $lad po demontazu Scian dziatowych nalezy wykonczy¢ uzupetnieniem tynku cementowo-
wapiennego od spodu stropu. Po wykonaniu prac budowlanych (murowanych i tynkarskich), stropy nalezy odmalowaé dwa razy
farbgq emulsyjng na zagruntowanej powierzchni. Kolor Biaty RAL 9016, faktura matowa, antyrefleksyjna.

7.7. Stolarka drzwiowa.
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Do wszystkich remontowanych pomieszczen projektuje sie nowg stolarke drzwiowa.

Parametry techniczne:

Montaz z dedykowang o$cieznicg stalowa.

Petne, przylgowe, stalowe z wzmocnieniem,

Wyposazone w otwory wentylacyjne na dole i gérze skrzydta drzwiowego.
Kolor grafitowy,

Minimalna szerokos¢ w $wietle przejécia to 80 cm

Wyposazone w zamek patentowy.

str. 19

nowej stolarki drzwiowej do pomieszczen przebudowywanych. Montaz drzwi wykona¢ zgodnie czescig graficzng

opracowania.

Wyglad pogladowy drzwi stalowych do pomieszczen piwnicznych.
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8.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu opracowano na podstawie:
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - [1],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkdw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 z pdzn.zm.) - [2],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zao-
patrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030) - [3].
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) — [4]
a) DANE OGOLNE ORAZ INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE |
SPOSOB UZYTKOWANIA
Budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy z dachem skosnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku. Posiada 6 kondygnacii
nadziemnych (w tym poddaszem uzytkowym) z podpiwniczeniem. Obiekt zaliczany do budynkdw $redniowysokich (SW) oraz
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i ZL lll (parter z lokalami uzytkowymi). Budynek po przeprowadzonej przebudowie pomieszczen
piwnicznych bedzie funkcjonowat, jak dotychczas, czyli jako budynek mieszkalny wielorodzinny.

Przeznaczenie kondygnacji budynku:
e piwnica: wezet cieptowniczy GPEC, pomieszczenie zaworu wody, pomieszczenia magazynowe mieszkancow
o Parter — wejscie gtéwne, lokale ustugowe. Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji — ok 165 m2,
o Pietro | -Pigtra IV — lokale mieszkalne. Kondygnacje sg powtarzalne, o jednakowym podziale funkcjonalnoprzestrzennym.
Powierzchnia wewnetrznej kazdej z nich ok. 165 m2.
e Poddasze Pietro V — lokale mieszkalne. Kondygnacje o mniejszym podziale funkcjonalnoprzestrzennym niz poprzednie kon-
dygnacje. Powierzchnia wewnetrznej kondygnacji — ok 165 m?
b) INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
» obiekt
- piwnice przeznaczone do przebudowy— PM
- 5 kondygnacji mieszkalnych — ZL IV, 1 kondygnacja uzytkowa — ZL IlI
> wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu do dachu ok. dla piwnic -2,15m, dla budynkéw mieszkalnych ok.
23,5m
obiekty mieszkalne - Sredniowysoki [SW],
powierzchnia zabudowy Pz
»  budynku mieszkalnego— 195,50 m?
powierzchnia wewnetrzna Pw budynku — 1155 m2,
powierzchnia catkowita Pc wszystkich budynkow: 1344 m?,
kubatura brutto catego budynku: V -8352 m3
catkowita dtugo$¢ budynku ok. 16,58m, maksymalna szerokos¢ budynku ok. 11,79m.
c) CHARAKTERYSTYKA ZA GROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
P02AROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg w budynku. Pozostate materiaty palne to typowe materiaty wyposazenia i
wystroju wnetrz pomieszczen: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, skéra, guma, itp. ktdrych
temperatura zaplenia waha sig od 200° do 300° C. W budynku nie prowadzi sig procesow technologicznych.
d) INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, gdzie przebywajg ludzie, nie oblicza sie.
Gestos¢ obciazenia ogniowego w pomieszczeniach piwnicznych (magazynowych) wynosi do 500 MJ/m?.
e) INFORMACJE O ZAGROZENIU WYBUCHEM
W budynku nie wystepuja i nie przewiduje si¢ stref zagrozenia wybuchem i pomieszczen zagrozonych wybuchem.
f) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI | PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB W BUDYNKU
W piwnicy nie przewiduje sie pobytu 0sdb. Przedmiotowe piwnice sg wytaczone z uzytkowania.
W budynkach mieszkalnych przylegtych
W budynku przewiduje sie maksymalnie do 53 oséb.
Cze$¢ nadziemna obiektu jest zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, lokale uzytkowe zaliczane sg do ZL lll piwnica i
pomieszczenie techniczne do PM.

VVVYVY VY
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g) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASACH ODPORNOSCI
OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Kondygnacja piwnicy - PM

Kondygnacja parteru — ZL IlI

Kondygnacja pietra 1-5- ZL IV

Dla przylegtych budynkéw mieszkalnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami [1] budynki - Sredniowysokie zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, wraz funkcjonalnie zwigzanymi pomieszczeniami PM oraz lokalami uzytkownikami zaliczonymi
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,C’, facznie z piwnica, a
zastosowane elementy powinny spetia¢ warunek NRO (tj. nie rozprzestrzeniania ognia).

Wymagane i zastosowane w budynkéw mieszkalnych przylegajacych do obszaru objetego terenu elementy posiadajg
nastepujace klasy odporno$ci ogniowej, podane w tabelce:

Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementow Istniejaca klasa

elementu klasa odpornosci ogniowe;
odpornosci
ogniowej

Gtéwna R 60 Konstrukcja $cian murowana z cegty petnej o grubosci | R 60

konstrukcja 0,25-0,51m

nosna

Strop REI 60 Stropy betonowe REI 60

Sciany EI30 Konstrukcja Scian murowana z cegty petnej o grubosci | REI 30

zewnetrzne 0,25-0,51m

Sciany El 15 Sciany murowane z cegly peinej gr 0,38-0,51m El5

wewnetrzne

Sciany miedzy |El 60 Sciany murowane z cegly dziurawki EI60

mieszkaniami

Konstrukcja R15 Dach kleszczowo ptatwiowy z deskowaniem petnym | R 15

dachu

Przykrycie RE 15 Dachowka ceramiczna RE 15

dachu

Konstrukcja R 60 Konstrukcja schodow zelbetowa R 60

biegu schodéw

h) INFORMACJE O PODZIALE OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek nalezy w catosci do jednej strefy pozarowej o powierzchni wewnetrznej ok. 1155 m? (liczona jako powierzchnia
wewnetrzna). Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL IV sredniowysokim to 5 000 m2 Nie stanowi to
zagrozenia dla zycia ludzi. ]
INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Z budynku prowadzg na zewnatrz nastepujace wyjscia:

e W1 - wejscie gtowne do budynku - klatka schodowa K1 (wyjscie ewakuacyjne).

o W2 - wejscie tylne do budynku — klatka schodowa K2 (wyjscie ewakuacyjne).

o W3- wejscie do lokalu ustugowego.

o W4 - wejScie do lokalu ustugowego.

Przej$cia ewakuacyjne

o Diugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach, prowadzacych maksymalnie przez trzy pomieszczenia, nie przekracza
dopuszczalnej 40m.

o Szeroko$¢ przej$¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen powinna wynosié¢ minimum 0,9m. Przy ewakuacji do trzech osob
szeroko$¢ wyjscia co najmniej 0,8m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta ruchomego nie moze by¢
mniejsza niz 0,9m. Wysokos¢ drzwi powinna wynosi¢ 2,0m. Szerokosci i wysoko$ci przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych sg
zachowane.

Doj$cia ewakuacyjne

e Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (strefa ZL IV) przy jednym kierunku dojscia wynosi 60m, a przy dwoch
kierunkach dojscia 100m, doj$cia ewakuacyjne prowadzg od drzwi pomieszczenia do wyjécia na zewnatrz lub do innej
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strefy pozarowej. Mieszkania powinny byé oddzielone od klatki schodowej przedsionkami przeciwpozarowymi.
Wystepujaca dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych i brak przedsionkdw przeciwpozarowych w budynku istniejgcym mieszkalnym,
nie podlegajacy przebudowie, nie powoduje zagrozenia dla zycia ludzi w budynku.

Obudowy poziomych drég ewakuacyjnych spetniajg wymagana klase odporno$ci ogniowej El 60.

Wyijscia ewakuacyine z budynku

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku nie powinna byé mniejsza niz 0,9m.
Parametry wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz sg zachowane.

J) INFORMACJA O DOBORZE URZA.DZEA'I PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne nie sq wymagane.

system sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany.
dzwiekowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.
instalacja gasnicza

Instalacja gasnicza nie jest wymagana.

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.
oddymianie

Oddymianie klatki schodowej nie jest wymagane.
przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest wymagany, a przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu powinien by¢
umieszczony przy wejsciu do budynku. Nie jest to w zakresie niniejszego opracowania.

k) INFORMACJE O WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie wyposaza si¢ w gasnice. Lokale ustugowe powinny by¢
wyposazone w gasnice zgodnie wymaganiami Polskich Norm.

I) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM O
ZAPEWNIENIU WYMAGANEJ ILOSCI WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ DROG
POZAROWYCH

=

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozardw jest zapewniona w ramach ilo$ci wody z sieci
miejskiej, w ilosci co najmniej 10 dm?/s z istniejacych hydrantéw zewnetrznych. Wymagana odlegto$¢ hydrantéw od
budynku wynosi: pierwszy od 5 do 75m, drugi do 150m od budynku.

Najblizsze hydranty zewnetrzne podziemne HP80 znajduja sie w ciggu ul. Kartuskiej oraz drogi wewnetrznej za budynkami.
Sq to hydranty miejskie. Hydranty sq oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,hydrant” oraz tabliczkami orientacyjnymi.
Droga pozarowa do budynku mieszkalnego jest wymagana, poniewaz jest to obiekt $redniowysoki, ze strefg pozarowg
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, w odlegtosci od 5 do 15m. Pomigdzy drogq
pozarowa, a $ciang budynku nie nalezy stosowac statych elementéw zagospodarowania i zadrzewienia powyzej 3m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnos$nikow i drabin mechanicznych.

Minimalna szeroko$¢ drogi na catej dtugosci oraz na odcinku 10 m przed i poza nim powinna wynosi¢ 4 m. Droga powinna
by¢ utwardzona, umozliwiajac przejazd pojazdoéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

Wyjscia z budynku powinny mie¢ potaczenie z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci do 50m,
w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.
Przyjeto, Zze drogg pozarowg dla budynku mieszkalnego przylegtych do rozebranych piwnic ul Kartuskiej oraz drogi
wewnetrznej za budynkiem. Wskazane ulice i utwardzenia zapewniajg dojazd do pdtnocnej, potudniowej i wschodniej
strony budynku, z mozliwoscig swobodnego przejazdu oraz zawrdcenia wozu strazackiego.

Od drogi pozarowej do wyjs¢ z budynku zapewniono dojscia o diugo$ci do 50 m i szeroko$ci powyzej 1,5m (chodniki),
przez ktore drogami ewakuacyjnymi mozna doj$¢ do kazdej strefy pozarowej w budynku.

m) INFORMACJE Z UWAGI NA USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANICY DZIALKI
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Wymagana odlegto$¢ budynku od sasiednich obiektow wynosi 8 m lub moze by¢ zastapiona $ciang oddzielenia pozarowego.

Wszystkie budynki mieszkalne tworza jedna pierzeje ulicy, sa oddzielone miedzy soba przez Sciane oddzielenia
pozarowego REI 120.

Lokalizacja istniejacego obiektu przeznaczonego do rozbiérki / zasypania wzgledem granic dziatki:
e Od strony pétnocnej budynek oddalony min. 36 m od granicy dziatki.
Od strony potudniowej obiekt oddalony min 13,50m od granicy dziatki

OPRACOWAL/A

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKKI/IV/2014
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II. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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