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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Os$wiadczenie Projektanta

Gdarisk, maj 2024

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany: ,,Przebudowa pomieszczer piwnicznych w budynku mieszkalnym
przy ul. Kartuskiej 72 w Gdarisku” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOE

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKI/IV/2014 M
¥
§§ KONSTRUKCJA MGR INZ. MARCIN BARTOS POM/0112/POOK/13 @
] % ELEKTRYCZNA MGR INZ WLODZIMIERZ KOSTRO 4045/Gd/89 | ¥

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Gdansk, maj 2024

Oséwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany: ,,Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym
przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

BRAN2OWY

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. JOANNA ZYWLUK PO/KK/028/02 Hf
KONSTRUKCJA MGR INZ. MACIEJ BURGLIN POM/0131/POOK/09 \j %
ELEKTRYCZNA MGR INZ CEZARY FILABER POM/0086/PWBE/18 ! 4

.40. wy(fﬂ’%
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0688 Gdansk, dnia 25 czerwea 2014 r.
DECYZJA nr 07/POOKKI/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.), art. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Filipiak
urodzona w dniu 28.10.1988 r. w Szczytnie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie 3
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. )

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczqéa Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czionek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
W Lel 2w Fd
Elzbieta 3 Daniela Joanna
Zdunkowska-Mroz T Milan-Konopka Weiorka - Konat el
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlongk Komisiji Czionek Komisji Cztonek Komisji Czlonek Komisji

VT Q\WY\/

Dorota Kurczalska  Andrzej Kwiecinski ~ Krzysztof Swedrzynski ~ Barbara Wilemborek  Antoni Wolanski

i G+
Marek Kleczkowski
Otrzymuijg

: ZA ZGOPNOSC
1. Strona (wnioskodawca): Klaudia Patrycja Filipiak, 80-298 Gdarisk, Stabego 17/13 VIIARIAT
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: Z OBL R ALEM

1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajgcych uprawnienia budowiane, 3 oS
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP. (o] ¥ 8 . ~\
3. aa [ o g0 < S

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl th)://www.pomorské:fafp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SANIO/Gdafdsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205 \/




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Filipiak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 07/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1324.

Cztonek czynny od: 20-08-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 18-06-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1324-FCAD-5Y13-CY8A-D68SA

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Ing by elyginatem

-

L




IZBA ARCHITEKTOW

RALCZYPOSPOM T1} ) POLSKIE .

KOMISJA KWALIFIKACYINA
POMORSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnies PO/KK/ 028/02
Gdarisk, dnia 16 grudnia 2002,

Joannie Zywiuk

magister inzynier architekt
ur. w dniu 13 sierpnia 1971r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowla

Przewodniczqcy ,
Komisji Kwaliﬁkacyjnej A -
Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw ZA IjJOSC
U > Z OR! ALEM

mgr inz. arch. Konrad Plawifiski

Otrzymuja; 1. Adresat, 2. Glowny Inspektor Nadzory Budowlanego, 3. a/a Pomorska Okregowa Izba ARhitekiow

YN O XS EA OERNOO W a 1 ZB A ARCHITE R\ Fire |
80-B36Gdansk, TargWeglowy27. tel (58)300 06 $6 fax(58)305 27 20 pomarska@iarp.pl ww:.poﬁ(rﬁ}»ix[p:pg, -
REGON:017466395.00028 ~ NIP:583-27.75.21) Konto:PKO BP §.A.1110/Gdassk. N; rachanku:8710201817102304446-




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Jowita Zywluk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/028/02,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0817.

Cztonek czynny od: 07-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 03-02-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0817-9312-1D2D-AAC2-B5A3

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Zoodng ziowvginaem
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1ZBA INZYLIZRUW BUDOWNICTWA
80 840 Gdassk, ul. Swietojuniska 43;44

) Tel 58-324-g9-77 " Gdansk, 10 czerwea 2013 1.
Fax 58-301-44-08

syg. akt. 373/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN BARTOS

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.03.1981 r. w Cziuchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukceyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig — -
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. - - %




Pan Marcin Barto$§ upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwaljfikacyjnej

dy inz. Leszek Niedostatkiewicz

ICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyatifikacyjnej

mgr inz. niew Drewnowski

Otrzymujg:

I.Pan Marcin Barto$

77-300 Czluchéw, Rychnowy 1b
2.0kre¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numer re weryhilacypym

POM-KDT-F15-6HA *

Pan Marcin Bartoé o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0273/13

adres zamieszkania Rychnowy 1 b, 77-300 Czluchéw

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31,

Zaswiadazenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-02-16 roku prze:

Krzys ztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie} Okregowe| izby Inzynieréw Budownictwa

Igodme zary 78 K e

§ 1 De:ischowana elektroncine) formy caynnoic prawne) wystaxzs Hotene ofwadcrens woli w postac: elextronicne) ¢ Spatrrenie go
v alfikowanym podpisern elekranznym

52 Oswadaenie wol #ofone w o elpktr @ jest r as -xohﬁanhmwdndmnnwfmpmrq

* Weryliacm poprawnsia damyeh w RSy tafwiadiren mona sprawdiic 1a pomocy Aumery weryfkacynego u-‘u:myg( ;
stronie Poldos) Bby Intyniemdw Budowrictwa www pib g P Wb komaktujac siq 1 bumem wiiciwe) Oxrqgowey izty Imvﬁo}h,f )
Budowrtwa o P

S
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POLSKOA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacypym

POM-JBB-X58-CHG *

Pan Maciej Marian Burglin o numerze ewidencyjnym POM/BO/0137/08

adres zamieszkania ul. Al. Brzozowa 24 A/2, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadaenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2024-03-11 roku przez

Krzysatof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie| Okregowe| izby Inzynierdow Budownictwa

Zgodmve zart 78 K ¢
§1 Do rachowana elektroncne | formy cryrmods Plawne| wystamia Hotene oswadiiens wol: w postacs slektroniczne | cpatrzere g
Eawvalfin ¥ podps ewtroncnym

§2 Oiwadaene woi rotone w forme of € o5t 1D To%w VM wol | 24 ¥y ow formee p

-l

" Werhace poprawncic damych w nmeysrym s fwiadcien s prawdsd za o 4 numeru werddacynego nin&ung na A S
stronis Polskey by Infynwmow Budownictwa www psh org pl b komaktujyc sq @ Buirem wihiciwe] Okregowe; ltby Inpynierow
Budowmctwa T RO

J 4
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URZAD WU Lo b Gdarisk 1989-05-04

89 -

bt ot J dn e S A

W dzicl Plonswenia Fraestezennogo  (piacaed)
Urbenhstykl, Archliekivry | Nadzofy

Budowienego

Ne  4045/6d/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownlctwie

Na podstawie § .2.3.5 ust. 1 pkt 1 — 1§13 ust. 1 pkt.-_ 4 m..d
rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.N¢ 8, poz. 46} stwierdza sig Ze:

Obywatel(ka) Wiodzimierz Kostro
. . “(nazwisko | imie)
m301ster inzynier elektryk

i3 (tytut_ nouko — zawodowy)
24 maja - sI° " Sopocie

urodzony(a) dnia

posiada przygolowanie zowodowe ‘upowazniajgce do wykonywania semodzielnej funkcH .o, __

prajektanta, kierownika budowy..l.-robét
s . . (rodzaj funkcji) ]
w specjalnosci iNStalacyjno - inzynieryjnej
(rodzo] specjainodc! techniczno—budowiana))

w zakresle SleCl i instalacji elektrycznych --=--=--

(specjolizecja zawodowa)
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Wiodzimierz Kostro Jest upowainiony(a) do:
Obywatel(ka) e = y

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i instalacji oraz o0Ceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

0d decyzji powyzszej stuzy st
Ministra Gospodarki Przestrzénhd
Wspélna nr 2, za posredni e

od daty jej dorgczenia, - e

prawo wniesienia odwolania do
a? udownictwa w Warszawie, ul.
‘Wxdziatu w terminie 14 dni

‘sf”lgaédiifziztziio\"

e int. @reh. Konrad Plerwigek

(podpie 1 pleczet)

UW Nr zomm Nddm ;

1,1 .
- ! A - n - ~ )
7 cod ﬁ?‘/\}“\?u’(:l? 13em
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@ POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

g»:.f«*“‘f",ﬂ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5TK-5YS-7HJ *

Pan Wtodzimierz Kostro o numerze ewidencyjnym POM/IE/2274/01

adres zamieszkania ul.Kombatantéw 3d/29, 80-464 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia'na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby 4nzynieréw -
Budownictwa. \ 7R\




18

POMO.RSKA OKREGOWA

12BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

8G-369 Gdansk. al. Rzeczypospolitej 4/155

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
-4-

sygn. akt. 374/POM/OKK/17

Gdansk, dnia 29 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

j.Dz.U.22017 ., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki

administracyjnego (t.
minu na uprawnienia budowlane z

w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza
wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Cezary Filaber
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.10.1989 r. w Hawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0086/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. o;iSt(;puje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

IZA ZGOPNOSC
1 Z OR ALEM




Pan Cezary Filaber upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt I-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku. w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.
Zgodnic z trescig art.127a ustawy Kodcks post¢powania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadcz
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nic przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

enia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

Sktad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW@DNICZACY

Okrggowej K jj Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Cezary Filaber
80-126 Gdarnsk ul.Cedrowa 41G/149 ' [ aucia
2.0krggowa Rada Izby 1 <5t Filiz
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘
4.a/a
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I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H2M-AYX-YXI *

Pan Cezary Filaber o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/18

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-05 10:03:21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadc;qua}ﬁa or 07/700KK
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierc"wfgl/:'dov«(’rﬁc‘tr.vy/_ar e
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. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przebudowa pomieszczer piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdarisku

1.2. Adres inwestycji

Budynek mieszkalny z ustugami w parterze
Budynek mieszkalny z ustugami

Ul. Kartuska 72

80-104 Gdarisk

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu
RODZAJ OBIEKTU - budynek mieszkalny z ustugami
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XII

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego
Przebudowa wskazanych pomieszczen piwnicznych w celu zapewnienia dostepu do pomieszczen piwnicznych nr
00.09, 00.10. i 00.11 w ramach realizacji projektu — osobne opracowanie.

Projekt dotyczy rozbiorki wskazanych pomieszczen piwniczych przed budynkami przy ul. Kartuskiej 72-80. W ramach
realizacji decyzji PINB, projekt zagospodarowania terenu zaktada:
e odtworzenie istniejacego ciagu pieszego,
e wykonanie wej$¢ do klatek schodowych i lokali uzytkowych przystosowanych dla osob o specjalnych
potrzebach,
e remont istniejace] barierki oddzielajacej ciag pieszy pod torowiska z istniejaca zielenia,
zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej w tym wykonanie nowej sieci cieptowniczej i montaz
studni rewizyjnych na przytaczach KS,

Nakaz rozbiérki i zasypania piwnic nalezy wykonac na podstawie ponizszych dokumentéw.
Decyzje wydane przez PINB:
e PINB-7143/20/2009/SW-15 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuska nr 74 dla dziatki 108,
e PINB-7143/20/2009/SW-14 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 74 dla dziatki 426 i
427,
e PINB -7143/21/2009/SW-15 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 76 dla dziatki nr
108,
e PINB -7143/21/2009/SW-14 z dnia 30.07.2010 . dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 76 dla dziatki nr
4261427,
o PINB-7143/74/2007/SW z dnia 12.01.2007 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 78 dla dziatki nr 427,

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
— Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
— mapa do celoéw informacyjnych 1:500, ~ ,
— mapa do celdéw projektowych 1:500,
—  warunki techniczne od gestoréw sieci,
— wytyczne inwestorskie,
— obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zZwigzane z niniejszym opracowaniem,
— Wwizja lokalna i inwentaryzacja budowlana, 3 [
—~ oleuwe Thuloue  aldorihne Wov - (ur. Maniwe Bastene . 7){\/‘2& L) A6 A th

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl




Kremer RIgH s 2

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny powstat po wojnie. Jest to budynek z funkcjg mieszkalng z lokalami ustugowymi na parterze.
Na kondygnacji piwnicy znajdujg, sie pomieszczenia magazynowe mieszkancow. Jest to czesé wspdlna wszystkich
wiascicieli lokalow ustugowych i mieszkaniowych. W dolnym prawym rogu budynku jest wydzielona osobna piwnica dla
lokalu ustugowego nr 1, ktdra stanowi wiasnosé Gminy Miasta Gdanska w zarzadzane przez Gdanskie Nieruchomosci.
Pomigszczenia sa wynajmowane, na podstawie umowy najmu.
Wykonano nastepujacq inwentaryzacje wielobranzows obiektu:

W pomieszczeniach piwnicznych znajduje sie instalacja:
1. Centralnego ogrzewania
2. Zimnej wody uzytkowej
3. Gazowa
4. Kanalizaji sanitarnej
5. Elektryczna oraz teletechniczna.

W pomieszczeniu objetych opracowaniem instalacje kanalizagji sanitarnej wystepuja trzy piony kanalizacji sanitarnej.
Nastepnie instalacja jest rozprowadzona pod posadzkg kondygnacji.

Instalacja zimnej wody uzytkowej jest prowadzona pod sufitem na wysokosciod 2,1 -2,2 m.

Instalacja centralnego ogrzewania jest prowadzona pod sufitem na wysokosci od 2,1-2,2 m

Instalacja gazowa jest prowadzona pod sufitem lub po $cianie w zaleznosci od miejsca.

Wykonano dokumentacje fotograficzng wskazanych pomieszczen.

Na podstawie wizji lokalnych wykonano Inwentaryzacje Wielobranzows.
Tabelaryczne zestawienie zdj ¢ z komentarzem dot. Lokalizacji przedmiotowych instalacii.

R ‘_

Zdjecie nr 1 — pom nr 00.01 instalacja gazu, wody , Zdjecie nr 2 - rozdziat instalacji pod podciagiem w
elektryczna i teletechniczna prowadzona po $cianie. | osi $ciany nosnej ,b”.
mysoki poziom stropu.
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i —an 5 3 < i
Zdjgcie nr 3- instalacja gazu, elektryczna i wody Zdjecie nr 4 — widoczna instalacja centralnego

prowadzona po Scianie w przejsciu pod ogrzewania wchodzaca do pomieszczenia 00.14
podciagiem w osi ,b”

Zdjecie nr 5 - instalacja gazu, elektryczna i wody | Zdjecie nr 6 - instalacja centralnego ogrzewania,
na w pomieszczeniu 00.01 wzdtuz osi ,3" wody, gazu i kanalizacji sanitarnej w

pomieszczeniu 00.01 przy skrzyzowaniu osi ,a" z
osig ,1".
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Zdjeci nr7 - iaIacja wody, cralneo Zdjecie nr 7 — instalacja wody, centralnego

ogrzewania oraz wody w pomieszczeniu 00.08 ogrzewania oraz przewdd elektryczny zasilajgcy
przy osi ,6"Sciana pomieszczenia z o$wietlenie ogoine w pomieszczeniu 00.08. Widok
pomieszczeniem kolektora centralnego skierowany jest naprzeciwlegtg $ciane ze zdjgcia
ogrzewania nr7.

Zdjecie nr 8 — kolektor C.O. Zdjecie kolektor C.0 wnetrze.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 | www.kremergraf.com.pl




Zdjecie nr 10 — pomieszczenie 00.11 widok
instalacji centralnego ogrzewania, wody i
kanalizacji sanitarnej przy osi ,6"

Zdjecie nr 11 — pomieszczenia 00.10 instalacja
wody wzdtuz przy osi ,b”

Zdjecie nr 12 — widok pomieszczenia nalezacego
do lokalu Gdanskich Nieruchomosci. Wg wywiadu
z 0sobg wynajmujaca ogtoszenie instalacja
elektryczna nie dziata, brak podtogi na gruncie.

ZdJQCIe nr 13 — widok na schody do piwnicy z
lokalu ustugowego na parterze.

str. 25
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Zdjecie nr 14- pomieszczenie 00.12b Zdjecie nr 15 — pomieszczenie 00.12b,
pomieszczenie piwniczne. Miedzy 10, a 11 skrzyzowanie osi ,5” z osig ,b”, jest to migjsce
stopniem przebiega pozioma rura wody. W wykonania planowanego przejscia z korytarza
wskazanym miejscu brakuje podtogi na gruncie. 00.01 do pomieszczen piwnicznych 00.09,00.10 i
Zamontowana jest na wysokosci 2,1 od gruntu. 00.11. Instalacja elektryczna widoczna na zdjeciu

zostanie przebudowana

Sciany piwnicy wykonane sa z cegief peinych, miejscowo wykoriczone tynkiem cementowo — wapiennym.
Sciany nosne posadowione sg na fawach Zelbetowych bezposrednio na gruncie.

Strop jest betonowy.

Schody do piwnicy Zelbetowe. Schody w lokalu ustugowym (wewnetrzne) drewniane.

Na kazdej kondygnaciji powyzej parteru znajdujg sie 3 mieszkania.

Na kondygnaciji parteru znajdujg sie dwa lokale ustugowe.

Na kondygnaciji piwnicy znajdujg sie pomieszczenia magazynowe.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przed budynkiem mieszkalnym z ustugami w parterze znajduja sig¢ pomieszczenia piwniczne przeznaczone do
rozbiorki zgodnie z decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przez wskazane do zasypania
pomieszczenia przebiega przejécie do pomieszczer 00.09, 00.10 i 00.11, co jest niezgodne z decyzjg PINB, kiére
nakazuje rozebranie istniejgcych $cian dziatowych i zamurowanie wej$¢ do przedmiotowych, zasypywanych
pomieszczen.
W ramach zapewnienia dostgpu do pomieszczen piwnicznych nr 00.09, 00.10 i 00.11 przewiduje sie wykonanie
korytarza od przeciwlegtej strony pomieszczen wzdiuz istniejacej $ciany nosnej na osi ,b”. Planuje sie wykona¢ dwa
przejScia o wysokosci 2,0m i szeroko$ci od 90-120cm, stosujac prefabrykowane, strunobetonowe nadproza 12/12. W
celu uniknigcia kolizji z istniejgca instalacjg wody pod schodami przejécie w osi B jest odsuniete. Pomiedzy schodami a
przejsciem przewiduje sig wykonac Sciang dziatowa z cegly petnej Sp1. Dodatkowo planowane jest wydzielenie $ciang
dziatowq z cegly petnej Sp1 z pomieszczenia 00.12 okoto 2,0 m2 powierzchni na rzecz wykonania korytarza, ktory
stanowitby wejscie do pomieszczen piwnicznych nr 00,09, 00.10 i 00.11. W miejscu wskazanego korytarza uzupefniona
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zostanie podioga na gruncie Pp1. Z pomieszczenia 00,09, 00.10 i 00.11, wydzielony zostanie korytarz, ktory zapewnia
dostep do pomieszczenia 00.09, 00.10 i 00.11. Korytarz bedzie wydzielony za pomocg $cian z cegly petnej Sp1.
Instalacje znajdujace sie wskazanych pomieszczeniach sa prowadzone po suficie na wysokosci okoto 2,2 m, dlatego

nie wchodza w kolizig z planowanymi przej$ciami. W miejscu przejécia instalacji przez projektowane $ciany nalezy
stosowaé tuleje ochronne o $rednicy dobranej do $rednicy przewody lub rury istniejacej. Sciang planuje wykonczy¢
tynkiem cementowo-wapiennym oraz pomalowanie dwukrotnie farbg emulsyjna. Istniejacy tynk z $cian osi 5 i b nalezy

sku¢ i wykona¢ na nowo. Jezeli mur istniejacych $cian nosnych jest zawilgocony nalezy go osuszy¢ iniekcjg cisnieniowg

do wysokosci zawilgocenia. Na zdjeciu nr 15 wida¢ dziatanie wody podczas zalewania piwnic. Zaleca si¢ wykonac
iniekcje do wysokosci okoto 1,5 m w $cianach no$nych do wysokosci 1,2m o obustronnie. Na wskazanych $cianach
nalezy wymieni¢ istniejacy tynk na nowy. W wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach przebudowana zostanie

w catosci instalacja elektryczna i o$wietlenia ogoéinego. Projekt przewiduje usuniecie takze Sciany pomigdzy
pomieszczeniami 00.10 i 00.11 a pomieszczeniem 00.08 w celu powigkszenia powierzchni przebudowywanych
pomieszczen. Z powierzchni pomieszczenia 00.10 wydzielone zostato dodatkowe pomieszczenie piwniczne o
powierzchni 2,00 m, ktére ma rekompensowac utrate powierzchni z lokalu gminnego. o )
ot opatorane pe poditeint olleewne deluttivge eldoyihie Wphiv. Kot i %o#uﬂe,
Na rysunkach rzutu podane zostaty wszystkie warstw projektowanych $cian dziatowych i wypetnienia muru oraz podiogi #f e
na gruncie. AP v

4, J0. 20,
4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stan Istniejacy.

INWENTARYZA-
CJA NG
00.01 19,2 —
00.02 3,8
00.03 7,0
00.04 7,0
00.05 7,0
00.06 9,0
00.07 7,0
00.08 5,3
00.09 10,3
00.10 6,1
00.11 8,5
00.12a 16,5
00.12b 10,7
00.12c 5.5
122,9
Stan projektowany
PRZEBUDOWA
00.01 20,2
00.02 3,8
00.03 7,0
00.04 7,0
00.05 7,0
00.06 9,0
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00.07 6,1
00.08a 6,3
00.08b 2,0
00.09 6,5
00.10 7,3
00.11 7,3
00.12a 16,5
00.12b 10,7
00.12c 3,3
00.12d 2,2

122,2

Powierzchnia uzytkowa lokalu gminnego nie ulegnie zmianie.
Powierzchnia uzytkowa kondygnacji ulega korekcie, poniewaz zaprojektowane $ciany dziatowe zajmujg dokfadnie 0,7
m2. Jest to powierzchnia konstrukcyjna, ktéra zgodnie z normami nie wylicza sig do powierzchni uzytkowe;.

5.0. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany zakres prac budowlanych polegajacy na przebudowie nie wymaga sporzadzenia opinii geotechnicznej
oraz nie zmiana sposobu posadowienia obiektu budowlanego. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej nie wida¢ oznak
osadzania sie istniejacych fundamentéw budynku. Stwierdza sig, ze budynek posadowiony jest prawidtowo, a warunki
geotechniczne sg proste.

6.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU
W objetym opracowaniem budynku jest: 15 lokali mieszkalnych i 2 lokale ustugowe.

7.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

W objetym opracowaniem budynku jest tylko lokale ustugowe beda dostepna dla 0sob niepetnosprawnych na podstawie
projektu pn. Rozbiorki pomieszczen piwnicznych przylegtych do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej nr 68-80
poprzez ich zasypanie na podstawie decyzji PINB oraz wykonanie robét towarzyszacych.

8.0. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Budynek nie jest dostosowany do uzytku oséb niepetnosprawnych, poniewaz brakuje windy dla 0séb niepetnosprawnych.
Do budynku jest przystosowane wejscie do budynku, jednakze prowadzg bezposrednio do klatki schodowej. Niniejszy
projekt nie przewiduje dostosowania budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych lokali mieszkalnych i kondygnacii
piwnicy.

9.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM
9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych.
Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej, woda na cele socjalne dostarczana w ramach
istniejacego przytacza. Wody opadowe odprowadzane miejskiej kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo na teren
utwardzony, nastepnie na teren zielony. Scieki socjalno-bytowe powstajace w obiekcie odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizaciji. ,

Do budynku woda dostarczana jest w ilosciach indywidualnych dla kazdego lokalu mieszkalnego. Za jakos¢ wody
odpowiada gestor sieci wodociggowej na podstawie uméw indywidualnych .

Za odbior $ciekéw komunalnych odpowiada gestor sieci wodociagowych na podstawie uméw indywidualnych z
wskazanych lokali mieszkalnych.
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Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije: przebudowe wskazanych pomieszczeniach piwnicznych, tak aby zapewnic
dostep do kazdego z nich. Zakres przebudowy to wykonanie trzech otworéw drzwiowych oraz wydzielenie nowych $cian
dziatowych

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: przebudowe wskazanych pomieszczeniach piwnicznych, tak aby zapewnic
dostep do kazdego z nich.

W zwiazku z tym nie zmieni sig eksploatacja poszczegdinych lokali mieszkalnych ani catego budynku ze wzgledu na
jego funkcje uzytkowa. Sama realizacja inwestycji nie wigze si¢ ze ZWIEKSZENIEM emisji zanieczyszczen gazowych,

pytowych ani ptynnych.

9.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw.

Eksploatacja budynku powoduje nagromadzenie si¢ odpadéw komunalnych. Odpady sktadowane s3 w wyznaczonych
do tego miejscu w obrebie dziatki. Odpady podlegaja segregacii na miejscu ich powstania i rozdzielane sa pomigdzy
odpady zmieszane, odpady bio, papier, plastik, szkio i inne. Usuwanie odpadéw statych zwigzanych z eksploatacjg
budynku odbywa sie poprzez okresowe wywozenie na miejskie sktadowisko odpadéw komunalnych.

9.4. Wiasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania.

Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjq hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, ani innych
zaktocen. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:

w zwiazku z tym nie przewiduje sie zwigkszenie emisji hatasu, wibracji i promieniowania.
Zakres prac budowlanych nie dotyczy $cian zewnetrznych.

Wiasciwosci akustyczne $cian wewnetrznych — dziatowych.

Materiat Warstwy Grubos¢ warstwy | Wspotczynnik ~ Rw
(dB]

Projektowany Mur z cegly 12cm Ok 40dB

mur

9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na powierzchnie
ziemi, gleb oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Na dziatce znajduije sie istniejgcy drzewostan. Nie planuje sie wycinki istniejgcego drzewostanu.

10.0. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Przedmiotowy budynek wielorodzinny jest ogrzewany z miejskiej sieci mep&ownlczej Zakres opracowania nie obejmuje
swoim zakresem zmian w ogrzewaniu budynku.

Ze wzaledu na brak ekonomicznych oraz technicznych mozliwo$ci zmiany systemu dostarczenia energii i ciepta analiza
mozliwo$ci wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto nie zostanie przeprowadzona.

Podstawa opracowania - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki
energetycznej.

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepfej
wody uzytkowe;.
Nie dotyczy.

10.2. Dostepne nosniki energii.
Nie dotyczy.
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10.3. Wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig
Nie dotyczy.

11.0. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Przedmiotowy budynek wielorodzinny jest ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej. Zakres opracowania nie obejmuje
swoim zakresem zmian polegajacych na montazu urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature w
poszczegdlnych lokalach mieszkalnych. Inwestor, jakim jest wspdlnota mieszkaniowa nie ma prawa wiasnosci do
indywidualnych instalacji centralne ogrzewania mieszkaficow. Jedynie wiasciciele lokali mieszkalnych mogq
zamontowac tego rodzaju urzagdzenia.

Ze wzgledu na brak ekonomicznych oraz technicznych mozliwo$ci montazu wskazanych urzadzer nie zostanie
przeprowadzona analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, kiére automatycznie
requluja temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach, strefach czy lokalach mieszkalnych.

12.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej przez istniejace przytacze kanalizacji sanitamej.
Nie przewiduje sie zmian w istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej.

SIEC INSTALACJI WODY
Budynek zasilany z migjskiej sieci wodociggowej. Bez zmian.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odprowadzenie wéd deszczowych odbywa sie za pomoca rynien i rur spustowych powierzchniowo na teren dziatki. Bez
Zmian.

INSTALACJA WENTYLACJI
Budynek posiada wentylacje grawitacyjna. Nie przewiduje sig zmian w istniejgcej instalacji wentylacyjnej.

SIECI ELEKTRYCZNE
Budynek posiada przytacze do sieci elektryczne. Wewnetrzna instalacja na poziomie kondygnacji piwnicy zostang
wyremontowane. Wymienione zostanie o$wietlenie ogoine.

SIEC | PRZYLACZE GAZOWE.
Budynek posiada istniejace przytacze gazowe. Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej instalacji grzewczej.

OGRZEWANIE BUDYNKU
Centralne ogrzewanie z okotomiejskiej sieci ciepfowniczej. Wewnetrzna instalacja pozostaje bez zmian.

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
Budynek posiada przytacze do sieci telekomunikacyjnej. Wewnetrzna instalacja pozostaje bez zmian.

12.1. PRACE _BUDOWLANO-MONTAZOWE - ROZWIAZANIA MATERIALOWE OKRESLAJACA STOPIEN
SKOMPLIKOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH :
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12.1.1. Prace rozbiérkowe
Wykonaé zgodnie z rysunkiem technicznym rozbiérek. Rozbiérki dotyczg demontazu wskazanych $cian dziatowych,
wskazanej stolarki drzwiowej oraz wykonanie 3 otworéw drzwiowych.
12.1.2. Sciany wewngtrzne
W celu wydzieleniu pomieszczen piwnicznych projektuje sie Sciany dziatowe z cegly petnej o grubosci 12 wykoriczony
tynkiem cementowo- wapiennych gat. Ill o gr. Okoto 1 cm. Sciany nalezy
12.1.3. Stolarka drzwiowa.
Do wszystkich remontowanych pomieszczen projektuje sig nowa stolarke drzwiowa.
Parametry techniczne:
e Drzwi stalowe kolor grafitowy, z kratkg wentylacyjng
e  Wymiary 80x205 cm.
e Drzwi nalezy wyposazy¢ z zamek bebenkowy.
12.1.4.Prace wykornczeniowe
Projekt przewiduje wykonanie malowanie czesci wspolnych, czyli korytarzu i komunikacji i Klatki schodowej.
Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy wykonczy¢ nalezy tynkiem cementowo wapiennym.

13.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Brak zmian w warunkach ochrony przeciw pozarowej.

Og‘PﬁACOWAL/A

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKKI/IV/2014

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr ini. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 | www.kremergraf.com.pl
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnychi
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat technidznczny pozytywnie
zweryfikowany.Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialno$cikarnej
za zlozenie falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

~ S~

WG-111.6640.1140.2023

LEGENDA - ST ISTNIEJACY

ELEMENTY ISTNIEJACE

granica dziatki

Urzad Miejski w Gdarisku
Wydzial Geodezji |
ANMAR Waldemar Wesoftowski

WG-11.6640.1140.2023 40987

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie

Wykonawca prac geodezyinych
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego

wynik pozytywnej weryfikacji Zdma27.06.2023
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych 7
kierownika prac GEODETAUPRAWNIONY

int_ N;%%ﬂm

+

SZKIC ORIENTACYINY 1:10000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: M. Gdarisk ul. Kartuska dz. or 129 i inne
ID Zgt.: WG-111.6640.1140.2023

Wojewddztwo: Pomorskie [22]

Powiat: M. Gdarisk [2261]

Gmina: M. Gdorisk [226101_1]

Obrgb Ewic: 077 [0077]

Uklod wspbirzednych prostokqtnych plaskich: “2000" (strefa 6)
Ukiod wysokoSci: PL-EVRF2007-NH

0bszar objety GKUUQNZOCH] e e e e e o e e e o e 3
Data sporzqdzenio mapy: 14.04.2023 r.

Sporzqdzit:

- /. s

GEODETA UPRAVWNIONY -

in2._Arfur Osfojq-Luiski 3
e . ﬁw - 4

UWAGA!

~ Na mapie do celéw pro nie wyrbzniono gruntdw obcit h
hy iomi gruntowymi ujownionymi w ksiedze wieczystej

- Nie wyklucza si¢ istnienia innych, nie wykazonych na mapie urzqdzesi
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzocji.

-W obszarze objetym oktualizac)q wystepujq uzgodnione w ZUD urzqdzenia techniczne.

A budynki istniejgce objete opracowaniem

A

wejscie do budynku

Oswiadczam, ze wydruk mapy jest w petni zgodny z trescia mapy do celéw prujektm(:ych»" N
zarejestmwa:;v paristwowym zasobie geodezyjnym i kartoglgﬁnzmm ) A

PROJEKTANT w&( Y

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr in2. Sebastian Kremer
a a ra ul. T Tylewskiego 48, 80-159 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14
www remergraf.com pl

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul.

Kartuskiej 72 w Gdarisku
OBIEKT / ADRES INWESTYCJE INWESTOR:
Budynek mieszkalny z ustugami Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska
UL Kartuska 72 dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdarisk
80-104 Gdarisk ul Zaglowa 11
dz. nr 136 obrgb 0077 80-560 Gdarisk
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
projektowat: /l M,GL'
mgr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/V/2014 |
mgr inz. arch. Joanna Zywluk PO/KK/028/02
TYTUL RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: A:
lstm ejaﬁy Stan PROJEXT ARCHITEKTURA = 2024-05

ARKUSZ [mm]:  SKALA: KR RYSUNKU:

A4 1250 IN-S-1

Zagospodarowania terenu




pomieszczenie wskazang do rozbidrki poprzez ich
zasypanie (pomieszczenja piwniczne znadujace sip
pod drogg dla pieszych

PROJEKTOWANA SIEC CIEPEOWNICZA ©®)

®
- \\\ \«m\\&w@“«\\&&%\“

A

o

(%)
SEGMENT NR 72
DZ. NR 136

INWENTARYZACJA
00.01 19,2
00.02 3,8
00.03 7,0
00.04 7,0
00.05 7,0
00.06 9,0
00.07 7.0
00.08 5.3
00.09 10,3
00.10 7.3
00.11 7,3
00.12a 16,5
00.12b 10,7
00.12¢ 55
122,9

Powierzchnia przed przebudows lokalu gminnego wynosi 32,7m?

Rzut U_Taa - przebudowa kondygnacji piwnicy

7

Zakres opracowania
Pomieszczenia piwniczne przeznaczone do zasypania,
Wskazane pomieszczenia znadujg sig pod drogg dia pieszych (chodnikiem).

Pomieszezenie zajmowane przez Gdariskie Nieruchomosci

Pomieszczenie zajmowane przez Wspdlnota Mieszkaniowa 74

T00)

PODZIAL UZYTKOWN

POMIESZCZEN KONDYGNAC)I

PIWNICY

instalacja zimnej wody uiytkowej

Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja gazowej

Instalacja kanalizacii sanitanej

IKOW

ul.T.Tylewslegn 48, 80-169 GOANSK
tol/fax, 58-380-31-14
www kremergraf compl

Przebudowa pomieszczerh piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul.

Kartuskiej 72 w Gdafisku. AW o

Budynok mioszalny zushugami Dyrekcja Razbidowy Miasta Gdatska
UL Kartuska 72 drialajgca w imieniu | na zecz Gminy Miasta Gdarisk
80-104 Gdarisk ul. Zaglowa 1
.0 136 obrgh 0077 ; 80:560 Gdatsk
PROJKTAN _ NR UPRAWNIEN - pooris
megr inZ. arch, Katarzyna PrySko | : W

1 {
projoowal: ,“ A
mer inz. arch. Klaudia Filipiak ~ OU/PODKK/V/2014 \V:\%
sprawdz: i o
mgr inz. arch. Joanna Zywluk PO/KK/028/02 |
TYIUL RYSUNKL: ook e off

{ i f
INWENTARYZACIA s el PR, | 23685

| ARKUSZ [ | kALK | NRRYSUNKU:

Rzut piwnicy - budynek nr 72, ,ﬁ |
M 100 | N0
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PROJEKTOWANA SIEC CIEPLOWNICZA
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pomieszczenie sw_ag_q do rozbiorki poprzez ich

POM. PWNICZNE
BUDYNKU 74

|

oot
pot

5oot

piwniczne znadujace sig
pod drogg dla pieszych

-
0n | Kb el
[k

| Jrourmoane]
SR
| _roummcoe] Wykonaé otwé
(5 s W murze
o
¢ Wesatetromn
\ o
oo
s\
O
O
ykonac otwai
W murze
[Lo Jrourmece]
T

EGMENT NR 72
DZ.NR 136

INWENTARYZACJA
00.01 19,2
00.02 3,8
00.03 7,0
00.04 7,0
00.05 7,0
00.06 9,0
00.07 7,0
00.08 5,3
00.09 10,3
00.10 7.3
00.11 7.3
00.12a 16,5
00.12b 10,7,
00.12¢c 5,5
122,9

Powierzchnia przed przebudowg lokalu gminnego wynosi 32,7m?.

Rzut ET:H - przebudowa kondygnacii piwnicy

PODZIAL U7

POMIESZCZEN KONDYGNAC)I

PIWNICY

Lakres opracowania

\ Pomieszczenia piwniczne przeznaczone do zasypania.

Wskazane pomieszczenia znadujq sig pad drogq dla pieszych (chodrikiem).

Elementy przeznaczone do rozhidri.

Fragmenty $cian przeznaczone do wyburzen.

Pomieszczenie zajmowane przez Gdariskie Nieruchomosci

ﬁ

Pomieszczenio zajmowane przez Wspdlnota Mieszkaniowa 74

,~

4_852__35

|

Biuro projeidowe KREMER GRAF
mgr inz. Sebastian Kremer

ul.T. Tylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 56-380-31-14

wwnw kremorgraf.compl

NAZWA INWESTYCA

Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul.
Kartuskiej 72 w Gdarisku.
_ OBIEKT/ ADRES INWESTYC): | INWESTOR: , o
s
| 80-104 Gaatsk ulZaglowal OV
d.or 136 obrgh 0077 80-560 Geafsk
PROJEKTANT _ NR UPRAWNIEN | pooess
mgr inz arch. Katarzyna Pry$ko ‘ - m,
= | 44
m mgr inZ arch. Klaudia Filipiak | 07/POOKK/IV/2014 { ,
_ sprawdzil: | |
| mgr in. arch.Joanna ywk  POKKI028I02
| TYTUE RYSUNKU: ‘ STADIUM: m BRANEE:
PROJE ARCHITEKTURA |
| ROZBIGRK| e L
|

AR | s | ARRYSUNG

Rzut piwnicy - budynek nr 72. |

B 100 | RO1
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PROJEKTOWANA SIEC CIEPLOWNICZA

pomieszczenie wskazang do rozbiorki poprzez ich

= —— N\ ———=Tanurowat

drzwiowy

[ Jrourmecze]
| [t |
Unagal Odtworné podtogg

e
SEGMENT NR 72

DZ.NR 136

llﬂ".”ﬂf

KW

otwdr drzwiowy

Rzut E_saa - przebudowa kondygnacji piwnicy

Powierzchnia po przebudowie lokalu gminnego wynosi 32,7m?2.

Elementy projektowane

,“

_

|
PODZIAL __Nﬁ_asz_%s
POMIESZCZEN KONDYGNACH

PIWNICY
|

,
.

PRZEBUDOWA Sp1 Scianka dziatowa projek
00.01 20,2 —
00.02 38 vt
~ tynk comeniowo wapienny Il kat. 1 om

00.03 7,0
00.04 7.0 |
oo.ow .\.c Pp1 Podioga na gruncie projektowana
00.06 9,0 -ty bon " ot
00.07 6,1 .%&sma_ss%_ﬁm 15om

- ~ posadzka belonowa Sem
00.08a 6,3
00.08b 2,0 Vo g iy o e, i
00,09 oL el o
00.10 7.3 bbbty petrdl
00.11 7.3 Sk chor i s ol
00.12a 16,7 e
00.12b 10,7 Zakres opracowania
00.12c 3.3
ot 2 Pomieszczenia piwniczne przeznaczone do zasypania,

122,2 \ Wskazane pomieszczenia znadujq sig pod drogg dia pieszych (chodnikiem).

Projektowana $ciana murowana lub zamurowanie otworu drzwiowego

Pomieszezenie zajmowane przez Gdariskie Nieruchomosci

Pomieszczenie zajmowane przez Wspdinota Mieszkaniowa 74

Projektowane prefarbykowane nadproe strunobetonowe

Blro projektowe KREMER GRAF
mgr in. Sebastian Kremer
ul T Tylowskiogo 48, 60-169 GDANSK
telfax. 56-360-31-14
W kremergraf.compl
Przebudowa pomieszczer piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul.
Kartuskiej 72 w Gdarisku. ,
Ul Kartuska 72 driatajgca w imieniu | na rzecz Gmirty Mista Gdarisk
80-104 Gearisk | ul.Zaglowa 11
dz.nr 136 obrgb 0077 f 80-560 Gdatisk
PROJEKTANT ‘ NR UPRAWNIEN ﬂ PODPIS
mgr ind. arch. Katarzyna Prysko W . W
mer inz. arch. Klaudia Filipiak  OUPOOKK/VI2014 |
| |
o | |
mgr inZ. arch. Joanna Zywluk  POKK/O28/02
TYTUL RYSUMG: ok pwox o
PROJEKT | PROEKT | ARGHTEKIRA | 202405
ﬁ [ sols | NRRYSUNKL:
Rzut piwnicy - budynek nr 72. ,, oinisted | S| M
B0 A
I | !
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SEGMENT NR 72

Wykonaé otwdr drzwiow
MONTAZ z>c2~8w/

Rzut piwn

¢ - przebudowa kondygnacii piwnicy

\

= =y

222

\

200

=
=

Pp1]

Istniejgce schody zachowac

200

Pomieszczenie zajmowane przez Wspdlnota Mieszkaniowa 74

Pomieszczenie zajmowane przez Gdarskie Nieruchomosci

Elementy projektowane

Sp1 Scianka dziatowa projektowana

- tynk cementowo wapienny Ill kat. 1 cm

- murz cegly pefnej 12 cm w przypadku éciany lub grubosé muru przy
zZamurowaniu otworu drzwiowego.

- tynk cementowo wapienny Ill kat. 1 cm

Pp1 Podloga na gruncie projektowana

- chudy beton 15¢cm
-zolacja przeciwwodna z masy uszczelniajacej wodoszczelnej

- styropian EPS 100 031 Podloga 15cm
- posadzka betonowa Sem

Wykonaé podstemplowanie nad otworem drzwiowym.

Nad gorng krawedzia otworu wykonaé bruzdg, najpierw

2 jednej strony, uwzgledniajac dtugosé oparcia belki po

obu stronach otworu. Oczyscié bruzdg i zmoczyé jej powierzchnig
zaczynem cementowym. Wstawic belkg, podkliniowaé kawatkami
cegly i wypetni¢ bruzdy zaprawg cementowa. Nastepnie powtdrzy¢
montaz belki z drugiej strony muru. Po uptywie 3-4 dni, gdy zaprawa
osiagnie odpowiednia wytrzymatosc, wybi¢ otwdr pod belkami,
Wykoriczyé krawgdzie otworu i boki belek, przez szpachlowanie

i obrzucenie zaprawa,

IR R RIRETR YRR TN TR T RS0 R ol Z

e

Biuro projekowe KREMER GRAF
mgr ink. Sebastian Kromer

ul.T. Tylowsklego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 56-380-31-14

vivew kremergraf coml

Przebudowa pomieszczer piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. ,.

Kartuskiej 72 w Gdarisku. \
OBIEKT / ADRES INWESTYCI: | NWESTOR: 5
Butokisdaly zishgan Dokl Rty Mista iz
UL Kartuska 72 ! | gzssig_issaﬁﬂgg
80-104 Gk | ulJagowa
20136 obrgh 0077 | 80-560 Gaadsk
PROJEKTANT , NR UPRAWNIEN | poos
opracowal: |
mer inz. arch. Katarzyna Pry$ko W
mgr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/PO0KK/IV/2014 L

|

sprawdi: ,
mgr in. arch. Joanna Zywluk | PO/KK/028/02
TVIUL RYSUNKL: ST | g
PROJEKT | PROEKT | ARCHTEKIURA | 2024-05
przekrdj A-A piwnicy B B L SO oo
budynek nr 72. 150 @ A-02

A3




Kremer [¢]£:1§ str. 1

NAZWA INWESTYCJi

Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w
Gdansku

NAZWA | ADRES
INWESTORA

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
dziatajaca w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdarisk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

ADRES INWESTYCJI

Budynek mieszkalny z ustugami
Ul. Kartuska 72
80-104 Gdansk

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xiii
IDENTYFIKATOR dz. nr 136 obreb 0077
SZIALKS Jedn. ewidencyjna 226101 1
EWIDENCYJNEJ =l EWisency)Ra ~
NAZWA
ELEMENTU
PROJEKTU ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWLANEGO
AUTORZY PROJEKTU
ZAKRES UPRAWNIEN '
DO PROJEKTOWAN!A IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKIIV/2014 M
~
%2 | KONSTRUKCYJNEJ MGR INZ. MARCIN BARTOS POM/0112/POOK/13 @7
88 . L
‘3% ELEKTRYCZNEJ MGR INZ WLODZIMIERZ KOSTRO 4045/Gd/89 , /\4,/
SPRAWDZAJACY PROJEKT
ZAKRES UPRAWNIEN '
DO PROJEKTOWANIA Wi IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PCDPIS
SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ MGR INZ. ARCH. JOANNA ZYWLUK PO/KK/028/02
§§ KONSTRUKCYJNEJ MGR INZ. MACIEJ BURGLIN POM/0131/POOK/09 \J ﬂ7
=
{S}g ELEKTRYCZNEJ MGR INZ CEZARY FILABER POM/0086/PWBE/18 V PN /

31.40.202 . J)lﬁ/

Gdarisk, maj 2024

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer I ul T.Tylewskiegs 48, 80-159 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 | www.kremergrat.compl




SCInidgraf str. 2

SPIS ZALACZNIKOW:
e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty str.2-10
o Uzgodnienie z Gdanskimi Nieruchomosciami z dnia 19.08.2024 r. dot. proj. przebudowy pom. str.3-4
piwnicznych
e Informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sir5-10

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr ini. Sebastian Kremer | ul.T. Tylewskiego 48, 80-163 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 | www.isemergrafcompl
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Protokot z uzgodnien
{wzor)
Wykonawca dokumentacji projektowej - KREMER-GRAF Sebastian Kremer z siedzibg w
Gdansku przy T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, tel.: 58 380 31 14,
dziatajac w ramach zawartej umowy z Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajacg w imieniu

Gminy Miasta Gdanska w sprawie wykonania dokumentadji projektowej dla zadania pn:

~Rozbiérka pomieszczer piwnicznych przyleglych do budynkéw mieszkualnych przy ul. Kartuskiej
68-80 poprzez ich zasypanie na podstawie decyzji PINB oraz wykonanie rob6t towarzyszgcych”

W tym projektu przebudowy pomieszczen piwnicznych w budyniku mieszkalnym z ustugami ne
parterze przy ul. Kartuskiej 72 w Gdanisku.

dokonata uzgodnien projektowane] przebudowy pomieszczen piwnicznych w lokalu ustugowym
przy ul. Kartuskiej 72 z prawnym wiascicielem terenu i lokalu.

Prawny wiasciciel terenu lokalu ustugowego przy ul. Kartuskiej 72 dziatce nr 136--0077
Gdanskie Nieruchomosci ul. Partyzantdw 74, 80-254 Gdansk

UZGODNIENIE

1.Po wspdinej wizji iokalnej terenu i omdwieniu przez Projektanta rozwigzan projektowych
dokonano uzgodnien w nastepujacym zakresie dia w/w lokalu ustugowego przy Kartuskiej 72 na
dziatce nr 136 obreb 077 w Gdansku tj.:

- Przebudowa lokalu polegajgca na wykonaniu przejscia do pomieszczen piwnicznych

oznakowanych w dokumentacji nr. 00.09, 00.10i 00.11.

- Wydzielenie z lokalu korytarza komunikacyjnego do w/w pomieszczen piwnicznych,

- Prace towarzyszace odtwarzajgce tzn. instalacyjnych - elektryka,

- Tymczasows organizacje robot.

bez uwag / z nastepujacymi uwagami:

2. Wiasciciel lokalu wyraza zgode na:
- dysponowanie przez Inwestora terenem na cele budowlane zgodnie z powyzszym zakresem
- realizacje robdt wg przedstawionego projektu

3. Uzgodnienie jest wazne takze w przypadku zmiany Inwestora przedmiotowe] inwestyc
Niniejsze uzgodnienie spisano w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczgnigm:y.'
1 egz. dla Wiasciciela dziatki i 1 egz. dia Wykonawcy. )

Zatgczniki stanowigce integraing czes$¢ uzgodnienia:
- odbitka z projektu z rozwigzaniami projektowymi obejmujgcymi w/w budynek
PROJEKTANT WEASCICIEL

czytelny podpis
mge inz. arch. Kiaugia Filipiak
i&ip bl 0 DIERIONINE
bez cg?emczen. w §hacjatnostt archne Lne
ar 07/POOKKINI2N
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SEGMENT NR 72
DZ.NR 136

Powicrzehnia po przehudowie lokaly gminnego wynosi 32,/m?,

PRZEBUDOWA
00.01 20,2
00.02 3.8
00.03 7,0
00.04 7.0
00.05 7,0
00.06 9,0
00.07 6,1
00.08a 6,3
00.08b 2,0
00.09 6,5
00.10 7.3 it v
00.11 7.3 i~
00.12a 16,5 .
00.120 10,7 |
00.12¢ 3,3 -
A wa.w \\\1 Ie o Zasypania,
" sl pod drogiy dla pieszyeh (choduikiom),

Wykonanie: podfogi na groncie

Hementy projeklowane

Projektowana Sciana nuwrowana lab zamniowanie otwory drawiowego

|
I 4
[ Pamieszezenie zajmowane preez Gdanskic Nieruchomosci N

ajmowane przez Wspélnota Mieszkaniows 14

\

Projektowane prefarbykowane nadproze strunobolonowe

PODZIAt UZYTKOWNIKOW

NAZWA INWLSTYCII

POMIESZGZEN KONDYGNAG)!
PIWNICY m

Rozbiorka pomieszczen piwnicznych przyleglych do budynkow
mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 poprzez ich zasypanie na podstawie
decyzji PINB oraz wykonanie robot lowarzyszacych,

011POOKK/V/2014

mgr inz. arch. Joanna ywhk PO/KKI028/07
IVIUL RYSUNKU: T
PROJEKT ARCHITKIURA |

Rzut piwnicy - budynelnr 72,
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NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w
Gdansku

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

dziatajaca w imieniu i na rzecz
NAZWA | ADRES cawl :
INWESTORA Gminy Mlasta Gdansk
ul. Zaglowa 11
~ 80-560 Gdansk

ADRES INWESTYCJ!
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

B[xdynék mieszkalny z ustugami
Ul. Kartuska 72
80-104 Gdansk

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xill

IDENTYFIKATOR
DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

dz. nr 136 obreb 0077

NAZWA

ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO |
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed rozpoczgciem rob6t kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajdéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

. Zakres robot dia zamierzenia budowlanego.

. Prace porzadkowe i przygotowawcze

. Raboty rozhiérkowe/demontazowe

. Roboty ziemne

. Roboty budowlano-montazowe (zelbetowe, murarskie)
. Roboty instalacyjne

. Roboty montazowe

7. Roboty wykonczeniowe

8. Roboty porzadkowe
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2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych robét.

Realizacja robot powinna odbywac sie wedtug nastepujacej koiejnosci:
1. Prace porzadkowe i przygotowawcze

2. Roboty rozbiérkowe/demontazowe

. Roboty ziemne

. Roboty budowlano-montazowe (zelbetowe, murarskie)

. Roboty instalacyjne

. Roboty montazowe

7. Roboty wykonczeniowe

. Roboty porzadkowe
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3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie znajduje sig istniejacy budynek Szkoty Podstawowe] w Siemirowicach oraz peina infrastruktura techniczna i drogowa.
W zachodniej czesci dzialki zlokalizowane sa dwa boiska.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowianych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu {brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie
klina naturainego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika Iub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym
dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;).
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot rozbiorkowych

- podraznienia bton $luzowych,

- upadek z wysokosci,

- potkniecie, poslizgniecie,

- przygniecenie elementem zdemontowanym, uderzenie elementem demontowanym,
- poparzenia podczas ciecia palnikiem.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na piyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
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rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m),
- oparzenia materiatami budowlanymi podgrzewanymi lub naparzanymi,

- porazenia pradem elektrycznym,

- zagrozenia spowodowane zerwaniem sie pretow,

- zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien.

Zagrozenia przy wykonywaniu robdt wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu

chroniacego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub

remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny gémej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potracenie pracownika Iub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym
dia 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac wylacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od
stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie wykonywai pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowac pracownikéw o czynnikach mogacych stwarzac
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegélnosci nalezy przestrzegac wymogow
wynikajacych z przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania
srodkow ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 0 czym
pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu 0 programy poszczegdinych rodzajow szkolenia. Szkolenia  wstepne
ogolne (,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogblnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacie.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace: :
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, -,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiafami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.
- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kidrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz inzynier budowy, stosownie do zakresu obowiazkow.

7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz inzynier budowy, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaC stanowiska pracy zgednie z przepisami | zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami
zobowigzana jest do niezwiocznego wsirzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy | obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow powinny
zapewniaC wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

7.1. Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizagj,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylagji,
h) zapewnienia facznosci telefonicznej,
i) urzadzenia skiadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Teren budowy powinien byC wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ reguiarnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdéw przeciwpozarowych. lio$¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

Wykonac i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacie, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia.
Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

7.2. Roboty rozbiérkowe A

Pracownicy powinni byC zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jg] Wy'konywania
Prace te powinny by prowadzone w taki sposob, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato meprzeWtdzxanego spadania
lub zawalenia sie innego. oy - 42
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W czasie rozbiérki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z
rozbieranego obiekiu nalezy stosowa¢ zasuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktore powinny mieC zabezpieczenie przed
spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiekiu, a takze obalac Scian lub innych czesci obiekiu przez podkopywanie i podcinanie.

Podczas wykonywania robét rozbidrkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;:

+ W razie niemoznos$ci uniknigcia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
« W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni na stale pracowac w kaskach

7.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny byC prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego poiozenie instalacji | urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne.
- cieptownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnvch dia 0séb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokd!
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mnigjszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do giebokosci
1,0 mw gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej giebokosci wykopu.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturainego odiamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych  nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie 0s0b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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