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Oświadczenie Projektanta 
 
Oświadczam, że projekt wykonawczy branży elektrycznej: „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku 
mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdańsku” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
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mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdańsku” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
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OPIS TECHNICZNY 

 
Użyte w projekcie nazwy własne materiałów są przykładowe, dozwolone jest stosowanie materiałów 

równoważnych pod względem parametrów technicznych. 
 
1.1. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie: 

 zlecenie inwestora, 
 inwentaryzacja w obiekcie/terenie, 
 podkłady architektoniczne, 
 mapa do celów projektowych, 
 warunki techniczne od gestora sieci, 
 obowiązujące przepisy i normy, 

1.2. Zakres opracowania 
W ramach realizacji projektu przewiduje się modernizację instalacji elektrycznej. W przebudowanych 

pomieszczeniach projektuje się nową instalację oświetlenia ogólnego.  
1.3. Stan istniejący 

W obrębie istniejące pomieszczeń prowadzona jest istniejąca instalacja oświetlenia ogólnego, 
prowadzona w korytach kablowych lub peszlu po suficie lub ścianie. W korytarzach zamontowane są oprawy z 
klatką stalową owalne w klasie IP 44 E27. Oświetlenie części wspólnych zasilane jest z rozdzielni głównej 
zlokalizowanej w obrębie klatki schodowej, przy wejściu głównym po prawej stronie od wejścia.  
1.4. Stan projektowany 

Użyte w projekcie nazwy własne materiałów są przykładowe, dozwolone jest stosowanie materiałów 
równoznacznych pod względem technicznym. 

2.1. Opis planowanych prac  
Projekt przewiduje wykonania modernizacji instalacji oświetlenia ogólnego. W pomieszczeniach znajduje się 

istniejąca oświetlenia ogólnego. Przeznaczona jest do demontażu. 
Na rysunkach przedstawiono rozmieszczenie opraw oświetleniowych. Przy każdej oprawie wskazano również 

symbol oznaczający rodzaj oprawy wskazany na legendzie rysunku. WLZ RG (klatka schodowa przy wejściu) do R 
- piwnica wykonać przewodem HxHE90 3x2,5 mm2. Rozprowadzenie instalacji od R – piwnica do punktu 
oświetleniowego wykonać z przewodem YDY3x1,5 mm2. Zasilanie punktów oświetleniowych wykonać należy z 
rozdzielni lokalu Gdańskich nieruchomości. Rozdzielenia znajduje się przy wejściu do lokalu. Zasilanie obwodu 
oświetleniowego należy wyprowadzić z rozdzielni lokalu nad piwnicą, natynkowo w rurze elektroinstalacyjnej RL-
28. Przewód podpiąć pod obwód oświetlenia ogólnego korzystając z istniejącego zabezpieczać obwodu.  

Sterowanie oprawami w pomieszczeniach piwnicznych odbędzie się poprzez łączniki natynkowe Przy instalacji 
w pomieszczeniu 00.12b i 00.12c zaprojektowano łączniki 2 klawiszowe, w trakcie realizacji należy uzgodnić z 
użytkownikiem kolejność zapalania opraw w danym pomieszczeniu. Montaż łączników należy wykonać na 
standardowej wysokości 140 cm od posadzki. Wszystkie oprawy oświetleniowe są oprawami ze źródłem światła 
typu led. Projektowane oświetlenie zostało przystosowane do obecnych wymagań i norm oświetleniowych dla 
poszczególnych pomieszczeń i ich sposobu użytkowania. Barwa oświetlenia jest projektowana na poziomie 3000K.  

Głównych ciągach komunikacyjnych i schodach projektuje się sterowanie oświetleniem co pomocą czujników 
ruchu w miejscach zaznaczonych na rzutach o następujących danych technicznych 

 Montaż sufitowy  

 Kąt działania horyzontalny 360st 

 Kąt działania wertykalny 120st 

 Możliwość regulacji czasu świecenia od 15 s do 7 min 
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 Napięcie zasilania 230V 

 Możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje 

Po wykonaniu instalacji należy ustawić czujniki ruchu, aby uruchomiały oświetlenie, gdy jego natężenie spada 
poniżej 100 luksów w przypadku korytarza. 
 
 
 Kable zasilające maj spełniać wymagania Dyrektywy CPR rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego nr 305/2011, która opiera się na zharmonizowaniu normie europejskiej EN 50575 wyrobów 
budowlanych, którymi zostały przewody i kable. 
Zestawienie elementów instalacji  
 

Lp Nazwa  ilość 
1 Skrzynka rozdzielcza R piwnica  

2 Oprawa Led 1180x70x80 mm 28W IP44 16 szt. 
3 Czujka ruchu  5 szt. 
4 Włącznik natynkowy światła 7 szt. 
5 Włącznik natynkowy światła  2 szt. 
6 Rury osłonowa sztywna (niepalna, niedymiąca) 22/32  105 mb 
7 Puszki łączeniowe do rur osłonowych  14 szt. 
8 Uchwyty do rur osłonowych  250 szt. 
9 Przewód Cu YDY 3x1,5 mm2  210 mb 
10 Przewód HxH E90 3x2,5 mm2 15 mb 
11 Zabezpieczenie nadprądowe klasy B 10A 1 szt. 

 
 
2.2 Uwagi końcowe 
Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi normami i przepisami. Trasy 
prowadzenia przewodów i kabli elektrycznych należy planować wg rysunku 1.1. 
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Rys. 1.1. Układanie przewodów instalacyjnych 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


