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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest "Rozbudowa DP1812W w Dabkowiznie w gminie Nieporet wraz z towarzyszacg infrastruk-
turg"

Whnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej objety bedzie odcinek drogi powiatowej nr
1812W od ul. Wojska Polskiego km 0+000,00 do ok.km 1+870,0 wraz z przebudowsg istniejgcej infrastruktury komunika-
cyjnej

i technicznej, zawartych wewnatrz linii okreslajgcych teren niezbedny dla obiektéw budowlanych.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy jezdni, pobocza oraz zjazdéw od ul. Wojska Polskiego km 0+000,00
do ok.km 1+870,0 wraz z przebudowg istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, zawartych wewnatrz linii
okreslajacych teren niezbedny dla obiektow budowlanych.

Zakres robot dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

Roboty drogowe / sieciowe:

o budowe jezdni asfaltowej na catej dlugosci odcinka;

o budowe oraz przebudowe zjazdéw indywidualnych do posesiji lub typowo lesnych dziatek;
o budowe pobocza rozsgczajacego z kruszywa;

0 przebudowa sieci tt.

o] budowa kanatu technologicznego
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Nieporet 1812W - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1/ROBOTY DRGOWE 0.00
2|TELEKOMUNIKACJA 0.00
3/Budowa kanatu technologicznego 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Nieporet 1812W - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1/45233000-9 |ROBOTY DRGOWE
1.1/45113000-2 |D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
1.70240 km 1.70
RAZEM 1.70
2|KNNR 1 Odtworzenie punktéw geodezyjnych szt
d.1./0111-01
1
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.2/45112710-5 |D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw o obwodzie 0-100 cm
3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1./0101-02
2
76 szt. 76.00
RAZEM 76.00
4/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢é do 2km. mp
d.1./0107-01
2
76*0.2 mp 15.20
RAZEM 15.20
5/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent mp
d.1.|0107-04
2
15.20 mp 15.20
RAZEM 15.20
6/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.|/0107-02
2
76.0*0.07 mp 5.32
RAZEM 5.32
7|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-03
2
76*0.17 mp 12.92
RAZEM 12.92
8/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent mp
d.1.|/0107-05
2
5.32+12.92 mp 18.24
RAZEM 18.24
1.3/45112710-5 |D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw o obwodzie 100-200 cm
9/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1./0101-06
3
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
10/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-01
3
60*0.58 mp 34.80
RAZEM 34.80
11/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent mp
d.1.|0107-04
3
34.80 mp 34.80
RAZEM 34.80
12|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.|/0107-02
3
60*0.65 mp 39.00
RAZEM 39.00
13|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-03
3
60*1.95 mp 117.00
RAZEM 117.00
14/ KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent mp
d.1./0107-05
3
39+117 mp 156.00
RAZEM 156.00
1.4/45112710-5 |D.01.00.00. Usuniecie karp po wczesniejszych wycinkach

-4-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgot-  |szt.
d.1./0104-02 nosci
4
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
16|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-02
4
40*0.07 mp 2.80
RAZEM 2.80
17|KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1./0107-05
4
2.80 mp 2.80
RAZEM 2.80
1.5/45112710-5 |D.01.00.00. Usuniecie krzakow i krzewow
18|{KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60% powierzchni - |m?2
d.1./0102-02 krzaki wzdtuz poboczy
5
4500 m?2 4500.00
RAZEM 4500.00
19|KNNR 1 Wywozenie draggowiny, gatezi i karpiny z usunietych krzewéw do 2km mp
d.1./0107-03
5
(4500/10000)*286 mp 128.70
RAZEM 128.70
20/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1./0107-05
5
128.70 mp 128.70
RAZEM 128.70
1.6/45112210-0 |D.01.00.00. Odhumusowanie
21|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.1./0113-01
6
250 m3 250.00
RAZEM 250.00
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
6 sam.samowytad.
250 m3 250.00
RAZEM 250.00
23|KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent m3
d.1./0208-02
6
250-196 m3 54.00
RAZEM 54.00
1.7/45110000-1 |D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
24/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu |m?2
d.1./0102-02/03 |z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja - nawierzchnia asfaltowa na ptytach
7 MON
5500 m?2 5500.00
RAZEM 5500.00
25|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m?2
d.1./0408-05 branie
7
5500 m?2 5500.00
RAZEM 5500.00
26|KNR 2-31 Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 1000-2000 kg na odl.do 0.5 km z t
d.1./1507-06 zatad.i wytad.mechanicznym samochodem 5-10 t
7
5500/(4.5)*1.650 t 2016.67
RAZEM 2016.67
27|KNR 2-31 Dod.do tabl. 1507 za kazde 10 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 |t
d.1./1508-02 t
7
5500/(4.5)*1.650 t 2016.67
RAZEM 2016.67
28|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw i opornikéw betonowych m
d.1.|0806-02
7
61.0 m 61.00
RAZEM 61.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.|0804-02 wej
7
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
30{KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1./1103-01
7
0.15*0.3*61.0*1.25+130*0.08 m3 13.83
RAZEM 13.83
31/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
7
13.83+5500*0.05*1.15 m3 330.08
RAZEM 330.08
32|KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent m3
d.1./1103-05
7
poz.31 m3 330.08
RAZEM 330.08
1.8/45110000-1 [D.02.00.00. Roboty ziemne
33|KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1./0202-08 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
8
5500 m3 5500.00
RAZEM 5500.00
34|KNNR 1 Wykopy. Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent m3
d.1.|0208-02
8
5500-2000 m3 3500.00
RAZEM 3500.00
35|KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem m3
d.1./0406-02 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.llI-IV
8
2000 m3 2000.00
RAZEM 2000.00
36|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow - mechanicznie m3
d.1.|0407-01
8
2000 m3 2000.00
RAZEM 2000.00
1.9/45232000-2 |D.03.00.00. Regulacje
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa urzgdzen wod-kan szt.
d.1.|1406-03
9
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
38|KNR 2-31 Przestawienie stupkéw geodezyjnych szt.
d.1.|1406-05
9|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.10/45233120-6 |D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa KR2
39|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podtoze gruntowe ; wtérny mo-
10 dut sprezystosci 100MPa; wskaznik zageszczenia 0.98
12600 m?2 12600.00
RAZEM 12600.00
40/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C/31,5 z kruszy- |m2
d.1./0113-02 wem C50/30 gr. 20 cm - stabilizowana mechanicznie
10
12600 m?2 12600.00
RAZEM 12600.00
41/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
10 m2
12600 m?2 12600.00
RAZEM 12600.00
42|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
10
12600 m?2 12600.00
RAZEM 12600.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43|KNNR 6 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC16W) PMB 35/50 - gr. 6¢cm m?2
d.1./0308-03
10
12290 m?2 12290.00
RAZEM 12290.00
44/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
10
12140 m?2 12140.00
RAZEM 12140.00
45/KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S) PMB 50/70 - gr. 5¢cm m?2
d.1.|0309-02
10
12140 m?2 12140.00
RAZEM 12140.00
1.11/45233120-6 |D.06.00.00. Pobocza chitonne z kruszywa
46|/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 20 cm |m?2
d.1./1301-06
11
3580 m?2 3580.00
RAZEM 3580.00
47/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podtoze gruntowe, wtdérny modut
11 sprezystosci 80MPa Wskaznik zageszczenia 0,98
3580 m?2 3580.00
RAZEM 3580.00
48|/KNNR 6 Warstwa z kruszywa tamanego o frakcji ttuczniowej 31,5-63mm; wtérny modut |m2
d.1./0113-03 sprezystosci 100MPa; wskaznik zageszczenia zageszczenia 1,00; nie obsiane
11 trawg - gr. 50cm
3580 m?2 3580.00
RAZEM 3580.00
1.12/45233150-5 |D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa na drodze
49|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1./0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
12 wanie gtadkie
380 m?2 380.00
RAZEM 380.00
50/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1.|0204-04 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - czerwony
12 przejazd dla roweréw
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
51|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znakéw drogowych szt.
d.1.|0702-04
12
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
52|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|/0702-01
12
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
53|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - rozebranie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1.|0702-08
12
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
54|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1./0808-08
12
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
1.13/45112710-5 |D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - zielen wysoka
55|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0303-06 gruncie kat. IV z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - Nasa-
13 dzenia (dgb szyputkowy) - z opalikowaniem (3szt. palikéw o wys.1,50m na
1szt. drzewa)
20+15 szt. 35.00
RAZEM 35.00
1.14/45112710-5 |D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - zielen
56|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarkg; grunt m2
d.1.|0502-02 kat.IV
14
1960 m?2 1960.00
RAZEM 1960.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m?2
d.1.|/0507-01
14
1960 m?2 1960.00
RAZEM 1960.00
58|KNR 2-21 Pielegnacja nawierzchni trawiastych w okresie gwarancyjnym m?2
d.1.|0703-02
14
1960 m?2 1960.00
RAZEM 1960.00
2 TELEKOMUNIKACJA
59|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 w gruncie ka- |szt.
d.2|S.A.-040 tegorii Il
0301-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|ZN-97/TP Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tancu- (km
d.2|S.A.-039 chowymi w gruncie kat. llI-1V - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurocig-
0302-11 gqu
0.395 km 0.40
RAZEM 0.40
61|ZN-97/TP Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tancu- (km
d.2|S.A.-039 chowymi w gruncie kat. IlI-1V - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurocig-
0302-11 gu - DEMONTAZ 50%
Krotnos¢ = 0.5
0.395 km 0.40
RAZEM 0.40
62|ZN-97/TP Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tancu- (km
d.2|S.A.-039 chowymi w gruncie kat. llI-1V - rury na bebnach - kazda nastepna rura HDPE
0302-16 40 mm w rurociggu
0.395 km 0.40
RAZEM 0.40
63|ZN-97/TP Wcigganie kabli $wiattowodowych do rurociggéw kablowych z rur HDPE 40 km
d.2|S.A.-039 mm z warstwa poslizgowa metodg pneumatyczng ttoczkows - kabel w odcin-
0506-01 kach o dtugosci 2 km
0.500 km 0.50
RAZEM 0.50
64|ZN-97/TP Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych utozonych |ztgcz.
d.2|S.A.-039 w rurociggu kablowym w ziemi; mufa termokurczliwa, 1 spajany $wiattowod
0602-01
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
65|KNR 5-01 Uktadanie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplastycznej w rowie kablo- m
d.2|0612-07 wym w gruncie kat. 1l - pierwszy - XzZTKMXpw 5x4x0,8
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ odcinkéw
1 odc. 1.00
208 m 208.00
RAZEM 208.00
66|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.2|S.A.-040 wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
0102-01 liczbie otworéw 1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
67|KNR 5-031 |Montaz i ustawienie stupow pojedynczych zelbetowych o dtugosci 8.5 m z stup.
d.2|0312-02 dwiema belkami ustojowymi w terenie ptaskim - kat. gruntu IlI
2 stup. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNR 5-031 |Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych o dtugosci 8.5 m z stup.
d.2|0312-02 dwiema belkami ustojowymi w terenie ptaskim - kat. gruntu Ill - DEMONTAZ
50%
Krotnos¢ = 0.5
2 stup. 2.00
RAZEM 2.00
69|ZN-97/TP Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej - podnoszenie z zie- |m
d.2|S.A.-040 mi kabla ésemkowego o $r. zewn. mniejszej od 15 mm - ODBUDOWA ISTN.
0506-01 PRZYLACZY NA BAZIE ISTN. KABLI
60 m 60.00
RAZEM 60.00
70|ZN-97/TP Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tancu- (km
d.2|S.A.-039 chowymi w gruncie kat. lll-1V - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurocia-
0302-11 gu - kabel XzZTKMDXpw 10x2x0,5
0.191 km 0.19
RAZEM 0.19
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
71|ZN-97/TP Wocigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. |[m
d.2|S.A.-040 do 30 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej
0503-01
191 m 191.00
RAZEM 191.00
72|KNR 5-01 Uktadanie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplastycznej w rowie kablo- m
d.2|0612-07 wym w gruncie kat. lll - pierwszy - XzZTKMXpw 15x4x0,8
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ odcinkéw
1 odc. 1.00
191 m 191.00
RAZEM 191.00
73|KNR 5-01 Uktadanie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplastycznej w rowie kablo- m
d.2|0612-08 wym w gruncie kat. lll - kazdy nast. - XzZTKMXpw 15x4x0,8
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ odcinkéw
1 odc. 1.00
191 m 191.00
RAZEM 191.00
74|KNR 5-01 Uktadanie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplastycznej w rowie kablo- m
d.2|0612-08 wym w gruncie kat. Ill - kazdy nast. - DEMONTAZ 50%
Krotnos¢ = 0.5
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ odcinkéw
1 odc. 1.00
191 m 191.00
RAZEM 191.00
75|ZN-97/TP Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w |ztgcz.
d.2|S.A.-040 ziemi z zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
0705-03 wzmochnionych na kablu o 30 parach
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
76|ZN-97/TP Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w |ztgcz.
d.2|S.A.-040 ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
0705-01 wzmochnionych na kablu o 10 parach
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
3 Budowa kanatu technologicznego
77|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO B125 w grun- |szt.
d.3|S.A.-040 cie kategorii Il
0301-06
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
78|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.3|S.A.-040 wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 3; liczbie rur 2;
0102-06 liczbie otworéw 6 - ANALOGIA - Budowa kanatu technologicznego 1x fi 110;
3xHDPE 40/3,7; 1xpakiet mikrorurek 7*10x1,0
1870 m 1870.00
RAZEM 1870.00
79|KNR 5-01 Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE fi160 (750N) pod drogami i ulicami |m
d.3/0214-01 w gruncie kat. 1ll, 1 warstwa w ciggu, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu - ana-
logia
Krotnos¢ = 0.3
360 m 360.00
RAZEM 360.00
80|KNR 5-01 Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE fi160 (450N) pod drogami i ulicami |m
d.3/0214-01 w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu, 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu - ana-
logia
Krotnos¢ = 0.3
25 m 25.00
RAZEM 25.00
81/KNR 5-01 Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE fi110 (450N) - RURA DWUDZIEL- |m
d.3/0214-01 NA - pod drogami i ulicami w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciagu, 1 rura w wars-
twie, 1 otwdr w ciggu - analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
82|ZN-97/TP Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwdr wolny - rury $r. 40 mm w m
d.3|S.A.-039 zwojach (2 szt.). Wcigganie rur OPTO i pakietu mikrorurek w rury ostonowe.
0202-06 Krotnos¢ = 2
1870 m 1870.00
RAZEM 1870.00
83|ZN-97/TP Montaz ztaczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w studniach  |szt.
d.3|S.A.-039 lub w ziemi
0309-04 Krotnos¢ = 0.4
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347




Nieporet 1812W - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
84|ZN-97/TP Montaz ztaczy skrecanych mikrorurek w studniach szt.
d.3|S.A.-039 Krotnos$¢ = 0.4
0309-04
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
85 Proba szczelnosci rurociggéw kanatu technologicznego szt
d.3|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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