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I. Wstep

Opini¢ wykonano na zlecenie: ~DROMACC Maciej Bialoszewski z
Ostroteki.

Celem przeprowadzonych badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 1812W w
gminie Nieporet.

Zakres badafi obejmujacy lokalizacje wiercen oraz ich glebokodci zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

Biorac pod uwage range obiektu i budowe geologiczna nalezy go zaliczyé
do I - ej kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku ( Dz. Ustaw 2012 1. ).

Opini¢ wykonano zgodnie z paragrafem 7, punkt 1 powyzszego
Rozporzadzenia.

W ramach prac terenowych wykonano 6  otworéw wiertniczych
nierurowanych o gtebokosci 3,00 metra. Lacznie wykonano 18,00 metréw
biezacych wiercen.

Miejsca wiercen wytyczono w dowigzaniu do statych elementéw
zagospodarowania terenu. Rzednych wykonanych wiercen nie podano. Z
dostarczonych podktadow geodezyjnych nie mozna ich odczytaé. Mape
dokumentacyjng — orientacyjng bez podania skali przedstawiono na
zatgczniki nr 1.1. Mapy szczegétowe w skali 1 : 500 przedstawiono na
zatacznikach 1.2 - 1.7.

Opini¢ wykonano w szesciu egzemplarzach : pieé dla Zleceniodawcy i

jeden dla celow archiwalnych.



II. Charakterystyka terenu badan
Badany teren znajduje sie w gminie Nieporet. Droga powiatowa
przewidziana do rozbudowy taczy droge wojewodzka z Biatobrzegami.
Droga przebiega przez obszary leSne w czesci zasiedlone.
Teren badan jest zréznicowany wysokosciowo. Geomorfologicznie jest to
fragment wysoczyzny polodowcowej. Na badanym terenie znajduje si¢

uzbrojenie podziemne.

III. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja ~ osady holocenskie i
plejstocenskie. Do holocenu zaliczono glebe i nasypy niebudowlane. Do
plejstocenu witaczono osady wodnolodowcowe w postaci piaskow
drobnych i pylastych oraz muléw wyksztalconych jako gliny i pyly. W
podtozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne dla, ktorych parametry
okreslono metoda B w oparciu o okreslony w badaniach  stopien
zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych i stopien plastycznosci I, dla
gruntow spoistych.  Parametry te okreslono na podstawie oporu $widra
podczas wiercenia i badan makroskopowych.

Warstwa IA — gleba i nasypy niebudowlane. W sktad gleby wchodza

piaski préchniczne. W sktad nasypow niebudowlanych piaski prochniczne i
mineralne. Miazszo$¢ gruntéw nalezacych do tej warstwy dochodzi do
0,40 metra. Grunty nalezace do tej warstwy nalezy traktowa¢ jako
stabonosne.

Warstwa IIA - wodnolodowcowe piaski drobne i pylaste ~ w stanie

sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa IIB — wodnolodowcowe muty w postaci glin i pytéw w stanie

twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,10.



Dla gruntow nalezacych do warstwy IA parametrow nie podano.
Okreélenie ich wymagatoby wykonania dodatkowych badan terenowych i
laboratoryjnych co dla powyzszej opinii nie jest konieczne.

Grunty nalezace do warstwy IIB zaliczono do grupy C ( symbol
konsolidacji ) zgodnie z wymogami normy PN — 81/B — 03020.

Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono. Badania
wykonywano w okresie o poziomach wod gruntowych zblizonych do
niskich. Nalezy przypuszczaé, ze w mniej korzystnych okresach
atmosferycznych woda gruntowa moze okresowo pojawi¢ si¢ w warstwie
piaskdw na stropie osadow spoistych.

Mapy dokumentacyjne przedstawiono na zatacznikach nr 1.1 — 1.7,
parametry geotechniczne badanych gruntéw na zataczniku nr 3, profile
geotechniczne na zataczniku nr 4, karty otworéw wiertniczych na

zatacznikach nr 5.1 —5.7.

IV. Wnhnioski

1. W podlozu badanego terenu pod warstwa, gleby 1 nasypow
niebudowlanych wystepuja osady wodnolodowcowe w postaci
piaskéw drobnych i pylastych oraz mutéw wyksztatconych jako
gliny i pyty.

2. Wystepujace na badanym terenie warunki gruntowo — wodne
nalezy przyja¢ jako proste ( tab. nr 1 — norma PN — 02479 ).
Grunty stabono$ne naleza do warstwy IA. Grunty nalezace do tej
warstwy beda usuniete w trakcie prowadzenia prac ziemnych.
Grunty o korzystnych parametrach geotechnicznych naleza do
warstw IIA - IIB .

3. Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono.

Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w mniej korzystnych okresach



atmosferycznych moze si¢ ona pojawi¢ w warstwie piaskow na
stropie glin i pytow.

. Wystepujace na badanym terenie warunki gruntowo — wodne sa
korzystne dla potrzeb rozbudowy drogi.

. Wystepujace na badanym terenie grunty ( ponizej warstwy
gleby 1 nasypow niebudowlanych ) nalezg do nastepujacych
kategorii nosnosci: warstwa IIA — G1, warstwa IIB - G2.

. Gteboko$¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 1,00 metra

zgodnie z normg PN — 81/ B — 03020.
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Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Symbol

Zawartos¢ frakeji [%]

Lp. Rodzaj gruntu @ Si (fr) Sa ( fp) Gr (%)
1 |Zwir Gr do 3 0—15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr de 3 015 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

{pospolka)
Piasek drobny I
4 | Piasek sredni M Sa do 3 0—15 B5—100 | .G—20
Piasek gruby ¢
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 0-20 40 - 85
¥ : clGr
(pospolka 1lasta)
Z}Vll’ pylasto- it
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospodlka ilasta)
7 Pla.sek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40-65 20 — 40
zwirem grclSa
f | ey 5154 do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
e 0 rSi
3 e 4 grclSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem ;
siGr
Gl;na saclSi 817 33.72 20-60
10 | Glina pG);_asta :
= S 8-31 25-65 20-60
ilasta
11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 | i Cl 25-60 0-60 0-40
14 |il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20—-40 | 30—-40 [ 20-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10-30 | 40-060 30 - 60
16 | Grunty organiczne Or

Zal.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Gleba (humus) i nasyp

HOLOCEN Piaski préchniczne niebudowlany
o GRUNTY
PLEJSTOCEN i Piaski drobne WODNOLODOWCOWE
zlodowacenie GRUNTY
potnocnopolskie fgQp4 Gliny, pyty WODNOLODOWCOWE

(muty wodnolodowcowe)

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

— o5 o at tarci modut ed%m'et- stan gruntu stan gruntu
wilgotnosé gestose spojnosé at tarcia modut. t .
Nrwarstw naturaina Wn % | objetosciowa |Cu® kPa|wewnet. @™ Eod(:()sztalcen. Mo® grgﬁtu rodzaj gruntu
0 KPal " pa [ [
1A GRUNTY StABONOSNE PdH, nN(PdH+Pd)
16,0 1,75
A - 30,4 46 000 | 62 000 0,50 - - Pd, P
*24,0 *1,90
1IB 16,0 2,15 22,11 16,4 26 000 | 37 000 - 0,10 C G

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE

Zat. 3




1 2 3 4 5 6
m n.p.m
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Xo.40 PdH A G 040 IN(PAH+Pd) 040 PdH /4020 PH AW oo PH 40% PaH 0
SR 1070 Pd /1d=0,50 ; -
: Pd/1d=0,50 (A Pd /d=0,50 ~|1.10 IT /L=0,10 Pd /ld=0,50 ; 1
1L=0.10 150 = 2150 Pr /1d=0,50 ’
-0 J1.80 1 /IL=0,10 ol ~1. = Pd/ld=0,50 |
: H%g;o{go o Sty 2588 & n=0.10 Pd /ld=0,50 d -,
" Y| Pd/g= ]
Pd /1d=0,50 Pd /id=0,50 NS 1d=0.50 Pd /Id=0,50 L
RIATN —3
Gt. 3.0 |
4 L4
BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE Zat.Nr
drinz. A. Bartoszewicz 4
Data Nazwisko Podpis Skala
Opracowat XI1.2018 drinz. A. Bartoszewicz OPI N IA G EOTECH N ICZNA
Weryfikowat | XI1.2018 | drinz. A. Bartoszewicz - DP nr 1812W, agm. NlepOFQt- 1: %

PROFILE GEOTECHNICZNE

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE,  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.1

dr inz. A. Bartoszewicz

Profil numer 1 Wiertnica: -
Miejscowoéé: - Obiekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812W. System wiercenia: Recznie
Gmina: Nieporet Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
o . Rzedna: 0.00 m n.p.m.
Powiat: legionowski
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1: 50
9 < g g 2
] . c N N 2
o B2 & ol | przelor i litolog 5 |22 £ 2
c '8"% g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 %é *g ? a =
ol 0B > Q I =
5 9% g E |33 2| &
2 |mppg| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g piasek drobny préchniczny
S PdH 1A -
z
] 0.40 piasek drobny
Pd 1A szg 0.5
K
2 S - w
g S 1.50 glina G 11B tpl 0.1
°lg 170|  piasek pylasty Pp A szg | 05
a
1.90 pyt P 1B tpl 0.1
2.10 piasek drobny
[ Pd 1A szg 0.5
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz



BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE,  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.2

dr inz. A. Bartoszewicz .
Profil numer 2 Wiertnica: -
Miejscowos¢: - Obiekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812W. System wiercenia: Recznie
Gmina: Nieporet Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
o . Rzedna: 0.00 m n.p.m.
Powiat: legionowski
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1: 50
SR 2 g 5
] " c N © 2
0| 39 . % ) Prgfll Przelot o . é § 2 § 5
£ '8"% €| £ | liologiczny Opis litologiczny 5 25| 8 = = =
2 o Q = =
g °"FlE S
2 |mppg| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R 8 AN nasyp niebudowlany (piasek drobny préchniczny +
72 éj piasek drobry) AN(PAH+PA) 1A :
z|Z b,
0.40 piasek drobny
Pd 1A szg 0.5
&5t s I w
s/ ~ o 150 py P 1B tpl 0.1
c .2
§ & 1.80| piasek drobny
Pd 1A szg 0.5
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz



dr inz. A. Bartoszewicz

BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE]

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.3

Profil numer 3 Wiertnica: -
Miejscowoéé: - Obiekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812W. System wiercenia: Recznie
Gmina: Nieporet Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
o . Rzedna: 0.00 m n.p.m.
Powiat: legionowski
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1: 50
9 < g g 2
] . c N N 2
o B2 & ol | przelor i litolog 5 |22 £ 2
£ '8"% g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 gg *g S) a =
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