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Szczegot zatoki autobusowej ul. Mikofowska

ROZWIAZANIE GEOMETRYCZNE
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CHODNIK-PERON

- ZATOKA AUTOBUSOWA ~ 220m

48,0 m

JEZDNIA

Szczegot zatoki autobusowej ul. Mikofowska
ROZWIAZANIE TECHNOLOGICZNE

12.00 skala 1:20 12.00
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CHODNIK
/  ZATOKA AUTOBUSOWA

Kraweznik wysoki 15x30cm
Podsypka cem-piask. 1:4 - 3cm
tawa betonowa z oporem

z Betonu B-20

Istniejgcy chodnik

Kraweznik najazdowy 15x22cm

Podsypka cem-piask. 1:4 - 3cm

tawa betonowa z oporem

z Betonu B-20 o wym.30x18+skos15x15/2

25 cm Beton cementowy B-40

Siatka z pretéw fi=8mm / co 10cm
Dyble z pretow fi=22mm co 50cm
Warstwa poslizgowa z folii HDPE

18 cm Chudy beton lub beton B-15
25 cm Podbudowa pomocnicza
z kruszywa tamanego stab.mech 0-31,5mm

68 cm RAZEM

E2 >120Mpa

Siatka z pr.¢=8mm

Dyble z pretow gtadkich Siatka z pr.¢=8mm

Dylatacja petna szer=2cm

Dyble z pretéw gtadkich

L=50cm
Dylatacje pozorne

NAZWA ZADANIA
Przebudowa zatoki w ciggu ul. Jankego w Katowicach
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