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DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i

rozbudowa drog wewnetrznych Szpitala.

W przedmiotowym opracowaniu zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejgcego uktadu

drég wewnetrznych na terenie szpitala.

1.2 Cel opracowania

Gtéwnym celem przebudowy i rozbudowy drédg wewnetrznych na terenie szpitala jest poprawienie

bezpieczenstwa pozarowego, zapewnienie odpowiednich parametréw drég przeciwpozarowych.
Opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe oraz do jego realizacji.

1.3 Inwestor

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania dokumentacji projektowej jest umowa

DZp.380.3.12.2022.DPr.199.200_2 zawarta w Rybniku, w dniu 15.06,2022r., pomiedzy Samodzielnym
Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej Paristwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Rybniku, reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala - Joachima Foltysa, a Certigos Engineerging Sp. z 0. o.
z siedzibg w Rybniku, reprezentowanym przez Mateusza Katuze.

Projekt opracowano na podstawie:

mapy do celéw projektowych,

uzupetniajgcych pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujacg,

inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,

ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy istniejgcej nawierzchni
i zakresu rozbudowy i przebudowy,
obowigzujgcych normi przepiséw prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. Dz.U.
2016.124 z dnia 2016.01.29 z pdzn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego, tj. Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 z pdzn. zm.,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t..j. Dz.U.2021.1376 z dnia 2021.07.29
z péin. zm.,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z pdzn. zm.,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych tj. Dz.U.2022.176 z dnia 2022.01.26,

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakéw i sygnatow drogowych tj. Dz.U.2019.2310 z dnia 2019.11.26 z pdzn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem t;j.
Dz.U.2017.784 z dnia 2017.04.14,

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. Dz.U.2019.831
z dnia 2019.05.06,

- Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030)
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e Dokumentacja z badan podtoza wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym
z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych,

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA z 2014r.

e R. Edel - "Odwodnienie drég", WKit Warszawa 2000r.

2 STANISTNIEJACY

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Rybnik. Projekt dotyczy
przebudowy i rozbudowy drég wewnetrznych Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Projektowana
droga stanowi dojazd do pawilonéw szpitalnych, pawilonéw handlowych, obiektéw o funkcji pomocniczej
a takze do budynkéw mieszkalnych.

Aktualnie na terenie szpitala drogi wewnetrzne wykonane sg z réznych nawierzchni. Od wjazdu z ul.
Gliwickiej na teren szpitala do korca budynku numer XV wytaczonego z eksploatacji prowadzi droga
asfaltowa. Nawierzchnie asfaltowg posiada ponadto plac przed pawilonem szpitalnym numer XVII, plac
znajdujacy sie za prosektorium. Parking za pawilonem numer VI zbudowany jest z kostki betonowej. Od
budynku XVIII do prosektorium, przy klubie pacjenta, od szatni pracowniczych do budynku BM 7, a takze
w potudniowej czesci terenu szpitala sg drogi o nawierzchni ttuczniowej koloru czerwonego. Parking wraz
z drogg dojazdowg przy administracji zbudowany jest z kostki betonowej. Dojscie do magazynu
technicznego oraz biblioteki, a takze dojazd od bramy wjazdowej przy budynku BM 1 do korica budynku
BM 3 wykonane sg z kostki granitowej. Czes¢ drég wewnetrznych, na catym terenie posiada nawierzchnie
z kotki betonowej typu trylinka

Na czesci projektowanego terenu znajdujg sie chodniki o nieregularnej szerokosci, zbudowane z
kostki betonowej oraz szlaki dla pieszych z nawierzchni nieutwardzonych.

Na rozpatrywanym obszarze wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna
niskiego, s$redniego i wysokiego napiecia, teletechniczna, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz
cieptownicza i gazowa.

Zgodnie z Uchwatg nr 939/LI11/2022 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeéci miasta Rybnika
obejmujgcego dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Brzezinskiej (MPZP 37-5), rozpatrywane drogi
wewnetrzne lezg na terenach oznaczonym symbolami ZP (zielen urzadzeniowa), U (tereny zabudowy
ustugowej) , KDD (drogi dojazdowe), KDW (drogi wewnetrzne). Na w/w terenach dopuszcza sie realizacje
sieci infrastruktury technicznej, wykonywanie parkingdw, drég wewnetrznych, dojazdéw oraz ciggdéw
pieszych.

3 STAN PROJEKTOWANY
3.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OBIEKT POMIAR JEDNOSTKA
Jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej 2153,15 m?
Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej 2546,55 m?
Jezdnia z kostki brukowej betonowej 4339,57 m?
Jezdnia z kruszywa tamanego 1072,32 m?
Jezdnia z geokrat obsianych trawa 447,13 m?
Chodnik z kostki brukowej betonowej 6028,02 m?
Sciezka dla pieszych z kruszywa tamanego 2579,54 m?
Zjazd publiczny z kostki brukowej betonowe;j 26,45 m?
Jezdnia z kostki brukowej betonowej brukowej betonowej szesciokatnej 8139,56 m?
wraz z kostkg granitowa
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3.2 ROZBIORKI

W ramach planowanej inwestycji zostang rozebrane nastepujgce elementy drég:
- rozebrana zostanie istniejgca nawierzchnia asfaltowa z jezdni oraz placow,
- zostanie rozebrana nawierzchnia chodnikdéw z kostki betonowej
- rozebrana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej: trylinki i prostokatnej, a takze z kostki granitowej
- usunieta zostanie nawierzchnia nieutwardzona z ciggdw dla pieszych
- usunieta zostanie takze nawierzchnia z ttucznia koloru czerwonego
- krawezniki betonowe na catym terenie zostang usuniete

Materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy zutylizowa¢, natomiast elementy
betonowe nadajgce sie do dalszego uzytku przewiez¢ w lokalizacje uzgodniong z Inwestorem.

3.3 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe i rozbudowe catej sieci drég wewnetrznych Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33. Zakres inwestycji
obejmuje wszystkie istniejgce drogi wewnetrzne wraz z miejscami postojowymi oraz ciggami dla pieszych,
znajdujgcymi sie na terenie szpitala.

Na potrzeby projektu wyrdzniono 6 odcinkéw jezdni:

Odcinek AB :

Odcinek AB ma swdj poczatek bezposrednio przy gtéwnym wjezdzie z ul. Gliwickiej na teren
szpitala. Prowadzony jest w nastepujgcy sposdb: przy pawilonie XX, nastepnie za pawilonem numer XV,
pomiedzy pawilonem XVIII a kaplica, przy pralni w kierunku potudniowym, miedzy budynkami VII a X,
nastepnie w kierunku potnocnym, gdzie ma swoj koniec na skrzyzowaniu drég miedzy pawilonami Il i IV.
Zaprojektowano jezdnie o tacznej dtugosci 672,37m. Pierwsze okoto 225m jezdni ma nawierzchnie z
mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci zmiennej od 5,5 do 6,0m i spadku jednostronnym réwnym
2% na zewnatrz terenu szpitala. Wzdtuz projektowanej drogi, przy pawilonie XV, zaprojektowano 4 zatoki
postojowe z kostki brukowej betonowej, o szerokosci 2,5m i dtugosci odpowiednio: dwie zatoki po 12,0m,
jedna o dtugosci 6,0m i jedna o dtugosci 18,0m. Na koncu projektowane] drogi asfaltowej przewidziano
skrzyzowanie z drogg prowadzacg do pawilonu numer XVIII o szerokosci 6,0m i spadku poprzecznym
rownym 2% w kierunku pétnocnym, zakoriczong odtworzeniem asfaltowego placu. Za placem, zgodnie z
dotychczasowym przebiegiem ttuczniowej drogi, zaprojektowano droge o szerokosci 3,5m z kruszywa
tamanego, prowadzacg do prosektorium, zakonczong placem do zawracania zlokalizowanym za
budynkiem prosektorium. Istniejgce chodniki przy pawilonie XX pozostawiono bez zmian.

Nastepny fragment drogi odcinka AB ma przebieg zgodny z dotychczasowg drogg zbudowang z
trylinki. Zaprojektowano nowg jezdnie z kostki brukowej betonowej wraz z kostkg granitowg, o szerokosci
5,0m i spadku daszkowym réwnym 2%, az do skrzyzowania przy budynkach BM 5 i pawilonie Il. Nastepnie
zgodnie z przebiegiem ttuczniowej drogi przy pawilonach Il, XVIII, X i XVI zaprojektowano jezdnie takze z
kostki brukowej betonowej wraz z kostka granitowg, ale o szerokosci 4,0m i spadku daszkowym réwnym
2%. Zachowano odlegtos¢ rowng 5,0m od sciany pawilonu IV. Ponadto wzdtuz pawilonu VIII, w odlegtosci
5,0m od niego, w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej, zaprojektowano droge o szerokosci 4,0m z
kruszywa tamanego, pomiedzy ogrodzeniem. Za pawilonem X, w kierunku potudniowym, przewidziano
droge z kostki brukowej betonowej prowadzgcg do 10 projektowanych miejsc postojowych z kostki
betonowej, zlokalizowanych przy drodze (9 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5m i jedno miejsce o
wymiarach 3,6x5m).

Przy pawilonie XVIII zaprojektowano chodnik z kostki betonowej, ktéry nastepnie prowadzi wzdtuz
projektowanej drogi AB, po jej zachodniej stronie, az do pawilonu XII. Istniejgce chodniki przy pawilonie
XVl pozostawiono bez zmian.

Na przeciwko pawilonu XVIII, z odcinka AB poprowadzono droge w kierunku wschodnim o
szerokosci 4,5m z kostki brukowej betonowej, zapewniajgca dojazd do stacji redukcyjno-pomiarowej gazu,
apteki, laboratorium, kaplicy, a takze pawilonu XVI. W tym rejonie zaprojektowano zagospodarowanie
terenu uwzgledniajac ciagi dla pieszych, a takze miejsca postojowe. Przewidziano 7 miejsc postojowych o
wymiarach 2,5x5,0m zlokalizowano przy stacji redukcyjno-pomiarowej gazu oraz 7 miejsc postojowych o

5
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wymiarach 2,5x5,0m i 2 miejsca postojowe o wymiarach 3,6x5,0m za apteka. Ponadto Sciezke dla pieszych
wokot  kaplicy pozostawiono bez zmian. W miejscu istniejgcego zbiornika przeciwpozarowego
zaprojektowano parking wraz z drogg manewrowg o szerokosci 5,0m. Przewidziano 22 miejsca postojowe
o wymiarach 2,5mx5,0m oraz 2 miejsca o wymiarach 3,6x5,0m.

Za skrzyzowaniem z osig CD, pomiedzy pawilonami Il i VIl przewidziano budowe dwdch zatok
postojowych z kostki betonowej, o szerokosci 2,5m i 12,0m dtugosci kazda z zatok. Przy pawilonie IV
przewidziano budowe 6 miejsc postojowych w tym jednego przystosowanego dla o0séb z
niepetnosprawnoscia, zlokalizowanych pod katem 45° w stosunku do osi drogi.

Odcinek CD :

Odcinek CD rozpoczyna sie przy bramie wjazdowej na teren szpitala, zlokalizowanej przy portierni w
budynku BM 1. Zaprojektowano jezdnie o dtugosci 530,08m, szerokosci zmiennej od 4,0m do 4,5m. Droga
prowadzi w kierunku zachodnim przy pawilonie V, budynkach BM 3, BM 5, pawilonie Il do parkingu przy
pawilonie VI, ktdry pozostawia sie bez zmian. Nastepnie w kierunku pétnocnym przy budynkach BM 6, BM
8, az do tuku istniejgcej nawierzchni nieutwardzonej. Od tuku zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa
tamanego, o szerokosci 4,0m zgodnie z istniejgcym przebiegiem nawierzchni nieutwardzonej, do
skrzyzowania miedzy pawilonami XI A i XI B. Od skrzyzowania zaprojektowano jezdnie z kostki brukowej
betonowej o szerokosci 4,0m, prowadzong w kierunku wschodnim, az do skrzyzowania z projektowanym
odcinek AB, pomiedzy budynkiem pralni a pawilonem XII.

Przy pawilonach XIV, XI A, XI B, Xll, budynkach BM 8, BM 6 oraz budynku fickdwka
zaprojektowano chodniki z kostki betonowej zgodnie z dotychczasowym przebiegiem szlakow dla
pieszych.

Do pawilonu IV zaprojektowano droge dojazdowg o szerokosci 4,0m z kostki brukowe]j betonowej.
Rowniez przy pawilonach Il, IV i VI zaprojektowano chodniki zgodnie z ich dotychczasowym przebiegiem.

Wokot budynku dezynfektora i pralni, w miejscu dotychczasowego terenu nieutwardzonego,
zaprojektowano jezdnie z kostki brukowej betonowej, cigg chodnika z kostki betonowej oraz 21 miejsc
postojowych, w tym dwa miejsca dostosowane dla oséb z niepetnosprawnoscia.

Ponadto przy projektowanym odcinku drogi CD, przy budynkach BM 8, BM 6 oraz BM 7
zaprojektowano tacznie 11 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz jedno miejsce postojowe o
wymiarach 3,6x5,0m, do ktérego zapewniony jest dojazd projektowang drogg z kostki brukowej
betonowej, o szerokosci 4,0m, przy budynku BM 7.

Odcinek EF :

Odcinek EF ma swodj poczatek przy skrzyzowaniu drég, miedzy budynkiem klubu pacjenta i
magazynem technicznym, w poblizu fontanny. Zaprojektowano jezdnie z kostki betonowej wraz z kostka
granitowg o tacznej dtugosci 414,46m. Od poczatku odcinka EF do skrzyzowania z odcinkiem CD (przy
budynku BM3) zaprojektowano nawierzchnie o szerokosci 5,0m. Nastepnie w kierunku potudniowym, az
do pawilony IX zaprojektowano nawierzchnie o szerokosci 4,5m, z ktérej poprowadzono droge dojazdowa
do zjazdu i bramy , znajdujgcych sie w potudniowej czesci terenu szpitala, w poblizu wiezy cisnien. Dalej
odcinek EF, o szerokosci 4,0m prowadzony jest w kierunku pétnocnym przy pawilonie Ill, gdzie zostaty
zaprojektowany réwniez fragment chodnika oraz miejsca postojowe z kostki betonowej. Takze przy
pawilonie | zostaty zaprojektowane chodniki z kostki betonowej, stanowigce dojscie do pawilony I.
Odcinek EF, za pawilonem |, prowadzony jest w kierunku zachodnim, gdzie konczy sie za pawilonem V.
Droga zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby zapewni¢ odlegtosé¢ 5,0m od Scian pawilonéw,
zapewniajgc ochrone przeciwpozarowa. Zaprojektowano drogi o szerokosci 4,0m, z kruszywa tamanego,
wzdtuz pawilonu V oraz pawilonu VII, w odlegtosci 5,0m od nich.

W okolicy pawilonéw V i VI, od strony parku, zaprojektowano miejsca postojowe potozone
ukosnie wzgledem jezdni. Przewidziano parkingi potozone pod katem 45°, tgcznie 5 miejsc o wymiarach
4,5x 3,5m oraz jedno miejsce o wymiarach 4,5x5,1m przeznaczone dla oséb z niepetnosprawnoscig. Na
przeciwko pawilonu VI, pomiedzy pawilonami | i lll przewidziano 6 miejsc postojowych o wymiarach
2,5x5,0m oraz jedno o wymiarach 3,6x5,0m wraz z drogg manewrowg z kostki brukowe] betonowej o
szerokosci 5,0m. Ponadto wzdtuz pawilonu | zaprojektowano zatoke postojowg z kostki betonowej o
szerokosci 2,5m i dtugosci 24,0m. Wzdtuz projektowanej jezdni, przy pawilonie V, wzdtuz jego krotszej
krawedzi zaprojektowano 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m oraz jedno o wymiarach 3,6x5,0m.

6
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Pomiedzy osig odcinka EF oraz osig odcina AB zaprojektowano chodniki z kruszywa tamanego
zgodnie z istniejgcym przebiegiem szlakéw dla pieszych, zlokalizowanych wokdét fontanny znajdujacej sie
za budynkami BM 3 i BM 5.

Zagospodarowano rowniez teren wokét budynku kottowni centralnej. Zaprojektowano tam drogi o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowigce dojazd do budynkdéw, a takze nowoprojektowanych
miejsc postojowych, ciagi dla pieszych oraz tgcznie 21 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m.

Zaprojektowano dojscie do budynkéw magazynu technicznego i biblioteki z kostki betonowej, a
takze droge o szerokosci 4,5m z kostki brukowej betonowej pomiedzy tymi dwoma budynkami, faczaca
odcinek drogi EF z projektowanym odcinkiem drogi GH.

Odcinek GH :

Odcinek GH rozpoczyna sie od skrzyzowania z odcinkiem AB, przy budynku Galerii. Zaprojektowano
jezdnie o nawierzchni z kotki brukowej betonowej wraz z kostkg granitowg o dtugosci 223,15m.
Poczgtkowy fragment odcinka GH ma szeroko$¢ 5,0m, prowadzi w kierunku potudniowym do
skrzyzowania z projektowanym odcinkiem 1J, za pawilonem XVII. Pomiedzy budynkiem galerii, a
pawilonem duet, zaprojektowano tgcznie 15 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 2 miejsca
postojowe o wymiarach 3,6x5,0m z kostki betonowej wraz z drogami dojazdowymi. Miejsca postojowe
zaprojektowano w sposéb bezpieczny dla szpaleru kasztanowcdw pospolitych, przewidujgc parking w
odlegtosci bezpiecznej dla systemu korzeniowego drzew.

Od skrzyzowania zaprojektowano nawierzchnie o szerokosci 4,0m wzdtuz budynku
BM2/administracji, do skrzyzowania z odcinkiem CD.

Istniejgcy parking z kostki betonowej znajdujacy sie przy administracji, nalezy pozostawic bez zmian.

Odcinek IJ

Odcinek 1) jest drogg taczaca wjazd na teren szpitala przy pawilonie XVII z odcinkiem AB, przy
introligatorni. Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki brukowej betonowe] z kostkg granitowg o
dtugosci 152,70m i szerokosci 4,0m. Droga przebiega pomiedzy klubem pacjenta, a fontanng znajdujaca
sie w poblizu apteki i laboratorium.

Odcinek KL :

Odcinek KL to fragment drég wewnetrznych na terenie szpitala, tgczacy projektowany odcinek AB z
odcinkiem CD, wzdtuz pawilondéw XIV, XI A, XI B, XIl. Zaprojektowano jezdnie z kostki brukowej betonowej
wraz z kostkg granitowg, o szerokosci 4,0m i dtugosci 145,61m.

Na catym zakresie, za wyjatkiem miejsc postojowych i skrzyzowan z innymi drogami wewnetrznymi,
jezdnia zostanie obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym o 12 cm ponad
konstrukcje jezdni. Na skrzyzowaniach oraz miejscach postojowych zostanie zabudowany kraweznik
betonowy najazdowy 15x22cm wyniesiony 4cm ponad konstrukcje jezdni.

Szczegbtowe rozwigzania sytuacyjne znajdujg sie na rysunkach projektu zagospodarowania terenu.
3.4 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe stanowi odwzorowanie istniejgcego terenu.
Uwzgledniono istniejgce wjazdy oraz dojscia do budynkdw. W miejscach istniejgcych nieciggtosci terenu
zaprojektowano regularng niwelete o wtasciwych parametrach.

Szczegdtowe rozwigzania wysokosciowe znajdujg sie na rysunkach profili podtuznych.

3.5 ODWODNIENIE

W przedmiotowym opracowaniu przewidziano nowe wpusty deszczowe podfgczone do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej. Przewidziano spadki terenéw przylegajacych do budynku w kierunku
projektowanej drogi, co zapewni odprowadzenie wody opadowej na projektowang droge, a nastepnie do
wpustow deszczowych i docelowo do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Zaprojektowane spadki
podtuzne i poprzeczne projektowanej drogi, chodnikéw i parkingdw zapewnig sprawne odprowadzanie
wody.

Na terenie przy kottowni centralnej oraz przy piekarni i magazynie przewidziano odwodnienie
liniowe.
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Ponadto w miejscach projektowanych dojs¢ do budynkéw z kostki betonowej przewidziano
zabudowanie w projektowang nawierzchnie wycieraczek.
Szczegdty rozwigzan przedstawiono na rysunkach.

3.6 ELEMENTY INFRASTRUKTURY POPRAWIAJACE BEZPIECZENSTWO RUCHU

Zostanie utozona nowa réwna nawierzchnia oraz zostang nadane spadki poprzeczne i podtuzne,
co poprawi bezpieczeistwo, a jezdni zostang nadane prawidtowe parametry techniczne drogi. Ponadto
zaprojektowano nowe ciggi chodnikdw zapewniajace segregacje ruchu na drodze i poprawiajgce
bezpieczenstwo pieszych.

3.7 DOSTEPNOSC DLA WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW

W celu zapewnienia dostepnosci dla wszystkich uzytkownikéw przy miejscach postojowych i na
zjezdzie zaprojektowano obnizenie kraweznikéw na 4 cm. W ramach inwestycji przewidziano stanowiska
postojowe dla o0séb z niepetnosprawnoscig. Dzieki takiemu rozwigzaniu osoby zograniczonymi
mozliwosciami ruchowymi beda mogly tatwiej pokonywac¢ rdinice wysokosci oraz parkowac
w wyznaczonych miejscach.

4 BILANS TERENU

Oznaczenie z MPZP Pow. biologicznie | Powierzchnia Powierzchnia taczna powierzchnia
(numery dziatek) czynna nawierzchni zabudowy dziatek na
utwardzonych poszczegdlnych terenach
1/3zP
9250 m? 834 m2 - 5
(41477/41; 3760/11; 10084 m
(91,7%) (8,3%)
3762/18; 432/15)
1/4ZP 624 m? 146 m? - 770 m?
(3760/11) (81%) (19%)
1/5ZP 2926 m? 181 m?
- 3107 m?
(4147/41; 3762/18) (94,2%) (5,8%)
1/6ZP 1438 m?
- - 1438 m?
(4147/41; 3760/11) (100%)
1/2U
(4147/41; 439/41; 46285 m? 16147 m? 10608 m? 23040 m?2
m
437/31; 438/31; 689/41; (63,4%) (22,1%) (14,5%)
514/41; 4580/18)
1/3U
13305 m? 9143 m? 6527 m? R
(4147/41; 3760/11; 28975 m
(45,9%) (31,6%) (22,5%)
3762/18; 432/15)

5 OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z UCHWALA NR 939/L111/2022 RADY MIASTA RYBNIKA, z dnia 30 czerwca 2022r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci miasta Rybnika obejmujacej
dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Brzezinskiej (MPZP 37-5) czes$¢ projektowanej inwestycji znajduje
sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie Zespotu Szpitala Psychiatrycznego z 1886-1890r. -
zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 33, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A/75/02.
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6 TEREN GORNICZY

Teren projektowanej inwestycji potozony jest poza terenem i obszarem gérniczym.
Na terenie projektowanej przebudowy i rozbudowy drég wewnetrznych szpitala znajdujg sie
udokumentowane ztoza wegla kamiennego "PARUSZOWIECC" i "JEJKOWICE"

7  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowa i rozbudowa drogi nie spowoduje zmian w oddziatywaniu na srodowisko.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii nie wystapi.

Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzgdzenia
pracujgce na placu budowy. Wystgpi réwniez zuzycie materiatdow i surowcéw niezbednych
dla wybudowania konstrukcji jezdni, chodnikdéw, miejsc postojowych izjazdow tj. kruszywo tamane,
kostka brukowa, piasek.

Odpady ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych
z budowa przedmiotowego zadania, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane
przez Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpaddw.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany, a otoczenie budowy doprowadzone
do stanu pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

DRZEWA | KRZEWY

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie przewidziane do usuniecia w trakcie
prowadzonych robdét budowlanych. Szczegétowe informacje dotyczace zieleni i wycinki drzew zostaty
przedstawione w inwentaryzacji zieleni, ktdra stanowi odrebne opracowanie.

8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedsiewziecie obejmuje swym oddziatywaniem dziatki nr: 247301 _1.0089.AR_1.4147/41;

247301_1.0089.AR_1.3760/11; 247301_1.0089.AR_1.436/18; 247301_1.0089.AR_1.3762/18;
247301_1.0089.AR_1.439/41; 247301_1.0089.AR_1.437/31; 247301_1.0089.AR_1.438/31;
247301_1.0089.AR_1.432/15; 247301_1.0089.AR_1.4580/18; 247301_1.0089.AR_1.514/41;

247301_1.0089.AR_1.689/41

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3
pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, azatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale
takze przepisy dotyczace m. in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak iprzepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg Zzrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je
ustanowity.

9 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod konstrukcje jezdni oraz do wykonania waskich
wykopdw pod kanalizacje deszczowg. Podtoze po wykonaniu korytowania nalezy wyprofilowac i dogescié
do 1s>0,95. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205.

Podczas realizacji robét nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany
przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopdw na dtugo przed
przystgpieniem do dalszych prac.
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10 ZAPEWNIENIE PARAMETROW DROG POZAROWYCH

Projekt przebudowy i rozbudowy drég wewnetrznych Szpitala uwzglednia spetnienie wszystkich
wymagan przepisow o drogach pozarowych. Zapewniono dojazd pozarowy do wszystkich obiektow
objetych wymaganiami przepiséw. Drogi spetniajg wymagania podstawowych parametréw technicznych
w zakresie szerokosci (min. 4m), nosnosci (min. 100kN) oraz najmniejszego promienia zewnetrznego tuku
drogi (11m). Zachowane zostaty minimalne odlegtosci drég od scian chronionych budynkéw (min. 5m).

Uktad drdég pozarowych zapewnia mozliwos¢ przejazd pojazdéw ratowniczych bez koniecznosci
cofania lub posiada na jej koricu miejsce do zawracania spetniajgce wymagania przepisow. Nie wystepuja
odcinki drég pozarowych o dtugosci przekraczajgcej 15m, z ktérych wyjazd jest mozliwy jedynie przez
cofanie pojazdu.

11 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa robét ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu
czynnych urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wtascicieli sieci.

Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne iinstalacyjne prowadzone byty w okresie mozliwie suchym,
bez opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage,
aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikac
wykonywania wykopdw na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.
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12 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA ORAZ PRZYNALEZNOSC DO OIIB
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Mateusz Katuza

(imie i nazwisko)

SLK/7740/PWBD/17

(nr uprawnien)

SLK/BD/0245/18

(nr cztonkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany:
~Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych Szpitala"

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzadzony wdniu .........cccceennnnnn. 12.10.20220....cccvieiiiiiiiiiii i

Inwestor: ...... Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(pieczec¢ i podpis)

Oswiadczenie nalezy sktada¢ w oryginale.
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Ewa Tompalska

(imie i nazwisko)

287/D0OS/12

(nr uprawnien)

SLK/BD/0221/17

(nr cztonkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany:
~Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych Szpitala”

(podaé nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzagdzony wdniu .........ccceeeennnnn. 121020220 .....cccuiieiiiiiiiiiii i

Inwestor: ...... Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(piecze¢ i podpis)

Oswiadczenie nalezy sktada¢ w oryginale.
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