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LEGENDA

1. Kraweznik betonowy uliczny 15x30
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i tawie betonowej z oporem

2. Sciek z kostki betonowej gr. 8cm szer. 20cm

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

i tawie betonowej

3. Obrzeze betonowe 8x30cm

na podsypce piaskowej gr. 3cm

i tawie betonowej z oporem

L. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm na
podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 5cm

i tawie betonowej z oporem

SM

orojektanci

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Gmina Rokietnica
ul. Golecihnska 1 62-090 Rokietnica

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleonhski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej

wraz z przebudowq skrzyzowania z ul. Szamotulskg
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Tytut rysunku:

Przekroje normalne
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Nrumowy: 101/2021

‘ Data opracowania:  06/2022 | skala:  1:50
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