
Szczegół "A1"

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce

projektowana jezdnia
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cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce
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Szczegół "B1"

projektowane pobocze

Szczegół "B2"

projektowany chodnik

podsypce piaskowej - gr. 3cm
obrzeże betonowe 8x30cm na
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Szczegół "C"

projektowany zjazd projektowana jezdnia

cem.-piask. gr. 5cm i na ławie betonowej
krawężnik betonowy 22x15cm na podsycpce
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Szczegół "A2"

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce

projektowana jezdnia
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cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce
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Szczegół "A3"
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projektowana jezdnia
projektowany chodnik

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce
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podsypce piaskowej - gr. 3cm
obrzeże betonowe 8x30cm na

i na ławie z betonu C12/15 z oporem

Szczegół "B3"

projektowane pobocze
projektowany chodnik
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LEGENDA

1. Krawężnik betonowy uliczny 15x30
 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
 i ławie betonowej z oporem oraz ściekiem
z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

i ławie betonowej z oporem

2. Krawężnik betonowy uliczny 15x30
 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

 i ławie betonowej z oporem

3. Obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej z oporem

4. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 4.1

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

Skala: 1:2012/2022

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Szczegóły konstrukcyjne

PB/PW

101/2021

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica

Sprawdzający

Projektant

WKP/0233/POOD/06
specjalność drogowa

WKP/0121/POOD/16
specjalność inż. drogowa

mgr inż. Marcin Matysik

mgr inż. Szymon Antkowiak

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa
ul.  Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej

wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską
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