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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej
wraz z przebudowq skrzyzowania z ul. Szamotulska,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 06.2022

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej
wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 06.2022

(miejscowos¢ i data) Michat Staby

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



III. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Gmina Rokietnica

ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

warunkéw technicznych Enea Operator,

inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,
zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
obowigzujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentdéw,

projektow branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator w

obszarze inwestycji, o ktérej mowa w p.1.

4. Normy i przepisy

Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.0.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-HD 620 S2 cz. 10C Kable elektroenergetyczne o izolacji wytlaczanej na napiecie
znamionowe od 36,/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV wilacznie.

PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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5. Usunigcie kolizji

Z uwagi na kolizj¢ z projektowanym krawe¢znikiem nalezy przebudowacd lini¢ kablowa NAY2YJ
4x240mm? na odcinku 27m. Przebudowe wykona¢ przy zastosowaniu kabla tego samego typu oraz
mufy przelotowej POLJ01/4x120x240.

Pozostate odcinki linii kablowych, ktore znajduja si¢ w zblizeniu z kraweznikiem oraz na
skrzyzowaniu z drogg i zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi HDPEd110
(linie nn) 1 HDPEA160 (linie SN).

Zakres lini podlegajacych zabezpieczeniu opisano na planie sytuacyjnym.

Uwaga:
Calos¢ prac wykona¢ pod nadzorem 1 w uzgodnieniu z wlascicielem sieci Enea Operator.

Materialy z demontazu zda¢ do Enea Operator.

6. Sposob ukladania kabli

Projektowane kable nn nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7m. Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie
piasku linig falista w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony kabel przysypac 20-
sto cm warstwa piasku, a nastgpnie przykry¢ tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego (kable nn).
Stosowac¢ tasme (perforowang) o szerokos$ci min. 300mm i grubos$ci min. 0,5mm zgodng ze standardem
Enea Operator.

Réw kablowy przysypywac ziemig rodzima ubijang warstwami co 20 cm. Na calej trasie kable
zaopatrzy¢ w opaski kablowe uktadane w odstepach co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach. Na opaskach nalezy umiescic¢ typ, przekroj kabla, rok budowy oraz relacje.

Pod nawierzchniami drég, na odcinkach obejmujacych zewngtrzne skarpy rowdéw odwadniajacych
oraz w skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami poziemnymi i w zblizeniach do tych urzadzen kable nn
uktada¢ w rurach ochronnych HDPE110 (SRS110, odporno$¢ na $ciskanie N750) koloru niebieskiego.
Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Uktadanie linii kablowej nn wykona¢ zgodnie ze standardem obowigzujacym w sieci dystrybucyjnej
Enea Operator Sp. z 0.0.. Ponizej przedstawiono przyktad utozenia linii pochodzacy ze standardu Enea

Operator.

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
12



tasma A £
ostrzegawcza piasek

kabel § F‘ﬁ.‘ E
K
|

IR, (S S

grunt rodzimy

NN
min. 70 (100) ecm

g

5

min. min.
10cm
1

7. Uwagi koncowe

catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejszg dokumentacj¢ techniczna,

wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i
Projektantem,

przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupdw 1 trasa odcinkow
kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do
dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr
89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbgdnych préb 1 pomiaréw
pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator.

termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym
z Inwestorem 1 wihascicielem terenu oraz wystapi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru,
obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z
Instrukcja o prowadzeniu robot w miejscach publicznych.

przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto nie
znajdujacym potwierdzenia w terenie, dlatego dokladng ich lokalizacje potwierdza¢ na
podstawie probnych przekopdw, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.
prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z
07.07.1994r wraz z pozniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja

opracowang przez wykonawce.

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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— instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodnosci z PN oraz spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

— nazwy wilasne materialow i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako
rozwigzania przykladowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow iurzadzen typowych i
dostegpnych w kraju, roéwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych do
projektowanych.

— w przypadku wystgpienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzen
infrastruktury nadziemnej i podziemnej, projekt nalezy skorygowac o wniesione zmiany,

— gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzadzen elektroenergetycznych, nalezy
przewidzie¢ uktad tymczasowy,

— kable elektroenergetyczne, ktore nie zostaty przeznaczone do przebudowy na etapie projektu,
a ktorych glebokos¢ ulozenia zmienia si¢ na skutek prowadzonych prac drogowych nalezy
utozy¢ na normatywnej gltebokos$ci dla danego typu kabla i jego napigcia pracy,

— kolizje wymienione w warunkach technicznych a nieujete w projekcie nie beda realizowane, a
w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych dokumentacja zostanie

niezwlocznie uzupetiona o niezb¢dne dokumenty.

8. Zestawienie dzialek wraz z wykazem wlascicieli
Ponizej przedstawiono zestawienie dziatek na ktorych zlokalizowana jest przebudowa i
zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu:

Lp. Obreb Nr dzialki Wiasciciel

1 | 0010 Rokietnica 7 Gmina Rokietnica, ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
2 | 0010 Rokietnica 6/69 Gmina Rokietnica, ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
3 | 0010 Rokietnica 20/51 Gmina Rokietnica, ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
4 | 0010 Rokietnica 6/85 Gmina Rokietnica, ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Wszystkie dziatki na ktorych planowana jest przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych
naleza do Inwestora, tj. Gminy Rokietnica oraz stanowig istniejace pasy drogowe drog gminnych.
Ponadto informujemy, ze planowana inwestycja drogowa bedzie realizowana w trybie specustawy
drogowej tj. na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474), dla
ktorej bedzie uzyskiwana decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (tzw. ZRID) na

dziatkach begdacych we wladaniu osob trzecich oraz pozostajacych w gestii Zarzadcy Drogi.

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
" Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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9. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat jednostka | ilos¢
1 kabel NAY2Y-J 4x240mm? (0,6/1kV) m 27
2 mufa POLJ01/4x120x240 kpl. 1

3 rura ostonowa dwudzielna HDPEd110 (PS110, N450) koloru niebieskiego m 111
4 rura ostonowa dwudzielna HDPEd160 (PS160, N450) koloru czerwonego m 38
5 wklady uszczelniajace do rur HDPE110 kpl. 34
6 wklady uszczelniajace do rur HDPE160 kpl. 6

7 folia kalandrowana koloru niebieskiego 30mm x 0,5mm m 135
8 folia kalandrowana koloru czerwonego 30mm x 0,5mm m 12
9 piasek m? 13,76

10. Zestawienie materialow z demontazu

Lp. Materiat jednostka | ilosé¢
1 kabel NAY2Y-J 4x240mm? (0,6/1kV) m 25
IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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VI. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne usuniecia kolizji Enea Operator

"Eneia

Operéitor

Rejon Dystrybuc)l Szamotuly
FNEA O |

Nasz znak: RD2/MU/PEO21P237282 Szamotuly dnia, 31.01.2022 r

Gmina Rokietnica
Golecinska 1
62-090 Rokietnica

Do korespondencji
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Warunki likwidacji kolizji nr RD2/MU/P/011/2022

Dotyczy: kolizji planowonego zegospodarowania nieruchomosci gruntowej pofoZonej
w miejscowosci Rokietnica ul, Trakt Napoleoriski/Szamotulska z istniejgeq infrastrukturg
elektroenergetyczng.

Odpowiadajgc na pismo ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznari Rejon
Dystrybucji Szamotuly informuje, e w obrebie planowanego ragospodarowania
nieruchomosci dz. 8,6/3,11/111,11/49 polotonej w miejscowosci Rokietnica wystepuje
kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu zistniejacg infrastruktura
elektroenergetyczng — tj. Rozbudowy drogi gminnej ul. Trakt Napoleorfiski w msc.
Rokietnica.
ENEA Operator Sp.zo.o. wstepnie wyrata zgode na przebudowe istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujace] z planowang inwestycjg pod warunkiem,
te usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz,
2e projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
i bedzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA Operator S5p.zo.o. Standardy w sieci
dystrybucyinej ENEA Qperator Sp. z 0.0.
I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Rozbudowy drogi gminnej ul. Trakt Napoleoriski w msc. Rokietnica.
Il. Wymagania techniczne:

Kolizja nr 1 - Skrzyzowanie ul. Szamotulska,/Trakt Napoleoriski

1. Istniejacy stup linii n.n 0,4kV znajdujacy sie na terenie posesji nr 57 przy ul.
Szamotulskiej wymieni¢ na stup kraficowy wirowany typu E

2. Zlikwidowac odcinek ok.70m linii napowietrznej n.n 0,4kV typu AL 4x35mm2.

3. Istniejgce zigcze kablowo-pomiarowe typu ZK1-b oraz szafke kablowg typu SK3
najdujace sig na terenie dzialki nr 11/32 na skrzyzowaniu ulic Trakt

Centrals
EMEA Operator Bp 70 el +48 /81 B0 &0 00 MIF 782 237 71 60
{78 Poznar, ul Strresowvisks 51 =hE =48 FET B S REGOM 300455358

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Napoleonski oraz Szamotulskiej na trasie oprojektowanego ciggu pieszo-
rowerowego zdemontowa¢ | zabudowaé ponownie poza obrgbem  kolizji.

4. Istniejace linie kablowe n.n 0,4kV typu YAKY 4x120mm2, zdemciNtowaé w
szafkach, w razie koniecznosci zmufowac | wprowadzi¢ do zlacz pobuddwanych
w nowej lokalizacji.

5. Odtworzyc wiz do zasilanych obiektow.

6. Istniejaca linie kablowg n.n 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 na odcinku od szafy
kablowej SK3( DZ. 11/32) do ziacz kablowych typu ZKP10/1 znajdujgcych sie na
terenie dziatki nr 11/34 przy ul. Trakt Napoleonski nr 37 zmufowacd i wyniesé
poza obreb kolizji.

7. W miejscu skrzyzowania z projektowanymi zjazdami kabel uktadac w przepustach
rurawych.

rowerowej przy granicy z dziatka nr 11/34 w razie koniecznoici przeniesc poza
obreb kolizji.

Kolizja nr 2 ul. Trakt Napoleoriski od dziatki nr 11/34 do skrzyiowania z ul. Noblistow

1. Istniejacq linie kablowa n.n 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 zasilajgcy ztqcza kablowe
ZKP10/1 znajdujgce sie na terenie dziatki 11/34 i wychodzacy ze stacji 02-1862
Trakt Napoleonski VI na odcinkach kolidujgcych z projektowang scieiky
rowerowa wyniesc poza obreb kolizji a w przypadku braku takowej moiliwosdci
utozyé w przepustach rurowych.

2. W miejscach projektowanych zjazdow kable uktadac w przepustach rurowych.

1. Istniejace 3 linie kablowe n.n 0,4kV typu NAY2Y-] 4x150mm2 wychodzace ze stacji
transformatorowe] nr 02-1862 | zasilajgce zfacza  kablowo-pomiarowe
zlokalizowane na terenie dziatek 11/10, 11/124 oraz 12/43 na odcinku
kolidujacym z projektowana éciezkg rowerowalod dziatki nr 12/34 do stacji
transformatorowej nr 02-1862) zmufowad i wyniesc poza obreb kolizji.

4, |stniejaca linie kablowa n.n 0,4kV typu YAKY 4x240mm2(obwdd nr 3 ze stacji 02-
1755 Trakt Mapoleonski Il) krzyzujaca sie na wysokodci dziatki nr 11/124 z
projektowang sciezka rowerowg ulozyc w przepuscie rurowym.

5, Istniejaca linie kablowa SN-15kV typu 3x NA2Xs2Y 1x150mm2 zasilajacy stacje
transformarowg nr 02-1862 w miejscu skrzyfowania z nowo projektowang
sciezkg rowerowa ( przy dz. nr 12/45)utolyC w przepuscie rurowym.,

6. Istniejgce linie kablowe n.n 0,4kV typu NAY2Y-] 4x150mm2 kolidujgce z budowa
éciezki rowerowej na wysokosci dz. 12/51 oraz 12/52 i zasilajgce szafki kablowe
SK3 znajdujace sie na terenie w/w nieruchomosci zmufowac i wyniesc poza
obreb kolizji.

7. Istniejgcy linie kablowg n.n 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 wychodzgcy ze stacji
_ transformatorowej nr 02-1862 i kolidujacg z projektowang $ciezka rowerowg na
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odcinku od stacji transformatorowej do ul. Noblistéw - zmufowad i wyniesc
poza obreb kolizji.

8. W przypadku skrzyiowan z projektowanymi zjazdami kable ukfadac w przepustach
rurowych,

Kolizja nr 3 - ul. Trakt Napoleoriski od ul. Szamotulskiej do toréw PKP

1. Istniejgca linie kablowa n.n 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 zasilajacy ztacze kablowo-
pomiarowe ZKP1b/2P znajdujace sie na terenie dzialki nr 22/1 krzyiujacy sie na
wysokosci ul. Jozefa Bema z projektowang ciezka rowerows oraz chodnikiem
utozyc w przepuscie rurowym.

2. W przypadku kolizji (projektowany krweinik scieiki rowerowej na odcinku od
ul.lézefa Bema do ul.Koiciuszkowcow kabel nalezy wyniesc poza obreb
projektowanej Scieiki rowerowej wzglednie ufoizyé na catom odcinku w
przepuscie rurowym.

3. Istniejacy linie kablowa n.n 0,4kV typu NAY2Y-] 4x240mm2 na odcinku od szafki
kablowej SK4 znajdujgcej sie na terenie dzialki nr 21/1 do ziacza kablowego
ZK1x-1P zlokalizowanego na dzialce nr 20/32(ul.Legiondw Polskich) zmufowaé i
wynies¢ poza obreb nowo projektowanego chodnika.

4. Istniejgcy linig kablowg SN-15kV typu 3YHAKXs 1x120mm2 (powigzanie pomiedzy
stacjami nr 02-1414 Trakt Napoleonski | | 02-1415 Trakt Napoleonski Il) na
adcinku krzyiujgcym sie na wysokosci ul. Legiondw Polskich z projektowanym
chodnikiem oraz drogg rowerowg utoiyé w przepustach rurowych.

5. Istniejacy linie kablowg n.n 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 na odcinku od ztacza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P znajdujacego sie na terenie dziatki nr 20/32 do
zlacza kablowo-pomiarowego typu ZK1b zlokalizowanego na terenie dziatki nr
20/27 imufowac | wynies¢ poza obreb projektowanego chodnika wzglednie
ulozyé w przepustach rurowych.

lll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1

Podpisac oswiadczenie o akceptacji warunkéw likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2. Podpisane ojwiadczenie jest warunkiem koniecznym
dla rozpoczecia przez ENEA Operator 5p. z 0.0, procesu weryfikacji | uzgadniania
dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w punkcie 6 niniejszych warunkdw.
Wykona¢  projekt/zleci¢  opracowanie  projektu  przebudowy  zgodnie
z obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator 5Sp.z0.0., przepisami inormami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetyczne] wymienione w punkcie |l dostosowad
do wymogdw Polskie] Normy.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié w Oddziale Dystrybucji Poznan
Rejonie Dystrybucji Szamotuty.

Malezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator 5p. z 0.0., Ograniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodplatnej stuzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktdrej/ych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
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elektroenergetyczne]. Zakres ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sig na
tej nieruchomosci urzgdzen energetycznych, obejmujgcym  w szczegdlnosci
wiadanie, uiywanie |korzystanie z urzgdzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi srodkami transportu
pracownikow stuib eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych  ikonserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany
urzgdzen |przewodow, dokonywania kontroli iprzegladéw urzadzen, oraz
wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych z urzgdzen jui istniejgcych.
SzczegOly zapisow nalezy uzgodnic z Wydziatem Nieruchomosci Sieciowych w
Oddziale Dystrybucji Poznan,

Inwestor zobowigzany jest wypelnic obowigzki wynikajgce 2 RDDD1]
w szczegolnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
os6b fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskal, a ponadto
wypetnic obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osob
fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp.zo.o. iktérych dane
posrednio pozyskal.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalgcznik nr A do niniejszych
warunkdéw usuniecia kolizji, pozyska podpis na oifwiadczeniu zgodnie ze wzorem
zatacznika B oraz zloiy wraz z dokumentacjy projektows (zgodnie z pkt 5 poniiej)
ofwiadczenie Inwestora (zalgcznik nrC) wzakresie wypelnienia obowigzkaw
informacyjnych preewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli zart. 32
Ustawy o drogach publicznych zdnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz, U.
7 2015r, poz. 460 z poin. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje)
na rzecz ENEA Operator Sp.z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan na posadowienie
urzgdzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersjg elektroniczng)
usuniecia kolizji wraz z dokumentacja prawna nalezy przedtozyc do uzgodnienia pod
kagtem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Oddziale Dystrybucji
Poznann Rejonie Dystrybucji Szamotuly. leden egzemplarz dokumentacji po
uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator 5p. 2 0.0,

W terminie 8 tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgloszenia nalezy zloiyc pisemny wniosek z kosztorysem
inwestorskim wcelu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. W przypadku
finansowania usuniecia kolizji ze Srodkdw unijnych, Inwestor ma obowigzek
poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. 2 0.0, przed zawarciem umowy.
Sposab przekazania na majgtek ENEA Operator Sp.z 0.0. nowo wybudowanego

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/673 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdb fizycznych wzwiazku z przetwarzaniem danych oscbowych | w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.2016, sir, 1)
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10.

11.

12.

13.

14,

15:

odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

Inwestor  ponosi  peing odpowiedzialnos¢ za  uszkodzenia  urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore mogly powstac na skutek prowadzenia robot zwigzanych z likwidacjg
kolizji,

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego mote by¢ z nia niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych., w zwigzku ztym
wszelkie rocboty ziemne muszg zostad poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzgdzenia podziemne naleiy zinwentaryzowac oraz zawiadomié ich uzytkownikdw.
Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktore kolidujg z zamierzeniem
Inwestora, nalezy zglosic do gestora sieci iprzebudowad zgodnie zwarunkami
technicznymi wydanymi przez wlasciciela sieci,

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, naleiy
zachowal wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp.z 0.0, | Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia & lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
Materialy  zdemontazu, ktdrych  wlascicielem  jest ENEA  Operator
Sp. z 0.0., nalety zdac w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Szamotuly
albo inne wskazane miejsce.

Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji
Rejonem Dystrybucji Szamotuly utylizowad, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczyc do jednostki, z ktorg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w plerwsze]
kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWEK).

Prace naleiy wykonal w sposdb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektryczne] dia odbiorcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp.z0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie urzadzen, tylke w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W prtypaﬁku zastosowania wylgczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia
oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem
odbiorcow. Czas |zasieg WlQCZEﬁ dla sieci SN inn powinien zostad
tminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczen obejsciowych, badi poprzez
zasilanie z dodatkowych Zradetf energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace naleizy wykonac podstawowo w technologii Prac
Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowac osobami uprawnionymi iupowainionymi przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty
wydania upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawnien do
prac pod napieciem, numeru idaty wainosci swiadectwa kwalifikacyjnego E iD.
Lista ta bedzie stanowita zalgcznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany

E%jj liscie beda wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator
Cen
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Sp.z0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mogt dopuscic do

wykonywania prac osab niewskazanych na ww. liscie,
Niniejsze warunki s3 wazne do dnia 25.01.2024 r.

UWAGA: Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia planowanego sposobu

zagospodarowania.

Z powazaniem

ENEA Uperator
Oddzial Dystryb
Zalgczniki:

(Poznan
REJON DYSTR d]] TULY
EWFO
Ka
1. Projekt umowy na likwidacje kolizji

2. Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkow likwidacii kolizji
A, Dbowiazek informacyjny
B. Wazdr oswiadczenia od osdb fizycznych o zapoznaniu sie z trescia cbowigzku
informacyjnego
C. Wzor oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 | 14 RODO (oswiadczenie wymagane wraz z dokumentacja
projektows, gdy zgody dotyczg osob fizycznych)
Sprawe prowadzi:
Sekcja Majatku Sieciowego RD Szamotuty tel: 618847325
1. K/o; Adresat, aa/RD2/MU
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