
*Urządzenie podczyszczające nadbudować do rzędnej terenu projektowanego. Urządzenie wyposażyć we właz klasy D400.

SCHEMAT URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCEGO - betonowy separator koalescencyjny z osadnikiem i by-passem

*pojemność separatora - 688l

*Urządzenie należy wyposażyć w króćce przyłączeniowe zgodnie z zaprojektowaną średnicą kanału dopływowego oraz odpływowego do urządzenia podczyszczającego.

*pojemność osadnika - 1000l
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 5

Branża:

WOD.-KAN.
Stadium dokumentacji:

Skala:05/2022

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

PB/PW

101/2021

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa ul.
Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z

przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica

Schemat urządzenia podczyszczającego (UP)

-

SLK/1159/PWOS/06
instalacyjna

7131-7132/137/PW/2002
instalacyjnaSprawdzający

Projektant

Opracował

inż. Agnieszka Rak

mgr inż. Paweł Noga

mgr inż. Agnieszka Bosacka
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