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warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wiążąca z AC 16W    gr. 8cm

0,15

1

:

1

,

5

8%

0,30 5,00

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)   gr. 8cm
  podsypka cementowo-piaskowa   gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 20cm

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm   gr. 10cm  warstwa humusu obsiana trawą

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR2
Grupa nośności podłoża - G4

  gr. 10cm  warstwa humusu obsiana trawą
nakładka wzmacniająca z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wyrównawcza z AC 16W   gr. zmienna           

istniejąca konstrukcja            

ok. 1,0m

1

szczegół  "A"

3

szczegół  "B"

2

3

szczegół  "B"

istniejąca konstrukcja nawierzchni

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C5/6   gr. 25cm

siatka przeznaczona do naw. asfaltowych 
o wytrzymałości na rozciąganie 100kN

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm

podbudowa z cmieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm
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1
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3

szczegół  "B"
3

szczegół  "B"
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warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wiążąca z AC 16W    gr. 8cm

0,15

1

:

1

,

5

8%

0,30

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)   gr. 8cm
  podsypka cementowo-piaskowa   gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 20cm

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm
  gr. 10cm  warstwa humusu obsiana trawą

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR2
Grupa nośności podłoża - G4

nakładka wzmacniająca z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wyrównawcza z AC 16W   gr. zmienna           

istniejąca konstrukcja            

ok. 1,0m
3

szczegół  "B"

2

istniejąca konstrukcja nawierzchni

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C5/6   gr. 25cm

siatka przeznaczona do naw. asfaltowych 
o wytrzymałości na rozciąganie 100kN

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm
podbudowa z cmieszanki związanej cementem C5/6   gr. 20cm

3

szczegół  "B"
3

szczegół  "B"

podsypka cementowo-piaskowa 1:4   gr. 3cm
warstwa z kostki betonowej (k. szary)   gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm

4

szczegół  "C"

1

szczegół  "A"

LEGENDA

1. Krawężnik betonowy uliczny 15x30
 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

 i ławie betonowej z oporem

2. Ściek z kostki betonowej gr. 8cm szer. 20cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

i ławie betonowej

3. Obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej z oporem

4. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem

2,500,15 0,20
zatoka postojowa

2

4

szczegół  "C"

podsypka cementowo-piaskowa 1:4   gr. 3cm
warstwa z kostki betonowej (k. szary)   gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm
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warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wiążąca z AC 16W    gr. 8cm

0,15

1

:

1

,

5

8%

0,30

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)   gr. 8cm
  podsypka cementowo-piaskowa   gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 20cm

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm   gr. 10cm  warstwa humusu obsiana trawą

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR2
Grupa nośności podłoża - G4

nakładka wzmacniająca z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wyrównawcza z AC 16W   gr. zmienna           

istniejąca konstrukcja            

ok. 1,0m

1

szczegół  "A"

3

szczegół  "B"

2

istniejąca konstrukcja nawierzchni

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C5/6   gr. 25cm

siatka przeznaczona do naw. asfaltowych 
o wytrzymałości na rozciąganie 100kN

szczegół  "A"

1

2

3

szczegół  "B"

zieleń

0,15 0,20

  gr. 10cm  warstwa humusu obsiana trawą
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warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wiążąca z AC 16W    gr. 8cm

0,15
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:

1

,

5

8%

0,30

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)   gr. 8cm
  podsypka cementowo-piaskowa   gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 20cm

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR2
Grupa nośności podłoża - G4

nakładka wzmacniająca z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wyrównawcza z AC 16W   gr. zmienna           

istniejąca konstrukcja            

ok. 1,0m

1

szczegół  "A"

3

szczegół  "B"

2

istniejąca konstrukcja nawierzchni

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C5/6   gr. 25cm

siatka przeznaczona do naw. asfaltowych 
o wytrzymałości na rozciąganie 100kN

szczegół  "A"

1

2

0,15 0,20
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warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 11W   gr. 4cm

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm

podbudowa z cmieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm

podbudowa z cmieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm
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Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa
ul.  Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej

wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską
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