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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany
wRozbudowa ulicy Trakt Napoleoniski w Rokietnicy w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowq skrzyiowania z ul. Szamotulskq”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant _ ) WKP/0121/POOD/16
) mgr inz. Szymon Antkowiak . )
branzy drogowej specjalnos¢ inz. drogowa
Sprawdzajacy ) ) ) WKP/0233/POOD/06
] mgr inz. Marcin Matysik ]
branzy drogowej specjalnos¢ drogowa
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III. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy.

W ramach opracowania projektuje si¢ rozbudowe jezdni ulicy o nawierzchni bitumicznej,
budowg chodnikow, $ciezek rowerowych, zjazdow indywidualnych i1 publicznych, skrzyzowan.
Ponadto inwestycja obejmuje budowe¢ kanalizacji deszczowej, przebudowe oswietlenia oraz
przebudowe i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

Rozbudowa ulicy polepszy warunki komunikacyjne oraz poprzez segregacje ruchu
samochodowego, rowerowego 1 pieszego przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu.

Projektowana inwestycja przebiegac¢ bedzie po dziatkach nalezacych do inwestora oraz po
dziatkach prywatnych. Inwestycja zlokalizowana zostala w miejscowosci Rokietnica, gmina
Rokietnica, w powiecie poznanskim, na terenie wojewodztwa wielkopolskiego.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rokietnica zgodnie z umowa nr 101/2021 z dnia
30.04.2021r.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015, poz. 124 z p6zn. zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 176),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609, z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072
Z pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1839),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
Sfunkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 283),

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020
poz. 1219),

o Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 310),

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania

A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
11



o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333),
o Normatywy, wytyczne, ustawy 1 zarzgdzenia obowigzujace w budownictwie,

e Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

e Dokumentacja geotechniczna,

e Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntow,

e Wizja w terenie 1 pomiary terenowe.

2. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 317009P (ul. Trakt Napoleonski)

e Klasa techniczna drogi

e Kategoria ruchu

e Predkos¢ projektowa (teren zabudowy)
e Przekroj poprzeczny

e Typ przekroju

e Szerokos¢ jezdni

e Szeroko$¢ chodnikow

e Szerokosc¢ sciezki rowerowej dwukierunkowej
e Szerokosc¢ Sciezki pieszo rowerowej dwukierunkowej

e Szerokos¢ pasa zieleni

e Pochylenie poprzeczne na prostej (daszkowe)

e Dlugo$¢ projektowanego odcinka

3. Rozwigzania sytuacyjne

L

KR 2
40 km/h
1x2
uliczny
55m
2,0m
2,0m
3,7m
~1,80 m
2.0%
ok. 0,49 km

Projektowane droga stanowi rozbudowe istniejagcego odcinka drogi gminnej nr 317009P
(ul. Trakt Napoleonski) na dtlugosci ok. 0,49 km. Projektowana droga gminna znajduje si¢ w
cato$ci na terenie zabudowy. Projektuje si¢ jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 5,5m,
chodniki oraz $ciezki rowerowe szeroko$ci uzytkowej 2,00 m lub pieszo rowerowe o szerokosci

uzytkowej 3,0m.

3.1. Skrzyzowania

W ramach opracowania projektuje si¢ trzy skrzyzowania z drogami publicznymi. W
ponizszej tabeli zestawiono projektowane skrzyzowania.

L.p. | Kilometraz Nazwa drogi Projektowane skrzyzowanie
droga gminna skrzyzowanie zwykle trojwlotowe
1 0+259,14 nr 317011P szeroko$¢ — 5,0m
(ul. Kosciuszkowcow) promienie Ri,»= 8m
droga gminna skrzyzowanie zwykle trojwlotowe
2 0+278,57 nr 317014P szeroko$¢ — 5,2m
(ul. Legionéw Polskich) promienie Ri,2= 6m
droga gminna skrzyzowanie zwykle trojwlotowe
3 0+420,96 nr 317010P szeroko$¢ — 5,0m

(ul. Szwolezerow)

promienie Ri=8m, R,= 6m
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3.2. Zjazdy

W ramach opracowania projektuje si¢ zjazdy indywidualne na posesje prywatne i pola
uprawne oraz zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne i do obiektow o dziatalnos$ci gospodarczej o
parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi.

3.3. Miejsca postojowe
W km 0+130 zaprojektowano zatoke postojowa dla trzech pojazdéw o nawierzchni z kostki
betonowej. Wyznaczenie poszczegdlnych miejsc nalezy wskaza¢ uktadajac linie z kostki koloru
grafitowego. Na polaczeniu jezdni 1 miejsc postojowych nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy
15x22c¢m najazdowy.

4. Rozwigzanie wysokosciowe

Niwelete ulicy Trakt Napoleonski zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacej niwelety
nawierzchni jezdni oraz w dowigzaniu do terenu przyleglego.

Na etapie robot budowlanych, przy wytyczeniu niwelety ulicy, nalezy pomierzy¢
wysokosciowo zjazdy, poréwnac z projektowang niweletg i zweryfikowa¢ pochylenie na zjazdach w
poréwnaniu z zatozeniami projektowymi.

Na szerokosci zjazdow, przej$¢ dla pieszych oraz miejsc, w ktérych kraweznik wyniesiony
mialby dlugos$¢ mniejsza niz 2,0m nalezy ustawia¢ kraweznik obnizony (na zjazdach najazdowy). Na
potaczeniach kraweznikdw wyniesionych z obnizonymi i najazdowymi nalezy stosowaé krawezniki
przejsciowe. Na tukach nalezy stosowaé krawezniki tukowe.

W km 0+350 po stronie prawej projektuje si¢ ustawienie muru oporowego w postaci
prefabrykatu typu L, o wysoko$ci h=2,0m 1 dlugos$ci L=35m.

5. Odwodnienie drogi

Wody deszczowe z czgsci zakresu projektowanej inwestycji drogowej zostang
odprowadzone za pomoca systemu projektowanej kanalizacji deszczowej o przeplywie
grawitacyjnym wraz z systemem wpustow z osadnikami o glebokosci 1,00m i przykanalikow.

Wody deszczowe odprowadzone zostang do rowu melioracyjnego (zarurowanego) SK-66
poprzez istniejacg studni¢ na rowie.

6. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie badan wykonanych przez laboratorium geologiczno-drogowe LABGEO Wit
Stanistaw Witaszak, opracowano opini¢ geotechniczng z dokumentacja badan podtoza
gruntowego dla okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej drogi.
Szczegotowy opis badan oraz warunkdéw gruntowo — wodnych znajduje si¢ w opinii
geotechniczne;.

Na podstawie powyzszych badan okreslono grupg nosnosci podtoza — G4.

Przyjeto proste warunki gruntowe oraz I kategori¢ geotechniczna.

Zaprojektowano posadowienie obiektéw jako posadowienie na podtozu ulepszonym.
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W razie wystgpienia w podiozu gruntowym gruntéw organicznych, a takze silnie
plastycznych gruntéw zastoiskowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na nasyp budowlany z
gruntOw niespoistych zageszczonych do wskaznika IS > 0,98.

Dla inwestycji przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni drogi gminnej nr 317009P (ul. Trakt Napoleonski) (KR2, G4) poszerzenia
oraz ulic poprzecznych:

e warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA 11 gr. 4cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

e warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 gr. 25cm

Konstrukcja jezdni drogi gminnej nr 317009P (ul. Trakt Napoleonski) (KR2, G4) nakladka:
e warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 11 gr. 4cm
e warstwa wyrownawcza AC 16W gr. zmienna
e istniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcja jezdni drogi gminnej nr 317009P (ul. Trakt Napoleonski) (KR2, G4) wyniesione
przejscia dla pieszych:
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej (k.czerwony) gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 25cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 25cm

Konstrukcja zjazdow:
e warstwa $Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. grafitowy) gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 15cm

Konstrukcja chodnika:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k.szary) gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 20cm

Konstrukcja $ciezki rowerowej i pieszo rowerowej:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 15cm
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Konstrukcja sciezki rowerowej i pieszo rowerowej w miejscu zjazdu:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 20cm

Konstrukcja zatoki postojowe;j:

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej (k.szary) gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 20cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 15cm

7. Roboty ziemne

Projektowana niweleta drogi przewiduje, ze roboty ziemne polega¢ b¢da na wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, skrzyzowan, zjazdow, chodnika, S$ciezek
rowerowych 1 pieszo rowerowych, miejsc postojowych, a takze wykonaniu nasypéw i wykopow.
Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Grunt
potrzebny do wykonania nasypu nalezy dowiez¢ z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Przy
wykonaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy
zinwentaryzowa¢ podziemne instalacje 1 zapozna¢ si¢ z projektem okreslajagcym sposob ich
przebudowy lub zabezpieczenia. W poblizu instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ odkrywke
reczng w celu unikniecia ich uszkodzenia.

Podczas prac w wykopach nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e do wykopu nalezy wchodzi¢ po schodni,

e urobek nalezy sktadowac poza klinem odtamu,

e wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradg ochronna,

e wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy wykonywaé¢ do glebokosci
Im,

e wykopy o glgbokosci powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone obudowg systemowa
lub wykonane ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,

e w czasie wykonywania rob6t nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia nawisOw gruntu,

e rozpoczecie robot w wykopie wymaga kazdorazowego sprawdzenia stanu jego
obudowy 1 skarp.

8. Rozbiorki obiektow budowlanych oraz elementow drog

Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbidrek obiektow budowlanych oraz
elementéw drég 1 ulic. Do rozbidrki i demontazu przewidziano:
— istniejace konstrukcje zjazdow,
— obrzeza, oporniki 1 tawy betonowe,
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— oznakowanie pionowe,
— ogrodzenia,
— kolidujace i przebudowywane urzadzenia infrastruktury techniczne;.

9. Wycinka i nasadzenia zieleni

Do wycinki przewidziano 54 pni drzew 1 111 m2 krzewow. Wykaz zinwentaryzowanych
drzew 1 krzewow z przeznaczeniem do usunigcia przedstawiono w czgsci opisowej projektu
zagospodarowania terenu.

W ramach inwestycji projektuje si¢ nasadzenie drzew gatunku klon zwyczajny
(Acer platanoides) w ilo$ci 26 szt. Sa to gatunki drzew li§ciastych, tolerancyjne co do gleby, polecane
do sadzenia w krajobrazie otwartym oraz do rekultywacji.

Przy projektowaniu zieleni uwzgledniono wymagane przepisami odlegtosci od istniejacych
oraz projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

10.Uwagi

— Teren zajety na czas budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

— Odpady niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w opisanych, szczelnych pojemnikach, pod
zadaszeniem i zabezpieczonych przed dostgpem o0séb trzecich i1 zwierzat oraz w miejscach
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

— Warstwe urodzajna ziemi nalezy przechowywac¢ w pryzmach, poza obszarem prowadzonych
robot ziemnych.

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000
2. Plany sytuacyjne 1:500
3. Przekroje podtuzne 1:100/1000

4. Przekroje normalne 1:50

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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