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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej
wraz z przebudowq skrzyzowania z ul. Szamotulska,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 06.2022

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej
wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 06.2022

(miejscowos¢ i data) Michat Staby

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



II. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA

1. Projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pbézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczefi uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
" Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okk¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

o e
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Prégwodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kolobrzeg
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



2. Projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB

® POLSKA
I 2 B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

4

WV

Zaswiadczenie
o furmerse weny i kacyjnym:

ZAP-ATI-TPE-LWT *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodnlopomorskie] Okregowe lzby Indynierdw Budownlctwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postac
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektmonicziym wendikowanym pry pomocoy waznego kwalifikowanego ceryfikatu sg
mwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisam | wizsnorgcemymi. )

* Wenfikacje poprawnoic damych woniniejszym zadwisdczeniy mazna sprawdzié za pomocy numerd wenfikacyinego zatwiadozenia na
stronie Palskie] by Indynierdw Budownictwa www.piib,org pl lub kantaktujge sig z bluem wiaiciwe] Okregowe] Izhy Indynierdw
Budownictwa,

, Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
. do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



3. Sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
\ﬁ_ OKREGOWA
NNE| Z B A

;ﬁhﬁ;f" INZYNIEROW
—=TEE BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r., poz. 1723), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednality: Dz U. z 2017 r,, poz. 1332 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za porednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskisj Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z treécig art, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 tj.):
& 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publiczne], ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja siaje sig ostateczna | prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Malopolskiej OllB

mgrinz Ryszard Damijan oS B
|z g
mgr ink Krzysziof Gajewski ﬁﬂwlﬁj o

ind. Zygmunt Salwinski

=

, Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
. do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez vgraniczen

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 wstawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniona

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania;, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowanig budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzory i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli techmicznef utrzymania obiektdw budowlanych,

1. Na mocy § 14 nst. 5 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawanienia uprawniajg do:

projekiowania  obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektrycene ielekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci itrakcyjne, sieci {rakcyjne metra, wraz =z instalacjami
i wrzgdzeniami techniczaymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej | tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyine metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
Sklad Orzekajacy

Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej
Malopolskiej 1B

mygr inz. Ryszard Damijin
mer e Kreysziof Gajewskl

inz. Zygmunt Salwifiski

Otrzymuja:

I.  Pan Michat Slaby
ul. Reduta 33/6
31421 Krakow

2. Glowny Inspektor Nedzom: Budowlanego

3 afa

, Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



4. Sprawdzajacy — zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB

® POLSKA

*iZBA

NSB
i = INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

MAP-VDR-ACR-LRZ *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakow

jest czlonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwladezenle zostalo wygenerowane elektranicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektranicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Mirostaw Baryczko, Przewodnlczacy Rady Matopolskle] Okregowe| zby Inzynlerdw Budownlctwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia I8 wrzednia 3001 r. o podpisie elektronicznym [(Dz. U, 20001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elettrmicznej'upatrmne bezpiecznym podpisem elektroniczmym wenfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
mwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnorecz mymi. )

* Wenfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadezeniu maina sprawdzié za pomocg numery wenyfikacyinego zatwiadczenia na
stronie Polskiej leby Infyniemdw Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaddwe] Okregows] |zby InEynierdw
Budownictwa.

, Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
. do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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III. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Gmina Rokietnica

ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

warunkow przylaczenia,

inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,
zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
obowigzujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentdéw,

projektow branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa o$wietlenia drogowego i budowa doswietlenia przejs¢ dla

pieszych dla inwestycji wymienionej w p.1.

4. Normy i przepisy

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa,
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

Wytyczne o§wietlenia przej$¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKiA. Poznan, wrzesien
2018r.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 755).

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz.U. 2016 poz. 124).

5. Zasilanie i szafka oSwietleniowa
Zasilanie o$wietlenia wykona¢ z istniejagcego obwodu oswietleniowego zlokalizowanego wzdhuz ul.

Trakt Napoleonski. Zabezpieczenia w szafce SO sg wystarczajace (brak koniecznosci wymiany).

6. Latarnie oSwietleniowe

W obszarze inwestycji (w celu doswietlenia przejs¢ dla pieszych) przewiduje si¢ posadowienie 4
dodatkowych latarni aluminiowych o wysoko$ci h=5m z oprawami zainstalowanymi na wysi¢gnikach
jednoramiennych o dt. 0,85m nachylonymi pod katem 0°.

Latarnie musza spetnia¢ klase bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2. Wszystkie latarnie
posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym jednocze¢§ciowym dostarczonym w
komplecie.

W latarni 1 wysiggniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY-750V 3x2,5mm?

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowaé komplet ztaczy stupowych IZK z wktadka DO1
2A.

Przed zmontowaniem wszystkich polaczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla nalezy je
zabezpieczy¢ przed korozjg stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomiedzy latarniami wykona¢ kablem YKY 5x16mm?.

Lokalizacje¢ latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

Sylwetka zastosowanych latarni:
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7. Oprawy o$wietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa,

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0S;

Szczelno$¢ komory optycznej — [P66;

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66;

Montaz na wysiggniku o §rednicy ¥42-60mm;

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

Ochrona przed przepigciami — 10kV;

Klasa ochronnosci — II;

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:

Uktad zasilajacy umozliwiajacy dowolng redukcje mocy;

Zrodto $wiatta - LED;

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta: S000K (przejscia dla pieszych);

Wskaznik oddawania barw Ra>70;

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

Uktad zasilajacy umozliwiajacy dowolng indywidualng redukcje mocy,

Oprawa do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych powinna posiada¢ specjalnie do tego dedykowang
optyke,

Oprawa powinna zapewni¢ parametry oswietlenia na poziomie okre§lonym w kolejnym

punkcie.
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8. Przebudowa sieci oswietleniowej
Z uwagi na kolizj¢ nalezy przestawic trasowo 16 latarni oswietleniowych wraz z fundamentem.
Pomiedzy latarnimi odtworzy¢ potaczenia kablowe YAKY 5x16mm?.

Przebudoweg wykona¢ w sposob wskazany na schemacie.

9. Ustalenie parametrow oSwietleniowych na przejsciu dla pieszych
* Natezenie o$wietlenia na przejsciach oszacowano na PC4 (dla klasy o$wietlenia jezdni M5) na
podstawie opracowania "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne

prawidtowego o$wietlenia przej$¢ dla pieszych":

« §rednie natezenie plaszyzny pionowej Evsr - min. 25 Lx,

» rownomierno$¢ catkowita plaszyzny pionowej Uov - warto$¢ najnizsza - 0,35,
* Srednie nat¢zenie ptaszyzny poziomej Ehsr - min. 25 Lx,

» rownomierno$¢ catkowita ptaszyzny poziomej Uoh - warto$¢ najnizsza - 0,4,
* minimalne natgzenie punktéw A, B, C, D, E, F - min. 3 Lx,

Wyliczenie parametrow oswietlenia przedstawiono w dalszej czesci opisu wg programu
komputerowego do projektowania DIALUX przy zastosowaniu przyktadowej oprawy.

Oprawa rOwnowazna powinna zapewni¢ parametry nie gorsze niz przedstawione w obliczeniach.
W przypadku zastosowania innych opraw konieczne jest przedstawienie obliczen parametrow

o$wietleniowych.

10. Uziomy
Przy latarniach nr 5/3, 10/3 1 4/4 wykonac uziom pionowy z preta stalowego, ocynkowanego.
Rezystancja uziemienia musi spetnia¢ warunek R<5Q

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez zlacze kontrolne.

11. Sposob ukladania kabli

Kable uktada¢ w rowie na gltebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli
przysypac rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwg przesianej ziemi, a na niej rozciggnac
niebieska foli¢ kalandrowang.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu
wysokiej gestosci D110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci

0110 na glgbokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
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Przy szafach oraz wyjsciach i wej$ciach do przepustow, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej
petli, dlugosci okoto 1,5m. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne odleglosci od
istniejacego uzbrojenia — prawidtowos¢ wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow.
Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania
odbioru technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiarow sprawdzajacych i1 odbiorze technicznym, rowy kablowe

zasypac zageszczajac grunt warstwami i rOwnajgc teren.

12. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALUX.

Do ponizszych obliczen przyjeto wspotczynnik konserwacji u=0,81.

Wspotczynnik konserwacji zostal okreslony nastepujaco:

u=LLMF x UF x LMF x SMF= 0,9x 1 x 0,9 x 1=0,81, gdzie:

UF =1, czynnik mozliwo$ci wypalania poszczeg6dlnych zrodet LED - zawarty w parametrze LLMF
SMF = 1, brak wplywu zabrudzenia si¢ powierzchni na parametry o§wietleniowe

LLMF = 0,9, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia $wietlnego Zrodla swiatta w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikajacy z zabrudzania si¢ opraw

ZP SO ROSA 213330/4/PP Iskra LED ALFA 24W 5000K PP
4350 Im, 30.0 W, 1 x 1 x Samsung LH351C 5000K 27W (Czynnik kaorekcyjny 1.000).

Mr. Pozycja [m] Rotacja [7]
X b Z X ¥ Z
1 27.000 19.000 5.000 0.0 0.0 0.0
33.000 28.000 5.000 0.0 0.0 180.0
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Skala 1: 715
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykista | Typ Siatka E_ [Ix] E [ E o 6] E B S S
1 | Plaszczyzna Ev (pas ruchu nr 1) pionowy, 180.0° 5x3 50 13 104 0.258 0.125
2 | Ptaszczyzna AB.C.D.EF (pas ruchu nr 1) pionowy, 0.0° 3x2 21 3.80 62 0.183 0.061
3 | Plaszczyzna Eh pionowa 10x3 54 40 74 0.741 0.546
4 | Ptaszczyzna Ev (pas ruchu nr 2) pionowy, 0.0° 5x3 50 12 102 0.237 0.116
5 | Ptaszczyzna AB.C.D.EF (pas ruchu nr2) pionowy, 180.0° 3x2 20 3.80 62 0.186 0.061
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] e Epil:
pionowa 1 54 40 74 0.74 0.55
pionowy 4 23 3.80 104 0.17 0.04

13. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,
- przed rozpocze¢ciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkow
kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do
dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994
prawa budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakow geodezyjnych
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakow
geodezyjnych; dla urzadzen usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos$¢ skraju wykopu od znaku
geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napiecie dokona¢ niezbednych prob i1 pomiarow pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacii,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcjg o
prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy

prowadzacej konserwacj¢ o§wietlenia.
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- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto nie
znajdujacym potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacj¢ potwierdza¢ na podstawie
probnych przekopow, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z
07.07.1994r wraz z p6zniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja
opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodno$ci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania —
Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne, w celu sprawdzenia, czy s3

spetnione wymagania dla kazdej klasy o$wietlenia (stopnia redukcji mocy).

14. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Materiat ilos¢ jedn.
1 stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. Sm z wysigegnikiem o di. 0,85m (a=0°) 4 szt.
2 | fundament prefabrykowany pod latarni¢ h=5m 4 szt.
3 | oprawa LED o mocy 27W (optyka do przejs¢ dla pieszych) 4 szt.
4 | kabel elektroenergetyczny YAKY 5x16mm? 302 m
5 | mufa POLJO1/4x16-35 3 kpl
6 | komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 4 szt.
7 | rura HDPE110 (do uktadania w wykopie otwartym) 68 m
8 | rura HDPEd110 (dwudzielna) 79 m
9 | przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5mm? 111 m
10 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 302 m
11 | oznacznik kablowy OKI 31 szt.
12 | bednarka FeZn 30x4mm 30 m
13 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn §r. 18mm 30 m
14 | piasek 25,52 m?
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
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V. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

1. Uzgodnienie projektu — Gmina Rokietnica

Gmina Rokietnica

Urzad Gminy Rokietnica
62-090 Rokietnica, ul. Golgciriska 1

tel.: +48 61 89 60 600
fax: +48 61 89 60 620

e-mail: urzad @rokietnica.pl
www.rokietnica.pl
NIP 777-283-48-84

Poznanski Bank Spéldzielczy
w Poznaniu o/Rokietnica
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nr RI1.7011.8.2021 Rokietnica, dn. 15.03.2022 r.

Dotyczy: Rozbudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy w ramach zadania
. Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii
kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska”

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2022r., nr SMP/559b/2022/0264/SA w sprawie
okreslenia warunkéw przebudowy sieci oswietleniowej, Gmina Rokietnica uzgadnia
projekt z nastepujacymi uwagami:

1. Doswietli¢ dwa przejscia dla pieszych w gtdbwnym ciggu ul. Trakt
Napoleonski. Zastosowa¢ dodatkowe stupy os$wietleniowe, po jednym
z kazdej strony przejscia. O ile warunki techniczne na to pozwola, proponuje
sig¢ zastosowanie stupéw 5 m z oprawami typu LED, nawigzujacych do lamp
juz istniejgcych, doswietlajacych istniejace przejscia na ul. Trakt Napoleonski.
W zat. nr 1 pokazujemy istniejace juz lampy doswietlajace przejscia dla
pieszych.

2. Wykorzysta¢ istniejagce lampy uliczne. W razie koniecznosci budowy
dodatkowych, nowych lamp dopasowaé je do istniejgcych parametrami,
moca opraw, wygladem stupéw i wysiegnikdw do istniejgcych.

3. Wykaza¢ w projekcie przebudowy, ktére lampy zostang zachowane, ktére
zostana przeniesione, a takze wskaza¢ miejsce, gdzie konieczna bedzie
budowa nowych lamp.

Sprawe prowadzi:
Dorota Btachowicz
telefon: (61)8960-635
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