
ISTNIEJĄCA STUDNIA NA SKANALIZOWANYM ROWIE MELIORACYJNYM NR SK-66
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1. WŁĄCZENIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCOWEJ DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI

istniejące zarurowanie skanalizowanego rowu melioracyjnego nr SK-66

istniejący drenaż

2 x Ø110 mm

Ø800 mm

WYLOT PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ø315 mm

istniejący drenaż

Ø110 mm

NA SKANALIZOWANYM ROWIE MELIORACYJNYM SK-66 WYKONAĆ JAKO SZCZELNE

W STOPNIU UNIEMOŻLIWIAJĄCYM EKSFILTRACJĘ  WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

ORAZ INFILTRACJĘ WÓD GRUNTOWYCH (NP. WKŁADKA IN-SITU).

PRZED ZAŁAMANIEM PRZY RÓŻNYM OSIADANIU STUDZIENKI I KANAŁU.

PRZY WYKONYWANIU PRZEJŚCIA TRZEBA MIEĆ NA UWADZE ZABEZPIECZENIE KANAŁU

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 4

Branża:

WOD.-KAN.
Stadium dokumentacji:

Skala:05/2022

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

PB/PW

101/2021

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa ul.
Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z

przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica

deszczowej do istn. studni

-

SLK/1159/PWOS/06
instalacyjna

7131-7132/137/PW/2002
instalacyjnaSprawdzający

Projektant

Opracował

inż. Agnieszka Rak

mgr inż. Paweł Noga

mgr inż. Agnieszka Bosacka

-

Schemat włączenia projektowanej kanalizacji
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