SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM I Branza drogowa.

TOM 11 Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej.

TOM III Branza elektryczna. Przebudowa o$wietlenia.

TOM IV Branza elektryczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
elektroenergetycznej.

TOM V Branza konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanatu technologicznego.

TOM VI Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie linii
kablowych Orange.

3. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania

A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



SPIS TRESCI

Tom II — Projekt architektoniczno-budowlany — branza wod.-kan.
Budowa kanalizacji deszczowej.

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.........uuceeuee. 5
I1. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA ORAZ
SPRAWDZAJACEGO ....uiiiiinninsssnnicssnsncssssicsssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 6
1. Branza wod-kan — projektant — decyzja 0 nadaniu UPrawnien ............cccveeeecueeerveeerieeenveesnnveenns 6
2. Branza wod-kan — projektant — za§wiadczenie przynaleznosci do WOIIB.............c.ccceveeennenn. 8
3. Branza wod-kan — sprawdzajacy — decyzja 0 nadaniu Uprawnien ............ccecceereveerueenveeneeennenns 9
4. Branza wod-kan — sprawdzajacy — zaswiadczenie przynaleznosci do WOIIB ..........c..cc..c...... 10
IIL CZESC OPISOWA.....ucoureeirrrcrnnnsesssessessssesssessessssessessssssssssssssssessssessssssseses 12
L INWESTOT <.ttt ettt e b e et e sbe e st e b e et sbt e st beeeaaeeeees 12
2. POAStaWa OPTACOWANIA......c.eeetiiiieeiiesiieeieesite et esiteettesateebeesaaeenseessaeeseessseenseessseenseesnseenseennns 12
3. ZaKIES OPTACOWANIA ....eeuvrieeerieeeiieeesteeeeteeesteeessteeessseeassaeessseeasseessssaessssaesssseesssseessseeessseesnsees 12
4. Opis stanu istni€jgcego 1 UZDTOJENIA tETEIIUL ......eeeeieeeireeeiieeeieeeeieeeereeesereeessreeesreesseeesseeennnes 12
5. Opis r0zZwigzan ProjeKtOWYCH ......cciiiiiiiiiieiiee ettt e 13
B T B 2 | ST 16
5.2. Studnie KanaliZaCy Ne.........coueiviiiiiiiiiiiiienieeee et 16
5.3, StUANIEC WPUSTOWE. ..cc.vvieuiieiiietieiiieeieesteeteesteeteestteesbeessreenseessaeesseassseenseessseenseesssesseessseans 19
54 LLACZOMIC TUT ...ttt ettt et b e et e s bt e e bt e bt e e beesabeenbeesbeeebeenaaeens 19
5.5. RODOLY ZICINNE. ......uieiiiiiieiiietieciie ettt ettt et e teeeteestae e bt essbeenteesabeenseesssesnseensneans 20
5.6. PrODA SZCZEINOSCT . .eouviiiiiieiieieeiteteee ettt ettt et st 20
5.7. OdWOANIENIE TINIOWE .....eeiiiiiiiiiiiiieiie ettt ettt ettt e bt e st eenbeesaneens 20
5.8. Urzadzenie POACZYSZCZAJACE .....ecuverueererieneieieeiieeit ettt sttt ettt ettt et e b e seee e 21
6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej kanalizacji d@SZCZOWE].......c.eevuuieiieriiiiieie ettt ettt eseae e 22
7. UWAZE KONICOWE ...ttt ettt ettt ettt et e et et e et e e steeabeesseeenbeesaeenseenaeeenseennns 22
8. Zestawienie MAaterIalOW ........cc.oiiuiiiiiiiiii ettt 24
0. PIZEPISY ZWIGZANE.........eeecurieeiiieeiieeeteeeeteeeeteeeetteeetaeessaeesseeessseeeassaeessseeesssaeansseessssaesnseeennsees 25
IV. OBLICZENIA ........cccoiiiinnnnntiiiisssssssssssssssssscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 26
V. CZESC RYSUNKOWA .....octercrrrererensesssessessssesssssssessssesssssssssessessassssssessesssses 29
L. PLan OTIENEACYJILY ..veeiiieiieiieeiieeite et e eite et et e e ett e e bt e sttesabeesaeeesbeenseeeaseenseasnseeseesnseenseesnseenseas 30

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



2. Plan sytuacyjny

......................................................................................................................... 31
3. PrOfil POAIUZIY ..ottt et et 32
VI. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, UZGODNIENIA, INNE.........ccc..... 35
1. Zgoda na zrzut wod opadowych i roztopowych, PZSW, 19.04.2022r. ......ccceeevvevverirennnne. 35

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania

A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

ze projekt budowlany

(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351)

OSWIADCZAM

wRozbudowa ulicy Trakt Napoleoniski w Rokietnicy w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowq skrzyiowania z ul. Szamotulskq”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko

Imi¢ i nazwisko

Podpis

Projektant

branza wod.-kan.

inz. Agnieszka Rak

Sprawdzajacy

branza wod.-kan.

mgr inz. Agnieszka Bosacka

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska




I1. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA ORAZ
SPRAWDZAJACEGO

1. Branza wod-kan — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzj.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiaéciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: / Sklad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Agnieszka Rak - "
Grazynskiego 54/8 iy 1 5
40-126 Katowice - Mgr inz. Zbigniew Dzierze

2. Okregowa Rada [zby 7 .

B S*a%“zlg)r,u”ésup;;(ﬁ;nego ‘ Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

]
4 al . /j ’\WW

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg rowniez do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki fub terenu w zakresie

w/w specjalnosci.

PRZEWODNI
OKREGOWEj 01,5y !(WA.'.(%HZKAQVJCNEYJ

F.GOVE ) Z5Y I«'ZYNILRQN BUDOWNICTWA

2‘,_
rinz. Zbigniew Dziertew'%
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2. Branza wod-kan — projektant — zaswiadczenie przynaleznosci do WOIIB

POLSKA

\\JIBI:

2

|
[
ﬁﬁ%f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjnym:
WEP-6XG-5ZL-86L *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WEP/15/0523,/07
adres zamieszkania Dabrowka ul. Zamkowa 84/4, 62-070 Dopiewao

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowzne elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustwey z dnia 15 wrz=snia 2001 r. o podpisie elekiromicnym (De UL 2000 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
ﬂeltmrlnnq opatrzane bﬂ:p-:clrrgm podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegn kwalifkowsnego certyfikaty 5

poc wigl preaTch CRELTIORYM podpisami wiasrorgcznymi.|
r w:rrﬁmgmmmw enil MOEna spi i up-umqmmu'uwu\rﬁwmumnm
mpmmwam wwrw Diin.org pl lub kontakbujac sie 7 Wurem winscwe] Okregowej by Indyniende
Budownictam.

J
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3. Branza wod-kan — sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawniei budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkr. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. | i 3 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 usi | rozporzadzemia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha 1 Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeid w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, mstalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych

1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach
jest uprawniona do:
— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nmadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

— sprawowania konmoli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzor: budowlanego,

- projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

)
z upWODY

. § g //
£y mgr inz: arch. Aﬁd&uﬁ Nowak
(| i \ Dymhor
&) ; Wydziatu Rozwoju Regionalnego
e . Gléowny Architekt Wojewddzki
-t e
#e s i
. s &' . :
e W<
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4. Branza wod-kan — sprawdzajacy — zaswiadczenie przynaleznosci do WOIIB

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA
IN2YNIEROW BUDOWNICTWA
60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14

il + 48 61 854 20 10, email: bivrn@walin, o ol e vl b grg ol
e
L. Dz. P-1210- ﬂ,j 120 Poznan, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Mindziezy Polskie] 56ci8

62-200 Gniezno
WHKPNS/0305/03

Potwierdzenle cztonkostwa
w Wielkopolskiej Okregowe| Izbie Inzynieréw Budownictwa

Poswiadcza sig, e p. Agnieszka Bosacka posiadajaca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym T131-T132M37/PWI2002 jest czynnym czlonkiem Wielkopolskie]
Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Ma liste czionkéw WOIIB zostata wpisana pod numerem ewidencyjnym WKPS/0305/03,

Miniejsze pofwiadczenie nie jest zadwiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1884 r. Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 200 z pééniejszymi

Zmianami)
ZII'IJ“-'l’IIEIniram.r"llII
Prze i
Wldkaml:zle' & Izhy
Inizynie udosnictwa

Osoba do kontakiu Agata Sinczykowska ted, 61 854 20 14

DELEGATURA w GMIEIMIE  DELEGATURA w KALIEZU DELEGATURA w KONIME DELEGATURA w LEEEME DELEGATURA w PILE

ul Tumekn 16 ul. facisoe & . SpoictneTow 3 ul Lipowa 3% ul Hrowmarneg 19

02 300 GMEZND £2 S0 KN 04 100 LESZNG 4000 LA,
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A

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjnym:
WEKP-HSE-J1B-4WW *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjrym WEKP/15/0305/03
adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84,2, 62-200 Piekarny

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpecznym podpisem  elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Jerzy Strofski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa

|Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniccnym (Dz. U 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

slsitronicne] apatrzans bezpiecinym p dpi BZnym weryfikcaany 1 PRy pamecy wmup kwalitiicwanego certyfilaty =
poc wigly preaTch CRELTZONEM POdpisamE wiasnomeznymi |

* Weryfilkacs [ zenil moina sprewdzic I8 pomocy rumery wengfikacyinego miwisdczenia na
mpmmwam www_piin.org ol ub kontakbujgc sie z biurem winsdwe] Okregowej lzby Indymiertw
Budkowrictaa.

J
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III. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Inwestorem opracowania — ,,Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach
zadania Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii
kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska”, jest:

Gmina Rokietnica

ul. Golecinska 1; 62-090 Rokietnica.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

— zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

— obowigzujacych norm i przepisOw oraz katalogéw producentdéw,

— dokumentacji technicznej ,,Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy
w ramach zadania Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku
od wul. Noblistow do linii kolejowej wraz =z przebudowa skrzyzowania
z ul. Szamotulska”,

— Wizji w terenie.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego
z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacego odbiornika — skanalizowany roéw

— melioracyjny nr SK-66. Lokalizacja projektowanych kanatéw deszczowych wg planu

sytuacyjnego (rys. nr 2).

4. Opis stanu istniejacego i uzbrojenia terenu

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace istniejace
siect:

- wodociggowe,

- energetyczne,

- kanalizacyjne,

- gazowe,

- teletechniczne.

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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5. Opis rozwiazan projektowych

Wody deszczowe z zakresu projektowanej inwestycji drogowej zostang odprowadzone
za pomoca systemu projektowanej kanalizacji deszczowej o przeptywie grawitacyjnym
wraz z systemem wpustow z osadnikami o gltebokosci 1,00m i przykanalikow.

Wody deszczowe odprowadzone zostang do istniejgcego odbiornika — skanalizowany row
— melioracyjny nr SK-66. Wpiecie projektowane] kanalizacji deszczowej nastgpi do istniejacej
studni poprzez przej$cie szczelne typu in-situ. Wpigcie nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym eksfiltracje wod opadowych i roztopowych oraz infiltracje wod gruntowych.
Przed wylotem przewidziano montaz urzgdzenia podczyszczajacego wody opadowe 1 roztopowe
w postaci separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem oraz z auto-zamknigciem
1 obej$ciem burzowym 10-krotnym.

Zgodnie z uzyskang zgoda z PZSW na odprowadzenie wod opadowych oraz roztopowych
do istniejgcego kolektora Sk-66, ilos¢ odprowadzanych wod nalezy ograniczy¢ do maksymalnie
10l/s — na wylocie ze studni oznaczonej jako S2 przewiduje si¢ montaz regulatora odptywu
o wydajno$ci maksymalnie 101/s.

Dodatkowo do studni oznaczonej jako S14 nastagpi wilaczenie czgsci projektowanej
kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach tematu: Rozbudowa skrzyzowania
ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania Przebudowa ul. Trakt Napoleonski

w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania

z ul. Szamotulska.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami wg. planu sytuacyjnego

rys. nr 2.
Tabela 1. Ilosci odprowadzanych wod deszczowych z terenu inwestycji:
Czas . .| Maksymalny . .| Nominalny Roczny Srgdr}ipros:zna
) . ) . ) Natezenie Natezenie ilos¢ wod
) Powierzchnie zlewni zredukowane dla danego | miarodajny | . ) przeptyw na : przeptyw odptyw z
Ciag ] . .. | miarodajne nominalne ; . | odprowadzanych
odcinka kanatu lub cieku natezenia danym na danym | powierzchni . -
deszczu . deszczu ; A z powierzchni
deszczu odcinku odcinku zlewni B
Zlewni
LACZNIE
_ droga | G100 | pobocze [ Zielen | (1% |t i Qn a Q, Quaczne Quocne .
odcinku
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [min] I/s/ha [I/s] I/s/ha [I/s] m°/rok [m%d]
ZRZUT KD -
ROZBUDOWA
DROGI
0+000,00 -
°+(‘;?Z1dzg(';m 0,260 | 0,196 | 0,000 |0,013| 0470 15 132,00 61,98 15,00 7,04 3555 9,74
istn.kolektora
DN800
ok.. 0+165,00
km)
Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
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*ZRZUT KD
(dodatkowe
wpusty
RONDO
0+000,00 -
0+080,00 km)
(wtgczenie do
KD -
ROZBUDOWA
DROGI
zrzut do
istn.kolektora
DN800
ok.. 0+165,00
km)

0,061

0,029

0,000

0,002

0,092

15

132,00

12,12

15,00

695

1,90

SUMA
(zrzut do
istn.kolektora
DN800
ok.. 0+165,00
km)

0,321

0,226

0,000

0,015

0,561

18

132,00

74,10

15,00

8,42

4250

11,64

RETENCJA kanal odc. S18-S14 (do wylotu nr 1/ WYL.1)

Mozliwosci retencyjne kanalow:

- miarodajny przeptyw na danym odcinku: 74,10 I/s;

- przepustowo$¢ nominalna dobranego regulatora przeptywu: 10,00 I/s;

- illo$¢ wody do retencjonowania:

ilos¢ wody do zretencjonowania odcinka $18 — $§14 =
~ 77,00[m3]

- dt. proj. rury. L=476,30m,

- wymagana minimalna $rednica proj. rury:

- przyjeta srednica rury = Dz500mm (wew. 470,80mm)

- mozliwosci retencyjne dobranego przewodu:

srednica minimalna odcinka S18 — $14 =

(74,10 — 10,00) - 60 -

rzeczywiste mozliwosci retencyjne odcinka $24 — $S12 =

(retencja rzeczywista) 82,92[m3] > (min.wymagana retencja)77,00 [m3]

- dobor poprawny

m-0,47082

1000

0
=176,92

- 476,30 ~ 82,92[m3]

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
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5.1. Rury

Projektowang kanalizacj¢ deszczowa oraz przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy
S-lite SN8 o $rednicy Dz200 (przykanaliki), Dz315 oraz Dz500 mm, a takze z rur PVC-U klasy
S-lite SN12 o $rednicy Dz160 (wlaczenie odwodnienia liniowego) oraz Dz200 (przykanaliki),
taczonych kielichowo na uszczelkg¢ (materiat, $rednicg, spadki oraz klasy sztywnosci rur
na poszczeg6lnych odcinkach wg profili podtuznych —rys. nr 3.1 — 3.3).

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, z zageszczeniem
przez ubijanie reczne. Ukladanie nalezy rozpocza¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury
byl skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku
o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy

zagesci¢ do 100% wg. Proctora.

5.2. Studnie kanalizacyjne

Na projektowanym kanale nalezy zastosowac¢ studnie wlazowe bet. o §rednicy DN1000mm,
DN1200mm oraz DN1500mm (rys. nr 7). Studnie podlegajace obcigzeniom komunikacyjnym
wyposazy¢ W tzw. zestawy odcigzajace naprawcze min. klasy D400
(wymiar 100x100cm; dopuszczalna odchytka wymiaru +/- Scm), zapobiegajacym przenoszeniu si¢
obcigzen powierzchniowych na kanalizacj¢ deszczowg (zgodnie z tabela 2). Pozostate wlazy studni
obudowa¢ kostka betonowag na podbudowie piaskowo-cementowej lub z kruszyw zageszczanych
mechanicznie o gr. min. 15cm. Studnie powinny by¢ wykonane z elementow prefabrykowanych

betonowych (o klasie betonu C35/45 1 wodoszczelnosci min. W10).

Wymagane wilasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe 1 zelbetowe, stosowane do montazu studni
w kanalizacji, musza by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize¢ warunkow
srodowiska, w ktorym beda pracowaé (dotyczy to powierzchni zewnetrznych 1 wewngtrznych).
Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,,Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastgpujace:
o beton klasy C35/45 o w <0,45
o cement siarczanoodporny CEM IITA 42,5 lub HSR 42,5 w iloéci 360 kg/m3
. kruszywo grube tamane bazaltowe

. nasigkliwo$¢ betonu 5%

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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o wodoszczelnos¢ W10

Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeplywowe z betonu klasy C35/45 o wysokosci
réwnej S$rednicy kanatlu deszczowego i w oryginalne pierScienie uszczelniajace na wlotach
i wylotach kanatéw (przejécia przez S$ciany studni maja by¢ szczelne 1 -elastyczne).
Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 1015 cm 1 o $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego.
Pilyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym lub wlasciwie zaggszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw
gruntowo-wodnych.

Studnia sktada si¢ z komory roboczej 1 dna - jako elementu prefabrykowanego,
stanowigcego monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna
studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztaltu kanalu wykonane fabrycznie wyprofilowane
koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu S$ciekoOw oraz spocznik. Wtaz kanalizacyjny stanowi
zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wilazy kanalowe okragle wentylowane,
o srednicy DN600 mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow
1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstruke;ji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”., korpus z zeliwa o wysoko$ci min. 140 mm,
pokrywa wypehiona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie
obrabiana — przetlaczana. W studniach stosowa¢ stopnie zlazowe kanatowe (klamry), dostepne
w handlu jako produkt speilniajacy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem
przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w ukladzie drabinkowym,
w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. W ZWeZCe studni,
pod wlazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytna, z preta stalowego ocynkowanego,
pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o Srednicy ©¥30 mm - w odleglosci 7 cm
od S$ciany. Rzedne studni oraz wlotow 1 wylotow pokazano na profilu podluznym
(rysnr. 3.1-.3.3).

Przej$cia kanatow przez S$cianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Przy wykonywaniu przejsé¢
trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki
1 kanatu.

Ponizej przedstawiono zestawienie studni (tabela 2).

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Tabela 2. Zestawienie studni kanalizacyjnych

Plyta odciazajaco naprawcza
100x100 cm

Nr studni | Srednica Rze¢dna wlazu | Rz¢dna dna | Rz¢dna wlotu | Rz¢dna wylotu

a

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska
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5.3. Studnie wpustowe

Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych

o $rednicy DN 500 mm, z osadnikiem o wysoko$ci 1,0 m. Umiejscowienie wpustow ulicznych

jest zgodne z projektem branzy drogowe;.

Przewiduje si¢ zastosowanie typowych skrzynek wpustu ulicznego — klasy D400,

kolierzowego z rusztem zeliwnym o wymiarze 590/390/70 mm, montowanych w korpusie

zawiasowo oraz skrzynek kraweznikowo — jezdniowych (cze$¢ rysunkowa projektu - rys. nr 6).

Rzedne wpustow oraz wylotow przykanalikow pokazano na profilach podiuznych.

Dla wszystkich studni wpustowych zastosowac ptyty odcigzajace.

Wymagania odnos$nie wlasciwosci betonu zgodnie z punktem 5.2.

Tabela 3. Zestawienie studni wpustowych

Nr wpustu Rzedna wlazu Rze¢dna dna Rze¢dna wlotu Rzedna wylotu Rodzaj
w1 84,86 82,46 - 83,46 kraw.-jezd.
w2 84,86 82,46 - 83,46 typowy
W3 84,11 81,91 - 82,91 kraw.-jezd.
W4 84,10 82,00 - 83,00 typowy
W5 83,74 81,84 - 82,84 kraw.-jezd.
Wé 83,73 81,93 - 82,93 typowy
W7 83,60 81,70 - 82,70 typowy
W8 83,59 81,74 - 82,74 typowy
w9 83,80 81,85 - 82,85 kraw.-jezd.
W10 83,80 81,90 - 82,90 typowy
Wil 84,47 82,07 - 83,07 kraw.-jezd.
W12 84,47 82,07 - 83,07 typowy
W13 85,09 82,69 - 83,69 typowy
w14 85,09 82,69 - 83,69 kraw.-jezd.
W16 85,33 83,02 - 84,02 kraw.-jezd.
W17 85,44 83,09 - 84,09 typowy
W18 85,44 83,04 - 84,04 kraw.-jezd.
W19 85,41 83,31 - 84,31 kraw.-jezd.
W20 85,41 83,21 - 84,21 kraw.-jezd.
w21 85,35 83,25 - 84,25 kraw.-jezd.
w22 85,35 83,15 - 84,15 kraw.-jezd.
w23 85,29 83,09 - 84,09 kraw.-jezd.
w24 85,29 83,09 - 84,09 kraw.-jezd.

5.4. Laczenie rur

Potaczenia rur PVC-U klasy S-lite SN8 oraz SN12 — wg zalecen Producenta rur.

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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5.5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢  probne poprzeczne wykopy dla  dokladnego usytuowania  przewodow.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektorow lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci migdzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ wykopy
o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i1 oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej
o grub. 20 cm 1 stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewngtrznej
powierzchni rury z zageszczeniem 100% wg Proctora.

Zageszezenie gruntu po robotach ziemnych powinno wynosi¢ 1,00 zmodyfikowanego
Proctora (jezeli wymagania zarzadcy drogi nie stanowig inaczej).

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie
pod nadzorem wlasciciela istniejgcej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
1 ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;.

Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilach

podhuznych.

5.6. Proba szczelnosci
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej,
a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa 1 badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelno$ci nalezy rowniez stosowac si¢

do zalecen producenta rur.

5.7. Odwodnienie liniowe
Przewidziano zastosowanie odwodnienia liniowego w postaci korytka polimerobetonowego
z rusztem zeliwnym klasy min. D400 o szerokosci 15cm Korytko zakonczyé prefabrykowanag
skrzynka odptywowa klasy min. D400 z rusztem zeliwnym z odptywem o $rednicy Dz160mm.
Lokalizacja korytka oraz skrzynki odptywowej odwodnienia liniowego zgodnie z planem
sytuacyjnym. Skrzynke odptywowa wyposazy¢ w tworzywowy kosz osadczy.
Zestawienie skrzynek odplywowych odwodnienia liniowego znajduje si¢ w tabeli ponizej

(tabela 4).

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Tabela 4. Zestawienie skrzynek odptywowych odwodnienia liniowego

cal. dlug. odw. liniowego [m]

Nr skrzynki odplywowej wysoko$¢ [mml] (dlugos$éskrzynki odplywowej + dlugos¢ korytka [m]
dlugos¢ korytka)
W15 610 1,00 0,50

5.8. Urzadzenie podczyszczajace

Przed wylotem oznaczonym jako WYL.l projektowanej kanalizacji deszczowej
zaprojektowano  urzadzenia  podczyszczajace w  postaci  zintegrowanego  separatora
koalescencyjnego z osadnikiem wyposazonego dodatkowo w 10-krotny by-pass. Urzadzenie
podczyszczajagce na planie sytuacyjnym oraz na profilu podluznym oznaczono jako UP (cze$é
rysunkowa projektu —rys. nr 21 3.1).

Urzadzenie do podczyszczania $ciekoOw z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogodlne;j
(separator koalescencyjny zelbetowy z osadnikiem — UP) musi posiada¢ deklaracje zgodnosci
z normg europejska dopuszczajaca produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858.

Zbiornik urzadzenia podczyszczajacego wykona¢ jako szczelny, zwienczony ptyta
pokrywowa z wtazem klasy min. D400

Separator powinien zapewnia¢ skuteczno$¢ oczyszczania SciekOw z  substancji
ropopochodnych do wartosci nie wigkszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia
powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wyplywem substancji ropopochodnych w postaci zamknigcia ptywakowego.

Montaz 1 zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,
oraz zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg urzadzenia warunki zabudowy
dla danych warunkéw gruntowych i gltgbokosci posadowienia urzadzenia.

Urzadzenie nalezy nadbudowa¢ do rzednej terenu projektowanego. Dodatkowo urzadzenie
nalezy wyposazy¢é w krocce przylaczeniowe na wlocie 1 wylocie zgodnie ze S$rednicami

projektowanej kanalizacji deszczowej, na ktorej planuje si¢ zabudowe urzadzenia.

Tabela 5. Parametry przykladowego separatora koalescencyjnego z osadnikiem

separator koalescencyjny z osadnikiem: UP
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos$¢ nominalna 6-10 I/s
Przepustowos¢ maksymalna 100 I/s

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
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Pojemnos¢ separatora 688 |
Pojemnos¢ osadnika 1000 |
Pojemnos$é gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 226,2 |
Srednica wewnetrzna 1200 mm
Srednica zewnetrzna 1500 mm
Wysokos¢ catkowita 2535 mm
Srednica wlot/wylot 315 mm
Masa catkowita 4720 kg

6. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanej kanalizacji deszczowej.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej wystepowaé beda nastgpujace roboty stwarzajace

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej

niz 1,5 m oraz:

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw.

Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, sieci gazowych.

Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggow komunikacyjnych.

Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczgciem, jest zobowigzany sporzadzic
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy

specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

7. Uwagi koncowe

Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wlascicielami istniejagcego
uzbrojenia.

Wykopy na calej dtugo$ci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Kanalizacj¢ deszczowa wraz z przykanalikami, przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé
probie szczelnosci oraz zglosi¢ ja do odbioru technicznego.

Wykonana  kanalizacja ~ powinna  by¢  naniesiona na  mapy  zasadnicze

przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
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Calos¢ robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t cz. 11 — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych.

Materialy uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej w zakresie inwestycji powinny
posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia
do prowadzenia robot.

Doktadng lokalizacje¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac
pod nadzorem wlascicieli 1 uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odnosnie
zabezpieczen urzadzen.

Likwidacje uzbrojenia, ktére nie wchodzi na konstrukcje drogi przeprowadzi¢ poprzez
odciecie, zamulenie 1 zaSlepienie, istniejgce uzbrojenie przeznaczone do likwidacji,

ktore bedzie wplywac na konstrukcje drogi nalezy usunac.

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
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Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),
wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow 1 urzadzen

sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym

Ww niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

8. Zestawienie materialow

L.p. Wyszczegolnienie Hosé
1. Rury kanalizacyjne - Dz160 mm PVC-U klasy S-lite SN12 7,60 m
2. Rury kanalizacyjne - DzZ200 mm PVC-U klasy S-lite SN8 96,90 m
3. Rury kanalizacyjne - Dz200 mm PVC-U klasy S-lite SN12 25,10 m
4. Rury kanalizacyjne - Dz315 mm PVC-U klasy S-lite SN§ 45,30 m
5. Rury kanalizacyjne - Dz500 mm PVC-U klasy S-lite SN§ 476,40 m
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1000 mm;

6. kompletna z wtazem klasy D400 i tzw. ptytg odcigzajgco naprawczg klasy D400 o 3 kpl.
wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka +/-5¢m) (rys. nr 7)
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o srednicy DN1200 mm,;

7. kompletna z wtazem klasy D400 i tzw. plyta odcigzajaco naprawcza klasy D400 o 5 kpl.
wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka +/-5cm) (rys. nr 7)

] Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1200 mm; 12 kol

’ kompletna z wtazem klasy D400 obudowana kostka (rys. nr 7) P

Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1500 mm;

9. kompletna z wtazem klasy D400 i tzw. plyta odcigzajaco naprawcza klasy D400 o 1 kpl.
wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka +/-5¢m) (rys. nr 7)
Whpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500

10. mm; z rusztem zeliwnym typowym klasy D400 i pierscieniem odcigzajacym (rys. 9 kpl.
6)
Whpust sciekowy kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500

11. mm; z rusztem zeliwnym krawgznikowo jezdniowym klasy D400 i pier§cieniem 14 kpl.
odcigzajagcym (rys. 6)

12 Przebudowa przylaczy wodociagowych z rur Dz32 mm PE1000 SDR11 wraz z 20m

' wymiang niezbg¢dnej armatury (4 x 5m)
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13 Przebudowa przylaczy gazowych z rur Dz32 mm PE1000 SDR11 wraz z wymiang 20m
' niezbednej armatury (4 x 5m)
Skrzynka odptywowa odwodniania liniowego (dt. 500 mm; szer. 150 mm; wys.cat.
14. ok. 610 mm) z rusztem zeliwnym klasy D400 oraz tworzywowym koszem 1 kpl.
osadczym
15 Korytko odwodnienia liniowego; szer. 150 mm z rusztem zeliwnym klasy D400 / 0.50 m
’ spadek dna korytka wykona¢ w kierunu skrzynki odptywowej ’
16. Scianki bocze odwodnienia liniowego 2 szt.
Regulacja wysokosciowa istniejgcej studni kanalizacyjnej (wymiana wlazu studni
17. klasy min. D400 oraz elementéw betonowych/zelbetowych z regulacja do rzgdnej 15 kpl.
terenu projektowanego)
18. Regulacja wysoko$ciowa istn. skrzynek wodociggowych 16 kpl.
19. Likwidacja istniejagcych kanatow deszczowych 5,00 m
20. Likwidacja istniejgcych wpustow 2 szt.
21. Przejscie szczelne in-situ Dz315 PVC SN8 / wylot do istniejacej studni (WYL.1) 1 szt.
Urzadzenie podczyszczajace - betonowy separator koalescencyjny zintegrowany z
2 osadnikiem (rys. 5) wraz z nadbudowa; poj. osadnika 1000 dm3; poj. separatora 1 kol
' 688 dm3 (UP) - urzadzenie podczyszczajace dostarczy¢ z kro¢cami Pl
przytaczeniowymi zgodnie z zaplanowanymi Srednicami kanatow
23. Regulator przeplywu dla WYL.1 / wydajno$¢ maksymalna 10V/s 1 kpl.

9. Przepisy zwiazane

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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IV. OBLICZENIA

Dane ogo6lne:
q n = 15 I/s ha — nominalne nat¢zenie deszczu,
F, — powierzchnia asfaltowa [ha],
F, — powierzchnia terenéw zielonych [ha],
Y, = 0,90 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni szczelnych: asfaltowej —
droga, betonowa nawierzchnia - chodnik,
W ch/scierka = 0,85 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni z kostki betonowej —
chodniki / §ciezki rowerowe,
W pobocze = 0,30 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni zwirowych - pobocza,
W zielen = 0,10 — wspoOtczynnik spltywu powierzchniowego dla powierzchni zieonych,

H =757 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

Metoda  obliczen -  metoda  granicznych  nat¢zen  deszczu w  oparciu
o norm¢ PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drog. Prawdopodobienstwo deszczu

miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tp,:

[
tm — ].,2 b + tk
1%
gdzie:
| — dlugos¢ kanatu [m],
v — predkos¢ przeptywu [m/s],
t x — czas koncentracji terenowej odczytany z normy

PN-S-02204 [s].

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q :
Q,=F-v-q,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,

qm — natezenie miarodajne opadu deszczu [1/s x ha].
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Nat¢zenie miarodajne opadu deszczu q m:

q, =15,347- 1;1667
(t,.)"
gdzie:
A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)
Nominalny przeplyw obliczeniowy Q ,:
Q,=1Fy-q,

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,

d n — natezenie nominalne opadu deszczu [1/s x ha].

Roczna ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych:

Q...=F-H-10 [m’/rok]
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

H — wielko$¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].
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Tabelaryczne zestawienie obliczen hydraulicznych

Ciag

Powierzchnie zlewni dla danego odcinka
kanatu lub cieku

Powierzchnie zlewni zredukowane dla danego
odcinka kanatu lub cieku

Klasa
drogi

Warto$¢
p

Czas
koncentracji
terenowej

Wysokos$é
opadu

Warto$¢
statej A

Czas
miarodajny
natezenia
deszczu

Natezenie
miarodajne
deszczu

Maksymalny
przeptyw na
danym
odcinku

Natezenie
nominalne
deszczu

Nominalny
przeptyw

na danym
odcinku

Roczny
odptyw z
powierzchni
zlewni

Srednioroczna
ilo$¢ wod
odprowadzanych
z powierzchni
zlewni

droga

chodnik/
Sciezka

pobocze

zielen

droga

chodnik/
$ciezka

pobocze

zielen

LACZNIE
na
danym
odcinku

1,11,
I,
IV, V,

ti

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

Inna

[%]

[mm]

wartos¢
statej
odczytana
Tabela nr

Gm

an

Quroczne

Qroczne ¢

[min]

I/s/ha

[I/s]

I/s/ha

[I/s]

m®/rok

[md]

ZRZUT KD -
ROZBUDOWA
DROGI
0+000,00 -
0+491,79 km
(zrzut do
istn.kolektora
DNB800
ok.. 0+165,00
km)

2891,00

2310,00

0,00

1304,00

0,260

0,196

0,000

0,013

0,470

inna

100

1000

757

470

132,00

61,98

15,00

7,04

3555

9,74

*ZRZUT KD
(dodatkowe
wpusty
RONDO
0+000,00 -
0+080,00 km)
(wtgczenie do
KD -
ROZBUDOWA
DROGI
zrzut do
istn.kolektora
DN800
ok.. 0+165,00
km)

678,00

344,00

0,00

156,00

0,061

0,029

0,000

0,002

0,092

inna

100

1000

757

470

132,00

12,12

15,00

1,38

695

1,90

SUMA
(zrzut do
istn.kolektora
DN800
ok.. 0+165,00
km)

3569,00

2654,00

0,00

1460,00

0,321

0,226

0,000

0,015

0,561

inna

100

1000

757

470

132,00

74,10

15,00

8,42

4250

11,64
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V. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (rys. 1)

2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
3. Profil podtuzny (rys. 3.1 -3.3)
4 Schemat wiaczenia projektowane;j
kanalizacji deszczowej do istn. studni (rys. 4)
5 Schemat urzadzenia podczyszczajacego (UP) (rys. 5)

6 Wpust uliczny (rys. 6)
7 Studnia kanalizacyjna (rys. 7)
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VI. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, UZGODNIENIA, INNE
1. Zgoda na zrzut wod opadowych i roztopowych, PZSW, 19.04.2022r.

Poznanski Zwigzek Spétek Wodnych
ul. Stowackiego 13; 60-822 Poznan; (061) 841-70-28

Poznan, dnia 19-04-2022r.
L.dz. 738/2022

SMF Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: uzgodnienie dol. rozbudowy ul. Trakt Napoleofskl w ramach 2adania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z
przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska.

Poznanski Zwigzek  Spofek  Wodnych w  odpowiedzi na pismo
5MP/559a/2022/0603/5A z dnia 31-03-2022r. uzgadnia bez wnoszenia uwag technicznych
projekt rozbudowy ul. Trakt Napoleorski w ramach zadania Przebudowa ul. Trakt
Napoleorski na odcinku od ul. Noblistdw do linii kolejowe| wraz z przebudowa skrzyiowania
z ul. Szamotulska.

lednoczednie podtrzymujemy wczesniejsze stanowisko w  kwestii  ograniczenia

doptywu wod do kolektora Sk-66 w ilosci nie wigkszej niz 10 1/s.
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