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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,,Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz
z przebudowq skrzyiowania 7 ul. Szamotulskq” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jednoczes$nie, zgodnie z art. 20 ust.2 1 3 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza

dokumentacja projektowa nie podlega koniecznosci sprawdzania projektu.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Podpis

Projektant

Kanat technologiczny mgr inZ. Lukasz Szuba
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II. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Gmina Rokietnica

ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

wytycznych wykonania kanalizacji teletechnicznej,

inwentaryzacji sieci i urzadzen w terenie,

zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
obowigzujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentdéw,

projektow branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na budowe kanalizacji kablowe;j

teletechnicznej pod docelows sie¢ teleinformatyczna.

4. Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne,

Wytyczne do projektowania i budowy kanaléw technologicznych na drogach powiatowych.
Opracowanie ZDP w Poznaniu. Poznan, sierpien 2020r.

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie,

PN-EN 61386-21. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Cze$¢ 21: Wymagania szczegdlowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN  61386-1. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 124. Zwienczenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

PN-EN 206-1. Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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— ZN-96/TP S.A.-011 Zblizenia 1 skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

— ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPE) przepustowe. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i1 badania.

— ZN-14/0OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan
w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.

Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

5. Budowa kanalizacji teletechnicznej

W terenach zielonych i pod chodnikami projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej (KTu) z jednej
rury HDPE110/5,0, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 12/8.

Pod zjazdami 1 jezdniami projektuje si¢ budowe¢ kanalizacji kablowej (KTp) z jednej rury
HDPE110/6,3, jednej rury HDPE140/8,0, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 12/8.
W tym przypadku rury HDPE40/3,7 oraz HDPE 12/8 nalezy utozy¢ w rurze HDPE140/8,0.

Profil kanalizaciji Profil kanalizacji
KTu (pod jezdnig, zjazdem)
KTp
RO RO
HDPE110/5 HDPE110/6,3

WMR
O./ HDPE12/8 WMR
HDPE12/8
O 3xRS
HDPE40/3,7 RO 3xRS

HDPE140/8,0 HDPE40/3,7

Kanalizacj¢ kablowg lokalizowa¢ na glebokos$ci nie mniejszej niz:

- 1,0m - od projektowanej, docelowej niwelety jezdni (jednoczefnie min. 0,5m pod warstwa
konstrukcyjna),

- 1,0m - na terenach zielonych, polach uprawnych, w poboczu drogi i w pasie drogowym,

- 0,8m - pod dnem rowu odwadniajacego,

Odlegtos¢ nalezy mierzy¢ od gornej krawedzi rur.

Profile kanalizacji sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly

technologiczne.
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Schemat kanalizacji:

ul. Legionéw Polskich

ul. Trakt Napoleonski -11-

nieczynna linia
kolejowa nr 363

Kanalizacj¢ kablowg nalezy uktada¢ prostoliniowo, a w przypadkach, gdzie jest to mozliwe do
wykonania, mozna wykona¢ zatomy w postaci luku o minimalnym promieniu gigcia 20m.

Do potaczenia odcinkdw rurociggu kablowego musza =zosta¢ uzyte =zlaczki zapewniajgce
wodoszczelnose.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci pianka poliuretanowa.

Przed wprowadzeniem do wykopu rury opto i pakiet mikro wigza¢ razem ze sobg w peczek, opaska
kablowg samozaciskowg w odstegpie co ok. 3,0m

Rury ostonowe 110 wprowadzane do studni konczy¢ rowno ze $ciankg wewnetrzng, natomiast rury
RHDPE 40/3,7 1 pakiet mikro zachowa¢ w calosci (bez cigcia). Wytozy¢ je tagodnym tukiem wzdluz
$cianki bocznej studni jednoczesnie kierujac w gore pod strop. Przy budowie zaleca si¢ zachowanie
jednakowego usytuowania wlazu studni prefabrykowanej w odniesieniu do osi drogi tak aby wytozenie
rur opto i mikro kierowa¢ w strong¢ granicy pasa drogowego. Przypadajace w studniach przelotowych
konce potaczy¢ ze soba ztaczka 40 aby cigglos$¢ rur podtrzymac.

Gorng warstwe kanalizacji kablowej nalezy przysypaé piaskiem do grubosci 20cm. Nastepnie nalezy
zasypywa¢ wykop warstwami co 20cm (mozna uzy¢ przesianej ziemi) i ubija¢ ubijakiem
mechanicznym.

W polowie glebokosci wykopu powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzegawcza z napisem ,,UWAGA
KANAL TECHNOLOGICZNY™".

Bezposrednio nad kaalem technologicznym powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzegawczo -
lokalizacyjna z napisem ,,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” z czynnikiem lokalizacyjnym w

postaci tasmy kwasoodpornej.
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Nalezy stosowac studnie typu SKR-1 wykonane z betonu zwyktego klasy co najmniej C25/30 dla klasy
obcigzalno$ci A-15 do produkceji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 do produkcji korpusow
studni kablowych. Na pokrywie studni umiesci¢ na trwale logo Inwestora.

Pokrywy studni kablowych wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni
osobom nie-

uprawnionym np. zamki lub ktédki odporne na korozj¢ i czynniki atmosferyczne.

Studnie wyposazy¢ w uchwyty kablowe dwutorowe.

6. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r oraz obowigzujacymi normami
technicznymi 1 wymogami zawartymi w klauzulach uzgodnien branzowych (ZUDP).

Skrzyzowania i zblizenia z kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg
wymagan normy PN-76/E-05125 re¢cznie, zwracajac uwage na to aby nie uszkodzi¢ powlok kabli
elektroenergetycznych.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen sieci telekomunikacyjnej z gazociggiem nalezy postgpowac

zgodnie z normg ZN-96/TP SA - 004.

7. Badania i pomiary
Badania sieci objgtej niniejszym projektem nalezy wykona¢ w zakresie:
— prawidlowos$ci wykonania studni kablowych, zgodnie z normg ZN-96/TPSA-023, rozdziat 4
”Badania”,
— prawidlowosci utozenia rur kanalizacji, zgodnie z norma ZN-96/TPSA-012, rozdzial 15
”Badania”,
— prawidlowos$ci wykonania skrzyzowan kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym, zgodnie z
normg ZN-96/TP S.A. — 004, rozdziat 9 ”Badania”.
Po wybudowaniu rurociggu nalezy wykonac proby szczelnosci.
Test szczelnosci polega¢ ma na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem do nadcisnienia 100
kPa. Spadek cisnienia po 24 godz. nie powinien przekracza¢ 10kPa (zgodnie z normg ZN-96/TP S.A .-
013 pkt. 5.4.4).
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8. Uwagi koncowe

W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacja zawartos¢ projektu nalezy bezwzglednie
skonsultowa¢ z projektantem,

O terminie rozpoczg¢cia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem,

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami z
uwzglednieniem zasad BHP 1 warunkéw podanych w uzgodnieniach,

Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizen z przeszkodami podziemnymi (kable
elektroenergetyczne, gazociagi) nalezy wykonac recznie,

Po realizacji robot budowlanych zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawczej,

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem
nalezy uzgodni¢ z projektantem,

Nazwy wtasne materiatow i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako
rozwigzania przykltadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow 1 urzadzen typowych i
dostepnych w kraju, réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych do
projektowanych.

Wszystkie materiaty zgodnie z Prawem Budowlanym powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
Aprobatg Techniczng.

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
11



9. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat Tlos¢

1 | studnia telekomunikacyjna prefabrykowana typu SKR1 z pokrywa typu cigzkiego 6 szt.

2 | rura HDPE 140/8,0 107 m

3 | rura HDPE 110/6,3 107 m

4 | rura HDPE 110/5,0 188 m

5 rura HDPE 40/3,7 885 m

6 | rura HDPE 40/3,7 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8 295 m

7 | wspornik kablowy dwutorowy 26 szt.

8 | pomaranczowa tasma ostrzegawcza z napisem ,,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY. 295 m

9 | pomaranczowa tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z napisem ,,UWAGA KANAL 295 m
TECHNOLOGICZNY?” z czynnikiem lokalizacyjnym.

10 | zestaw zlaczek szczelnych przelotowych i/ lub rozgateznych do rur 40/3,7 wg zuzycia

11 | zestaw zlaczek szczelnych przelotowych i/ lub rozgaleznych do rur 40/3,7 z pakietem wg zuzycia
mikrorurek

12 | zestaw zaslepek do rur (401 110) wg zuzycia

13 | piasek 23,6 m?
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
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