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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r z sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Wytyczne Inwestora

- Inne przepisy szczegotowe i Polskie Normy

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Grabce Jozefpolskie, na dziatkach nr 57/2, 58/2, 59/8,
60/2, 61/2, 62/2, 63/4, 63/7, dziatki sg wtasnoscig Gminy Mszczonow.

W ramach projektu przewiduje sie usprawnienie przeptywu $ciekow oczyszczonych w obiektach
technologicznych — komorach rozdziatu sciekow.

Kategoria obiektu: XXX - obiekty stuzgce do oczyszczania $ciekdw komunalnych w miejscowoéci

Mszczonow.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Przeznaczenie obiektu:

Oczyszczanie Sciekdw komunalnych.

4. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Nie dotyczy

5. Charakterystyczne parametry

= Rurociqgi

PE100 PN16 SDR11

oraz ksztattki, ztgczki elektrooporowe stuzgce do potgczenia rur polietylenowych PE100 SDR
11 w instalacjach: a. mufy b. kolana c. trojniki d. redukcje e. za$lepki

Stalowe AISI316 gr. scianki 3 mm.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 0,10 m w gotowym wykopie. Nad
rurg stosowac¢ obsypke piaskiem do wysokosci min. 0,20 m ponad rure. Obsypke i zasypke zgesci¢
mechanicznie i recznie. W przypadku braku mozliwosci zageszczenia podsypki przy gruntach
stabonosnych podbudowe kanatu nalezy wzmocni¢ warstwg z tlucznia oraz warstwg pospofki
wymieszanej z cementem w stosunku 10:1. Nad rurociggami utozyé tasme lokalizacyjng koloru

bragzowego.



= Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
a) STUDNIE
Studnie zelbetowe 1500 mm z plytg nastudzienng i wtazami typu lekkiego o srednicy 800 mm,
z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45, szeroko$¢ rozwarcia rys

maksymalnie 0,15 mm, nasigkliwos¢ ponizej 6%

b) STAL ZBROJENIOWA
Stal zbrojeniowa AIIINRB500
Konstrukcje stalowe (barierki, drabina zejsciowa) AISI 316

c) BETON
Beton podktadowy C10/15
Beton konstrukcyjny hydrotechniczny C30/37 W8 F100 XD2

d) ARMATURA PRZEWODOWA

Zasuwy do zabudowy w ziemi, kotnierzowe zeliwne z gtadkim i petnym przelotem oraz miekkim
uszczelnieniem, cisnienie nominalne PN16, korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,
prowadzenie klina w korpusie, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym
polerowanym gwintem

Zasuwy nozowe do zabudowy miedzykotnierzowej, z wrzecionem i plyta zamykajacg ze stali
AlSI316, korpus z zeliwa szarego malowane farbami zywicznymi

Zastawki nascienna wykonane ze stali AISI 316 stuzgce do catkowitego zatrzymania przeptywu
§ciekdéw oczyszczonych, z napedem recznym.

Skrzynki do zasuw z zeliwa szarego zabezpieczona

Przed wbudowaniem materiatdw i armatury Wykonawca robét budowlano-montazowych
powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wniosek o zatwierdzenie materiatu
powinien okresla¢ wtasciwosci techniczne wraz z dotgczonymi deklaracjami i atestami wymaganymi

przepisami.

6. Warunki gruntowo-wodne
W sierpniu 2018 r. Biuro Geologii i Sozologii Geotechnika Sp. z 0.0. z towicza wykonato badania
podioza gruntowego oraz opracowato opinie geotechniczng w celu ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia. Ponizszy opis zawiera podsumowanie przeprowadzonych badan oraz

wnioski.

Ocena warunkéw gruntowo — wodnych:

Generalnie warunki gruntowo - wodne charakteryzujgce podtoze gruntowe projektowanej

rozbudowy oczyszczalni Sciekow w Grabcach Jézefpolskich sg korzystne dla wykonywania



bezposrednich posadowienh obiektéw budowlanych, w tym na typowej gtebokosci w przedziale 1,0 - 1,5
m ppt. Decydujg o tym:

ksztaltowanie sie spagu wystepujgcych w stropie nienosnych gruntéw nasypowych, powyzej
przecietnego poziomu posadowienia (powyzej 1,0 m ppt.), jedynie lokalnie ponizej, w sposéb tatwy do
wymiany,

wystepowanie w podfozu gruntowym, w potencjalnej strefie posadowienia i w strefie aktywnej
obiektow wytgcznie gruntow o dobrej nosnosci,

zasadniczo poziome utozenie warstw oraz brak objawdw proceséw geodynamicznych i
deformaciji filtracyjnych,

ksztaltowanie sie wody gruntowej ponizej typowego poziomu posadowienia,

O nos$nosci poditoza przy typowej gtebokosci posadowienia decydowaé bedzie nosnos¢ warstw
geotechnicznych:

GL-1 - twardoplastycznych glin piaszczystych, lokalnie z przewarstwieniami piaskow

TL-2 - twardoplastycznych glin pylastych..

7. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
Zabezpieczenia istniejgcych obiektow

Przy skrzyzowaniu tras wykopow z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wiascicieli kolidujgcego uzbrojenia, a odkryte przewody zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i podwiesi¢ nad wykopem.

Pnie drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, tzn. owing¢ matami stomianymi lub
trzcinowymi i oszalowa¢ deskami do wysokosci min 1,7m od podtoza. Prace pod rzutem korony drzew

wykonywaé recznie, by nie uszkodzi¢ systemdw korzeniowych drzew. Zabrania sie skfadowania

materiatdéw podczas prac ziemnych i montazowych pod rzutem koron drzew.

Wytyczne realizacji inwestycji
= Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 (Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i Kanalizacyjnych. Warunki techniczne), normami zwigzanymi z
zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego oraz wykonywac¢ wzdtuz tras uzgodnionych przez
Zespot ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu i wytyczonych przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

Wymagania dla podsypki:

. nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
. materiat nie moze by¢ zmrozony,
. nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
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Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Ze wzgledu na rodzaj gruntéw rodzimych: gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste nalezy dokonac¢
wymiany gruntéw do zasypki. Zasypke wykopow wykonywac piaskiem, mechanicznie warstwami z
doktadnym ubiciem kazdej warstwy. Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ do 0,99 pod
nawierzchniami jezdnymi. Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na wskazang przez Inwestora zwatke.

Pod drogami gminnymi oraz chodnikami nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

= Wytyczne odwodnienia wykopdéw

Podczas wykonywania wykopow moze byé konieczne odpompowywanie wéd gruntowych.
Proponuje sie zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe. Wykonawca powinien wykonac¢ projekt
odwodnienia wykopow.

= Roboty budowlane i montazowe

1. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w wykopach otwartych umochionych do wierzchu
terenu.

2. Prace montazowe rurociggu prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzedne

istniejgcych sieci podziemnych i w przypadku niezgodnoéci z projektem wezwac projektanta

celem dokonania zmian w projekcie.

4. Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z tablicami ostrzegawczymi
,UWAGA- gtebokie wykopy” oraz w porze nocnej zaopatrzy¢ w $wiatta koloru zéttego
zapalane o zmroku.

5. Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopow urzgdzenia podziemne, ewentualnie
wczesniej wybudowane, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
stosowanymi rozwigzaniami typowymi. Prace zabezpieczajgce wykonac pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia.

6. W miejscach zblizenia i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i drzewami roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

7. Przewiduje sie utozenie przewodéw w wykopie otwartym. Rury przed utozeniem doktadnie
oczysci¢ z piasku i innych zanieczyszczen mechanicznych.

8. Zasypke gruntem kat. Il do wysokosci 30 cm nad rurg zasypac recznie, a dalej mechanicznie.
Grunt piaszczysty zagesci¢ na catej gtebokosci.

9. Przewody nalezy uktadac¢ zgodnie z normg PN-B-10725 na podtozu przygotowanym z
odpowiednimi kierunkami spadkow.

10. Prace muszg by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy spontaniczne przemieszczanie sie
zwierzat, a wykopy zabezpieczone przez ewentualnym dostaniem sie do nich ptazéw lub

innych zwierzat.



Kontrola jakosci, nadzor, odbior robét

Sieci wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej po wykonaniu powinny zosta¢ sprawdzone pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacja, uzytych materiatdw, gtebokosci posadowienia, budowy
przewodu oraz szczelnosci.

Sieci wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej po utozeniu powinny zosta¢ zainwentaryzowane
przez stuzby geodezyjne. Powinna zosta¢ sprawdzona prawidtowosc¢ ich wykonania zgodnie z

wytyczonym profilem trasy.



Il.  ZALACZNIKI

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE
Projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z

2020 r. poz. 1333)

O swiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

PRZEBUDOWA TECHNOLOGII PRZEPLYWU SCIEKOW SUROWYCH W KOMORACH ROZDZIAtU
ORAZ RUROCIAGACH POLACZENIOWYCH, NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
GRABCE JOZEFPOLSKIE, GM. MISZCZONOW

(nazwa zamierzenia budowlanego)

DZ. EWID. NR 57/2, 58/2, 59/8, 60/2, 61/2, 62/2, 63/4, 63/7
JEDN. EWID. 143802_5.0019

(dane ewidencyjne dziatki)
Piaseczno, 21.05.2024 r.

(data sporzadzenia projektu)

GMINA MSZCZONOW;,
PL. PILSUDSKIEGO 1; 96-320 MSZCZONOW

(inwestor)
Projektant: Sprawdzajacy:
BRANZA SANITARNA: BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Lukasz Gadomski

upr. proj. MAZ/0229/P00S/11

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

tel 696 069 806

email: lukasz.gadomski@gadom.pl

mgr inz. Mateusz Chmielewski

upr. proj. MAZ/0577/PBS/17

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

BRANZA KONSTRUKCY]JNA:

inz. Bogdan Kardas

upr. proj. 209/82 /WML

uprawnienia projektowe w specjalno$ci architektonicznej i
konstrukcyjno-budowlanej

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



