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1 WSsTEp

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach realizacji projektu pn: PRZEBUDOWA TECHNOLOGII PRZEPtYWU SCIEKOW SUROWYCH W
KOMORACH ROZDZIAtU ORAZ RUROCIAGACH POtACZENIOWYCH, NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI GRABCE
JOZEFPOLSKIE, GM. MSZCZONOW.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
i obejmuja:

® usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

* wykonanie wykopdéw pod zbiornik i komory,

* zabezpieczenie wykopu,

» wykonanie podktaddw z ubitych materiatéw sypkich,

e zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypdéw z gruntu sypkiego,
e zasypanie wykopdw,

e wywdz nadmiaru ziemi,

e utylizacje ziemi.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze -
procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajagce dane opisujgce przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych
Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Urzadzenia technologiczne - maszyny, urzgdzenia i napedy stanowigce wyposazenie weztéw technologicznych

Urzadzenia techniczne - maszyny, urzadzenia pomocnicze niezbedne do obstugi obiektu i urzgdzen technologicznych jak: windy,
suwnice

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST.1-00 “Wymagania ogdélne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdéw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie
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wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robodt, zgodno$¢ ich z Dokumentacja Projektowg, SST,
obowigzujgcymi normami i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2 MATERIALY | URZADZENIA

2.1 WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Urzadzenia, maszyny, podzespoty i zespoty pochodzgce z dostaw zewnetrznych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows,
warunkami zamowienia i wymaganiami okreslonymi w ST.1-00, Wymagania ogdlne”.

Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatnos¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestéw wzglednie
dokumentéw magazynowych lub wtasnych badan.

Wykopy
Do wykonania wykopdw - materiaty nie wystepuja.
Piasek

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospétke zwirowo-piaskowg (uziarnienie do 50 mm, taczna
zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%, zawartosc¢ czastek organicznych do 2%). Do
zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno
w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopdw Wykonawca powinien uzy¢ koparek
podsiebiernych lub sprzetu recznego:

+  topaty,

+  kilofy itp.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru np.:

*  ubijaki mechaniczne,

*  mate walce wibracyjne.
Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robét ziemnych:

+  Samochdd samowytadowczy
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.1-00 oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora.
Roboty ziemne bedg prowadzone na terenie czynnej oczyszczalni Sciekow.
Przed wykonaniem wykopdéw nalezy wykonac¢ odkrywki w miejscach ujawnionych na dokumentacji geodezyjnej oraz uzyskanych
informacji od pracownikéw Uzytkownika.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.1-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie miejsca
robot ziemnych, jak i poza nim.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenn Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych, dojazdach do terenu budowy oraz na terenie oczyszczalni Sciekdw.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST.1-00 “Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, ST i
postanowieniami Kontraktu. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
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sie z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w
podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy
zapoznac sie z dokumentacjg okreslajacag wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢
ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie
z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru. Harmonogram
i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie

jego parametréw technicznych.

5.2 WYKONANIE WYKOPU

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie lub przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu
do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozostaé o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej
dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na
miejsce odktadu.

5.3 ObDKtADY GRUNTU

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi
uzyskac zgode witasciciela terenu. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4 ZAsYPYWANIE WYKOPU

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktdra to
grubosc¢ nie powinna przekraczac:

*  przy zageszczaniu recznym - 20 cm

*  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

*  przy stosowaniu ciezkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i
uzgodnione z Inspektorem.

5.5 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdw, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych nalezy ztozy¢ w wskazanym przez
Uzytkownika i/lub Inspektora Nadzoru na terenie oczyszczalni.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor moze
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

5.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéow nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia okreSlone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjgé
Srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania Srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania
kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robét.
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Doktadnos$¢ robot:

* odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,
*  pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,
+  powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2 BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
+  protokotéw odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
* dziennika budowy.

6.3 SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA WYKOPOW

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdIng uwage nalezy zwrdcié na:

* odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

¢ prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

*  przygotowanie terenu,

*  rodzajistan gruntu w podtozu,

¢ wymiary wykopow,

+  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych
warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy
zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST.1-00 ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato
sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zapfacie.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem Polskim.



