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I. PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
 

1. Podstawa opracowania 

- 

 
- 

 
-  
- 

 
- Wytyczne Inwestora 
-  

 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

58/2, 59/8, 

 

technologicznych   

Kategoria obiektu: XXX - 

. 

 

3.  

Przeznaczenie obiektu:  

. 

 

4.  

Nie dotyczy 

 

5. Charakterystyczne parametry 

  

PE100 PN16 SDR11 

 

. 

 m w gotowym wykopie. Nad 

 

 rzy gruntach 

wymieszanej z cementem w stosunku 10:1. Nad 
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 Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  

a) STUDNIE 

 

 

b) STAL ZBROJENIOWA 

Stal zbrojeniowa AIIINRB500 

 

 

c) BETON 

 

Beton konstrukcyjny hydrotechniczny  C30/37 W8 F100 XD2 

 

d) ARMATURA PRZEWODOWA 

prowadzenie klina w korpusie, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym 

polerowanym gwintem 

 

 

 

 

-

przepisami. 

 

6. Warunki gruntowo-wodne 

wnioski. 

 

 wodnych: 

Generalnie warunki gruntowo - 
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- 1,5 

 

wymiany, 

 

deformacji filtracyjnych, 

 

geotechnicznych: 

GL-1 -  

TL-2 - twardoplastycznych glin pylastych.. 

 

7. 

 

 

 

trzcinowymi i oszalo

 

 

Wytyczne realizacji inwestycji 

 Roboty ziemne  

-B-10736 (Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla 

rzez 

 

Wymagania dla podsypki: 
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nia 

 

przemieszczony. 

 

 

 

  

 Podczas wykonywania wykop  

 

  

1. 

terenu.  

2.  

3. 

ych sieci podziemnych i 

celem dokonania zmian w projekcie. 

4. 

- 

zapalane o zmroku. 

5. 

w uzbrojenia. 

6. 

cznie. 

7. 

 

8.  dalej mechanicznie. 

 

9. Przewody -B- z 

 

10. 
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 Sieci  oraz kanalizacji sanitarnej po wykonaniu powinny e pod 

 

 

 Sieci  oraz kanalizacji sanitarnej y e 

 sprawdzona ich wykonania zgodnie z 

wytyczonym profilem trasy. 
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II.  
 

1.  

 

Projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1333) 

 architektoniczno-budowlany: 

, 
GRABCE J , GM. M   

(nazwa zamierzenia budowlanego) 

DZ. EWID. NR 57/2, 58/2, 59/8, 60/2, 61/2, 62/2, 63/4, 63/7 

JEDN. EWID. 143802_5.0019 

(dane  

Piaseczno, 21.05.2024 r. 

 

 

-  

(inwestor) 
 

Projektant:  
 

 
 

  

 
   

email: lukasz.gadomski@gadom.pl 

 
 

upr. proj. MAZ/0577/PBS/17  

 
 

 

 
 

 
 

konstrukcyjno-budowlanej  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

technicznej. 


