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Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Stoneczna w Brzeznie.

Konin, czerwiec 2024 r.




I. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1.1 WSTEP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na zlecenie firmy EGS-PROJEKT.
Celem badan jest rozpoznanie geotechniczne budowy i stosunkow wodnych, okreslenie
parametréw geotechnicznych warstw oraz ocena warunkow gruntowych podtoza.
Przewiduje si¢ realizacj¢ budowy odcinka drogi gminnej - ul. Stoneczna w Brzeznie.
Sposdéb wykonania budowy dostosowany bedzie do stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych. Zakres prac i badan uzgodniono z Zamawiajacym.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:
1. Mapg do celow projektowych w skali 1: 500
2. Wyniki obecnych prac i badan

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), Poz. 463.

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyijne.

Miejsca wiercen wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktow statych. Wyznaczone w ten sposéb wyrobiska pokazano na
mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 sporzadzonej do celow projektowych dostarczonej
przez firm¢ EGS-PROJEKT.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
- 2 szt. odwiertow w gruncie do glebokosci 2,0 m p.p.t.
- szczegotowy opis makroskopowy przewiercanych gruntow

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w czerwcu 2024 r.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:
- tekst z podsumowaniem
- zalgczniki graficzne dotaczone do opracowania

Dokumentacj¢ sporzadzono w 3 egzemplarzach, z ktérych 2 egz. otrzymuje Zleceniodawca,
a 1 egz. pozostaje w archiwum ,,DROG-GEO”.



1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Planowana budowa zlokalizowana w miejscowosci Brzezno woj. Wielkopolskie.
1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza si¢, ze w podtozu badanego terenu wystepuja piaski
drobne , ktére dominuja w przebadanym podtozu.

Lokalnie miazszosci i sktad moga by¢ inne od opisanych.

1.5 WARUNKI WODNE

W okresie badan czerwiec 2024 r. woda gruntowa nie wystegpuje.

1.6 INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN PODLOZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza si¢, ze w podtozu badanego terenu wystepuja:
- grunty mineralne niespoiste.

Kierujac si¢ dotychczasowymi do$wiadczeniami dokonano podzialu podioza na warstwy
geotechniczne o symbolach 1.

Warstwa I - zaliczono do niej piaski drobne.

Warstwa I to grunty niespoiste o stopieniu zaggszczenia Ip= 0,480 ,

Model podtoza gruntowego pokazano na kartach dokumentacyjnych.



1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podtozu sg korzystne.

2. Podtoze jest jednorodne.

3. Na istniejacy terenie stwierdzono:

- piaski drobne.

4. Poza miejscem obecnych badan sktad i migzszo$ci gruntow moga by¢ odmienne od
opisanych.

5. Woda gruntowa nie wystepuje.

6. Konstrukcje nawierzchni oraz ich podbudowe dostosowac do stwierdzonych warunkéw
gruntowo-wodnych .

7. Badania geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w podtozu
nalezy si¢ lokalnie spodziewa¢ warunkéw odmiennych od opisanych.

8. Glebokos$¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 0,8 m p.p.t.

Przy utrzymujacych si¢ dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej strefa
przemarzania moze siegna¢ glebie;j.

9. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac lacznie z postanowieniami odpowiednich
norm 1 instrukcji branzowych.

I1I. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podtozu nalezy
zaliczy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala si¢ wstepnie I kategorie geotechniczng.




