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GRANICA PASA DROGOWEGO
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Warstwa Scieralna: kosthka brukowa befonawa kolor szary gr.8.cm
Podsypka cemenfowo-piaskowa Tk gr.3cm Warstwa scieralna: kostka brukowa betonowa kolor szary qr B
Podbudowa zasadnicza: ¢ 20 en Podsypka cemenfowo-piaskowa 1k qr. 3 cm
mieszanka zwiazana cemenfem (3/4 J Podbudowa zasadnicza 20 e
mieszanka zwigzana cementem (3/4 gr.
Warstwa ulepszonego podloza: 15
grunf stabilizowany cemenfem (15/2 ar.
Warstwa scieralna: kostka brukowa befonawa kolar szary gr.8.cm
Padsypka cementowo-piaskowa T4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza 20
mieszanka zwiazana cementem (3/4 o
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| L = nazwa zadania
— S PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
,BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ — UL. SLONECZNA W BRZEZNIE”
lokalizacja
— Brzezno, gmina Krzymoéw
Warstwa Scieralna: kostka brukowa befonowa kolor szary gr.8cm g Y
Podsypka cemenfowo-piaskowa 14 gr.3cm Warstwa scieralna: kostka brukowa befanowa kolor szary qr.8om
Podbudowa zasadnicza Podsypka cemenfowo-piaskowa 1k r.3am .
‘ ‘ gr. 20 cm q stadium
mieszanka zwiazana cemenfem (3/4 ‘ Podbudowa zasadnicza: 20 em PROJEKT WYKONAWCZY
mieszanka zwiazana cementem (3/4 g
Warstwa ulepszonego podloza o 15
grunf stabilizowany cementem (15/2 ar- rysunek Przekroje normalne
D projkian mgr . Arur Smarzytsk pocps
Podbudowa zasadnicza 20 nr upr. WKP/0118/POOD/18 S .
mieszanka zwiazana cementem (3/4 gr. Zucm do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Warsfwa ulepszonego podloza 5 i . ; ; ;
grunt stabilizowany cementem (15/2 gr. b em sprawdzajacy magr inz. Dariusz Chrapkowski podpis
upr. bud. WKP/0391/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen
w specjalnoci inzynieryjnej drogowej
opracowujacy mgr inz. Elzbieta Goérecka-Smarzyrska podpis
skala branza nr rysunku
09.2024 . 1:50 drogowa 3.0
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