Budowa odcinka drogi gminnej — ul. Stoneczna w Brzeznie

D-08.01.01 KRAWE,ZNIKI BETONOWE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznikdow betonowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa
odcinka drogi gminnej — ul. Stoneczna w Brzeznie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a. w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualne;j,
b. jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,
c. jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego

1.3.2 tawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.3.3 Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.3.4 Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.3.5 Pozostate okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"..

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2 Krawezniki betonowe

Wiasciwosci i klasy dla kraweznikow betonowych:
— nasigkliwos¢ — klasa 2
— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3
— odpornos¢ na $cieranie — klasa 4
— wytrzymatosé na zginanie — klasa 2

2.2.1 Aspekty wizualne

Wyglad, tekstura i zabarwienie kraweznikow betonowych powinny by¢ zgodne wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, zatgcznik J.

2.2.2 Ksztalt i wymiary kraweznikow
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Ksztatt i wymiary kraweznikéw powinny by¢ zgodne z Projektem.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1340, zatgcznik C.

2.3 Kruszywo drobne na podsypke i do zapraw

Kruszywo drobne na podsypke piaskowg lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno
spetnia¢ wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

Kruszywo drobne do zapraw powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem
uziarnienia.

2.4 tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane bedg z betonu klasy C12/15
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1.

Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620.

2.5 Podsypka piaskowa lub cementowo — piaskowa

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, nalezy stosowaé podsypke piaskowg lub
cementowo-piaskowg (przygotowang w proporcji wagowej 1:4, z uzyciem kruszywa drobnego,
cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom
PN-EN 1008).

2.6 Zaprawa cementowo — piaskowa

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypetnienia spoin migedzy kraweznikami
nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo-piaskowg (przygotowang w proporcji wagowej 1:2 z uzyciem
kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

UWAGA:

taczenie kraweznika 15x30x100 z kraweznikiem 15x22x100 oraz kraweznika 20x30x100
z kraweznikiem 20x22x100 wykonywaé¢ za pomocg jednego kraweznika skosnego oraz 1 kraweznika
~wysokiego” utozonego po skosie. Obnizenie kraweznika wykonywaé na dtugosci 2 m.

3 SPRZET

31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod fawe betonowa z oporem,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokosé — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych”.

5.2.2 Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢é opracowana dla
konkretnych materiatow, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym
korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.

5.2.3 Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod kraweznik

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke piaskowg lub cementowo-
piaskowg grubosci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia kraweznika.

5.2.4 Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Wbudowanie kraweznikow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Kraweznik na
zjazdach powinien by¢ wyniesiony o 4 cm w stosunku do krawedzi jezdni z celu uniemozliwiania
naptywu wody z jezdni na zjazd. Przy przebudowie istniejgcych zjazdéw nalezy wykorzysta¢ krawezniki
z rozbiorki. W przypadku gdy nie bedg nadawaty sie do ponownego wykorzystania, nalezy zastgpi¢ je
nowymi.

5.2.5 Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami
Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci oraz ewentualne badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu

zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2 oraz PN-EN 1340

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzi¢ wymiary geometryczne koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi = 2 cm.

6.3.2 Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a. zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy,
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b. wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j,

c. rownos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gdrng powierzchnig fawy i przytozona tatg nie
moze przekraczaé¢ 1 cm,

d. odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ £ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzacé:

a. dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi
1+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b. dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c. réwnos¢ goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwodch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d. doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena wykonania robo6t obejmuje:

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
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— ewentualne wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw i opornikdéw na podsypce (cementowo-piaskowej),
— wypetnienie spoin zaprawa,

— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

1

2

~No ol h~ w

o

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drdg i
Mostéw w Warszawie.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;.

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

Jezeli w ST uzyta jest niedatowana norma nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie dotyczy
najnowszego wydania.
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