Budowa odcinka drogi gminnej — ul. Stoneczna w Brzeznie

D-08.05.01 SCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznikow i Sciekdw betonowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Budowa odcinka drogi gminnej — ul. Stoneczna w Brzeznie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji
deszczowej).

1.3.2 Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wdd
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok,
placow itp.

1.3.3 Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub Scieku.

1.3.4 Pozostate okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"..

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2 Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypemienia spoin powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04

2.3 Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 13043.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043.

2.4 Cement
Cement do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN
197-1:2002.
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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25 Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowéw i sciekdw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990.

2.6 Kostka sciekowa

Do wykonania scieku nalezy uzy¢ kostki betonowej 10x20x8 cm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania kostki jako elementu scieku w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke.

Kostka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcych kostki betonowej zawartej w SST
D-05.03.23.

2.7 Beton na tawe

Beton na tawe pod kraweznik i $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w SST D-
08.01.01.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,
— ptyt ubijajacych.
— pita do cigcia betonu,
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatléow

4.2.1 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2 Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3 Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatosé co najmniej 0,75
RG.

4.2.4 Transport betonu
Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami — betoniarki na podwoziu samochodowym.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

5.2 Roboty przygotowawcze, podtoze

Przed przystgpieniem do wykonania $ciekdéw nalezy wytyczy¢ o$ scieku zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane scieku, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i
rzednych $cieku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3 Wykonanie taw betonowych

tawy pod $cieki zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé z betonu klasy C12/15 (B-
15).

Wykonanie tawy betonowej podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”. Lawe pod $ciek nalezy
wykonywaé tgcznie z tawg pod kraweznik.

5.4 Wykonanie $cieku z kostki

Ustawienie kostki na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej
przygotowanej w stosunku 1:4 o grubosci 3 cm. Ustawianie kostki powinno by¢ zgodne z projektowang
niweletg dna Scieku. Spoiny pomiedzy kostkami nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny pomiedzy
kostkami przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury co 50 m nalezy wykonac¢ szczeline dylatacyjna.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych
do wykonania Scieku i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania Scieku z prefabrykatéw powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okredlone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w
pkt. 2.

6.3 Badania w czasie roboét

6.3.1 Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem scieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
— wykop pod tawe,
— gotowg fawe,
— ustawienie kraweznika,
— wykonanie scieku.

6.3.2 Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zageszczenie
podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.3.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania tawy
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Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

— linia tawy w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o £ 2 cm na kazde 100 m tawy,

— niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde
100 m tawy,

— wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowane;,

— szerokosci goérnej powierzchni tawy * 10% szerokosci projektowanej,

—réwnosci goérnej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong
czterometrowa tata.

6.3.4 Sprawdzenie wykonania $cieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

— niweleta Scieku, ktéra moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej o £+ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego sScieku,

— réwnos¢ podituzna Scieku, sprawdzana w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig scieku a
tatg czterometrowa,

— wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

— grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

6.4 Kontrola jakosci wykonania scieku drogowego

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.2,
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii Scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne [0+ 1 cm,
— réwnosci goérnej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny prze$wit mierzony tatg 2 m - 1 cm,
— doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc¢.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne..

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykop pod tawe,

— wykonana tawa,

— wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2

Cena wykonania robét obejmuje:

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wykonanie koryta,
— wykonanie tawy pod $cieki,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— utozenie Scieku,
— wykonanie i pielegnacja spoin,
— zalanie szczeliny miedzy sciekiem, a nawierzchnig drogi bitumiczng masa zalewowa,
— wykonanie betonowego tgcznika $cieku drogowego ze skarpowym,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

gabhwnNBE

© 0o ~NO

11
12

13
14
15

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206-1 PN-B-06250 Beton zwykly

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982r.
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