PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ — UL. SLONECZNA W BRZEZNIE

) ) JEDNOSTKA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
NAZWA | ILOSC
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,148
Rozbiérka nawierzchni jezdni z kostki brukowej wraz z podbudowsg (kostka do
2 ponownego utozenia) oraz uporzadkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i m2 223
odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy
Rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowsg (kostka do
3 ponownego utozenia) oraz uporzadkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i m2 121
D-01.02.04 S )
odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy
4 Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy wraz z tawg oraz uporzadkowaniem terenu m 126
rozbioérki, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy
Rozbidrka istniejgcych tablic oznakowania pionowego wraz uporzadkowaniem
5 o L S . . szt. 6
terenu rozbidrki, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko Zamawiajgcego
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie koryta pod projektowane elementy drogowe (wraz z usunieciem
6 | D-02.01.01 warstwy humu§u i rozbiérka |stn|ejq$:ej qawmr;chm.gruntowo—zwwolwej) wraz m3 614
uporzgdkowaniem terenu, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko
Wykonawcy.
PODBUDOWY
7 | D-04.01.01 Profilowanie i zaggszezenie ppdloza w wykc?nanym wykopie/nasypie pod utozenie m2 1460
warstw konstrukeyinych jezdni, chodnika i zjazdéw
8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki C3/4 gr. 20 cm - jezdnia m2 637
9 Podbudowa zasadnicza z mieszanki C3/4 gr. 20 cm - chodnik m2 486
10 Podbudowa zasadnicza z mieszanki C3/4 gr. 20 cm - zjazdy m2 34
D-04.05.01 [Warstwa ulepszonego podfoza grunt stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 175 cm -
11 jezdnia m2 637
Warstwa ulepszonego podfoza grunt stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15 cm -
12 Zi m2 34
jazdy
NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia jezdni z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na
13 ’ ) m2 637
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Nawierzchnia chodnikéw z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na
14 . ) m2 486
Qods_vpce cementowo - plaskowe! 1:4 ar. 3cm .
15 | D-05.03.23 Nawierzchnia zjazdéw z brulfowej kqstk| betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm m2 34
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
Nawierzchnia jezdni z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na
16 ’ . L m2 213
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm (kostka z rozbidrki)
Nawierzchnia chodnikéw z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na
17 . . m2 91
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
OZNAKOWANIE | ELEMENTY BRD
18 Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - $rednie szt. 5
19 D-07.02.01 Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy M - mate szt. 9
20 o Ustawienie stupkéw @ 70 mm dla oznakowania pionowego - proste szt. 2
21 Ustawienie stupkéw @ 70 mm dla oznakowania pionowego - tamane szt. 7
ELEMENTY ULIC
UtoZenie kraweznikdw betonowych 15x22x100 na tawie z betonu cementowego
22 c12/15 m 288
D-08.01.01 UtoZenie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na fawie z betonu cementowego
23 C12115 m 13
24 | D-08.03.01 Utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 057
25| D-08.05.01 [Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw kostki brukowei 148
INNE ROBOTY
26 | D-06.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem trawg (humus z dowozu) m2 52
Odkopanie, przesuniecie poza jezdnie i zabezpieczenie rurami ostonowymi
27 ) . e . S . ) m 50
dwudzielnymi grubo$ciennymi 110 mm sieci teletechnicznej
Odkopanie i zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi grubo$ciennymi
28 - L ) ) B ; m 75
110 mm sieci uzbrojenia podziemneqgo pod iezdnia i ziazdami




